Remont loklau mieszkalnego Aleja Wolnosci 60 m1

OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Stolarka okienna i drzwiowa . ~ o e
| 1/KNRO0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- 'm?2 '
d.1/0929-07 nodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 §
2*1.56"1.6+12110 _m2 6.120
- | RAZEM | 6.120
2/ KNR 4-01  |Montaz wietrznikéw okiennych - przeklejenie z dopasowaniem szt.
| d.110911-03
| analogia
{ _ 2 - szt. 2.000
i | o _ | RAZEM 2.000
| » 3/KNR AT-46 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
| d.1/0107-01 ;
| _2*(1.5%2+1.60)+2*1.2+1.1 m 12.700 ]
I . RAZEM 12.700
4 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m?2
| d.1/0702-06
L 2.0*0.90 m2 1.800
‘ - RAZEM . 1.800
5/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.1/0702-05 |
12.0*0.80"4 g B . m2 6.400
. N RAZEM 6.400
2 'Roboty rézne o
6/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2/0108-09 08¢ 7 km
0108-10
0.5 . m3 0.500
| - N . RAZEM 0.500
| Opiata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
| d.2 kalk. wiasna
0.5 - m3 0.500
-  RAZEM 0.500
3 ~ Pokéjl - o N
8'KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- szt |
| d.3/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw cera- E '
micznych, betonu na écianach ? ‘
5 szt. 5.000|
o __ RAZEM 5.000
9/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- \m2 i
| d.3/0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych ;‘
5 37.026 o - me.._ | 37.026 ]
| _ o | 'RAZEM |  37.026
| 10 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  \m?2 ‘
d.3/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe _
12.55%(3.80"2+3.46"2) o L | m2 | 37.026 i,
- ’ . RAZEM 37.026|
11/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2 |
d.3/1204-02 $cian
37.026 - m2_ | 37.026|
| RAZEM 37.026
12|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- |m2
d.3/0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
L 13.148 m2 13.148
I e . o | RAZEM 13.148
. 13 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  m2 i
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.8"3.46 o m2 13.148
) - ~ |RAZEM - 13.148
14 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ' m2
d.3/1204-01 sufitow |
13.148 im2 13148/ |
) N , _ RAZEM 13.148
15 KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad m?2 !
d.3/1211-04 1.0 m2
2.0*0.90*2-0.50*1.0 - B im2 3100,
. . = = | RAZEM | 3.100
16/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, | m2
d.3/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe |
z.52.4.5.4. |z dwiema lub wiecej szybami o pow. do 0,1 m2 kazda - o$cieznice tgcznie z |
9914-04 éwieréwatkami i
z.52.4.54. ]
0914-07 ! |
| 2.0"0.90*2 m2 3.600 |
| RAZEM 3.600|
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Remont loklau mieszkalnego Aleja Wolnosci 60 m1 OBMIAR

Lp. Podstawa  Opisiwyliczenia N jm. | Poszcz. Razem |
| 17 KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m2
| d.3/1113-01 ’ |

 113.148 m?2 | 13.148 ]
RAZEM  13.148

18/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu kle- 'm
d.3/1113-06 jone

.. |2*3.80+2"346 " m 14.520
I i B i 1 RAZEM 14.520
4 Pokgj I

I 19/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |szt. ;
4.4:0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegly, pustakéw cera- |
micznych, betonu na écianach
5 jszt. | 5000
- | |RAZEM | 5.000
20/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2 i
d.4/0830-04 fabrykowanych i betonéw wylewanych 1
2.55%(4.80*2+2.46*2) S m?2 37.026 |
T N - N = A . RAZEM 37.026
21 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm?2 ;
d.4:202 1134-02  GRUNT" - powierzchnie pionowe i
37.026 m2 37.026)
RAZEM | 37.026

22 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2
| d.4/1204-02 $cian i ’
i 37.026 im2 | 37.026,

_ | RAZEM

e e s S

_37.026]

23 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m2 !
d.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome : f

4.80*2.46 y . .m2 | 11.808 1
RAZEM 11.808

" 24 KNR2-02  Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre-  m2
d.40815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych |
11.808 m2 11.808] |

RAZEM .808,
25/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  'm?2 ;
d.4/1204-01 sufitow ' '

U ——— [ S S . 11.808
‘ RAZEM 11.808

26 KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad m2
d.4/1211-04 1.0m2 , ‘,
12.00.90"2-0.501.0 . m2 | 3100
27 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2 [ { |
d.4(1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe | \

z.sz.4.54. zdwiema lub wigecej szybami o pow. do 0,1 m2 kazda - oScieznice tgcznie z | !
i 9914-04 cwieréwatkami | g
z.s2.4.5.4. | |
9914-07 ‘

2009072 o  m2 3.600|

~ 28KNR2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe kigjone do podktadu - Siwelit ~ m2
d.4/1113-01 ’ 5
11.808 'm2 | 11.808

29/KNR 2-02  Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu kle- /m
d.4/1113-06 jone

o 40224672 . m | 14520
o — S I _ | RAZEM _14.520°
8  |Przedpokéj l |
30 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt. | i
d.5/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow cera- | 1 | |

micznych, betonu na $cianach |

4 ) - szt. | 4.000

‘ RAZEM | 4.000

31 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.5/0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych | j
-y 127030 - m2 27.030 |
| ———— N —— ~_RAZEM | 27.030
32/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  'm2 ; '
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.55*(1.30*2+4.0*2) m?2 27.030|

| _ |RAZEM  27.030

| 33/KNR4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2

. d.5/1204-02 $cian g 1

a 27.030 m2 | 27030 |
58
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(fabrykowanych i betonéw wylewanych
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Lp. Podstawa = Opis i wyliczenia | @m. Poszcz. | Razem
I —— T —— = . |RAZEM | 27.030
34 KNR 2-02  Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- m2
d.5/0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
B 5.20 o N m2 5.200
L B o . |RAZEM 5.200
| 35/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  'm?2 !
| d.5/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome %
| _1.30"4.0 B m?2 5200
e T RAZEM - 5.200
36 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  'm?2
“d.5/1204-01 sufitow
3 1B 20 P . m2 5200
e s e | RAZEM 5200
37 |KNR 4-01 Opalanle farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad  |m?2
d.5/1211-04 1 0m2 |
[T 12.0%0.90*2-0.50*1.0 e s ___mmf_m? 3.100
- - - ~ |RAZEM 3.100
38 KNR 4-01 ' Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ;m2
d.5/1209-10 §cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta piytowe |
z.sz.4.5.4. |z dwiema lub wiecej szybami o pow. do 0,1 m2 kazda - o$cieznice tacznie z)
9914-04 éwieréwatkami
z2.52.4.54.
9914-07 ;
2070.902 I — m? 3600
777777 RAZEM 3.600|
39 KNR 2-02 Posadzki z wyk#adzm tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - Siwelit 'm2 3
d.5/1113-01
| 520 - N - m? 52000 |
I =y . RAZEM 5200
40 KNR 2-02  Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu kle- /m
| d.51113-06 /jone
— ~ _ o m 8.000
1 . S S T . |RAZEM 8.000
6 Kuchnia ]
41/KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z betonow | | m?2
d.6/0716-06 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych na $cianach |
o powierzchni podtfogi do 5 m2 |
2.55%(1.80*2+2.20*2)-2.0"0.8 ‘m2 | 18.800
] B | RAZEM 18.800
42 KNR-W 2—02‘Wewn¢trzne g#adzne gipsowe dwuwarsiwowe na $cianach z elementéw pre- | m2 f
d.6/0830-04 \fabrykowanych i betonéw wylewanych |
| ,,;,2,,55?.(,2,*2_ 20+2"1.80)-1.45"6.5 S m2___ | 10.975 o
— .. | |RAZEM 10.975
43NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm?2
d.6/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe ‘
r ~i10.975 m2 10.975
I Rl s - | RAZEM 10975
44 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  m?2
d.6/1204-02 $cian
10975 I m2_ 10975
S N __|RAZEM 10.975]
45 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i"ATLAS UNI |m2
d.6/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome ‘
1.8*2.20. - . m2 3.960 !
S N Y RAZEM _3.960,
46 KNR 2-02  Wewnetizne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- 'm2
d.6/0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
) 2.2*1.80 - m?2 3960
S [ S __ RAZEM _3.960!
47 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.6 1204-01 sufitow
| 3.96 PO m?2 3.960 S
48 KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.6/0829-03
- 1 .45'6.5 - S m2 | 9425
. I |RAZEM 9425
I 4 T Laznenka .
49 KNR 4-01 1-Tynk| wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z betonéw |m?2
d.7/0716-06 |zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na $cianach
0 powierzchni podtogi do 5 m2
1.6%(1.60"2+2.15*2-1.5*08 = m? 10080, |
. — - R RAZEM _10.050,
50 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- \m2
d.7/0830-04
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Lp. Podstawa | = ___ Opisiwyliczenia = dm. i Poszcz. = Razem
| ~10.05 m?2 10.050
RAZEM 10.050
51/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?
d.7/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
N - 10.05 - m?2 10.050
| ) RAZEM 10.050
52 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  \m2 1
d.7/1204-02 $cian |
110.05 o m?2 10.050
“53 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych klinkierowych  piyt.
d.7/0819-13 25x12 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
15 - - _|ptyt. 15.000
54/KNR 2-02  Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- |m?2
d.7/0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
- - 162145 B B m?2 3.440 )
o - o o o L RAZEM | 3.440
55 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2 }
d.7/1204-01 sufitow ' ‘
344 o m?2 3440,
56 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodg zwykig 'm2 ‘
d.7/1118-03 i ;
. s - o m2 2.000 |
f |RAZEM | 2.000



