Remont chodnika Obroricéw Pokoju 13 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
20.7*1.2+76.5*1.7+18.5*1.6+7.0*2.9 m2 204.790
RAZEM 204.790
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
20.7*2+76.5*2+18.5*2+2.9*2+7.0 m 244.200
RAZEM 244.200
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
0401-02 kat.1l1-1V
244.2 m 244.200
RAZEM 244.200
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
244.2 m 244.200
RAZEM 244.200
5|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 7 cm grubos$ci warstwy po za- |m2
0105-01 geszczeniu
0105-02
20.71*1.5+76.5*2.0+18.5*1.6+7.0*2.9 m?2 233.965
RAZEM 233.965
6/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m2
231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
233.965 m?2 233.965
RAZEM 233.965
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legto$¢ 7 km
0108-12
204.79*0.06+244.2*0.08*0.3 m3 18.148
RAZEM 18.148
8 Optata za sktadowanie gruzu m3
kalk. wiasna
18.148 m3 18.148
RAZEM 18.148
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie




