OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- m?3
0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
23.5%2.22*0.25+23.5*1.57*0.25+0.5*4*1 57*0.25+2.5*2*0.18+2.5*2.0*0.18*  [m3 37.501
10+5.0*2.2*0.25+2.5*2.0*0.18*2
RAZEM 37.501
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
28.5*3.0 m?2 85.500
RAZEM 85.500
3|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m?3
0301-03
28.5'2:5%0.1 m3 7125
RAZEM 7.125
4|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m?3
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
44.626 m? 44.626
RAZEM 44.626
5|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m?
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km
1103-05
44.626 m?3 44.626
RAZEM 44.626
6 Utylizacja papy m3
kalk. wlasna
28.5*2.5*0.015 m? 1.069
RAZEM 1.069
¥ Inwentyryzacja powykonawcza wraz z uporzadkowaniem spraw w wydziale ge- kpl.
kalk. wiasna |odezji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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