1. ul

w N
c 0N O U A~ WN R~ £ 0N O U A WN -

00N OO U1 B WIN -

Zatacznik nr 6 do ogtoszenia

PODSTAWOWE DANE BUDYNKOW OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

. C. K. Norwida 1 (budynek uzytkowy oraz biura ADM ,Hutnik”)

. Rok budowy: 1973

. Kubatura: 7.253,00 m3

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 1.532,82 m?
. llo$¢ kondygnacji: 2

. Budynek podpiwniczony

. Konstrukcja $cian: zelbetowa

. Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy

. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna

. Budowlanych 12 (budynek poczty)

. Rok budowy: 1973

. Kubatura: 2.134,00 m3

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 537,28 m?

. llo$¢ kondygnacji: 1

. Budynek niepodpiwniczony

. Konstrukcja scian: budynek murowany w technologii tradycyjnej
. Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy

. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna

. Budowlanych 16 (pawilon handlowy)

. Rok budowy: 1973

. Kubatura: 1.532,00 m3

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 393,82 m?

. llo$¢ kondygnacji: 1

. Budynek niepodpiwniczony

. Konstrukcja scian: budynek murowany w technologii tradycyjnej
. Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy

. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna



