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< ZESTAWIENIE STALI NADPROZY | NADClAGOW
. . i demontaz kominka Nadproza profil dt. Jedn.[m] sztuk [dt.tgczna [m]|Qj [kg/m]| Qc[kg]
% 3 wentylacyjnego N1 [ceownik100] 1,30 8 10,40 9,96 | 103,58
Schodow T podestu = 9 N2 |ceownik 100 1,20 2 2,40 9,96 | 2390
R N3  |ceownik 100 1,40 2 2,80 9,96 27,89
3 a3 razem | 155,38
244 SRUBY M12/250 - sztuk 19

OZNACZENIA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

We instalacje wodociggowe
W wodomierz
k instalacje kanalizacyjne
S oo piony c.o. - przebicia w stropie
p oo piony c.o. - przebicia w podtodze
— A2 L
,,,,,,,,,, rozprowadzenie natynkowe c.o.
__________ rozprowadzenie natynkowe wody
—————————— sufity obnizone do demontazu
< wentylacja
WYBURZENIA:
Usunag¢:
e elementy instalacji elektrycznych (gniazdka,
lampy, kable)

odbiory sanitarne wraz z podejsciami
grzejniki wraz z rozprowadzeniem
stolarke drzwiowg,

Scianki dziatowe

podest potokragty

tynki i oktadziny $cienne

posadzki

sufity podwieszone
gipsowo-kartonowe obudowy pionéw
sanitarnych

parapety

wpusty podtogowe

oktadziny podestow i schodéw zewnetrznych

wyburzenia

zamurowania - GAZOBETON

~=-t=-t-—1-———  NOWE NADPROZA: [100 taczone
- _[_ ~ I L ]__ _ $rubami M12, minimum 3 szt./1
nadproze

Wszystkie elementy stalowe nadprozy zabezpieczy¢
antykorozyjnie, owing¢ siatkq stalowg i po osadzeniu i
potaczeniu Srubami pokry¢ zaprawg cementows;

otwory pod nadprozami mozna wykuwac dopiero po zwigzaniu

zaprawy; wykute otwory wyréwnaé zaprawg cementowg; na
naroznikach zamontowa katowniki aluminiowe z siatkg

HORWAT BT
ARCHITEKCI tel 601-28-70-40
| MIESZKANIA KOMUNALNE  [52%,
Obiekt

Gtogow, ul. Obroncéw Pokoju 26

branza

PRZEBUDOWA LOKALU UZYTKOWEGO

temat

projekiu | NA DWA LOKALE MIESZKALNE arch.
skala
temat | WYBURZENIA, ZAMUROWANIA 150
rysunku .
dafa
projektant | arch.Anna Horwat  [¥5sainsr™ 08.2016

Tys.nt




