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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11  DANE OGOLNE

Obiekt :  Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres :  67-200 Glog6w ul. Obroncow Pokoju 26, dziatka nr 449/5 obreb V - Kosciuszki*
Inwestor :  Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
67-200 Gtogdw, ul. Poczdamska 1
1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy cze$¢ budowlana przebudowy lokalu uzytkowego w budynku miesz-
kalnym nr 26 przy ulicy Obroficdw Pokoju w Glogowie z podziatem na dwa odrebne lokale mieszkalne.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce nr 449/5 obreb V znajduje sie budynek wielorodzinny, w parterze ktdrego projektowana jest przebudowa pomiesz-
czen. Sposéb zagospodarowania dziatki nie zmienia sie.

1.4  OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie analizy zapiséw ustawy Prawo Budowlane - Dz.U. 2015 poz. 290 i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz U. 2015 poz 1422 stwierdzam, ze obszar
oddziatywania mie$ci sie w granicach dziatki 449/5 obr.V

1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zagospodarowania dziatki pozostaje bez zmian.

1.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWLANEJ
Powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian

1.7 USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W  obowigzujagcym  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  (UCHWALA  Nr  XXVI/165/12
Rady Miejskiej w Gtogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu osiedla "Chrobry-KoSciuszki" w Gtogowie budynek znajduje sie w jednostce oznaczonej symbolem 36MW.

Projektowana przebudowa jest zgodna z zapisami ww. planu zagospodarowania przestrzennego
1.8 OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek sredniowysoki, mieszkalny o wysokosci 5 kondygnaciji, niepodpiwniczony.

Przebudowa dotyczy wytacznie pomieszczen w obrebie cze$ci kondygnacji parteru - zaprojektowano dwa mieszkania.

Mieszkania w budynku wyposazone sg w instalacje wodociggowa i c.w.u. z sieci miejskiej, ogrzewanie zdalaczynne. Liczniki
wody projektowane w przestrzeni ogdlnodostepnej (w przedsionku).

Ponadto w przebudowywanych lokalach projektuje sig instalacje dzwonkowa, telewizyjna oraz o$wietlenia i gniazd wtykowych.
Media dostarczone bedg do mieszkan istniejacymi pionami.

W zwigzku z nowym podziatem pomieszczen projektuje sie nowa instalacje centralnego ogrzewania (z istniejacych piondw)

Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIWV
Klasa odpornos$ci ogniowej - wymagana D, projektowana D,
HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 2
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Liczba lokali przebudowywanych -1

Liczba mieszkan docelowo na kondygnaciji - 2
Powierzchnia catkowita facznie PC - 162,71 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkania nr 1 - 59,94 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkania nr 2 - 66,88 m2
Powierzchnia komunikacji wspdlnej Pr - 267Tm?
Powierzchnia netto Pu - 129,49 m?
Kubatura - 40515m3
Liczba kondygnaciji do okre$lenia wymagan techn. - 5

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w nie przekracza 1000 MJ/m?

W budynku nie przewiduije sie sktadowania materiatéw pozarowo niebezpiecznych,

Konstrukcja budynku tradycyjna:

$ciany nosne - cegla zeranska, gazobeton - kl.odp.og. - REI 120 (wym. 60)

ciany dziatowe - cegta petna12cm, bloczki silka 8cm, 12cm

Stropodach - masywny

Pokrycie stropodachu - papa termozgrzewalna

Wszystkie elementy sg niepalne lub niezapalne, a przez to s elementami nierozprzestrzeniajacymi ognia.

Do wykanczania pomieszczen nie bedg stosowane materiaty paine i rozprzestrzeniajace ogien.

Tak wiec wszystkie elementy budowlane spetniajg warunki dla zadanej klasy odpornosci ogniowej.

Odlegtos¢ od sasiedniego budynku: 15,20m (Obroncéw Pokoju 24) i przylegly dylatacja (Obrofncdw Pokoju 28)

Zagrozenie wybuchem
Strefy pozarowe
Wejscie na dach

Wejscia do budynku

Ewakuacja
w $wietle biegu schodowego)

nie wystepuje

jedna strefa o wielkoSci nieprzekraczajgcej dopuszczalnych.

istniejace

istniejace na elewacji zachodniej (wytacznie do przebudowywanego lokalu),
wejscie gtdwne — istniejace na elewacji wschodniej

wyj$cie ewakuacyjne o szerokosci spetniajacej wymogi przepisow (wigkszej niz szeroko$¢

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z hydrantéw zewnetrznych miejskiej sieci wodociggowej istniejacych i
zlokalizowanych w odlegto$ciach od budynku spetniajacych wymogi.
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Zapewniony jest dostep do budynku dla pojazdéw strazy pozarnych — z ulicy Obroricéw Pokoju
Instalacja odgromowa - nie wymagana

1.10 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na dziatke.
1.11 ZAGADNIENIE OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na Srodowisko.

Przebudowe lokalu nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla $rodowiska.

Transport powstatych odpadéw (elementdw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony
wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedq zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz.1206) odpady z grupy 17, Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga byé wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

1.12 ZAGADNIENIA OCHRONY TERMICZNEJ

Inwestor nie przewiduje ocieplenia Scian zewnetrznych.

1.13 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzeh zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie
budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie.

Wiasciwosci ciepine przegréd budowlanych:

- Sciany zewnetrzne — bez zmian

- Okna - bez zmian

- Drzwi zewnetrzne — bez zmian

- Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku nie ulegajg zmianie.

1.14 OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda projektanta wszelkich zmian,
ktore nie naruszajq postanowien art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowe.
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2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

21 DANE OGOLNE
Obiekt :  Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres :  67-200 Glogow ul. Obroncow Pokoju 26, dziatka nr 449/5 obreb V - ,Kosciuszki*
Inwestor :  Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
67-200 Gtogdw, ul. Poczdamska 1
2.2 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy cze$¢ budowlana przebudowy lokalu uzytkowego w budynku miesz-
kalnym nr 26 przy ulicy Obroncow Pokoju w Gtogowie z podziatem na dwa odrebne lokale mieszkalne.

2.3 POSTAWA OPRACOWANIA :

Ustalenia materiatowe i funkcjonalne uzgodnione z Zamawiajacym

Inwentaryzacja do celow projektowych wykonana przez Horwat-Architekei s.c.
Aktualnie funkcjonujace przepisy i normy projektowe
2.4 STANISTNIEJACY

Planowana przebudowa dotyczy lokalu uzytkowego (klub) zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego. Wejscie do
lokalu jest niezalezne od czesci mieszkalnej i znajduje sie na zachodniej elewacji budynku. W pomieszczeniach byly biura i
zaplecze socjalne klubu (kuchnie, tazienka, sanitariaty).

Sciany tynkowane, w kuchni i sanitariatach na $cianach glazura do sufitu.

W pomieszczeniach mokrych pozostato$ci osprzetu sanitarnego, instalacje wody, kanalizacji sanitarnej (z wpustami podtogowy-
mi), centralnego ogrzewania, elektryczna (w catoci do wymiany).

W przebudowywanym lokalu pod sufitem, na catej dtugosci korytarza, utozone sg liczne przewody instalacyjne z licznymi zawo-
rami podpionowymi.

Instalacje uktadane natynkowo.

2.5 OCENA TECHNICZNA DOTYCZACA PLANOWANEJ PRZEBUDOWY

2.5.1 Krotka charakterystyka istniejacego budynku

— Budynek 5-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 70-tych XXw. W technologii wielkoptytowej — cegta
zeranska.

—  Dach ptaski - stropodach wentylowany, kryty papa termozgrzewalna.

- Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne - z gazobetonu i cegly zeranskiej

- Sciany dziatowe - murowane z cegly peinej.

- Stropy - prefabrykowane

- Schody - zelbetowe.

—  Piony wentylacyjne - murowane cegty petnej.

— Istniejace instalacje w lokalu: instalacja elektryczna, instalacje wod.-kan.

252  Tre$c oceny technicznej

— Istniejaca konstrukcja Scian i stropdw w obrebie planowanych zmian jest w stanie technicznym dobrym bez niebezpiecz-
nych uszkodzen.

- Stan techniczny budynku pozwala na dokonanie przebudowy bez zmian w konstrukcji podstawowej i w ramach wykorzysta-
nia no$nosci istniejacych elementdw konstrukcyjnych.
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- Sciany dziatowe w mieszkaniach (wydzielajace pokoje, fazienki, kuchnie) oraz wydzielenia szachtéw instalacyjnych muro-
wac z bloczkéw silikatowych.

- Sciany wydzielajace mieszkania projektowaé z bloczkdw ceramicznych o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej

2.5.3 Oswiadczenie:

STAN TECHNICZNY OBIEKTU POZWALA NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH OKRESLONYCH W NI-
NIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

2.6 WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE PRZEDSIEWIECIE:

—  Liczba mieszkan docelowo 2

—  Powierzchnia catkowita facznie PC 162,71 m2
—  Powierzchnia uzytkowa mieszkania nr 1 59,94 m2
—  Powierzchnia uzytkowa mieszkania nr 2 66,88 m2
- Powierzchnia komunikacji wspolnej (przedsionek) 2,67 m2
- Powierzchnia netto Pu 129,49 m2
- Kubatura 405,15 m3

2.7 ZESTAWIENIE MIESZKAN:

2.71 MIESZKANIE M1:

1 - Przedpokd; 9,99m2
2 - Kuchnia 10,0m2

3 - Lazienka 4,23m2
4 - Pokdj dzienny 17,86m2
5 - Pokoj 17,86m2
razem 59,94 m2

2.7.2  MIESZKANIE M2:

1 - Przedpokd; 12,60m2
2 - Pokoj 10,52m2
3 - Garderoba 4,35m2
4 - Lazienka 5,54m2
5 - Pokoj dzienny z aneksem kuchennym 33,60m2
razem 66,88 m2

Komunikacja wspéina
0 - przedsionek 2,67m2

2.7.3  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Mieszkanie nr 1 59,94m2
Mieszkanie nr 2 66,88m2
tacznie 126,82m2
0 - przedsionek 2,67Tm2
Laczna powierzchnia inwestyc;ji 129,49m2

274 Krotka charakterystyka mieszkan

Projektuje sie dwa niezalezne mieszkania, dostepne ze wspélnego przedsionka, w ktorym zamontowane zostang wszystkie
liczniki (wodomierze i energii elektrycznej), a takze elektryczna tablica gtéwna.

W mieszkaniach projektuje sie instalacje:

- Wody zimne;

= Wody ciepte;

—  Kanalizacyjng
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- Centralnego ogrzewania

—  Elektryczng gniazd wtykowych

- Oswietleniowg,

- Domofonowg

W tazienkach przewiduje sie natryski, umywalki i we, w kuchniach kuchenki elektryczne.

W mieszkaniu nr 2 kuchnie zaprojektowano w formie otwartego na pokéj dzienny aneksu kuchennego z jadalnia.

28  WYBURZENIA | ZAMUROWANIA:

Usunag¢:
- elementy instalacji elektrycznych (gniazdka, lampy, kable)
- odbiory sanitarne wraz z podej$ciami
- grzejniki wraz z rozprowadzeniem
- stolarke drzwiowg,
- $cianki dziatowe
—  podest potokragty
- tynki $cian i sufitow, okladziny Scienne
—  parapety wewnetrzne
—  posadzki az do konstrukcji stropu
- sufity podwieszone
—  gipsowo-kartonowe obudowy pionéw sanitarnych
—  parapety
- wpusty podiogowe
-  okfadziny podestéw i schoddw zewnetrznych

Zgodnie z rysunkami wykona¢ w kilku miejscach zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych bloczkami gazobetonowymi do
wymiaréw podanych tych rysunkach.

Wykonaé nowe otwory w $cianach istnigjacych z nowymi nadprozami stalowymi — wielkoéci podane na rysunku. Sciane pod
nadprozem mozna usuna¢ dopiero po zwigzaniu betonu uzupetniajacego wykucia wokét osadzonych belek nadprozowych.

We wskazanych miejscach wykonac zgodnie z projektem nowe Sciany wydzielajace mieszkania
Otworzyé/zamurowaé wskazane w projekcie kominy wentylacyjne.
29  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH PRZEBUDOWY:

29.1 Wykonanie nowych $cianek wydzielajacych mieszkania

Scianki wydzielajace mieszkanie nr 1 z komunikacji wspéinej i oddzielajace oba mieszkania — wykona¢ z bloczkéw ceramicznych
o0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (np. Porotherm Aku) szer. 25¢cm.

Sciany wymurowaé na podtozu betonowym (jezeli uszkodzone to naprawi¢) i oddylatowa¢ od stropu, wypetniajac te przerwe np.
piankg montazowa.

2.9.2 Wykonanie nowych posadzek

Na odkrytym stropie wyla¢ gtadz cementowg konfekcjonowana, wyréwnujacg podioze gr 2 cm, nastepnie wylaé folie w ptynie
dwusktadnikowa, jako hydroizolacje i jednoczesnie paroizolacje, nastepnie utozy¢ styropian EPS100-038 gr.2 cm. Na nim wokét
$cian utozy¢ listwy styropianowe tréjkatne 3 cm.

W kuchniach i tazienkach wytozy¢ folie budowlang 2x z wywinieciem na Sciany 15 cm, w pomieszczeniach suchych wytozyé folie
budowlang 1 x i wyla¢ zbrojong gtadz cementowg grubosci 4 cm.

Po jej zwigzaniu powierzchnie wzmocni¢ gtadzig samopoziomujacg grubosci 2-3 mm. Podioze zagruntowac¢ i utozy¢é panele
podtogowe w pokojach, plytki gresowe w pomieszczeniach pozostatych (przedpokoje, kuchnie, tazienki, przedsionek).

29.3 Wykonanie nowych $cianek dziatowych

Projektuje sie nowe $cianki dziatlowe w obrebie mieszkan z bloczkéw Silka 12 cm. Szachty instalacyjne omurowac bloczkami
Silka gr.8 cm.

294  Nadproza
Projektuje sie wykonanie nowych otworéw w Scianach no$nych. W tym celu wykona¢ nowe nadproza stalowe.

Wykonaé je z ceownikéw 100 montowanych po obu stronach przysztego otworu. Ceowniki osadzone w bruzdach, potaczone ze
sobg $rubami M10/250 co 30 cm.

Belki zabezpieczyC antykorozyjnie i owing¢ siatka. Minimalna diugo$¢ podparcia 15 cm.
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Poziom spodu belek w otworach drzwiowych 207 ¢cm (2 cm otulina betonowa).
W otworach innych poziom 225 (2 cm otulina betonowa).
Oszalowac i zala¢ betonem B20 wibrujac.

Po zwigzaniu betonu (moment okresla inspektor nadzoru) mozna wykonaé otwér usuwajac cze$¢ Sciany z zastosowaniem me-
tod nieudarowych.

Oscieza otworéw zagruntowaé i wykofczyé zaprawa cementowa.
Do wykonania tacznie 5 otworéw o szerokosci 90cm, 100cm, 110cm.

2.9.5 Sufity podwieszone

W przebudowywanym lokalu pod sufitem, na catej diugosci korytarza, utozone sg liczne przewody instalacyjne (budynek nie
ma piwnic i instalacje sg rozprowadzane pod sufitem parteru).

Nalezy usungé wszystkie zawory odcinajace zlokalizowane pod sufitem w obrebie przebudowywanego lokalu, wynoszac je z
przestrzeni projektowanych mieszkan w obreb klatki schodowej w strefie klatki schodowej i wejscia gtéwnego do budynku (od
strony ulicy Obroricow pokoju).

W czesci pomieszczen pod sufitami sg sprowadzane z wyzszych pieter rury kanalizacyjne.

Przewody i rury obudowuije sig sufitami podwieszonymi g-k na krzyzowym ruszcie systemowym 1x12,5mm. W tazienkach ptyty
g-k wodoodporne. W mieszkaniu nr 1 w sufitach podwieszonych (pokoje i przedpokoj) projektuje sie wbudowane w sufit punkto-
we lampki led.

2.9.6 Tynki i malowanie

Istniejace tynki w cato$ci do usuniecia. Przed wykonaniem nowych mury odgrzybi¢, zagruntowac¢ i wykona¢ nowe tynki gipsowe.
Identycznie oczyscic¢, odgrzybié i otynkowaé wszystkie sufity. Sufity podwieszone GK szpachlowaé.

Sciany powyzej oktadzin ceramicznych malowaé farbami akrylowymi w jasnych kolorach pastelowych. Sufity — na biato.

Wszystkie podprowadzenia instalacyjne, ktore nie bedg uktadane w bruzdach obudowaé i wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi jak
Sciany.

29.7 Wentylacja grawitacyjna

W mieszkaniu M2 wykonac wentylacje grawitacyjng kuchni systemem kanatéw ptaskich PCV (205x90mm) obudowanych ptytami
g-k 12.5 mm na konstrukcji systemowej metalowej. Kratke wentylacyjng i kanaty zamontowa¢ pod stropom, podciag obejs¢
systemem ksztattek.

Wentylacja tazienki — rura spiro 160, kratka osadzona w suficie podwieszonym.
Wentylacja garderoby posrednia przez tazienkg (géra kratek wentylacyjnych pod sufitem podwieszonym w tazience)

Kratki wentylacyjne z wentylatorami osiowymi uruchamianym wigcznikiem Swiatta (tazienkowy) i wigcznikiem niezaleznym
(kuchnia) o wydajnosci — kuchnia 120m3/h (wentylator w wersji cichej), tazienka 50m3/h

W mieszkaniu M1 wentylacja grawitacyjna kuchni i przedpokoju — kratka 20x14cm, tazienki — kratka wentylacyjne z wentylatorem
osiowym uruchamianym wigcznikiem $wiatta.

29.8 Oktadziny $cienne

W tazienkach Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do sufitu (248 cm). W kuchniach wykonac¢ fartuchy z ptytek ceramicznych
od posadzki do wysokosci 140 cm od posadzki.

299  Stolarka

Zgodnie z stawieniem stolarki.

W kuchniach, fazienkach i garderobie montowac skrzydta z kratkami wentylacyjnymi dotem.

Drzwi wejciowe do mieszkan bezprzylgowe z szerokg opaska maskujaca (ok. 15 cm) U=1,5W/m2K
Drzwi zewngtrzne z szyba matowa, U=1,5W/m2K

Wszystkie drzwi z oScieznica na grubo$¢ Sciany i opaska maskujaca.

Usuna¢ wewnetrzne parapety, odkryte Sciany po usunigciu parapetow osuszy¢, odgrzybi¢, uszczelni¢ pianka rozprezng powstate
szczeliny i osadzi¢ nowe parapety drewnopodobne. Uszczelnienie to wykona¢ wokdt catego okna. Projekt nie zaktada wymiany
stolarki okiennej.
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2.9.10 Schodki i podest drzwi frontowych

Wykona¢ remont odtworzeniowy schodkéw i podestu:
- Skué plytki gresowe z podestu i stopnic, tynk z boku schodéw
—  Drobne ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowg naprawcza.

- Scianki boczne schodéw wyréwnaé tynkiem cementowo-wapiennym i wykoriczy¢ (zaprawa klejaca, podwéjna siatka, tynk
mozaikowy szary 2mm).

- Jako stopnice montowa¢ szorstkie ptyty granitowe gr. 3 cm (z podstopnicami 1,5 cm i noskiem 3 cm)
- Wykona¢ podest z plytek granitowych szorstkich (jak schody) z osadzeniem stalowej wycieraczki (1 szt.)

—  Okfadzine mocowa¢ dedykowang (mrozoodporna, elastyczna) zaprawg klejowg do granitu. Kamien klei¢ metodg wyciska-
nia (catopowierzchniowo), zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

- Spoiny wypetni¢ elastyczng, mrozoodporna fuga do granitu w kolorze kamienienia.

- Zamontowa¢ nowe wycieraczke stalowa 70x50cm z rusztem kratowym (zachowa¢ odptyw).
- Powierzchnia schodow i podestu drzwi frontowych - 4,0 m2

- Wysoko$¢ podestu 39 cm — bez balustrad.

UWAGA:
—  Przed zaméwieniem oktadzin schoddw i podestéw bezwzglednie wymiary zdjaé z natury.

2.9.11  DASZKI NAD WEJSCIAMI

Nad drzwiami frontowymi zamontowa¢ daszek ze stali nierdzewnej przeszklony szktem akrytlowym bezbarwnym gr. 6mm -
Robelit L

Do zamontowania:

D1 - Robelit Lightline L zintegrowany z listwg o$wietleniowg — 1500x950 — 1 szt.

2912 Roboty pozostate
Nad drzwiami zamontowac lampe zewnetrzng z numerem poses;ji i czujnikiem ruchu.

Na $cianie zewnetrznej zamontowac dwie typowe skrzynki pocztowe z przelotem dolnym na ulotki reklamowe i gazety

Projektant

arch. Anna Horwat
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny
67-200 Gtogdw, ul. Obronicow Pokoju 26
dziatka nr 449/5 obreb V

j-e. Glogow Miasto

Nazwa i adres inwestora

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie
67-200 Gtogdw, ul. Poczdamska 1

Anna Horwat

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta gtownego, | HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

sporzadzajacego informacje

ul. M.Sktodowskiej-Curie 65/2
50-369 Wroctaw

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Czes¢ opisowa planu bioz

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiek-
tow;

Roboty budowlano-montazowe remontowe przebudowy mieszkania w wieloro-
dzinnym budynku mieszkalnym, instalacyjne - instalacje sanitarne wodociggo-
we, kanalizacyjne, elektryczne wewnetrzne

Realizacja bedzie nastepowata jednocze$nie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Budynek w otoczeniu innych mieszkalnych wielorodzinnych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi;

brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budow-
lanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Nie wystepujg

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pra-
cownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Nalezy opracowac ,,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” przed rozpo-
czeciem prac budowlano-montazowych.

Opracowanie

arch. Anna Horwat
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