Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne
UL. Obroncow Pokoju 26, Glogow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- grupa robét gtownych - 45400000-1 Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
- klasa robét - 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate,
- Kategoria robét - 45453000-7 Roboty remontowe

Obiekt:

LOKAL UZYTKOWY W PARTERZE BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Adres budowy:
GLOGOW, ul. Obroficéw Pokoju 26

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Poczdamska 1

67-200 Gtogow

Jednostka projektowa:
HORWAT-ARCHITEKCI S.C.

ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2
50-369 Wroctaw

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie i odbiér rob6t budowlanych zamierzenia inwestycyjnego pt:

»Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogéw, ul. Obroncéw Pokoju 26”

Zawarto$¢ opracowania:

ST 00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT Str. 2:10
ST 01.00+ST 08.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Str. 11+-38
WYKAZ ZALACZONYCH SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH str.
ST 01.00 Roboty rozbiérkowe CVP 45.11.10.00-8 11
ST 02.00 Roboty murowe CVP 45.26.25.00-6 14
ST 03.00 Instalowanie sufitow podwieszonych CVP 45.42.11.46-9 17
ST 04.00 Tynki wewnetrzne CVP 45.32.40.00-4 23
ST 05.00 Instalowanie drzwi wewnetrznych CVP 45.42.11.00-5 23
ST 06.00 Roboty malarskie CVP 45.44.21.00-8 25
ST 07.00 Pokrywanie podtog i Scian CVP 45.43.21.00-5 28
ST 08.00 Uktadanie paneli podtogowych i posadzki CVP 45.43.21.20-1 33
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50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00

Kod CVP 45.00.00.00-7
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WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT - ST 00.00

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspélnych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego:
,Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogéw, ul. Obroricow Pokoju 26

1.2 Zakres stosowania S T.

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaC w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T

WYKAZ ZALACZONYCH SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH str.
ST 01.00 Roboty rozbiérkowe CVP 45.11.10.00-8 1
ST 02.00 Roboty murowe CVP 45.26.25.00-6 14
ST 03.00 Instalowanie sufitow podwieszonych CVP 45.42.11.46-9 17
ST 04.00 Tynki wewnetrzne CVP 45.32.40.00-4 23
ST 05.00 Instalowanie drzwi wewnetrznych CVP 45.42.11.00-5 23
ST 06.00 Roboty malarskie CVP 45.44.21.00-8 25
ST 07.00 Pokrywanie podtog i Scian CVP 45.43.21.00-5 28
ST 08.00 Uktadanie paneli podtogowych i posadzki CVP 45.43.21.20-1 33

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z zataczonym opisem projektu i przedmiarem robot.

+ Dokumentacje projektowa wykonat arch. Andrzej Horwat, HORWAT-ARCHITEKCI s.c. z siedzibg — Woctaw, ul. Marii
Sktodowskiej Curie 65/2

+ Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do warunkéw i zasad przebywania na terenie obiektéw w obszarze ochrony kon-
serwatorskiej. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projekto-
wa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
Przedmiary robét

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Projekt budowlano-wykonawczy w nastepujacych branzach:
- czes$¢ budowlana

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne

1.4.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegédlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien na-
tychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumen-
tacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg od-
chylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazy-
wac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na nieza-
dowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, pore-
cze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $ro-
dowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét al-
bo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi prze-
pisami.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. mate-
riaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowa-
to jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarcza-
jac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Rob6t i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wy-
konawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Tech-
nicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robodt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
tow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoSC i wiasciwo$¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miej-
scu wskazanym przez Inzyniera. Jes$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ry-
zyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je$li Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia-
tu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Podany ,materiat, stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z ustawg , prawo
Zaméwien Publicznych , art. 29 ust 3 — Wykonawca ma prawo zastosowaé réwnowazny zgodny z uwagami zawartymi w projek-
cie technicznym pod warunkiem uzyskania uzgodnienia nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z te-
renu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly be-
dzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wy-
konywanych Robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wy-
konywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz pole-
ceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
wej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ Rob6t. Wy-
konawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materia-
téw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$C sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t
zgodnie z Umowa,

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze za-
pewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: - Polskg Norma lub + aprobatg technicz-
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na, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére
spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od prze-
kazania Wykonawcy Terenu Budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z poda-
niem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone da-
tq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,
—  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
—  zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szcze-
gblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

— dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przepro-
wadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedaprzedtozone Inzynierowi do ustosunkowa-
nia sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.
(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru Robot,
—  protokoty narad i ustalen,
—  korespondencije na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktére-
gokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: a) odbiorowi Robét zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.
7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania 0g6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

7.3. Odbior wstepny Rohot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Ko-
misja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacija Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg, ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
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6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazo-
wej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarza-
dzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
7.4. Odbior koncowy

Odbior kocowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecz-
nym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punk-
cie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robédt potwierdzajacy:
1. Zrealizowanie prac, na realizacje ktdrych zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane.
2. Zrealizowanie prac uzupetiajacych (dodatkowych), ktérych konieczno$¢ wykonania wynikta w trakcie realizacji zadania.
Ptatnosci podlega kwota ryczaltowa obejmujaca:
—  robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna zosta¢ wliczona w koszt robét
podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych.
—  Umowa o wykonanie robét budowlanych
—  Dokumentacja projektowa
—  Przedmiar rob6t
—  Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy
—  Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowanych materiatow

—  Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
instalacyjnych.

—  Ogblne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobdw wydane przez ich producentéw

—  Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;.
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WYKAZ ZALACZONYCH SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST 01.00

ST 02.00
ST 03.00

ST 04.00
ST 05.00

ST 06.00
ST 07.00
ST 08.00

Roboty rozbiérkowe

Roboty murowe

Instalowanie sufitdw podwieszonych
Tynki wewnetrzne

Instalowanie drzwi wewnetrznych
Roboty malarskie

Pokrywanie podtog i Scian

Uktadanie paneli podtogowych i posadzki

CVP 45.11.10.00-8
CVP 45.26.25.00-6
CVP 45.42.11.46-9
CVP 45.32.40.00-4
CVP 45.42.11.00-5
CVP 45.44.21.00-8
CVP 45.43.21.00-5
CVP 45.43.21.20-1

str.

11
14
17
23
23
25
28
33
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

CVP 45.11.10.00-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych, ktore
zostang wykonane w wyniku powadzonych robét:

»Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogéw, ul. Obronicéw Pokoju 26”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot roz-
biérkowych wynikajacych z dokumentaciji projektowe;.

W ramach robét rozbiorkowych usungé nalezy:

- elementy instalacji elektrycznych (gniazdka, lampy, kable)
- odbiory sanitarne wraz z podej$ciami

- grzejniki wraz z rozprowadzeniem

- stolarke drzwiowq

— Scianki dziatowe

—  podest pétokragty

—  tynki &cian i sufitéw, oktadziny $cienne

—  parapety wewnetrzne

—  posadzki az do konstrukciji stropu

- sufity podwieszone

—  gipsowo-kartonowe obudowy pionow sanitarnych
—  parapety

- wpusty podtogowe

—  okladziny podestéw i schoddéw zewnetrznych

W zakres wchodzi tez
= Wykucie otwordw drzwiowych w $cianach murowanych
—  Usuniecie i wywdz odpaddw poremontowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00"Wymagania ogoine” oraz z PN-ISO
7607-1 , Budownictwa. Terminy ogoine” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywota-
nych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Roboty rozbiérkowe ze wzgledu na lokalizacje w zamieszkatym budynku, nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sposéb tradycyjny,
uzywajac recznego sprzetu elektromechanicznego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za znisz-
czenia wiasnosci prywatnej i 0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjq
niniejszego zamdwienia.

Do pomieszczen, w ktorych prowadzone beda roboty rozbiérkowe, nalezy uniemozliwienie wstep osobom postronnym.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem i pod nadzorem Inspektora nadzoru z uprawnieniami budow-
lanymi.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli: ozna-
kowac i ogrodzi¢ teren, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu robét.
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Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej czterech metréw muszg by¢ w pasach ochronnych przypietych linami do trwa-
tych elementéw budynku. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”

1.5.2. Wymagania szczegotowe.

Odpady uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych stanowig wtasnosé Wykonawcy (nie dotyczy grzejnikéw). Elementy po-
chodzace z rozbidrki nalezy bezzwlocznie usuna¢ z budynku (gruz rynnami zsypowymi bezposrednio do ostonigtych kontene-
réw). Materiat rozbiérkowy na biezaco segregowa¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemni-
kach na odpady, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez Inwestora wysypisko Smieci.

o teren rob6t musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

2. MATERIALY

Nie dotyczy

3. SPRZET | TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe na wysokosciach nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowan statych posiadajgcych aktualne atesty, spetnia-
jacych wymagania przepiséw bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta.

Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozo-
nych materiatéw.

4.WYKONANIE ROBOT

4.1. OgoIne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”
4.2. Wykonanie rob6t rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz elementéw budowlanych i wyposazenia wymienionych w pkt.1.3. wynikajacych z
dokumentaciji projektowej. Teren prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow PHB i ppoz. Przed
rozpoczeciem rob6t demontazowych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy
budowlane nie podlegajace rozbidrce a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Gruz i odpady bedace wiasnoscig Wykonawcy winny zostac¢ usuniete z terenu robét w terminie i w sposéb nie kolidujacy z
wykonywaniem innych robot.

5. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét, wywozu
gruzu i odpadéw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych robét z dokumentacjg, ST i ustaleniami z Zamawia-
jacym oraz sprawdzeniu braku zagrozef na miejscu.

6.JEDNOSTKA OBMIARU

OgolIne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Jednostkami obmiarowymi dla robét rozbiorkowych sa;

— Demontaz stolarki drzwiowej — szt.

—  Demontaz parapetéw — szt.

—  Usuniecie posadzek — m2

- Wykucie otwordw — m3

—  Skucie tynkow — m2

- Wykucie bruzd - m3

- Wywiezienie gruzu — m3

Dodatkowo do obmiaréw robét rozbiérkowych nalezy stosowa¢ zasady i jednostki obmiarowe ujete w Obowigzujacych kata-
logach Norm Kosztorysowych : KNR 4-01 i KNR 4-04

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ rozbiorek wg faktycznej ilosci wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

7.1. Zgodno$¢ robét z zataczonym przedmiarem robét i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem rob6t, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
7.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z przedmiarem robot i ST.
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,

7.3. Odbior koncowy

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakorczenia robét roz-
biérkowych spetnieniu warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

-prace przygotowawcze z pomiarami,

-kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

-wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),

PZJ- Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP- Bezpieczenstwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robét Budowlanych

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 02,00
ROBOTY MUROWE

CVP 45.26.25.00-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych, ktére zo-
stang wykonane w wyniku powadzonych robét

»Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogéw, ul. Obroficéw Pokoju 26”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okre-
$lonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem rob6t zwigzanych z wykonaniem zamurowan:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- zamurowanie otwordw drzwiowych bloczkami gazobetonowymi lub cegtg petng

- wymurowanie jednowarstwowych $cian wydzielajacych i oddzielajacych mieszkania bloczkami ceramicznymi o podwyz-
szonej izolacyjnosci akustycznej (>50dB)

- Wymurowanie $cianek dziatowych z bloczkow silka 12 cm

- Zamurowanie szachtéw instalacyjnych bliczkami silka 8 cm

- wykonanie podciggdw na profilach stalowych 1100

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w

ST-0.00 "Wymagania ogdlne oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Termi-
ny stosowane w umowach, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnosé z Dokumenta-
cjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0.00 , Wymagania ogélne”

= Cegly petne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-12050:1996

= Pustaki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania wymagania izolacyjno$ci akustycznej $cian miedzymieszkaniowych okre-
$la Polska NormaPN-B-02151-3:1999 ,Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budyn-
kach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania”.

= Zaprawa murarska Zgodna z PN-EN 998-2

= Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.

= Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki do wzajemnego taczenia ze sobg muréw, oraz do tgczenia muréw z innymi
czesciami konstrukeji lub budowli zgodne z PN-EN 845-2:2002.

= Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.

= Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.

= Stal nadprozy — profil 1100/50/5,

3. Sprzet i transport.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty wykonywane recznie.

4 Wykonanie rob6t

4.1 Wykonanie muréw z cegly

Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin i sznura z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw o otworéw.

Cegly uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem cegtg suchg, zwlaszcza w okresie
letnim nalezy cegty przez utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Do wykonania konstrukcji murowych i innych elementéw murowanych stosowac nalezy zaprawy cementowe tub cemento-
wo-wapienne. Rodzaj zapraw oraz ich parametry techniczne stosowac zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych
oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw.

Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowac objgto$ciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i do-
datkéw. Przy dozowaniu objeto$ciowym piasku do zapraw nalezy uwzglednia¢ wzrost objeto$ci piasku wilgotnego. Nalezy sto-
sowaC mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewnia¢ jednorodnos$é zapraw. W pierw-
szej kolejnosci nalezy wymieszac sktadniki suche (kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci. Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode ze zrédta poboru
wody pitnej. Woda powinna wykazywa¢ pH co najmniej 4, niee powinna zawiera¢ siarkowodoru w iloéci ponad 20 mg/l, siarcza-
néw ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostatosci ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: zaprawe
cementowg - 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 0,5 godziny), zaprawe cementowo-wapienng - 5 godzin (przy tempe-
raturze powyzej 25°C - 1 godziny)

4.2 Montaz nadprozy z belek stalowych.

Kazda nadproze nalezy wykonaé z jednego odcinka belki stalowej (bez dodatkowych potaczen spawanych na dtugosci belki).
Ceownik nalezy wypoziomowaé¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym. Montaz belek stalowych nalezy wykonac zgodnie z nor-
ma PN-EN 845-2 jak dla nadprozy stalowych.

Stal nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢
przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 - winny by¢ suche i oczyszczone do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050
odpowiadajace stopniu chropowatosci Rz=25-75um. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie oleje i
pyly — przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie. llo$¢ warstw zabezpieczenia: stosowac zgodnie przedmiarem robot.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN I1SO 12944-7. Nalezy przy tym spetni¢ wszystkie wymagania producentéw
farb zawarte w kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegoinosci dotyczace czasu wysychania przed natozeniem
nastepnej warstwy. Sposob i warunki przechowywania materiatdw malarskich winny spetiaé wymagania producentéw. Tempe-
ratura wykonywania prac malarskich winna by¢ co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajacego powietrza,
chyba Ze instrukcje producenta dopuszczajq inacze;.

Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolita barwe bez uszkodzen, smug, plam, $ladéw pedzla, zaciekéw, zmarszczen, peche-
rzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywa¢ podtoze catkowicie i bez prze$witow.

5. Kontrola jakosci robot i materiatow

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacija projektowa, ST i pole-
ceniami Zamawiajacego.

Kontrola jako$ci podlega na:

-Sprawdzenie jakoSci cegiet, nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych doku-
mentow stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi nor-
mami.

-Sprawdzenie jakos$ci materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty la-
boratoryjne

-Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw muréw, sprawdzenie wykonania nowych
komindw (jako$¢ wykonania i przelotowo$¢ przewoddw).

Dopuszczalne wychylenie muru na wysokosci | kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm, spoiny miedzy cegtami i
pustakami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakéw ceramicznych oraz bloczkow betonowych.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)
. z cegly i pustakow
Lp. Rodzaje odchytek ceramicznych T r—
mury mury betonowych
spoinowane niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
na diugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni §ciany pomieszczenia 10 20 -
2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnaciji 6 10
na wysokosci §ciany 20 30 15
3. Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m 2 2 2
na catej diugosci budynku 15 30 30
4, Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m 2 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
5. Odchylenia przecinajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):
na diugosci 1m 3 6 10
na catej dlugosci ciany - - 30
6. Odchylenie wymiaréw otwordw w $wietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15,-10 +15,-10 s
powyzej 100 cm | szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10
6. Jednostka obmiaru
OgolIne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
Jednostkami obmiarowymi dla robét murowych sg;
- wymurowania - m3
— nadproza-m
7. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Odbior robét obejmuie:
- odbidr jako$ciowy zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji murowych i Scianek dziatowych zgodnie z zakresem rzeczowym
8. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”
Podstawg ptatnoSci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowe;.
9. Przepisy zwigzane
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN -67/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-02151-3:1999 ,Ochronaprzed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.00

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
CVP 45.42.11.46-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej s3 wymagania zwigzane z wykonaniem sufitbw podwieszanych z ptyt kar-
tonowo-gipsowych, ktére zostang wykonane w wyniku powadzonych robét

»Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogéw, ul. Obroficéw Pokoju 26”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okre-
$lonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robot wykonczeniowych.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie
—  sufitbw podwieszonych z plyt g-k gtadkich
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a takze w przywota-
nych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”
Wymagania szczegdtowe:

Plyty gipsowo-kartonowe

— Plyta gips. karton. gr.12,5 mm wodoodporne i zwykte

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno gigte z blachy stalowej, ocynkowane;

wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) cha-

rakteryzujaca sie :

— gruboscig =7um (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

—  przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

—  Profile nosne 60/27

—  Profile przyScienne 28/27

Akcesoria stalowe

HORWAT-ARCHITEKCI s.c
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stuzg do taczenia ksztattownikdw konstrukcji nodnej z podiozem i migdzy soba;

— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie diugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

—  koftki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm - do uszczelniania pota-
czen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okreslajg
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentéw.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koficowego szpachlowania plyt powinna byé stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdinych wyrobéw.

3. SPRZET | TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujacego poprawne wyko-
nanie roboét.

4.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcii

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie

podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz goérnej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy

sktadajacy sie tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztdw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac

wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

—  jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,

— W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

—  sposdb zamocowania rusztu do konstrukciji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskq konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast
ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowe;,

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych
elementéw,

grubos$¢ zastosowanych piyt:

—  rozmieszczenia piyt,

—  sztywnosc¢ piyt,

funkcie jaka ma spetnia¢ sufit:

—  jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy
no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje okladzina gipso-
wo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

—  styki krawedzi podituznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku na$wietlania
pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi piyt
opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na
kraficach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy diugosci pyty,

— styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do
potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okiadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mo-
cowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jq o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy
tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego ro-
dzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej kon-
strukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Plyty moga by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposaéb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,
— mocowanie podiuzne wzdiuz elementoéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzigki czemu mini-
malizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drew-
nianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testéw. Ze wzgleddw estetycznych ptyty obwodowe powinny
mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przy$ciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete
krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi piyt.

Szczegodtowa instalacja sufitu z piyt gipsowo-kartonowych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych opracowanych
przez producenta.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt. Zbroje-
nie wykonuije sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisnigcie
tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg
spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlo-
wanie masg nawierzchniowa,

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie
jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szeroko$ci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i pole-
ceniami Zamawiajacego.

Kontrola jako$ci podlega na:

Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych materiatéw oraz jako$¢ wykonanych prac. Odchytki od pionu nie moga by¢ wieksze niz 2
mm na metrze

6. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest:

(m2) wykonanego sufitu podwieszonego

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

Podstawg do odbioru wykonanych prac jest protokét materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe. Wszystkie wymienione

wyzej roboty podlegajg zasadom rob6t zanikowych.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

—  rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podfoza,

—  prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie

nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub

innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci

wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu

prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a

powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Przecinajacych sie ptasz-
czyzn od kata w dokumen-
poziomego tacji

Powierzchni od ptaszczyzny

i krawedzi od linii proste; pionowego

Nie wigksze niz 1,5mm i ogtem nie
wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do
3,5m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 4mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5m wyso-
kosci

Nie wieksza niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2szt
na catej diugosci faty kon-
trolnej 2m

Nie wigksze niz 2mm i ogotem

nie wigkszej niz 3mm na catej

powierzchni ograniczonej cia-
nami, belkami itp.

Nie wigksza niz 2mm na
dtugosci faty kontrolnej 2m

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-03/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN SO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odporno$ci ogniowej elementdéw nienodnych. Cze$¢ 2: Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Ptyty gipsowo-kartonowe

Odpornos¢ ogniowa

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do obrobki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do obrébki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04.00
TYNKI WEWNETRZNE
CVP 45.41.00.00-4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych, ktére
zostang wykonane w wyniku powadzonych robét

»Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogéw, ul. Obroficéw Pokoju 26”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okre-
$lonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem rob6t wykoriczeniowych a w szczegdlno$ci wykonanie:
- gtadzi gipsowych na $cianach murowanych, na $cianach z plyt gipsowo-kartonowych, na sufitach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogoine ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a takze w przywota-
nych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”

Wymagania szczegdtowe:

- zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy

3. SPRZET | TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujacego poprawne wyko-
nanie robot.

Materiat tynkarski nalezy transportowaé w szczelnych opakowaniach fabrycznych zgodnie z wytycznymi producenta mate-
riatbw w tym wzgledzie.

4.WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i
teletechnicznych.

Nadlewki i wystajace nierdwnosci podioza nalezy skué lub zeszlifowac. Rysy, raki i ubytki podioza nalezy naprawié zaprawa
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi lub stosujac Srodki
mechaniczne.

Z podtoza nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. W miejscach, w ktdrych zachodzi mozliwo$¢ powstania
peknig¢ nalezy zatozy¢ siatke.

Wykonac¢ tynki gipsowe maszynowo.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
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Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, ST i polece-
niami Zamawiajacego.

Kontrola jakosci podlega na:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumen-
tacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

-badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete
lecz nie naruszone.

6. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest: (m2) wykonanej powierzchni

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

Odbior robét obejmuie:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg,
- sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN — EN 12808 - 5 Zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN — EN 12004;2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN — EN ISO 13006 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja, wtaciwosci i znakowanie.
PN - B - 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05.00

INSTALOWANIE DRZWI WEWNETRZNYCH

CVP 45.42.11.00-5

1. WSTEP
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wbudo-
waniem stolarki drzwiowej w trakcie zadania pt.

»Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogéw, ul. Obroficéw Pokoju 26”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki drzwio-
wej. W sktad robot wehodzi:

- montaz drzwi ptycinowych wewnetrznych typowych koncesjonowanych typu np. Porta — 8 szt.
- montaz drzwi wejsciowych — 2 szt.
- montaz drzwi zewnetrznych - 1 szt.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi, o$cieznicami na petng grubosé
$cian i listwami maskujacymi.

Drzwi wejsciowe i zewnetrzne - 100 x 200 drzwi stalowe gladkie — Model np HTG wykoriczenie - okleina PCV wzory drewna,
dab rustikalny, izolacyjno$é termiczna - 1,5 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna — 39 dB. Drzwi wejSciowe do mieszkan bezprzy-
Igowe z szerokg opaskg maskujaca (ok. 15 ¢cm), z panelem szklanym — szkio matowe. Wyposazenie drzwi: zamek podklamkowy
trzyryglowy ZW1000 klasy 7 z atestowang wktadka, zamek dodatkowy TYTAN-ZX klasy 7, trzy rygle przeciwwywazeniowe od
strony zawiasow, klamki chrom-satyna, wizjer panoramiczny, zawiasy tozyskowane, komplet uszczelek, pokryte okleing PCV,
prég ze stali nierdzewnej INOX, — 2 szt. prawe, 1 szt lewe,

Drzwi do pokoi - 90 x 200 drewniane ptytowo-plycinowe w biatej okleinie drewnopodobnej, z o$cieznicg metalowa, szklone,
wraz z klamkami i szyldami, bez wymagan odnosnie przewodno$ci ciepinej — zgodnie z aprobatg techniczng dla danego wyrobu
oraz normg PN-88/B-10085 — 2 szt. prawe, 2 szt. lewe

Drzwi kuchenne - 90 x 200 drewniane ptytowo-ptycinowe w biatej okleinie drewnopodobnej, z o$cieznica metalowa, szklone, z
kratkq wentylacyjng dotem, wraz z klamkami i szyldami, bez wymagan odno$nie przewodno$ci cieplnej — zgodnie z aprobatg
techniczng dla danego wyrobu oraz normg PN-88/B-10085 — 1 szt. lewe

Drzwi fazienkowe - 80 x 200 drewniane ptytowo-plycinowe w biatej okleinie drewnopodobnej, z o$cieznicg metalowa, z szybka,
z kratkg wentylacyjng dotem, wraz z klamkami i szyldami oraz zatrzaskiem tazienkowym, bez wymagan odno$nie przewodnosci
cieplnej — zgodnie z aprobatg techniczng dla danego wyrobu oraz norma PN-88/B-10085 — 1 szt. prawe, 1 szt. lewe

Drzwi do garderoby - 80 x 200 drewniane ptytowo-ptycinowe w biatej okleinie drewnopodobnej, z o$cieznica metalowa, z szyb-
ka, z kratkq wentylacyjng dotem, wraz z klamkami i szyldami, bez wymagar odnosnie przewodno$ci ciepinej — zgodnie z aproba-
tq techniczng dla danego wyrobu oraz normg PN-88/B-10085 — 1 szt. lewe

3. SPRZET.
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Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenero-
wych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, prze-
sunieciem lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT .
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST pkt 5.

Przed przystapieniem do osadzenia stolarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ o$cieza, do ktdrych ma przylega¢ o$cieznica z a
pomocg kotkéw rozporowych. Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym, dopuszczonym przez
ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi€ ustawienie o$cieznicy w pionie i poziomie
6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine ” pkt. 6.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

sprawdzenie zgodnos$ci elementow

sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1. Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajacg wymagania norm.
6.2. Badania.
Podstawg do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:
Sprawdzenie konstrukcji drewnianej, tacznikdw i oparcia. Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.
7. OBMIAR ROBOT .
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podane w ST, Wymagania ogolne pkt. 0.0.7.”
Jednostkg obmiarowg robét jest metr kwadratowy
8.0DBIOR ROBOT .
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 0.0.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.0.0.9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robé6t w jednostkach ustalonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:
— dostarczenie stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z szczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami.
— dopasowanie i wyregulowanie stolarki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
PN-75/B-9400. Okucia budowlane. Podziat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06.00

ROBOTY MALARSKIE

CVP 45.44.21.00-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich, ktére zo-
stang wykonane w wyniku powadzonych robét

»Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogow, ul. Obroricéw Pokoju 26”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okre-
$lonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robot wykonczeniowych :

Zakres rzeczowy obejmuije:

- przygotowanie podtozy pod roboty malarskie

- dwukrotne malowanie $cian i sufitdw w pomieszczeniach budynku
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdine ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a takze w przywota-
nych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”
Wymagania szczegotowe.

2.1.Farby

- Do wymalowan wewnetrznych Scian i sufitw nalezy zastosowacé farby akrylowe nawierzchniowe, o jako$ci odpowiadajace;
wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnatrz np. typu Nobiles lub inne réwnowazne. Farby
winny spetnia¢é wymagania normy, co najmniej przez 12 miesiecy od daty produkcji. Do malowania pomieszczen nalezy uzy¢
jasnych, pastelowych koloréw, uzgadnianych na biezaco z Zamawiajacym.

3. Sprzet i transport.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta farby i wybranego
przez Wykonawce, gwarantujacego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Materiaty malarskie mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce niewptywajacymi
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta mate-
riatow w tym wzgledzie. Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez produ-
centa.

4 Wykonanie robét

4.1. Przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40

25



Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne
UL. Obroncow Pokoju 26, Glogow
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - cze$¢ budowlana

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtiuszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spe-
kan. Z uwagi na wymagang gtadko$¢ $cian nalezy wykonac¢ tynki gipsowe gtadzone z gotowych suchych mieszanek zgodnie z
technologig ich stosowania.

Powierzchnie nowych tynkdw mogg zostac poddane obrobce malarskiej dopiero po wyschnigciu tynku tj. nie wezesniej niz
po okoto 14 dniach.

4.2. Prowadzenie robét malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej +25° C. Wilgotnos¢ podioza nie
powinna przekracza¢ 4%.W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robét instalacyjnych (za wyjatkiem zatozenia gniazd i wytgcznikow),
po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe, po catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Elementy, ktére w
czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby,

- sposob naktadania farby,

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- r6zne dodatkowe zalecenia producenta.

W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstepach czasowych zgodnych z instruk-
Cjq producenta.

4.3. Wymagania w stosunku do powtok

Uzyskane w wyniku robét malarskich powtoki powinny byé:

- niezmywalne przy uzyciu Srodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

- aksamitno — matowe lub o nieznacznym potysku,

- jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam,

- bez uszkodzen, przeswitéw podioza i $ladéw pedzla,

- bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
- nie powinny wykazywa¢ rozcierajacych sie grudek,

- powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.

Dopuszczalna jest jedynie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5. Kontrola jakosci robot i materiatow

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacig projektowa, ST i pole-
ceniami Zamawiajacego.

Badanie powtok nalezy przeprowadzi¢ nie weczesniej niz po 14 dniach od ich wykonania.
Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatbw na podstawie: deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczng; sprawdzenie terminu przydatno$ci do uzycia wg danych na opakowaniu;
oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu.

- kontrola warunkéw wykonywania robét
- kontrola podtoza pod roboty malarskie
6. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

(m2) dla rob6t malarskich

7. Odbiér robét.
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Odbior robét malarskich obejmuie:

- sprawdzenie rodzaju i jako$ci dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa rob6t malarskich skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowe;.

9. Przepisy zwigzane.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschnigcia.

PN-EN ISO 1518:2000 farby i lakiery. Préba zarysowania.

PN-EN SO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci powtok na szorowanie na mokro i podatnos¢ na czyszczenie.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkow.

BN-82/6113-75 Farby krzemianowe nawierzchniowe na tynki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07.00

POKRYWANIE PODLOG | $CIAN

CVP 45.43.21.00-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét oktadzinowych z
ptytek ceramicznych, ktére zostang wykonane w wyniku powadzonych robét

»Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogéw, ul. Obroficéw Pokoju 26”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okre-
$lonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem rob6t wykoriczeniowych:

Zakres rzeczowy obejmuje:
— pokrycie podtog ptytkami ceramicznymi 30 x 30 cm, ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi 20 x 20 cm (w tazienkach do wysokosci 249 cm, a w kuchniach do wysoko$ci 140
cm wzdtuz ciggdw kuchennych) i listwami dekoracyjnymi 20 x 8 cm, ktére stanowig warstwe ochronng i ozdobng $cian.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w umowach”, a takze sg zgodne z
obowigzujgcymi normami.

1.5.Wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia;

- projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania uytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
1086, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”

2.1. Ptytki podiogowe:

—  Plytki posadzkowe typu GRES 30x30 cm, o grubo$ci nie mniejszej niz 8 mm gat.|, klasa Scieralnosci PEI IV, odporno$¢ na
plamienie - 4, antyposlizgowe.
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Plytki scienne glazurowane/szkliwione 20x20 cm, gat.l,
Listwa dekoracyjna (tzw."dekor”) nie wigksza niz 20 x 8 cm

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowaé

sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszcza-
jacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Masy gruntujace i kleje:

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

ne.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
—  listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

—  $rodki ochrony ptytek i spoin,

—  Srodki do usuwania zanieczyszczen,

—  $rodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty technicz-

3. Sprzet i transport.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

4.Wykonanie robot

4.1. Ogblne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”

4.2. Warunki przystagpienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakofczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy to

instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robét oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku.
3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac¢ sie

w ciggu catej doby.

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwach dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

4.3. Wykonanie oktadziny

4.3.1. Podtoza pod oktadziny

Podtoza pod oktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3

MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych

oktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty

kontrolnej o dtugo$ci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na ze-

wnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m, a maksymalna diugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5

m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w

migjscach dylatacji budynku, wokét fundamentdéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw okla-
dzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacii,
osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
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Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu okfadzin z ptytek ma zastosowanie bezpo$rednio pod oktadzing warstwy z masy sa-
mopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $Scisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

4.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposoéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokoS¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegélnie staran-
nego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i
wielko$ci ptytek.

Wyb6r kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.

Kompozycje klejacq nakiada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig usta-
wiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza.
Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

-50 x50 mm -3 mm

—-100 x 100 mm -4 mm

—-150 x 150 mm - 6 mm

—200 x 200 mm -6 mm

—-250 x 250 mm - 8 mm

-300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1 m wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15
minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rwnosci podioza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek i wynosi $rednio okoto
6-8 mm.

Po natoZeniu kompozyciji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg ptyt-
ke nalezy jg lekko przesuna¢ po poditozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju
do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobi-
jac mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osig-
gna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla oktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich

wilgotng gabka.
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Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powle-
czone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

4.4. \Wykonanie oktadzin

4.4.1. Podtoza pod okfadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
peknie¢ i ubytkow.

Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z ele-
mentdw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m,
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach pokrytych sta-
rymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
4.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robé6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza, niz potowa plytki. Szczegoinie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielko$ci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nale-
zy uzyé poziomnicy. Late mocuje sie na wysokoSci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycie klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawe-
dzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji spra-
wiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 4.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rbwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek wynosi okoto 4-
6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata
plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy za-
chowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docinieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu oktadziny podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiardw plytek podano w pkt. 4.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szach-
téw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
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przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas

powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powle-
czone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczenr w ktorych
znajdujq sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5. Kontrola jakosci robot i materiatow

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i pole-
ceniami Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci podlega:
—  sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw

—  sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t poprzez badanie zachowania technologicznej prawidtowosci i doktadnosci wykona-
nych oktadzin z ptytek

6. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
dla wszystkich podtég  (m2)
dla listew dekoracyjnych (mb)

7. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00 ,Wymagania ogéine”

Odbior robét powinien obejmowac wszystkie fazy wykonanych posadzek, w tym réwniez robét zanikowych.
—  sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

— sprawdzenie poprawnosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna, gtadkg powierzchnig o
nachyleniu zgodnym z projektem

—  dopuszczalne nieréwno$ci moga wynosi¢ max.3 mm na dtugosci 2 m faty,

— fugi powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max.1 mm/m i max.2 mm na cafej diugosci po-
mieszczenia,

—  ocena prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce,
8. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot posadzkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiaja-
cemu w ofercie przetargowe;.

9. Przepisy zwiazane.

PN - 62/B - 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - ISO 13006 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN - 63/B — 10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN - 61/B — 12032 Plytki podtogowe

PN - EN 12808 - 5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN - EN 12004 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN - C - 81906 Wodorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN - 65/B — 14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN - 65/B — 14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08.00

UKLADANIE PANELI PODLOGOWYCH i POSADZKI
CVP 45.43.21.20-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru utozenia wyktadzin PCV, kté-
re zostang wykonane w wyniku powadzonych robét

»Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne, Gtogéw, ul. Obroficéw Pokoju 26”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okre-
$lonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robo6t wykonczeniowych :

Zakres rzeczowy obejmuije:

1.3.1. Przygotowanie podioza:

- wykonanie gtadzi wzmacniajgcej podfoze 2 cm

- wykonanie hydroizolacji z folii w ptynie

- wykonanie izolacji termicznej pod posadzki ze styropianu EPS 100-038 gr 2 cm

- wytozenie folii budowlanej (2x w pomieszczeniach mokrych i 1 x w pomieszczeniach pozostatych)
- wykonanie zbrojonej gtadzi cementowej 4 cm

- wykonanie gtadzi samopoziomujace;

- zagruntowanie podtoza

1.3.2. Wykonanie posadzki wiasciwe;j:
- wyloZenie paneli podtogowych. Panele uktadane na piance systemowej. Cokoliki PCV 6 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogolne oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogoine ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a takze w przywota-
nych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”

Wymagania szczegétowe.

- Folia w ptynie - dwusktadnikowa, wysokocisnieniowa, odporna na dziatanie agresywnych chemikaliéw (kwaséw, chlorkéw,
siarczanéw zawartych w opadach atmosferycznych i w ziemi) bardzo elastyczna zaprawa uszczelniajgca do wykonywania
uszczelnien wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, basendw, obszaréw narazonych na dziatanie wody.

- Folia paroizolacyjna atestowana gr 0,20 mm

- Folia budowlana atestowana gr 0,20 mm

- Styropian EPS 100-038 gr 4 cm

- Gladz cementowa

- Siatka stalowa @4 o0 okach 10x10 cm

- Panele drewniane podfogowe z podktadem,

- Listwy cokotowe drewniane,

- Pianka polietylenowa izolacyjna 3mm

3. Sprzet i transport.
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Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Wykonanie robot

4.1 Hydroizolacja z folii w ptynie:

Podtoze oczyscic je z kurzu, luznych czastek, ttustych plam. Elementy metalowe nalezy odrdzewi¢. Spoiny i wszelkie braki
w podfozu szczelnie wypetni¢, a powierzchnie o strukturze porowatej wyréwna¢ stosujac zaprawe cementowa. Bezpo$rednio
przed nakladaniem zaprawy podioze nalezy obficie zmoczyé (powierzchnia powinna by¢ matowo wilgotna). Do naktadania
pierwszej warstwy zalecamy przygotowa¢ zaprawe w postaci szlamu i naktada¢ twardym pedzlem lub szczotkq murarska. Po-
zwoli to na bardzo dobre ,wtarcie” zaprawy w podioze, dzieki czemu uzyskamy optymalng przyczepno$¢.

Pierwsza warstwa ma na celu zamkniecie wszystkich poréw w podtozu. Mase naktadamy obficie, starajac sie zachowac
jednakowg grubo$¢, z wyprowadzeniem na Sciany na wysoko$¢ 30 cm od podfogi. Po odczekaniu ok. 4-6 h nanosimy drugq
warstwe i nastepne jezeli jest taka potrzeba. Kolejne warstwy naktadamy w podobny sposéb lub przez szpachlowanie. Metoda
szpachlowania pozwala zaréwno na szybsze wykonanie warstwy jak i duzo bardziej rownej i estetycznej powierzchni.

Swiezg warstwe uszczelniajgc chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem - powtoka jest odporna na dziatanie deszczu po
ok. 12 h od natozenia (temperatura ok. +23 C, wilgotnos¢ ok. 65%). Nalezy jednak pamietaé, ze kazdg nastepng warstwe mozna
naktada¢ po zwigzaniu warstwy poprzedniej (zeby nie uszkodzi¢ jej mechanicznie) tj. po ok. 6 h. Unika¢ nanoszenia jednowar-
stwowo zaprawy w ilosci wigkszej niz 2kg/m w celu uniknigcia rys skurczowych.

Grubo$¢ koncowa hydroizolacji — 2 mm

4.2 Hydroizolacja z folii budowlane;.

Folia budowlana powinna by¢ rozkladana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jed-
nym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywinigte na Sciany na wyso-
ko$¢ ok. 15 c¢m, na fgczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma.

4.3 Termoizolacja:
Piyty styropianowe uktada¢ na mijanke stosujac w piwnicy EPS 100-038 gr 4cm, a na parterze EPS 100-038 gr 2 cm

4.4 Gladz cementowa - jest mieszankg cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu wodg jego kon-
systencja jest plastyczna. Wylewa sie go miedzy listwami kierunkowymi, zaciera i wygtadza paca. Podczas schniecia podktad sie
kurczy, dlatego jego powierzchnie nalezy podzieli¢ dylatacjami.

Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, ktére winno byé czyste i odwodnione. Be-
ton winien by¢ rozktadany w sposdb ciagty, z zachowaniem kontroli grubosci wg dokumentacji projektowej. Dotem zatopi¢ w
betonie siatke zbrojeniowa stalowa @4 o okach 10x10 cm. Grubo$¢ gtadzi wykona¢ zgodnie z projektem

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowarn

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych /pola dylatacyjne 2 x 2 m, izolacje itp./
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Odpowiedzialno$¢ za sktad mieszanek betonowych zgodnie z norma, i koricowa wytrzymato$¢ betonu spoczywa na Wykonawcy.
Szlichte pod posadzke nalezy wykona¢ w spadku dostosowanym do docelowego pochylenia powierzchni.

Wykonawca, aby nie dopusci¢ do peknie¢ utozonej nawierzchni, jest zobowigzany do utrzymania betonu w stanie ciggtej wilgot-
nosci; rozpoczecia pielegnacii wilgotnosciowej utozonego betonu poprzez state nawilzanie jego powierzchni nie pézniej niz po 12
godz. od zakonczenia betonowania i prowadzi¢ jg przez okres minimum 7 dni.

4.5 Utozenie paneli podtogowych

O kierunku uktadania paneli decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca
sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w
pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktadac¢
zawsze wzdtuz diuzszego boku.

Jesli wilgotno$¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie
izolacje przeciwwilgociowg, - folie polietylenowa grubosci 0,2mm. trzeba jg utozy¢, zachowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca
taczen zabezpieczac tasma klejaca.

Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktadaé piérem do $ciany. Poszczegbine
deski faczy¢é na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsunigcie wyprofilowanych elementéw ztgcza kolejnych
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sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamietajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktéra wktadamy
drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegéine deski do odpo-
wiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostalych docisng¢ tak, aby zlikwidowaC szczeling migdzy utozonymi panelami.
Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usuna¢ kliny blokujace, a pozostatg szczeling przykry¢ przy$ciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy moco-
wac do Sciany (nie wolno montowaé listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do
uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

5. Kontrola jako$ci rob6t i materiatow

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i pole-
ceniami Zamawiajgcego.

- rodzaj uzytych materiatow
- rdwnosci podtogi z uwzglednieniem ewentualnych spadkow
- odchylenie podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochytej (okres$lonej wyznaczonym spadkiem)

- doktadno$c¢ i staranno$¢ wykoriczenia podtog zaréwno na catej powierzchni (barwa, wzor), jak i przy $cianach, w dylatacjach, w
stykach z innymi podtogami lub z innymi elementami budynku.

- prawidtowo$ci rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
6. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanej podtogi
7. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

Na podstawie badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t koAcowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie nalezy uzna¢ wykonane roboty za zgodne z wymaganiami. W innym przypadku
nalezy domaga¢ sie od wykonawcy poprawy rob6t do zgodnosci z wymaganiami i ponownego przedstawienia ich do odbioru.

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, przygotowanie podtoza, utozenie wyktadzin, oczyszczenie
stanowiska pracy.

9. Przepisy zwiazane.
Instrukcje techniczne producentéw wyktadzin obiektowych
Aprobaty techniczne ITB stosowanych materiatow
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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