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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

- grupa robót głównych  - 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

- klasa robót  - 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, 

- Kategoria robót - 45453000-7  Roboty remontowe  

 

 

Obiekt: 

LOKAL UŻYTKOWY W PARTERZE BUDYNKU WIELORODZINNEGO 

 

Adres budowy: 

GŁOGÓW, ul. Obrońców Pokoju 26 

 

Inwestor: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

ul. Poczdamska 1 

67-200 Głogów 

 

Jednostka projektowa: 

HORWAT-ARCHITEKCI S.C. 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 65/2 

50-369 Wrocław 

  

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie i odbiór robót budowlanych zamierzenia inwestycyjnego pt: 
 

 „Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26” 

 

Zawartość opracowania: 

 

ST 00.00  WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT Str. 210 

ST 01.00÷ST 08.00  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Str. 1138 

 

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH str. 

ST 01.00 Roboty rozbiórkowe CVP 45.11.10.00-8 11 

ST 02.00  Roboty murowe CVP 45.26.25.00-6 14 

ST 03.00 Instalowanie sufitów podwieszonych CVP 45.42.11.46-9 17 

ST 04.00 Tynki wewnętrzne CVP 45.32.40.00-4 23 

ST 05.00 Instalowanie drzwi wewnętrznych CVP 45.42.11.00-5 23 

ST 06.00 Roboty malarskie CVP 45.44.21.00-8 25 

ST 07.00 Pokrywanie podłóg i ścian CVP 45.43.21.00-5 28 

ST 08.00 Układanie paneli podłogowych i posadzki CVP 45.43.21.20-1 33 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 00.00 

 

 

Kod CVP 45.00.00.00-7 
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WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT – ST 00.00 

 

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania inwestycyjnego:  
„Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26” 

 

1.2 Zakres stosowania S T. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych S T 

  

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH str. 

ST 01.00 Roboty rozbiórkowe CVP 45.11.10.00-8 11 

ST 02.00  Roboty murowe CVP 45.26.25.00-6 14 

ST 03.00 Instalowanie sufitów podwieszonych CVP 45.42.11.46-9 17 

ST 04.00 Tynki wewnętrzne CVP 45.32.40.00-4 23 

ST 05.00 Instalowanie drzwi wewnętrznych CVP 45.42.11.00-5 23 

ST 06.00 Roboty malarskie CVP 45.44.21.00-8 25 

ST 07.00 Pokrywanie podłóg i ścian CVP 45.43.21.00-5 28 

ST 08.00 Układanie paneli podłogowych i posadzki CVP 45.43.21.20-1 33 

    

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z załączonym opisem projektu i przedmiarem robót.  

• Dokumentację projektową wykonał arch. Andrzej Horwat, HORWAT-ARCHITEKCI s.c. z siedzibą – Wocław, ul. Marii 
Skłodowskiej Curie 65/2 

• Organizacja robót musi być dostosowana do warunków i zasad przebywania na terenie obiektów w obszarze ochrony kon-
serwatorskiej. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projekto-
wą, ST i poleceniami Inżyniera.  

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  

Przedmiary robót  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Projekt budowlano-wykonawczy w następujących branżach:  

- część budowlana 

- instalacje sanitarne 

- instalacje elektryczne 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien na-
tychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumen-
tacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są od-
chylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazy-
wać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tole-
rancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na nieza-
dowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, porę-
cze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony śro-
dowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót al-
bo przez personel Wykonawcy.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi prze-
pisami.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. mate-
riały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowa-
ło jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarcza-
jąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.4.9. Określenia podstawowe  

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wy-
konawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Tech-
nicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miej-
scu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ry-
zyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia-
łu nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

Podany „materiał„ stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z ustawą „ prawo 
Zamówień Publicznych „ art. 29 ust 3 – Wykonawca ma prawo zastosować równoważny zgodny z uwagami zawartymi w projek-
cie technicznym pod warunkiem uzyskania uzgodnienia nadzoru autorskiego.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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4. TRANSPORT  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z te-
renu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły bę-
dzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wy-
konywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projek-
towej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy-
konywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz pole-
ceniami Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-
wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

- BHP,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wy-
konawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materia-
łów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademon-
strowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że za-
pewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub • aprobatą technicz-
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ną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od prze-
kazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z poda-
niem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolo-
gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone da-
tą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

 uwagi i polecenia Inżyniera,  

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szcze-
gólnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przepro-
wadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będąprzedłożone Inżynierowi do ustosunkowa-
nia się.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

(2) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

 protokoły przekazania Terenu Budowy,  

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

 protokoły odbioru Robót,  

 protokoły narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie.  

(3) Przechowywanie dokumentów budowy  
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie które-
gokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi Robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi wstępnemu  

d) odbiorowi końcowemu.  

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  

7.3. Odbiór wstępny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Ko-
misja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

7.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporzą-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Umowy.  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne.  

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  
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6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazo-
wej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarzą-
dzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

7.4. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecz-
nym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punk-
cie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 

1. Zrealizowanie prac, na realizację których została zawarta Umowa o Roboty Budowlane. 

2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych), których konieczność wykonania wynikła w trakcie realizacji zadania.  

Płatności podlega kwota ryczałtowa obejmująca:  

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na 
plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna zostać wliczona w koszt robót 
podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. 

 Umowa o wykonanie robót budowlanych 

 Dokumentacja projektowa 

 Przedmiar robót 

 Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy 

 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowanych materiałów 

 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i 
instalacyjnych. 

 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów 

 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. 
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   WYKAZ ZAŁĄCZONYCH SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH str. 

ST 01.00 Roboty rozbiórkowe CVP 45.11.10.00-8 11 

ST 02.00  Roboty murowe CVP 45.26.25.00-6 14 

ST 03.00 Instalowanie sufitów podwieszonych CVP 45.42.11.46-9 17 

ST 04.00 Tynki wewnętrzne CVP 45.32.40.00-4 23 

ST 05.00 Instalowanie drzwi wewnętrznych CVP 45.42.11.00-5 23 

ST 06.00 Roboty malarskie CVP 45.44.21.00-8 25 

ST 07.00 Pokrywanie podłóg i ścian CVP 45.43.21.00-5 28 

ST 08.00 Układanie paneli podłogowych i posadzki CVP 45.43.21.20-1 33 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CVP 45.11.10.00-8 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które 
zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót:  

„Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26”  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

1.3.Zakres i kolejność wykonywania robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót roz-
biórkowych wynikających z dokumentacji projektowej. 

W ramach robót rozbiórkowych usunąć należy: 
− elementy instalacji elektrycznych (gniazdka, lampy, kable) 
− odbiory sanitarne wraz z podejściami 
− grzejniki wraz z rozprowadzeniem 
− stolarkę drzwiową 
− ścianki działowe  
− podest półokrągły 
− tynki ścian i sufitów, okładziny ścienne 
− parapety wewnętrzne 
− posadzki aż do konstrukcji stropu 
− sufity podwieszone 
− gipsowo-kartonowe obudowy pionów sanitarnych 
− parapety 
− wpusty podłogowe 
− okładziny podestów i schodów zewnętrznych 

W zakres wchodzi też 
− Wykucie otworów drzwiowych w ścianach murowanych 
− Usunięcie i wywóz odpadów poremontowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00”Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 
7607-1 „ Budownictwa. Terminy ogólne” PN-ISO 76-7-2 „ Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywoła-
nych normach przedmiotowych. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Roboty rozbiórkowe ze względu na lokalizację w zamieszkałym budynku, należy prowadzić ostrożnie, w sposób tradycyjny, 
używając ręcznego sprzętu elektromechanicznego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za znisz-
czenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 
niniejszego zamówienia. 

Do pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty rozbiórkowe, należy uniemożliwienie wstęp osobom postronnym. 

Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem i pod nadzorem Inspektora nadzoru z uprawnieniami budow-
lanymi.  

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie niezbędne zabezpieczenia, czyli: ozna-
kować i ogrodzić teren, zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy w zasięgu robót.  
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Robotnicy pracujący na wysokości powyżej czterech metrów muszą być w pasach ochronnych przypiętych linami do trwa-
łych elementów budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00”Wymagania ogólne” 

1.5.2. Wymagania szczegółowe. 

Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych stanowią własność Wykonawcy (nie dotyczy grzejników). Elementy po-
chodzące z rozbiórki należy bezzwłocznie usunąć z budynku (gruz rynnami zsypowymi bezpośrednio do osłoniętych kontene-
rów). Materiał rozbiórkowy na bieżąco segregować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemni-
kach na odpady, a następnie sukcesywnie wywozić na wskazane przez Inwestora wysypisko śmieci.  

 teren robót musi być wydzielony i ogrodzony;  

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy 

3. SPRZĘT I TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac 
rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe na wysokościach należy prowadzić z drabin i rusztowań stałych posiadających aktualne atesty, spełnia-
jących wymagania przepisów bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta. 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożo-
nych materiałów. 

4.WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podani w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

4.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż elementów budowlanych i wyposażenia wymienionych w pkt.1.3. wynikających z 
dokumentacji projektowej. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów PHB i ppoż. Przed 
rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy 
budowlane nie podlegające rozbiórce a pozostające w strefie wykonywanych prac.  

Gruz i odpady będące własnością Wykonawcy winny zostać usunięte z terenu robót w terminie i w sposób nie kolidujący z 
wykonywaniem innych robót. 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, wywozu 
gruzu i odpadów z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych robót z dokumentacją, ST i ustaleniami z Zamawia-
jącym oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

6.JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne. 
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: 
− Demontaż stolarki drzwiowej – szt. 
− Demontaż parapetów – szt. 
− Usunięcie posadzek – m2 
− Wykucie otworów – m3 
− Skucie tynków – m2 
− Wykucie bruzd – m3 
− Wywiezienie gruzu – m3 
Dodatkowo do obmiarów robót rozbiórkowych należy stosować zasady i jednostki obmiarowe ujęte w Obowiązujących kata-

logach Norm Kosztorysowych : KNR 4-01 i KNR 4-04 



Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne 
Ul. Obrońców Pokoju 26, Głogów 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – część budowlana 

 
HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 

50-369 Wrocław, ul. Marii Skłodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40 
13 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość rozbiórek wg faktycznej ilości wykonanych robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3 

7.1. Zgodność robót z załączonym przedmiarem robót i ST.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z przedmiarem robot i ST.  

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,  

7.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót roz-
biórkowych spełnieniu warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia:  

-prace przygotowawcze z pomiarami,  

-kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.  

-wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650), 

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313), 

PZJ- Program Zabezpieczenia Jakości 

BHP- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót Budowlanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST- 02,00 
ROBOTY MUROWE 
 
CVP 45.26.25.00-6 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych, które zo-

staną wykonane w wyniku powadzonych robót  

„Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26”  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
  
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót okre-

ślonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót związanych z wykonaniem zamurowań: 
W zakres rzeczowy wchodzi: 
- zamurowanie otworów drzwiowych bloczkami gazobetonowymi lub cegłą pełną 
- wymurowanie jednowarstwowych ścian wydzielających i oddzielających mieszkania bloczkami ceramicznymi o podwyż-

szonej izolacyjności akustycznej (>50dB) 
- Wymurowanie ścianek działowych z bloczków silka 12 cm 
- Zamurowanie szachtów instalacyjnych bliczkami silka 8 cm 
- wykonanie podciągów na profilach stalowych ]100 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w  
ST-0.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne „,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Termi-

ny stosowane w umowach, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 
 
1.5.Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.00 „ Wymagania ogólne” 

 Cegły pełne powinny spełniać wymagania PN-B-12050:1996 
 Pustaki ceramiczne powinny spełniać wymagania wymagania izolacyjności akustycznej ścian międzymieszkaniowych okre-

śla Polska NormaPN-B-02151-3:1999 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budyn-
kach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.  

 Zaprawa murarska Zgodna z PN-EN 998-2 
 Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.  
 Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki do wzajemnego łączenia ze sobą murów, oraz do łączenia murów z innymi 

częściami konstrukcji lub budowli zgodne z PN-EN 845-2:2002. 
 Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.  
 Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.  
 Stal nadproży – profil ]100/50/5,  

 
3. Sprzęt i transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wykonywane ręcznie. 
 
4.Wykonanie robót 
 
4.1 Wykonanie murów z cegły 
Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i grubości spoin i sznura z zachowaniem 

zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków o otworów. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem cegłą suchą, zwłaszcza w okresie 

letnim należy cegły przez ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
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Do wykonania konstrukcji murowych i innych elementów murowanych stosować należy zaprawy cementowe tub cemento-
wo-wapienne. Rodzaj zapraw oraz ich parametry techniczne stosować zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych 
oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

Przy wykonywaniu zapraw należy stosować objętościowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i do-
datków. Przy dozowaniu objętościowym piasku do zapraw należy uwzględniać wzrost objętości piasku wilgotnego. Należy sto-
sować mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewniać jednorodność zapraw. W pierw-
szej kolejności należy wymieszać składniki suche (kruszywo i cement) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie 
dodać wodę i dalej mieszać do uzyskania jednorodności. Do przygotowania zapraw należy stosować wodę ze źródła poboru 
wody pitnej. Woda powinna wykazywać pH co najmniej 4, niee powinna zawierać siarkowodoru w ilości ponad 20 mg/I, siarcza-
nów ponad 600 mg/I i soli w suchej pozostałości ponad 1500 mg/I. Przygotowane zaprawy należy zużyć w czasie: zaprawę 
cementową - 2 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C - 0,5 godziny), zaprawę cementowo-wapienną - 5 godzin (przy tempe-
raturze powyżej 25°C - 1 godziny) 
 
4.2 Montaż nadproży z belek stalowych. 
Każda nadproże należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej (bez dodatkowych połączeń spawanych na długości belki). 
Ceownik należy wypoziomować w kierunku podłużnym i poprzecznym. Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z nor-
mą PN-EN 845-2 jak dla nadproży stalowych. 
Stal należy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być 
przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 - winny być suche i oczyszczone do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 
odpowiadające stopniu chropowatości Rz=25-75µm. W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć wszelkie oleje i 
pyły – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie. Ilość warstw zabezpieczenia: stosować zgodnie przedmiarem robót.  
Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym spełnić wszystkie wymagania producentów 
farb zawarte w kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem 
następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich winny spełniać wymagania producentów. Tempe-
ratura wykonywania prac malarskich winna być co najmniej 30C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza, 
chyba że instrukcje producenta dopuszczają inaczej.  
Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęche-
rzy i zmian odcienia. Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów.  

 
5. Kontrola jakości robót i materiałów 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i pole-

ceniami Zamawiającego. 
Kontrola jakości podlega na: 
-Sprawdzenie jakości cegieł, należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych doku-

mentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi nor-
mami. 

-Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty la-
boratoryjne  

-Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nowych 
kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów). 

Dopuszczalne wychylenie muru na wysokości I kondygnacji nie powinno być większe niż ±5 mm, spoiny między cegłami i 
pustakami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz bloczków betonowych. 

 
6. Jednostka obmiaru 
Ogólne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne. 
Jednostkami obmiarowymi dla robót murowych są: 
− wymurowania – m3 
− nadproża - m 
7. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych i ścianek działowych zgodnie z zakresem rzeczowym 

8. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie 

przetargowej. 
9. Przepisy związane 
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN –67/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-02151-3:1999 „Ochronaprzed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania”.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-03.00 

INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

CVP 45.42.11.46-9 

 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania związane z wykonaniem sufitów podwieszanych z płyt kar-
tonowo-gipsowych, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót  

„Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26”  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

 1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót okre-
ślonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych. 

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie  

 sufitów podwieszonych z płyt g-k gładkich 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 
7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne „,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a także w przywoła-
nych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne” 

Wymagania szczegółowe: 

Płyty gipsowo-kartonowe 

 Płyta gips. karton. gr.12,5 mm wodoodporne i zwykłe 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej 
wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) cha-
rakteryzującą się : 

 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 
10142+A1: 1997), 

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

 Wieszak w 60/100 

 Profile nośne 60/27 

 Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe  
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służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

 łączniki wzdłużne, 

 uchwyty bezpośrednie długie, 

 uchwyty bezpośrednie krótkie, 

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

 kołki szybkiego montażu, 

 kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin 
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do uszczelniania połą-
czeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają 
instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 
profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: 

Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane 
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

3. SPRZĘT I TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wyko-
nanie robót. 

4.WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie 
podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując 
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 

 jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie 
konstrukcji dwuwarstwowej, 

 w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast 
ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej, 
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 rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych 
elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

 rozmieszczenia płyt, 

 sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 

 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy 
nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny 
czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipso-
wo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania 
pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 
opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych 
krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na 
krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 
połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mo-
cować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy 
to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy 
łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego ro-
dzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej kon-
strukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, dzięki czemu mini-
malizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż sufitu wymaga gładkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drew-
nianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze względów estetycznych płyty obwodowe powinny 
mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i listew przyściennych przynajmniej 400 mm długości. Jeśli przycięte 
krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie farby do krawędzi płyt. 
Szczegółowa instalacja sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wg instrukcji montażu oraz szkiców montażowych opracowanych 
przez producenta. 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbroje-
nie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie 
taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 
spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlo-
wanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie 
jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i pole-
ceniami Zamawiającego. 

Kontrola jakości podlega na: 

Należy sprawdzić jakość dostarczonych materiałów oraz jakość wykonanych prac. Odchyłki od pionu nie mogą być większe niż 2 
mm na metrze 

6. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostka obmiaru jest: 

 (m2) wykonanego sufitu podwieszonego 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Podstawą do odbioru wykonanych prac jest protokół materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę. Wszystkie wymienione 
wyżej roboty podlegają zasadom robót zanikowych. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się płasz-
czyzn od kąta w dokumen-

tacji 
 

pionowego 
 

poziomego 

Nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2szt 
na całej długości łaty kon-

trolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem nie 
więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach powyżej 3,5m wyso-

kości 

Nie większe niż 2mm i ogółem 
nie większej niż 3mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścia-

nami, belkami itp. 

Nie większa niż 2mm na 
długości łaty kontrolnej 2m 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie 
przetargowej. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej 

na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej 

na zimno. Warunki techniczne dostawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-04.00 

TYNKI WEWNĘTRZNE 

CVP 45.41.00.00-4  

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych, które 
zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót  

„Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26”  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

 1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót okre-
ślonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych a w szczególności wykonanie: 
- gładzi gipsowych na ścianach murowanych, na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, na sufitach 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 
7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne „,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a także w przywoła-
nych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne” 

Wymagania szczegółowe: 

- zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy 

3. SPRZĘT I TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wyko-
nanie robót. 

Materiał tynkarski należy transportować w szczelnych opakowaniach fabrycznych zgodnie z wytycznymi producenta mate-
riałów w tym względzie. 

4.WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i 
teletechnicznych. 

Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki i ubytki podłoża należy naprawić zaprawa 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 

Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki 
mechaniczne. 

Z podłoża należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. W miejscach, w których zachodzi możliwość powstania 
pęknięć należy założyć siatkę. 

Wykonać tynki gipsowe maszynowo. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i polece-
niami Zamawiającego. 

Kontrola jakości podlega na: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumen-
tacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 
podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

 -badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte 
lecz nie naruszone.  

6. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostka obmiaru jest: (m2) wykonanej powierzchni 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Odbiór robót obejmuje: 
- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie 
przetargowej. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN – EN 12808 – 5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody. 
PN – EN 12004;2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN – EN ISO 13006 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN – B – 30042 – 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-05.00 

INSTALOWANIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH  

CVP 45.42.11.00-5 

 

1. WSTĘP 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbudo-
waniem stolarki drzwiowej w trakcie zadania pt.  

„Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26”  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

 1.3.Zakres i kolejność wykonywania robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki drzwio-
wej. W skład robót wchodzi: 

- montaż drzwi płycinowych wewnętrznych typowych koncesjonowanych typu np. Porta – 8 szt. 

- montaż drzwi wejściowych – 2 szt.  

- montaż drzwi zewnętrznych – 1 szt. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi, ościeżnicami na pełną grubość 
ścian i listwami maskującymi. 

Drzwi wejściowe i zewnętrzne - 100 x 200 drzwi stalowe gładkie – Model np HTG wykończenie - okleina PCV wzory drewna, 
dąb rustikalny, izolacyjność termiczna – 1,5 W/m2K, izolacyjność akustyczna – 39 dB. Drzwi wejściowe do mieszkań bezprzy-
lgowe z szeroką opaską maskującą (ok. 15 cm), z panelem szklanym – szkło matowe. Wyposażenie drzwi: zamek podklamkowy 
trzyryglowy ZW1000 klasy 7 z atestowaną wkładką, zamek dodatkowy TYTAN-ZX klasy 7, trzy rygle przeciwwyważeniowe od 
strony zawiasów, klamki chrom-satyna, wizjer panoramiczny, zawiasy łożyskowane, komplet uszczelek, pokryte okleiną PCV, 
próg ze stali nierdzewnej INOX,  – 2 szt. prawe, 1 szt lewe, 

Drzwi do pokoi - 90 x 200 drewniane płytowo-płycinowe w białej okleinie drewnopodobnej, z ościeżnicą metalową, szklone, 
wraz z klamkami i szyldami, bez wymagań odnośnie przewodności cieplnej – zgodnie z aprobatą techniczną dla danego wyrobu 
oraz normą PN-88/B-10085 – 2 szt. prawe, 2 szt. lewe 

Drzwi kuchenne - 90 x 200 drewniane płytowo-płycinowe w białej okleinie drewnopodobnej, z ościeżnicą metalową, szklone, z 
kratką wentylacyjną dołem, wraz z klamkami i szyldami, bez wymagań odnośnie przewodności cieplnej – zgodnie z aprobatą 
techniczną dla danego wyrobu oraz normą PN-88/B-10085 – 1 szt. lewe 

Drzwi łazienkowe - 80 x 200 drewniane płytowo-płycinowe w białej okleinie drewnopodobnej, z ościeżnicą metalową, z szybką, 
z kratką wentylacyjną dołem, wraz z klamkami i szyldami oraz zatrzaskiem łazienkowym, bez wymagań odnośnie przewodności 
cieplnej – zgodnie z aprobatą techniczną dla danego wyrobu oraz normą PN-88/B-10085 – 1 szt. prawe, 1 szt. lewe 

Drzwi do garderoby - 80 x 200 drewniane płytowo-płycinowe w białej okleinie drewnopodobnej, z ościeżnicą metalową, z szyb-
ką, z kratką wentylacyjną dołem, wraz z klamkami i szyldami, bez wymagań odnośnie przewodności cieplnej – zgodnie z aproba-
tą techniczną dla danego wyrobu oraz normą PN-88/B-10085 – 1 szt. lewe 

 

3. SPRZĘT. 
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Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT.  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenero-
wych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, prze-
sunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 

Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki należy dokładnie sprawdzić ościeża, do których ma przylegać ościeżnica z a 
pomocą kołków rozporowych. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym, dopuszczonym przez 
ITB.  

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnicy w pionie i poziomie 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 6. 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów  
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.1. Zgodność z dokumentacją. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. 

6.2. Badania. 

Podstawą do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

Sprawdzenie konstrukcji drewnianej, łączników i oparcia. Obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją. 

7. OBMIAR ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt. 0.0.7. ”  

 Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy 

8.ODBIÓR ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach ustalonych w pkt. 7.  

Cena obejmuje: 

 dostarczenie stolarki,  

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z szczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami.  

 dopasowanie i wyregulowanie stolarki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

PN-75/B-9400. Okucia budowlane. Podział 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-06.00 

ROBOTY MALARSKIE 

CVP 45.44.21.00-8 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, które zo-
staną wykonane w wyniku powadzonych robót  

„Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26”  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót okre-
ślonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych : 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

- przygotowanie podłoży pod roboty malarskie 

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach budynku 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 
7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne „,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a także w przywoła-
nych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne” 

Wymagania szczegółowe. 

2.1.Farby 

- Do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować farby akrylowe nawierzchniowe, o jakości odpowiadającej 
wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnątrz np. typu Nobiles lub inne równoważne. Farby 
winny spełniać wymagania normy, co najmniej przez 12 miesięcy od daty produkcji. Do malowania pomieszczeń należy użyć 
jasnych, pastelowych kolorów, uzgadnianych na bieżąco z Zamawiającym. 

3. Sprzęt i transport. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego zalecanego przez producenta farby i wybranego 
przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. 

Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę niewpływającymi 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta mate-
riałów w tym względzie. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez produ-
centa. 

4.Wykonanie robót 

4.1. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie 
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Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez spę-
kań. Z uwagi na wymaganą gładkość ścian należy wykonać tynki gipsowe gładzone z gotowych suchych mieszanek zgodnie z 
technologią ich stosowania. 

Powierzchnie nowych tynków mogą zostać poddane obróbce malarskiej dopiero po wyschnięciu tynku tj. nie wcześniej niż 
po około 14 dniach. 

4.2. Prowadzenie robót malarskich. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5°C lecz poniżej +25° C. Wilgotność podłoża nie 
powinna przekraczać 4%.W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią ich wentylację. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po zakończeniu robót instalacyjnych (za wyjątkiem założenia gniazd i wyłączników), 
po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, po całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Elementy, które w 
czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby, 

- sposób nakładania farby, 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- różne dodatkowe zalecenia producenta. 

W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach czasowych zgodnych z instruk-
cją producenta. 

4.3. Wymagania w stosunku do powłok 

Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki powinny być: 

- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie  

- aksamitno – matowe lub o nieznacznym połysku, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 

- bez spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek, 

- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. 

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5. Kontrola jakości robót i materiałów 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i pole-
ceniami Zamawiającego. 

Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania. 

Kontroli jakości podlega: 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie: deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną; sprawdzenie terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu; 
oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu. 

- kontrola warunków wykonywania robót 

- kontrola podłoża pod roboty malarskie 

6. Jednostka obmiaru 

Jednostka obmiaru jest: 

(m2 ) dla robót malarskich 

7. Odbiór robót. 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

-  sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

-  sprawdzenie odporności na wycieranie 

-  sprawdzenie przyczepności powłoki 

-  sprawdzenie odporności na zmywanie 

  

8. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót malarskich skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu 
w ofercie przetargowej. 

9. Przepisy związane. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia. 

PN-EN ISO 1518:2000 farby i lakiery. Próba zarysowania. 

PN-EN ISO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i ocena. 

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Porównanie barwy farb. 

PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i podatność na czyszczenie. 

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków. 

BN-82/6113-75 Farby krzemianowe nawierzchniowe na tynki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-07.00 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN  

CVP 45.43.21.00-5 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót okładzinowych z 
płytek ceramicznych, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót  

„Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26”  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót okre-
ślonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych: 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

– pokrycie podłóg płytkami ceramicznymi 30 x 30 cm, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

– pokrycie ścian płytkami ceramicznymi 20 x 20 cm (w łazienkach do wysokości 249 cm, a w kuchniach do wysokości 140 
cm wzdłuż ciągów kuchennych) i listwami dekoracyjnymi 20 x 8 cm, które stanowią warstwę ochronną i ozdobną ścian.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 
7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Terminy stosowane w umowach”, a także są zgodne z 
obowiązującymi normami. 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

− projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania uytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 
106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne” 

2.1. Płytki podłogowe: 

 Płytki posadzkowe typu GRES 30x30 cm, o grubości nie mniejszej niż 8 mm gat.I, klasa ścieralności PEI IV, odporność na 
plamienie – 4, antypoślizgowe.  
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 Płytki ścienne glazurowane/szkliwione 20x20 cm, gat.I,  

 Listwa dekoracyjna (tzw.”dekor”) nie większa niż 20 x 8 cm  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszcza-
jącymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.2. Masy gruntujące i kleje: 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

 środki ochrony płytek i spoin, 

 środki do usuwania zanieczyszczeń, 

 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty technicz-
ne. 

3. Sprzęt i transport. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. 

4.Wykonanie robót 
4.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
4.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone:  
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to 

instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku. 
3) Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC i temperatura ta powinna utrzymywać się 

w ciągu całej doby. 
4) Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
4.3. Wykonanie okładziny 
4.3.1. Podłoża pod okładziny 
Podłoża pod okładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 

MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 

okładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na ze-

wnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 
m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów okła-
dzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
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Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 

stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu okładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod okładzinę warstwy z masy sa-

mopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

4.3.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 

sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny 

być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie staran-
nego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 
wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią usta-

wioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek 
i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 

minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 
6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płyt-
kę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju 
do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobi-
jać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osią-
gnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak dla okładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powle-
czone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
4.4. Wykonanie okładzin 
4.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 
pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z ele-
mentów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, 
nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych sta-
rymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
4.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek 
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty nale-
ży użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i 
podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawę-
dzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji spra-
wiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 4.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 
około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-
6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała 
płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy za-
chowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu okładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba 
przycinać na odpowiednią wysokość.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 4.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szach-
tów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki 
lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W 
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przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 
wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powle-
czone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których 
znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 

5. Kontrola jakości robót i materiałów 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i pole-
ceniami Zamawiającego. 

Kontroli jakości podlega: 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

 sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania technologicznej prawidłowości i dokładności wykona-
nych okładzin z płytek  

6. Jednostka obmiaru 
Jednostka obmiaru jest: 
dla wszystkich podłóg (m2 ) 
dla listew dekoracyjnych (mb)  

7. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 

Odbiór robót powinien obejmować wszystkie fazy wykonanych posadzek, w tym również robót zanikowych. 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

 sprawdzenie poprawności ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o 
nachyleniu zgodnym z projektem 

 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max.3 mm na długości 2 m łaty, 

 fugi powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max.1 mm/m i max.2 mm na całej długości po-
mieszczenia, 

 ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce,  

8. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót posadzkowych skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiają-
cemu w ofercie przetargowej. 

9. Przepisy związane. 

PN – 62/B – 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN – ISO 13006 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN – 63/B – 10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN – 61/B – 12032 Płytki podłogowe  
PN – EN 12808 – 5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody. 
PN – EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN – C – 81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN – 65/B – 14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN – 65/B – 14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-08.00 

UKŁADANIE PANELI PODŁOGOWYCH i POSADZKI 

CVP 45.43.21.20-1 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ułożenia wykładzin PCV, któ-
re zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót  

„Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26”  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót okre-
ślonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych : 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

1.3.1. Przygotowanie podłoża: 
- wykonanie gładzi wzmacniającej podłoże 2 cm 
- wykonanie hydroizolacji z folii w płynie  
- wykonanie izolacji termicznej pod posadzki ze styropianu EPS 100-038 gr 2 cm 
- wyłożenie folii budowlanej (2x w pomieszczeniach mokrych i 1 x w pomieszczeniach pozostałych) 
- wykonanie zbrojonej gładzi cementowej 4 cm 
- wykonanie gładzi samopoziomującej 
- zagruntowanie podłoża  

1.3.2. Wykonanie posadzki właściwej: 

- wyłożenie paneli podłogowych. Panele układane na piance systemowej. Cokoliki PCV 6 cm  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 
7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne „,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a także w przywoła-
nych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne” 

Wymagania szczegółowe. 
- Folia w płynie - dwuskładnikowa, wysokociśnieniowa, odporna na działanie agresywnych chemikaliów (kwasów, chlorków, 

siarczanów zawartych w opadach atmosferycznych i w ziemi) bardzo elastyczna zaprawa uszczelniająca do wykonywania 
uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz budynków, basenów, obszarów narażonych na działanie wody. 

- Folia paroizolacyjna atestowana gr 0,20 mm 
- Folia budowlana atestowana gr 0,20 mm 
- Styropian EPS 100-038 gr 4 cm 
- Gładź cementowa 
- Siatka stalowa ø4 o okach 10x10 cm 
- Panele drewniane podłogowe z podkładem, 
- Listwy cokołowe drewniane, 
- Pianka polietylenowa izolacyjna 3mm 

 3. Sprzęt i transport. 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. Wykonanie robót 

4.1 Hydroizolacja z folii w płynie: 

Podłoże oczyścić je z kurzu, luźnych cząstek, tłustych plam. Elementy metalowe należy odrdzewić. Spoiny i wszelkie braki 
w podłożu szczelnie wypełnić, a powierzchnie o strukturze porowatej wyrównać stosując zaprawę cementową. Bezpośrednio 
przed nakładaniem zaprawy podłoże należy obficie zmoczyć (powierzchnia powinna być matowo wilgotna). Do nakładania 
pierwszej warstwy zalecamy przygotować zaprawę w postaci szlamu i nakładać twardym pędzlem lub szczotką murarską. Po-
zwoli to na bardzo dobre „wtarcie” zaprawy w podłoże, dzięki czemu uzyskamy optymalną przyczepność.  

Pierwsza warstwa ma na celu zamknięcie wszystkich porów w podłożu. Masę nakładamy obficie, starając się zachować 
jednakową grubość, z wyprowadzeniem na ściany na wysokość 30 cm od podłogi. Po odczekaniu ok. 4-6 h nanosimy drugą 
warstwę i następne jeżeli jest taka potrzeba. Kolejne warstwy nakładamy w podobny sposób lub przez szpachlowanie. Metoda 
szpachlowania pozwala zarówno na szybsze wykonanie warstwy jak i dużo bardziej równej i estetycznej powierzchni. 

Świeżą warstwę uszczelniającą chronić przed zbyt szybkim wysychaniem - powłoka jest odporna na działanie deszczu po 
ok. 12 h od nałożenia (temperatura ok. +23 C, wilgotność ok. 65%). Należy jednak pamiętać, że każdą następną warstwę można 
nakładać po związaniu warstwy poprzedniej (żeby nie uszkodzić jej mechanicznie) tj. po ok. 6 h. Unikać nanoszenia jednowar-
stwowo zaprawy w ilości większej niż 2kg/m w celu uniknięcia rys skurczowych. 

Grubość końcowa hydroizolacji – 2 mm 

4.2 Hydroizolacja z folii budowlanej. 

Folia budowlana powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej gdy folia układana jest w całości tj. w jed-
nym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 20 cm zakładem i wywinięte na ściany na wyso-
kość ok. 15 cm, na łączeniu folię należy skleić szczelnie taśmą. 

4.3 Termoizolacja:  

Płyty styropianowe układać na mijankę stosując w piwnicy EPS 100-038 gr 4cm, a na parterze EPS 100-038 gr 2 cm 

4.4 Gładź cementowa - jest mieszanką cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu wodą jego kon-
systencja jest plastyczna. Wylewa się go między listwami kierunkowymi, zaciera i wygładza pacą. Podczas schnięcia podkład się 
kurczy, dlatego jego powierzchnię należy podzielić dylatacjami. 

Przed wykonaniem wylewki betonowej należy sprawdzić przygotowanie podłoża, które winno być czyste i odwodnione. Be-
ton winien być rozkładany w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości wg dokumentacji projektowej. Dołem zatopić w 
betonie siatkę zbrojeniową stalową ø4 o okach 10x10 cm. Grubość gładzi wykonać zgodnie z projektem  

Roboty betoniarskie prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania deskowań 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających /pola dylatacyjne 2 x 2 m, izolacje itp./ 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 

Odpowiedzialność za skład mieszanek betonowych zgodnie z normą i końcową wytrzymałość betonu spoczywa na Wykonawcy. 

Szlichtę pod posadzkę należy wykonać w spadku dostosowanym do docelowego pochylenia powierzchni. 

Wykonawca, aby nie dopuścić do pęknięć ułożonej nawierzchni, jest zobowiązany do utrzymania betonu w stanie ciągłej wilgot-
ności; rozpoczęcia pielęgnacji wilgotnościowej ułożonego betonu poprzez stałe nawilżanie jego powierzchni nie później niż po 12 
godz. od zakończenia betonowania i prowadzić ją przez okres minimum 7 dni. 

.4.5 Ułożenie paneli podłogowych 

O kierunku układania paneli decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca 
się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w 
pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać 
zawsze wzdłuż dłuższego boku. 

Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się 
izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca 
łączeń zabezpieczać taśmą klejącą. 

Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do ściany. Poszczególne 
deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych 



Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne 
Ul. Obrońców Pokoju 26, Głogów 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – część budowlana 

 
HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 

50-369 Wrocław, ul. Marii Skłodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40 
35 

składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy 
drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. 

Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne deski do odpo-
wiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. 
Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 

Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy moco-
wać do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do 
uprzednio zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 

5. Kontrola jakości robót i materiałów 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i pole-
ceniami Zamawiającego. 

- rodzaj użytych materiałów  

- równości podłogi z uwzględnieniem ewentualnych spadków  

- odchylenie podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochyłej (określonej wyznaczonym spadkiem)  

- dokładność i staranność wykończenia podłóg zarówno na całej powierzchni (barwa, wzór), jak i przy ścianach, w dylatacjach, w 
stykach z innymi podłogami lub z innymi elementami budynku.  

- prawidłowości rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych  

6. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej podłogi  

7. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Na podstawie badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie należy uznać wykonane roboty za zgodne z wymaganiami. W innym przypadku 
należy domagać się od wykonawcy poprawy robót do zgodności z wymaganiami i ponownego przedstawienia ich do odbioru.  

8. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie niezbędnych materiałów, przygotowanie podłoża, ułożenie wykładzin, oczyszczenie 
stanowiska pracy.  

9. Przepisy związane. 
Instrukcje techniczne producentów wykładzin obiektowych  
Aprobaty techniczne ITB stosowanych materiałów 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.  


