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Spis rysunkow

Stan istniejacy - demontowana rozdzielnica elektryczna
Rozdzielnica TL - 1 +TA-1 - schemat

Rozdzielnica mieszkaniowa - schemat

Instalacja telefoniczna - schemat

Instalacja przyzywowa - schemat

Instalacja TV kablowej- schemat

Instalacja domofonowa - schemat

Instalacja $wiattowodowa - schemat

Parter - instalacje elektryczne

Parter - instalacje niskopradowe




Opis techniczny

do projektu budowlanego
instalacji elektrycznych
przebudowy lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne

w Glogowie przy ulicy Obroncow Pokoju 26

1. Podstawa opracowania

e projekty branzowe opracowane przez Biuro Architektoniczne Horwat - Architekci
e inwentaryzacja do celéw projektowych instalacii elektrycznej lokalu

e  obowigzujgce normy i przepisy
2. Charakterystyka stanu istniejacego

W komunikacji lokalu uzytkowego na $cianie zabudowana jest rozdzielnica, ktora zasilata instalacje elektryczng
pomieszczen lokalu. Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na rzucie inwentaryzacji obiektu. W tej rozdzielnicy
zabudowany byt uktad pomiarowy. Rozdzielnica przewidziana do demontazu wraz z jej zasilaniem z uwagi na
przeznaczenie dotychczasowej komunikaciji na potrzeby lokalu mieszkalnego. Lokal posiada odrebne wejscie.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuije:

e w projektowanym przedsionku lokali mieszkalnych zabudowe rozdzielnicy gtéwnej oraz jej zasilanie z
istniejgcej rozdzielnicy gtownej czesci mieszkalnej budynku

e rozdzielnice mieszkaniowe i ich zasilanie

e instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych jednofazowych

e instalacja odbioréw technologicznych

e instalacje TV

e instalacje telefoniczng

e instalacje domofonowg

e instalacje ochronne

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

e napiecie zasilania 230/400VAC z istniejacej rozdzielni gtownej budynku mieszkalnego w ramach

posiadanej przez lokal uzytkowy mocy zapotrzebowane;




e moc zapotrzebowana jednego lokalu mieszkalnego - 12 kW
e prad obcigzenia szczytowego lokalu 17,8A

e moc zapotrzebowana projektowanego zadania - 21,0 kW

e prad obcigzenia szczytowego lo = 31,5 A

e projektowana instalacja w uktadzie TN-S

e ochrona od porazen - szybkie samoczynne odtaczenie zasilania
5. Opis projektowanych rozwiazan
5.1. Rozdziat energii elektrycznej w projektowanej czesci mieszkalnej

W przedsionku instalowane bedg dwie tablice:

o tablica licznkowa zawierajaca uktady pomiarowe wraz z ich zabezpieczeniem przedlicznikowym. Tablica
TL-1 zasilana bedzie z rozdzielni gtownej budynku mieszkalnego zasilajacej odbiorcow mieszkalnych.
Zasilanie prowadzone w rurze ochronnej DVK110 uktadanej w suficie podwieszonym na catym odcinku
trasy. Przestrzen sufitu podwieszonego wynosi 20 cm.

e tablica administracyjna TA-1 zasilana bedzie zalicznikowo z tablicy gtownej administracyjnej czesci
mieszkalnej. Obie linie kablowe:

- LgYZz05x25mm? - zasilajgca TL-1

- YDYZ05x6,0mm? - zasilajaca TA-1

prowadzone beda w jednej rurze ochronnej DVK110 w suficie podwieszonym.
Schemat rozdziatu energii elektrycznej w czesci projektowane;.
5.2. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych

Instalacja wykonana przewodami miedzianymi opisanymi na rysunkach roboczych. Instalacja w mieszkaniach
obejmuje:

- obwody o$wietleniowe mieszkania,

- obwody gniazd wtykowych,

- obwody zasilania kuchni elektryczne;j,

- obwody gniazd wtykowych kuchni,

- obwody zasilania automatu pralniczego,

- obwod gniazd w tazience.




Wytyczne wykonania instalacii

1. Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek rozgateznych

plytkich.

2. Wytaczniki o$wietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we wszystkich mieszkaniach.

3. Przy zlozonej wysokosci blatu kuchennego wynoszacej 1,0 m gniazda wtykowe o stopniu IP 44 instalowaé¢
10 cm powyzej blatu.

4. Gniazdo automatu pralniczego zasila¢ oddzielnym obwodem.

5. Szyne potaczen wyrbwnawczych w fazience instalowaé w miejscach wskazanych na rysunkach. Instalacje
potaczen wyréwnawczych do wanny, armatury wodnej prowadzi¢ w rurze ochronnej RL18 utozonej pod
tynkiem.

6. Unifon oraz telefon instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki w $cianie.

7. Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4)x1,5mm2. Obwody gniazd wtykowych
zasilane bedg przewodami YDYpzo3x2,5mm2. W pomieszczeniach tfazienek i kuchni stosowaé gniazda o
stopniu ochrony IP 44.

8. Instalacje przyzywowa wykonana bedzie dla kazdego mieszkania. Przycisk dzwonkowy instalowany w
korytarzu oraz tazience kazdego mieszkania. Urzadzenie sygnalizacyjne instalowane nad drzwiami

wejsciowymi do mieszkania.

W pokojach gniada instalowa¢ na wysoko$ci 0,3 m od posadzki. Gniazda w tazience na wysokosci nie mniej

niz 1,4 m stosujac osprzet IP 44.
5.3. Instalacje technologiczne mieszkan

Obiekt z energetyki cieplnej zabezpieczony jest w dostawe ciepta dla potrzeb ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Kazde mieszkanie wyposazone bedzie w kuchnie elektryczng z piekarnikiem. Podigczenie instalacii
elektrycznej kuchni z instalacjg zasilajaca wykonane bedzie w puszce gtebokiej IP65 instalowanej pod tynkiem
zgodnie z DTR kuchni.

5.4. Instalacje niskopradowe

W czesci projektowanej tablicy administracyjnej TA1 przewiduje si¢ wyposazenie zasilania odbiorcoéw w instalacje
wyprowadzone z obiektu istniejgcego:

- instalacja telewizji budynkowej przewodowej

- instalacja telefoniczna z przytaczem internetu




- instalacja domofonowa
Nad tablicg TL1- + TA-1 instalowana bedzie nascienna mata przetacznica $wiattowodowa.
5.4.1. Instalacja domofonowa

Prawidtowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy umozliwia:
e  wywotanie unifonu (sygnat dzwiekowy) poprzez nacisniecie przycisku znajdujacego sie na panelu
umieszczonego na zewnatrz budynku,
e rozmowe pomiedzy osobg znajdujaca sie na zewnatrz budynku, a osobg znajdujaca sie w budynku,
e uruchomienie elektrozaczepu otwierajacego drzwi,
Unifon moze by¢ montowany na Scianie. Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysoko$ci, aby najwyzsza

cze$¢ aparatu znajdowata sie na wysokosci 1,55m od podioza.

Panel domofonowy wykonany z blachy nierdzewnej. Panel posiada wbudowany modut rozméwny, dwa przyciski
wywotania, przystosowany do montazu podtynkowego. W celu montazu pod tynkiem nalezy zastosowa¢ ramke
podtynkowa,  Zasilacz panelu instalowany w cze$ci domofonowej tablicy TL-1+TA-1. Schemat instalacii

zatgczono w projekcie. Okablowanie prowadzone w rurach ochronnych pod tynkiem.

5.4.2. Instalacja TV kablowej

W czesci rozdzielnicy TA-1 instalowany bedzie wzmacniacz z zasilaczem oraz rozgateznik dla potrzeb
doprowadzenia do kazdego mieszkania dwéoch przewodéw koncentrycznych TV RG6. Okablowanie prowadzone
w rurach ochronnych pod tynkiem.

5.4.3. Instalacja telefoniczna

W obudowie TL-1 + TA-1 przewidziano miejsce na lokalizacje aparatury telekomunikacyjnej. W dedykowanym
miejscu zainstalowany bedzie rozdzielnik dla 30 par. Rozdzielnik jedna taczowka LSA-PLUS. Szafa wyposazona
w gniezdnik do montazu taczéwki LSA-PLUS 2/10. Drzwi zamykane na rygiel. Z rozdzielnika okablowanie
wyprowadzone bedzie pod tynkiem w rurach ochronnych oraz w kanale instalacyjnym miedzykondygnacyjnym do
skrzynek telekomunikacyjnych w mieszkaniach. Ze skrzynek telekomunikacyjnych mieszkan wyprowadzié
okablowanie w rurach ochronnych pod tynkiem do gniazd koncowych mieszkan. Stosowa¢ przewod
YTKSY3x2x0,5.

9.4.4. Instalacja okablowania strukturalnego

Nad obudowg TL-1 + TA-1 zamocowana bedzie na $cianie przetacznica $wiattowodowa.

bez adapterow, 8 otworéw dla adapterdw SC simpleks lub LC dupleks; Kasety na spawy: 1 (po 12 spawéw);
Wymiary: 318x138x50mm. Z przetacznicy tej wyprowadzony bedzie do kazdego mieszkania przewod




Swiattowodowy 2 - widknowy zakonczony w skrzynce telekomunikacyjnej. Do kazdego mieszkania

doprowadzone beda dwa przewody skretkowe wyprowadzone z obudowy TL-1 + TA-1.

5.4.5. Instalacja przyzywowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla potrzeb osob niepefnosprawnych przewidziana musi by¢ instalacja
przyzywowa mieszkania. W celu realizacji tej potrzeby przewidziano puszki w mieszkaniach dedykowane dla
podfaczenia elementow instalacji przyzywowej - kasownikow, sygnalizatoréw, przyciskow. Przycisk pociagowy
instalowany bedzie w fazience oraz korytarzu mieszkania. Okablowanie doprowadzone bedzie do centrali

przyzywowej instalowanej w dedykowanym miejscu obudowy TL-1 + TA-1 wyposazonej w modut GSM.

5.4.6. Skrzynka operatora telekomunikacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami do skrzynki mieszkaniowej kazdego mieszkania doprowadzone bedg
przewody:

o Przewod dwuwioknowy Swiattowodowy typ Ultimode BS2.
e 2 x Przewdd koncentryczny 75 Om RG6 telewizji kablowej
o 2 xprzewdd U/UTP kat 6A

Przewody wyprowadzone bedg z obudowy TL-1 + TA-1 oraz przefacznicy $wiattowodowej instalowanej przy
rozdzielnicy licznikowej.

5.5. Instalacje ochronne

5.5.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowa przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodéw, kabli oraz ostony
zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu - niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia

izolacji — samoczynne wytaczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnoéci rozdzielnic.

Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne roznicowo pradowe o znamionowym pradzie roznicowym nie

przekraczajacym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potaczen wyréwnawczych ochronnych.




5.5.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z wymegami PN-92/E-5009/701 w fazienkach kazdego mieszkania nalezy wykona¢ potaczenia
wyrownawcze miejscowe. Potaczenie wykona¢ przewodem DY 4,0 p/t. Przewdd ten prowadzic w rurze

ochronnej RL18 utozonej pod tynkiem.
5.5.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
W obiekcie projektowany przewiduje sig ochrong przeciwprzepieciowa klasy 2.
5.5.4. Ochrona pozarowa

Projektowana czgs¢ mieszkalna zgodnie z wytycznymi architekta stanowi jedng strefe pozarowa z czescig
istniejacg budynku, w ktorej zabudowany jest wytacznik p.pozarowy catego budynku. W projektowanej
rozdzielnicy TL-1 wytacznik gtowny przewidziano jako roztacznik z widocznym wytaczeniem typ HA403. Drzwiczki

rozdzielnicy przeszklone dla umozliwienia dostepu w razie pozaru.
Na drzwiczkach nad czescig przeszklong umiesci¢ napis "Wytacznik przeciwpozarowy".
6. Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Czeé¢ V - Instalacje Elektroenergetyczne.”

7. Obliczenia techniczne
7.1. Zatozenia
- Dobér kabli i przewodéw PN-IEC 60364-5-523
- Dopuszczalne spadki napie¢ : Rozporzadzenie MGIE z dn.09.09.1977r.
- Ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrychnych do 1kV ( Dz. U. nr 81/90)
- PN-EN 12464-1 ,O$wietlenie miejsc pracy”
- PN-EN 1838 , Oswietlenie awaryjne”
- PN-IEC 364-4-481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-IEC 60364-4-473 ,Ochrona przez przepieciami atmosferycznymi”




7.2. Tabela bilansu mocy

Odbioér Pi kz Po cos® So lo
kW - kW kVA A
1 2 3 4 9 6 7
Rozdzielnica TM
Oswietlenie 1,0 0,3 0,3 0,97 0,31
Odbiory
- 10,5 0,3 3,2 0,97 3,3
rozne
Kuchnia
6,0 1,0 6,0 0,97 6,2
elektryczna
Automat
2,5 1,0 25 0,97 2,6
pralniczy
Razem 19,7 0,6 12 0,97 12,3 17,8

7.3.Dobér linii kablowej

a) cze$¢ mieszkalna - zasilanie tablicy TL1

moc zapotrzebowana mieszkania - 12,0 kW, ilo§¢ mieszkan: 2
moc zapotrzebowana mieszkan 12,0 kW x 2 x 0,880 = 21 kW

Prad obcigzenia szczytowego - 31,5 A

Zasilanie wyprowadzone z tablicy gtownej czesci mieszkalnej, z ktorej zasilani sq istniejacy odbiorcy budynku.

Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajacej w tablicy gtownej Ib = 50 A. Wiz wykona¢ przewodem

LgYzo5x25mm? prowadzonym w rurze ochronnej typ DVK50 w suficie podwieszonym, w ktorym temperatura

otoczenia powietrza nie przekroczy 30°C. Sprawdzenie dobory wiz:
lo<lb<ldd 1,6x50A<145x68A
31,5A<50A<68A 80A<98A

dvoe = 00 P Lo sy
O_y-S-UZ- ) 0

Warunki zostaty spetnione.




b) czes¢ administracyjna - zasilanie tablicy TA-1
Moc zapotrzebowana Po = 3,0 kW
Prad obcigzenia szczytowego lo = 4,5 A

Zasilanie wyprowadzone zalicznikowo z tablicy administracyjnej budynku mieszkalnego przewodem
YDYZ205x6,0mm? w DVK110.
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inz. Andrzej Wrotkowski

(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2015
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-343-2B2-DF6 *

Pan Andrzej Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1217/01

adres zamieszkania ul. 1 Maja 32, 65-404 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

Andrzej Cagielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowains pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

“ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www piib.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby inzynierow
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii techniczaych w budownictwie
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przewod U/UTP kat 6A

do skrzynki mieszkaniowej

.—@ mieszkanie nr 1
. @ mieszkanie nr 2

YTKSY 3x2x0,5
YTKSY 3x2x0,5

Y

tgczoéwka Operatora 1

BLOK ENERGETYCZNY
L -

Skrzynka rozdzielcza dla 30 par, zamykana na zatrzask

= Wysokos¢ 55 mm, szerokos¢ 100 mm, diugos$é 150 mm

z gniezdnikiem i tgczéwka roztgczng typu LSA, 2/10, z nadrukiem 1..0

. UWAGA

Operator w swojej szafce wykona ochrone

- przepieciowo - przetezeniowg typ Com Protect serii H

kabel operatora

telefonii lokalnej
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MIESZKANIE
MIESZKANIE

W razie potrzeby dostosowania mieszkania dla potrzeb osoby

niepetnosprawnej nalezy w wyznaczonych puszkach podigczyé elementy

systemu sygnalizacji przyzywowe;j.

7. 2
[ EVaVa @~
[ | F=7
T Ty
1 1
[ TS ﬁ E|0;>7 ﬁ
3
SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY IP65 2 W T
NUMERATOR &
BUCZEK > s
PRZYCISK Z LAMPKA B
LAMPKA CZERWONA YTKSY 3x2x0,5 N 63VA
3 230/
w rurze ochronnej mOUg N
puszka podtynkowa $60mm montowana pod tynkiem mm z
wkretami mocujgcymi.
modut GSM

Miejsce instalacji kasownika instalacji przyzywowej: pod
sufitem nad drzwiami wejsciowymi od strony wewnetrznej

puszka podtynkowa ®60mm montowana pod tynkiem mm z
wkretami mocujgcymi.

Miejsce instalacji wlacznika pociggowego instalacji QNV\NV\EOEQ
tazienka, od strony wewnetrznej wejscia

puszka podtynkowa ®60mm montowana pod tynkiem mm z
wkretami mocujgcymi.

Miejsce instalacji sygnalizatora swietlnego koloru czerownego
instalacji przyzywowej: obszar nad drzwiami wejsciowymi
mieszkania - od strony zewnetrznej
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wypust koricowy
w skrzynce mieszkaniowej

przewdd U/UTP kat 6A

do skrzynki mieszkaniowe]

2(KABEL TV-TYP RG)
)(KABEL TV-TYP RG6)

/ >§<_<<3< rozgateznik
/ syghatu video RV—-2/4

- 250V /<<N3Q03.QON TV

wewhetrzny z zasilaczem

L ]

operatora telewizji

" kabel sygnatowy

A lokalnej
|IBLOK ENERGETYCZNY | i

Osprzet rozdzielczy sygnatu. w tablicach rozdzielczych
stanowi wyposazenie operatora TV kablowej
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Kabel operatora

]

|

Przetgcznica swiattowodowa mini, 8x SC simplex, bez adapteréw

Niewielka przetgcznica nascienna z otworami pod 8 adapterédw SC simplex lub LC duplex.

(wyposazenie w adaptery stanowi dostawe operatora)
wymiary: 318x138x50mm

Kabel swiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A
(2 widkna G.657A1)

Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa OMT-35 (355x405x90mm)
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IESZKANIE NR 1
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MIESZKANIE NR 2
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2 - Poko

J - Garderoba
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3 - Pokdj dzienny z aneksem kuchennym 33,60m2

59,94 m2
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fgcznie

e sufit obnizony: plyty GK 12.5mm na

66,88 m2
zamurowania (gazobeton)

$cianki akustyczne Porotherm 25 cm

Scianki dziatowe Silka 8 cm, 12 cm

proj. grzejniki

konstrukcji metalowej systemowej
wentylatorki niskoszumowe

oprawa typu downlight 2x26W
kinkiet scienny 40W
wypust na oprawe oéwietleniows

plafoniera zewnetrzna IP65 z czujnikiem ruchu

numer administracyjny
tacznik oswietlenia dwubiegunowy
tacznik oéwietlenia korytarzowy

lacznik oéwietlenia jednobiegunowy

oprawa downlight LED 5W érednica: max 8,5 or
gniazdo elektryczne p/t 230VACH6A/Z

P puszka elekiryczna gleboka
Sm szyna pofaczen wyréwnawczych miejscowych
TM1 tablica mieszkaniowa mieszkania M1
T™2 tablica mieszkaniowa mieszkania M2
TL-1+TA-1 tablica elektryczna instalowana we wnece
instalacja gniazd wtykowych
e instalacja o$wietleniowa
instalacja potgczen wyréwnawczych
) dzwonek 230V
®p przycisk dzwonkowy
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MIESZKANIE NR 1

1 - Przedpokoj 9,99m2
2 - Kuchnia 10,0m2
3 - Lazienka 4,23m?2
4 - Pokoj dzienny 17,86m2
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66,88 m2
zamurowania (gazobeton)

scianki akustyczne Porotherm 25 cm

Scianki dziatowe Silka 8 cm, 12 cm
proj. grzejniki

sufit obnizony: ptyty GK 12.5mm na
konstrukcji metalowej systemowe;

wentylatorki niskoszumowe

instalacja okablowania strukturalnego

- skretka komputerowa kat 6a
instalacja telefoniczna

- YTKSY3x2x0,5
instalacja TV kablowej

- kabel RG6
instalacja przyzywowa 0sab

niepetnosprawnych, YTKSY 3x2x0,5

instalacja domofonowa

okablowanie do skrzynek telekom.
mieszkaniowych, 2x przewod U/UTP kat 6A,
przewod $wiatlowodowy dwowidknowy

np ULTIMODE ILB-2SM-A, 2 przewody
koncentryczne TV RG6 do kazdego

mieszkania

gniazdo RJ45 skosne kat 6a w ramce wielokrotne]
gniazdo RTV koricowew ramce wielokrotnej

gniazdo telefoniczne

unifon instalacji domofonowe;
tablica wywolawcza p/t domofonowa, dwa przyciski

puszka podtynkowa ®60mm pod tynkiem,

miejsce instalacji sﬁw:_xm uog owego
puszka podtynkowa ®60mm pod tynkiem,

migjsce instalacji kasownika _:ms_mo__ przyzywowe
puszka podtynkowa ®60mm pod tynkiem,
miejsce instalacji sygnalizatora $wietinego
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