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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznych instalacji wody cieptej ,zimnej i cyrkulacji c.w.u., kanalizacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania dla zadania pn. "Przebudowa lokalu uzytkowego na
dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Obroicéw Pokoju 26, 67-200 Gltogow"

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie Inwestora

* uzgodnienia z Inwestorem

* wizja lokalna w obiekcie

* obowigzujgce normy i przepisy projektowania

+ katalogi techniczne producentéw zastosowanych rur i urzadzen

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje opis, obliczenia oraz niezbedne rysunki wewnetrznych instalaciji
wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla zadania pn. "Przebudowa lokalu uzytkowego

na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Obroncéw Pokoju 26, 67-200 Gtogow"

Obiekt zasilany jest w wode zimng do celdéw bytowych z istniejgcego przylacza. Czynnik grzewczy
na potrzeby c.o. i cieptej wody uzytkowej dostarczany jest zlokalnego wezta cieplnego
zlokalizowanego na poziomie przyziemia budynku. Scieki sanitarne odprowadzane sg do miejskiej

sieci kanalizacyjnej za posrednictwem istniejacego przylgcza.

Istniejgce instalacje wod-kan-co lokalu ustugowego sg w znacznym stopniu skorodowane i
zanieczyszczone osadami co niekorzystnie wptywa na ich prace, a z uwagi na wysoki stopien zuzycia

instalacje te charakteryzujg sie duzg awaryjnoscia.

Ze wzgledu na planowang przebudowe obiektu i zty stan techniczny, istniejgce instalacje wody,

kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazu nalezy catkowicie zdemontowac.

1.3. INSTALACJA WODY

1.3.1. Oqdlny opis instalacji

Gtéwne poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rozprowadzajgce wode do piondw i przyboréw
sanitarnych zamontowane sg pod stropem ciggu korytarzowego na poziomie przyziemia. W obrebie
lokalu ustugowego przeznaczonego do przebudowy na dwa lokale mieszkalne, przewody te zostaly
ostoniete stropem podwieszonym wykonanym z plyt gipsowo-kartonowych. Zawory odcinajgce
poszczegllne piony, zasilajgce mieszkania na wyzszych kondygnacjach, zamontowane sg w

przestrzeni stropu podwieszonego — dla umozliwienia ich obstugi zamontowano w ptaszczyznie stropu
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drzwiczki rewizyjne.

1.3.2. Zakres projektowanych robdét

a) demontaz wszystkich przewodéw wodociggowych obstugujgcych przybory sanitarne lokalu

ustugowego z jednoczesnym demontazem istniejgcych zaworow i baterii

b) demontaz zawor6éw odcinajgcych piony obstugujgce mieszkania zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach; wolne miejsca po zaworach uzupetni¢ prostymi odcinkami rur.
Zawory te zamontowane sg wewnatrz stropéw podwieszanych ostaniajgcych poziomy

wody.

c) w obrebie klatki schodowej przylegajacej do projektowanych mieszkan zamontowa¢ na
istniejgcych poziomach wody nowe zawory odcinajgce — zawory te zastgpig zawory
wczesniej zdemontowane w obrebie mieszkan. Dla umozliwienia dostepu do tych zaworéw
projektuje sie montaz drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 50x50cm. Drzwiczki osadzi¢ w

istniejgcej obudowie poziomow wody zlokalizowanych pod stropem korytarza

d) wykona¢ nowg instalacje wodociggowg na potrzeby kuchni i tazienek projektowanych
mieszkan. Instalacje te zasilane bedg z gtéwnych pozioméw wody zlokalizowanych

wewnatrz stropu podwieszanego.

e) W istniejgcych obudowach pionéw kanalizacyjnych zlokalizowaé wezty wodomierzowe dla
poszczegoblnych mieszkan wyposazone w zawory odcinajgce. Dostep do zawordw i
wodomierzy zapewniony bedzie przez projektowane drzwiczki rewizyjne o wymiarach

30x30cm osadzone w plycie gipsowo-kartonowej ww. obudowy pionu.

1.3.3. Rozwi gzania materialowe

Instalacje wody wykonac¢ z rur i ksztalttek miedzianych typu SF-Cu, z miedzi odtlenionej fosforem
0 zawartosci: Cu+Ag min.99,9% i pozostatosci fosforu 0,015-0,040%. Potgczenia rur wykonac przez

lutowanie miekkie lub w technologii zaciskowej.

Calos¢ robdt montazowych winna by¢ wykonana przez ekipe przeszkolong u dostawcy rur
i ksztatltek. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i warunkami zawartych w instrukcji

opracowanej przez dostawce rur i ksztattek.

1.3.4. Proba szczelno $ci instalacji

Wszystkie przewody systemu przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie cisnieniowe;.

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzgdzen
instalacji, ktore mogq ulec uszkodzeniu lub zakioci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia
w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z dokladnoscig odczytu

0,01MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.
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Cisnienie probne podnie$¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej
cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie

10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120- minutowg prébe gtéwng. W tym czasie

cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac¢ wizualnej szczelnosci wykonanych potgczen.

1.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.4.1. 0Oqdlny opis instalacji

Gléwne poziomy, odprowadzajgce $cieki sanitarne z budynku, zmontowane sg w gruncie pod
posadzkg przyziemia. Piony, odprowadzajgce scieki z mieszkan zlokalizowanych na wyzszych
kondygnacjach, prowadzone sg po $cianach pomieszczen, wewnatrz istniejgcych obuddéw z piyt
gipsowo-kartonowych. Odsadzki tych piondéw, zamontowane pod stropem parteru, ostoniete sg
obudowami z ptyt GK. Zgodnie z projektem branzy budowlanej, ostony te zastgpione zostang stropami

podwieszonymi.

1.4.2. Zakres projektowanych robot

a) demontaz wszystkich przewoddw kanalizacyjnych obstugujgcych przybory sanitarne lokalu
ustugowego z jednoczesnym demontazem istniejgcych przyboréw i zaslepieniem

powstatych ,Slepych” odgalezien.

b) montaz przewodbéw kanalizacyjnych obstugujgcych projektowane tazienki i kuchnie.
Przewody prowadzi¢ wewnatrz bruzd sciennych oraz pod posadzka przyziemia zgodnie z
dyspozycjami zawartymi w czesci rysunkowej projektu. Projektowane przewody nalezy

wigcczyc do istniejgcych piondw i poziomdw kanalizacyjnych

¢) Montaz przyboréw sanitarnych dla projektowanych lokali mieszkalnych

1.4.3. Rozwi gzania materialowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zrur PVC o potgczeniach weciskowych

uszczelnionych pierscieniami gumowymi o $rednicach i spadkach podanych w czesci rysunkowe;.

Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ z typowych rur PCV o polgczeniach wciskowych

z uszczelkg gumowg. Podejscia te nalezy zamontowac w bruzdach sciennych.

Wszystkie przybory nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecia syfonowe.
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1.5. INSTALACJA C.O.

1.5.1. Oqdlny opis instalacji

Rozpatrywany budynek zasilany jest w energie cieplng z miejskiej sieci cieptowniczej za

posrednictwem istniejgcego przytgcza i wezta cieplnego.

Gléwne przewody rozprowadzajgce (poziomy) zmontowane sg w warstwach posadzki parteru

oraz czesciowa ponad tg posadzka. Piony, zasilajgce mieszkania zlokalizowane na wyzszych

kondygnacjach, prowadzone sg po $cianach pomieszczen. U podstawy kazdego z piondw

zamontowane sg kulowe zawory odcinajgce.

Szczegoblowe obliczenia strat ciepta rozpatrywanych pomieszczen oraz obliczenia hydrauliczne

wykonane zostatly programem komputerowym firmy InterSoft z todzi o nazwie ArCADia-TERMO Pro.

Pliki z danymi oraz wyniki obliczen zostaly zarchiwizowane na serwerze Biura Projektéw. Ponadto

wyniki obliczen w formie drukowanej zostaly zatgczone do egzemplarza archiwalnego projektu,

przechowywanego w siedzibie Biura.

1.5.2. Zakres projektowanych robot

a)

b)

d)

demontaz wszystkich przewodéw obstugujgcych grzejniki lokalu ustugowego z

jednoczesnym demontazem istniejgcych grzejnikow

demontaz gtéwnych poziomych przewoddw zasilajgcych piony — w czesci biegngcej ponad
posadzka parteru. Wykucie bruzd z posadzce wraz z zamontowaniem tam przewodow
zastepujgcych rurociggi uprzednio zdemontowane. Po wykonaniu prob szczelnosci i

odbioréw przewody zaizolowaé a bruzdy zabetonowaé

demontaz przewoddéw zasilajgcych grzejniki tazienkowe zlokalizowane na wyzszych
pietrach budynku — przewody te zamontowane sg obecnie na S$cianach pomieszczen
parteru. Projektuje sie zamontowanie tych przewodéw w bruzdach sciennych biegnacych
w posadzce parteru oraz w $cianach wewnetrznych. Po wykonaniu préb szczelnosci i

odbioréw przewody zaizolowac¢ a bruzdy zabetonowac.

montaz projektowanych rurociggéw i grzejnikéw wraz z wigczeniem ich do istniejgcych
piondw. Lokalizacja poszczegolnych elementdw instalacji przedstawiona zostata w czesci

rysunkowej projektu.

Istniejgcg w budynku instalacje centralnego ogrzewania nalezy w catosci zdemontowad.

Nastepnie nalezy zamontowa¢ nowg instalacje c.0. wg wytycznych zawartych na rysunkach rzutéw

i rozwinie¢ wchodzacych w skiad niniejszego projektu oraz zgodnie z niniejszym opisem technicznym.
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1.5.3.

1.5.4.

Podstawowe rozwi gzania materiatowo - techniczne

wszystkie projektowane rurociggi wykona¢ z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych

»na miekko”, lub przy zastosowaniu atestowanej technologii zaciskowe;.

mocowanie poziomych rurociggébw przy pomocy uchwytow i zawieszen systemowych -

W ponizszej tabeli przedstawiono maksymalne rozstawy uchwytéw mocujacych:

Srednica zewnetrzna (nominalna) [mm]
15 18 22 28 35 42 54 64
Maksymalny rozstaw uchwytow [m]
1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 4,00

mocowanie pionéw przy pomocy uchwytéw systemowych - projektuje sie wykonanie jednego

mocowania kazdego z pionéw na kazdej kondygnaciji

gléwne poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢c ze spadkiem 0,5% w kierunku wezla

cieplnego

potaczenia przewodow, zmiany kierunku oraz odgatezienia wykonac¢ z fabrycznie produkowanych
ksztattek typu kapilarnego - przy uzyciu lutu miekkiego lub przy zastosowaniu technologii potgczen

zaciskowych
w najwyzszych punktach instalacji zamontowaé¢ odpowietrzniki automatyczne
w tazienkach zamontowac grzejniki drabinkowe z zaworem termostatycznym

w pozostatych pomieszczeniach zamontowaé grzejniki pltytowe zintegrowane z zaworem

termostatycznym
zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
tzw.

kompensacje wydluzen termicznych przewoddéw zapewniono przez wykorzystanie

samokompensacji

Kolejno $§¢ wykonywania robdét i odbiory

Demontaz i przektadki odcinkéw istniejgcej instalacji c.o.,
Montaz projektowanych rurociggow, grzejnikéw i armatury,
Przynajmniej trzykrotne ptukanie instalacji przez gwattowne napetnianie i opréznianie z wody,

Napetnienie instalacji wodg na 24 godziny przed probg szczelnosci oraz dokladne

jej odpowietrzenie,

Préba szczelnosci o czasie trwania 20 minut i cisnieniu 0,4 MPa (przy odtgczonym naczyniu

wzbiorczym),
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* Préba na gorgco - po 72 godz. pracy instalacji na najwyzszych parametrach,

1.6. 1ZOLACJE TERMICZNE

Wszystkie projektowane przewody wodociggowe oraz centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac¢

termicznie. Do wykonania izolacji nalezy uzy¢ produkowanych fabrycznie otulin lub piyt z pianki

polietylenowej, lub wykonanych z weny mineralnej.

Grubos¢ izolacji powinna wynosic:

Grubo $¢ izolacji dla rur
& : zamontowanych w s .
wirv(\a/gmt(; in Grubo $¢ izolacji dla rur w elementach Grgg%ﬁﬁtgxfﬁjlcdhlivmr
¢ pomieszczeniach konstrukcyjnych budynku y .
a ruroci ggu e warstwach posadzki
(bruzdy scienne, obudowy
itp.)
Do 22 mm 20 mm 10 mm 6 mm
Od 22 mm 30 mm 15 mm 6 mm
do 35 mm
Od 35 mm | réwna srednicy wewnetrznej Roéwna potowie srednicy 6 mm
do 100 mm rury wewnetrznej rury
Powyzej 100 mm 50 mm 6 mm
100 mm

Izolacje przewodbéw biegnacych wewnagtrz pomieszczeh nalezy zabezpieczy¢ plaszczem

ochronny kompatybilnym z rodzajem zastosowanej izolacji.

1.7. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot oraz odbioréw wykonaé zgodnie z:

~Warunkami

technicznymi

wykonania i

odbioru

tom Il pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - rozdziat 11

* Instrukcjami producentéw poszczegolnych urzadzen i materiatow.

robo6t

budowlano-montazowych”
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2. SPIS RYSUNKOW

rys. nr S1 RZUT PARTERU - instalacja wody i kanalizacji sanitarnej

rys. nr S2 RZUT PARTERU - instalacja centralnego ogrzewania
rys. nr S3 Rozwiniecie instalacji wody — M1

rys. nr S4 Rozwiniecie instalacji wody - M2

rys. nr S5 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej — M1

rys. nr S6 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej - M2
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3. ZAt ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petlnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie
3. Zaswiadczenie przynaleznosci do Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. Zalgcznik nr 4 — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Wroctaw, sierpien 2016 r

mgr inz. Jerzy Burda

(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2015
poz. 290 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(0] =1 0F: ] T
(podpis i pieczeg)



m( ‘wez VYAV MO
Pk iWﬂﬂ‘W

U SISAINRE M

© 1ogoufefoads

g;ug (geéuozge.m
gg QIU$SZ-IM 62 ;

: ,.’;Z'Ef’{: a:;szﬁam

. m/ze/ob -

(;azaa}d)

e g i s it
i -

_gg : ”VQ i e feoTueT

LR oo

vtma M ¢p : ﬁxnaam&qo,

WWWI awaaphz.xodze.l



- g/g eUOTJQ *Tn ‘m9Borp
+ . yaang £zJep °*gur *qo

: Brmwkzaig

*yoduasy Tuss

°

tloe{e3sUT eTseaysZz M 0FsuUzZOTUYOL] NUELS BIUBDPEQ T BIUBTUSD0 2ZBJIO

TloeTEBsUT MmQjusweTe UYoAulAo3nalsuoy &TUBZJIEMILAM BTUBMOTOJIZUOYN T
BIUBMOJOTY ‘30Q0a T AMOpng BIUBMOTOJ}UOY T BIUBMOJIOZDEU ‘BIUEBMOJIS TN /2
‘yoduseyruss TlosTeysur wo3¥elfoad eruszpbzaods /|
omsmze | S

re’{.k ey o M : = : vqgﬂg ﬁZ.Ie_{‘

Qﬁﬁﬂmﬁo

b




il P OLSKA
GHSSSE | 2 6
PSS INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E9N-A6Y-RRV *

Pan Jerzy Burda o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0798/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 4/10, 67-200 Gtogow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-15 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Przebudowa lokalu uzytkowego na dwa lokale mieszkalne
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Zatacznik nr 4,- INFORMACJA DOTYCZ ACA_
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES : ul. Poczdamska 1
67-200 Glogow

IMIE NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE: Jerzy Burda
ul. Poczdamska 1 67-20 0 Gltogow

Ze wzgledu na specyfik e opisywanego zamierzenia budowlanego
projektowane instalacje wody, kanalizacji sanitarne | i centralnego ogrzewania
nie wymagaj g§ sporz gdzenia informacji BIOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 -

Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20  03r.)



