Wymiana okien ul Osadnikow 8 10 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|{NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW z m?2
202 1025-02 [nawiewnikami i obrébkg
0.8*0.9*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
4/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW [m?2
202 1025-04 |z nawiewnikami i obrobkg
1.95*1.0*2 m?2 3.900
RAZEM 3.900
5 Nawiewniki higrosterowalne szt
kalk. wiasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 2-02  |Obsadzenie podokiennikdw, dtugosci ponad 1 m szt
0129-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-  |Obsadzenie podokiennikow diugoscido 1 m szt.
02 0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -  [m?
0506-02 parapety zewnetrzne
1.0*0.27*2 m? 0.540
RAZEM 0.540
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe] w Glogowie



