ROZDZIELNIA GrLawNA RG+TA NA PARTERZE BUDYNKU
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; ) ampki sygnalizacyjne| Licznik 3-faz o o o WLZ klatka 11 WLZ klatka 11a WLZ klatka 11a
/K Opis DEHNventil-255 TNS licznika ADM opraw klatki schodowej typu PMM-01 pom. piwnicy pom. piwnicy montaz w rozdzieli domofonowej Klatka 13 WLZ Klatka 11
ZEC zestaw antenowy
Moc 10 kW 0,1 kW 0,3 kW 0,6 kW 0,72 kW 1,0 kW 0,1 kW 2,42 kW 57,6 kW 62,4 kW 57,6 kW 62,4 kW
Typ przewodu YDY Sx6mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm’ YDY 3x2,5mm? YDY 3x4mm? LgY Sxlémm® LgY Sx16mm® LgY S5x16mm’ LgY Sx16mm®
_ . _ _ ELNET SERVIS MACIEJ PIOTROWSKI
System ochrony przeciwporazeniowe j 59-220 LEGNICA UL. Kilinskiego 2
Samoczynne wytoczenie zasilania w uktadzie TN-S e-mail: biuroRelnetserwispl tel. 607-925-122
Obiekt: Tytut rysunku:
Budynki mieszkalne Schemat jednokreskowy tablic
w m, Gtogdw ul, Shiadeckich 11-1la RG+TA klatka 1la
Inwestor: ZGM W GrOGOWIE Stadium PROJEKT Skala:
ul. Poczdamska 1 [BUDOWLANO-WYKONAWCZY ala:
67-200 Gtogbw Branza: ELEKTRYCZNA T
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