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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE SST-00

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonan i1 odbioru robdt zwigzanych z inwestycja:

»lermomodernizacja i zmiana Kkolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegoédtowej Specyfikacji
Technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robot w obiektach budowlanych.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-00 B.00.00.00 - Wymagania og6lne

SST-01 B.01.00.00 - Roboty ziemne

SST-02 B.02.00.00 - Roboty murowe

SST-03 B.03.00.00 - Roboty izolacyjne

SST-04 B.04.00.00 - Tynkowanie

SST-05 B.05.00.00 - Pokrywanie podtog

SST-06 B.06.00.00 - Wykonywanie obrébek

SST-07 B.07.00.00 - Rusztowania

1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
zrealizowanie inwestycji:

»ermomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego wraz z wymiang pokrycia
dachowego; ul. Mickiewicza 32; obr Matejki, dz. nr 142”.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

Budowlg stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Obiekt matej architektury;

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocag przegrod budowlanych oraz posiada fundament i1 dach;

Budowla — obiekt budowlany nie bgdac budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace

instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato§é
uzytkows.
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Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

Uzytkowe shuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Robot budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i1 urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe 1 place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy —tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy
lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknigty — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych;

Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gorniczego;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych

w rozdziale 8 Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.

Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.)

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuni¢cia po

10



»Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego wraz z wymiang pokrycia dachowego; ul. Mickiewicza 32; obr Matejki,
dz. nr 142"

ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe. Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzka z ponumerowanymi stronami, shuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Cze¢s¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbgdnych badan 1
prob zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materialty uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem materialdw uzywanych do
odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikdéw, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,material z odzysku”.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Po0z.48, rozdzial 2). Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym. Skata — jest definiowana
jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania
klinow metalowych i mtotow dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich
usunie¢cia, ktorych to materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej
réwnej co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarka zamontowang z tytu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja  Projektowa (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenéw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy
poda¢ cenie umowne;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Dostarczong przez Zamawiajacego;

- Sporzadzona przez Wykonawcg;

W sktad dokumentacji wchodzi:

- Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowe;j;

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umowne;.

-  Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza cato$ci
wykonanych robot, w tym rowniez:

- dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami Techniczny-
mi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych a w szczegolnoscei:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

— Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

— W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;;

— stosowac si¢ do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych;

— $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

— mozliwos$cig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

— Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

—  Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
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— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOlpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :
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Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpocze¢ciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,, Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ”
sporzadzong przez projektanta. ,, Plan BIOZ ” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 , poz. 1126 ), uwzgledniajac
réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegbdlnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz
certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdw dostarczy atesty wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.
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Podane ,,materialty” stanowig propozycje¢ projektanta i sg zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy “inny rownowazny” wyrob.

2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki: Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci do Robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7.0znakowanie wyrobow i materiatow

a) System europejski ,,CE” — jest zgodny z norma zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego sktada si¢ z:

— Znaku zgodno$ci wg wzoru,

— Numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka
brala udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego;

Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastepujace dodatkowe informacje:

— Oznaczenie, siedziba i adres producenta;

— Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérych umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym;

— Numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byl wymagany;

— Dane umozliwiajace identyfikacje cech i1 deklarowanych wtasciwos$ci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;
Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza si¢ w sposob widoczny,
czytelny, bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.

b) System krajowy ,,B” — jest zgodny z Polska Normga albo aprobatg techniczng. Znakiem tym
oznacza si¢ wyroby nie objete systemem europejskim, ktérych nie mozna jeszcze

oznakowa¢ znakiem CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie mogg by¢
wprowadzone na rynki inne niz polski.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dolaczy¢ informacje¢ zawierajaca:

— Okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;

— Identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek 1 klase
wg specyfikacji technicznej;

— Numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu,

— Numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— Inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— Nazwe 1 numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu;

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
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1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan
drog. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora

nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania
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Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia JakoS$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp;

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych
elementow Robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
Robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;

b) czg$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje 1 ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu;

— sposoéb 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot;

— sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

— W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania Programu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

— Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po

podpisaniu umowy.

— Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w
cenie umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw oraz Robodt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
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badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych
materialdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie ktorej
dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zZrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow 1 Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
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zgodno$ci materiatow 1 Robot z Dokumentacjga Projektowag 1 SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ).

2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

3) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U.
98/99 ). W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres§lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem badan jako$ci materialdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy ( 1 Dziennik Montazu — w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z &45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robot;
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot;

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
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- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czgsciowych 1 koncowych
odbiorow Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Roboét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z

podaniem, kto je przeprowadzal inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot. Ksigzka Obmiaréw Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt lub w SST i wpisuje do
Ksigzki Obmiaréw. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnos$ci materialow, atesty materiatow,

orzeczenia o jako$ci materialdéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-
(b) nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— operaty geodezyjne,

— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Blgdne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czg¢stosciag wymagana do celu miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Zasady okreS§lania iloSci robot podane sa w odpowiednich Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4.Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone
w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— odbidr Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu;

— odbiorowi cze$ciowemu;

— odbiorowi koncowemu;

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robét zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgéci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czesci Robot. Odbioru
cze$ciowego Robot dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robodt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgs$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

— Recepty 1 ustalenia technologiczne.

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

— Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru (oryginaly).

— Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ).
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— Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST.

— Sprawozdanie techniczne.

— Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

— Wyniki badan i pomiarow elektrycznych.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawiera¢;

— zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

— date rozpoczgcia 1 zakonczenia Robot,

— W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigeciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot .

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptlatnosci Robot wycenionych jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i1 podana przez
Wykonawce i przyjeta prze zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robdt bedzie obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,

— koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drdég dojazdowych itp.),

— koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow,

— ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;
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podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Warto$§¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacjg przedmiotu
Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 10 oséb. Koszty zwigzane ze spelnieniem tego
wymagania Wykonawca uwzglgdni w ramach wynagrodzenia.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowatly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa 1
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z
trescig i wymaganiami tych norm. 1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5poi. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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B-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE SST-01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z inwestycja:

»lermomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr
Matejki, dz. nr 142”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno§¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wystepujg.

2.2. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uiyty grunt wydobyty 7 tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budow-
lanych itp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
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Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materialdw powinny odbywaé si¢ tak aby nie
wptywaly niekorzystnie na ich stan techniczny.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdbw, oraz mieé
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu Projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich Decyzji.

5.3. Zasypki wg B.02.02.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i §mieci.
(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

— prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
— sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.03.00 — zasypki oraz wymiana gruntu— [m3]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca

we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

29



»Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego wraz z wymiang pokrycia dachowego; ul. Mickiewicza 32; obr Matejki,
dz. nr 142"

zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow

— zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltow 1 wymiarow.

30



»Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego wraz z wymiang pokrycia dachowego; ul. Mickiewicza 32; obr Matejki,
dz. nr 142"

B-02.00.00 ROBOTY MUROWE SST-02

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej] Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych zwigzanych z inwestycja:

»lermomodernizacja i zmiana Kkolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na
celu wykonanie rob6t murowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- stopnie zewnetrzne 1 kominy z cegty klinkierowej

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

Mur — material konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych), ulozonych w okreslony
sposOb 1 potaczonych ze sobg zaprawa; Wigzanie muru — uklad elementow murowych w murze
utozonych w sposob regularny, w celu zapewnienia wspotpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych;
Wytrzymato$¢ charakterystyczna muru — warto$¢ wytrzymatosci odpowiadajaca 5% kwantylowi
wszystkich pomiaréw wytrzymatosci muru; Element murowy — uksztattowany element, przeznaczony
do wykonania muru; Grupa elementow murowych — elementy murowe, o podobnej procentowej
zawarto$ci otworow oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze ;

Powierzchnia wsporna — goérna lub dolna powierzchnia elementu murowego ulozonego w
sposob prawidtowy; Scianka wewngtrzna — przegroda mi¢dzy otworami w elemencie murowym ;
Pole przekroju brutto — pole przekroju poprzecznego elementu murowego bez odliczenia

przekroju otwordéw i miejsc pustych;
Zaprawa — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, tacznie z dodatkami i domieszkami,
jezeli s3 wymagane; Zaprawa zwykla — zaprawa stosowana do spoin o grubosci wigkszej niz 3
mm, do przygotowania ktorej stosuje si¢ wylacznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej;
Zaprawa do cienkich spoin — zaprawa projektowana stosowana do spoin o grubosci od Imm
do 3mm; zwykle produkowana fabrycznie; Zaprawa lekka — zaprawa projektowana o masie, w
stanie suchym po stwardnieniu, mniejszej niz 1500 kg/m3 stosowana do spoin o grubos$ci wigkszej
niz 3mm; Zaprawa projektowana — zaprawa o sktadzie podanym w projekcie, ktorej wytrzymatos¢ jest
kontrolowana na podstawie badan; Zaprawa produkowana fabrycznie — zaprawa o zadanym sktadzie,
ktorej wytrzymalo§¢ gwarantowana jest przez producenta;
Przerwa dylatacyjna — szczelina migedzy przyleglymi §cianami, pozwalajaca na swobodne
odksztalcenia $cian w ich plaszczyznach; Spoinowanie w trakcie wznoszenia muru — proces
wykanczania powierzchni licowej zaprawy w spoinie w trakcie wykonywania muru;
Spoinowanie muru "na puste spoiny" — proces wypelniania zaprawag 1 wykanczania w spoinie,
niewypetlnionych miejsc od strony zewngtrznej, pozostawionych "na pusto" przy murowaniu
$ciany;
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Sciana konstrukcyjna — $ciana, ktorej gléownym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego
obcigzenia poza cigzarem wilasnym; Sciana niekonstrukcyjna — §ciana, ktérej w obliczeniach nie uwaza
si¢ za przejmujacg obcigzenie z innych elementéw budynku, 1 ktérg mozna usung¢ bez szkody dla
no$nosci calej konstrukcji budynku;

Sciana jednowarstwowa — $ciana bez ciaglej spoiny podtuznej lub szczeliny;

Sciana dwuwarstwowa — $ciana skiadajaca si¢ z dwoch réwnoleglych warstw muru ze spoing
podluzng miedzy nimi, wypelniong w petni zaprawa (o grubosci nie wigkszej niz 25 mm), i
potaczonych ze soba trwale kotewkami $ciennymi, tak aby przy przenoszeniu obcigzenia
przekroj Sciany pozostawat ptaski;

1.5.0gdolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST-0
»Wymagania ogdlne" pkt 2 Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
murow.

2.2.Rodzaje materialow
1. Cegta klinkierowa

2.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.4.Zaprawa budowlana

2.4.1 Rodzaj zaprawy
a) Do budowy $cian z cegly klinkierowej;

2.4.2 Klasa zaprawy
W zalezno$ci od rodzaju $ciany zaleca si¢ nastepujace klasy zapraw murarskich
a) Klasa min M5, max M15 — dla $cian zewng¢trznych oraz no$nych, do wykonania nadprozy;

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3;

3.2.8przet do wykonywania robot
— Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;
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— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska;
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 4;

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéore wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

a) Mury nalezy wykona¢ warstwami, zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do
pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otwordw;
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe;

c¢) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;

d) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muru;

e) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez pokrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt pod dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢
stan techniczny muréw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw pustakow 1 uszkodzonej zaprawy;

5.2.8ciany murowane — wymagania ogolne

5.2.1 Spos6b murowania
Spoiny pionowe w dwodch sasiednich warstwach muru z pustakéw powinny mija¢ si¢ o potowe
dtugosci tak, aby pokrywaly si¢ pionowe kanaly we wszystkich warstwach muru.

5.2.2 Wykonanie bruzd i wnek

W S$cianach z pustakoéw dla prowadzenia instalacji mozna wykorzystywac istniejagce kanaly pionowe
(otwory) w pustakach. Bruzdy, przebicia oraz wneki w S$cianach zaleca si¢ wykonywaé w
scianach murowanych z elementow petnych. Powstale podczas wykonywania bruzd 1 przebi¢ ubytki
nalezy uzupelia¢ betonem klasy min B15. nie dopuszcza si¢ wykorzystywania pustakow do
wykonywania przewodow dymowych i wentylacyjnych.

5.2.3 Polaczenia Scian wzajemnie prostopadlych lub uko$nych

Sciana wzajemnie prostopadte lub uko$ne nalezy taczyé ze sobg w sposéb zapewniajacy przekazanie z
jednej Sciany na drugg obcigzen pionowych i poziomych.

Potaczenie takie uzyska¢ mozna:

— Przez wigzanie pustakéw w murze;

— Przez laczniki metalowe ze stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozja na skutek wptywoéw
srodowiskowych.
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5.3.Wykonanie Scian murowanych

a) Przygotowanie poditoza — przed rozpoczgciem murowania $cian goérna powierzchnia podtoza
powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona, tzn.: wolna od kurzu, oleju, btota, ludu i innych substancji,
ktére moglyby zmniejszy¢ przyleganie zaprawy lub betonu. Goérna powierzchnia podloza
powinna by¢ wystarczajaco szorstka, aby zapewni¢ wlasciwe przyleganie zaprawy lub betonu.

b) Wytyczanie S$cian — w pierwsze] kolejno$ci nalezy zaznaczy¢ na powierzchni podioza
naroznikow 1 innych charakterystycznych punktéw Scian wedtug projektu budynku.

c) Pierwsza warstwa pustakow — przed rozpoczeciem wlasciwego murowania nalezy ulozy¢ pierwsza
warstwe pustakoOw bez uzycia zaprawy, rozpoczynajac od naroznikow, w celu sprawdzenia stanu
istniejacego z projektem 1 zdecydowania, gdzie nalezy stosowac ksztattki uzupetniajace;

d) Warstwa wyréwnawcza - pierwsza warstwe pustakow nalezy uklada¢ na warstwie zaprawy (gr.
max 20 mm) rozlozone] na calej szerokosci podloza w celu wyréwnania jego nierdwnosci.
Jezeli niezbedne ulozenie jest grubszej warstwy, nalezy ja wykona¢ z betonu B10.

e) Rozpoczgcie murowania — murowanie rozpoczyna¢ od naroznikow . po ulozeniu elementu
naroznika 1 kolejnych 3-4 pustakow z kazdej strony nalezy sprawdzi¢ i porownaé ich
umiejscowienie z projektem budynku. Po wymurowaniu naroznikow nalezy przystapi¢ do murowania
$cian miedzy nimi , zostawiajagc miejsce na ewentualne otwory. Podczas

murowania nalezy systematycznie sprawdza¢ poziom warstwy, jaj wyrOwnanie, polozenie i
wypehnienie spoin.

f) Wigzanie muru — spoiny w dwoch kolejnych warstwach powinny mijaé si¢ o poltowe
dtugosci pustaka tak, aby pionowe kanaty w poszczegolnych warstwach $ciany pokrywaty sig.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kontrola jakosci robot

Polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Tolerancje wymiarowe murow wykonanych z pustakow
Grubos¢ spoin poziomych 10 mm £ 2 mm

Grubo$¢ spoin pionowych 10 mm £+ 6mm

Szerokos¢ Sciany -6 mm do +12 mm

Wysokos$¢ §ciany - 6 mm do +12 mm

Odchylenie od pionu

+10 mm na 6 m

max +12 mm

Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie )

max 5 mm i nie wi¢cej niz 20 mm na 10 m

6.2.Kontrola materiatow

Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) Sprawdzenie zgodnos$ci oznaczenia partii materiatu z dokumentacja techniczna;
b) Proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— Wymiaru i ksztattu pustaka;

— Liczby szczerb i peknieg;

— Odpornosci na uderzenia;

— Przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na przekroj;

6.3.Kontrola zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowg robot jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Podstawe do odbioru wykonania robot — wykonanie murow oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z Dokumentacjg Projektowag 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.3.0dbior robdt murowych

Odbiér robdt murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do obioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna;

b) Dziennik budowy;

¢) Zaswiadczenie o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe;

d) Protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych;

e) Protokoly odbioru materiatow i wyrobows;

f) Wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zalecane przez budowe;
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.4.Zakonczenie odbioru

Odbioru robdt murowych potwierdza si¢: protokotem, ktdry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow robot;

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem;

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogolne” pkt 9. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw.

Placi si¢ za wykonang 1 odebrang ilos¢ m2 muru o odpowiedniej grubosci wg kwoty
jednostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg
pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.

9.2.Kwota jednostkowa

Kwote jednostkowa za Roboty murowe obejmuja:
a) robocizng bezposrednig wraz z narzutami;
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b) warto$¢ zuzytych materialdw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii rob6t z kosztami zakupu;

¢) warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

d) koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

e) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

f) przygotowanie stanowiska pracy;

g) dostarczenie materialow 1 sprzgtu na stanowisko pracy;

h) dostarczenie materialdw i sprzetu na stanowisko pracy;

1) wykonanie $cian, narozy, przewodow wentylacyjnych;

j) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

k) uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Certyfikat CEBET uprawniajacy do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa NR 133/02;
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B-03.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE SST-03

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot izolacji termicznej zwigzanych z inwestycja:

»lermomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przyzlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej zwigzanej z budowa obiektu.

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej
nastgpujacych elementow:

— Sciany cokotu

— Sciany elewacji

— Strop ostatniej kondygnacji

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5.0gdolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
tereniebudowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniamilnspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania
ogo6lne" punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
iDokumentacji Projektowe;.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami);

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami);

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w
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ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatow zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa iposiadajacych Aprobate Techniczng do tego typu zastosowan.

Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,,rownowazny” wyrob.

2.2.Wymagania szczegolowe
2.2.1 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.
2.3.1. Folia izolacyjna PCV

2.3.2. Izolacje przeciwwodne

— Sciany cokotu — hydroizolacja;

wysokoelastyczna, wodoszczelna masa bitumiczna zbrojona witdknami, kryjaca rysy w podlozu, nie
zawierajgca rozpuszczalnikdéw. Mozliwos$¢ naktadania natryskowego. Wydluzalno$¢ min. ok. 50%,
wytrzymato$¢ na rozcigganie min. ok. 0,25MPa, odporno$¢ na powstawanie rys. >2mm, (np. Ceresit
CP43, Hahne Imberal BES 10B lub inne o analogicznych parametrach)

2.2.2 Materialy do paroizolacji.

Na poddaszu nieuzytkowym, zadaszeniu nad wejsciem 1 dachu zastosowano foli¢ PE - wodochronna
1,0%, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdluz nie mniej niz 12MPa, w poprzek 10MPa, grubos$¢ 0,3mm,
material niepalny

2.2.3 Materialy do izolacji termicznych
1. Styropian

Wymagania:

* Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe¢ granulek styropianowych, wstepnie spienionych;

* Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

> Dla zastosowanych plyt o grubosci powyzej 30mm - o glebokosci do 5 mm;

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10cm2.

* Wymiary:

> dhugos¢ - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki -t-0,5%,

> szeroko$¢- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchytki + 1,5mm;'

> grubo$¢ -20-500mm co 10 mm- dopuszczalne odchytki + 0,5%

a) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinnaby¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe
zakladu,oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrddet ognia.

c¢) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

Zastosowano nastgpujace rodzaje plyt styropianowych:
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- Sciany — Plyta styropianowa EPS 70-040 FASADA gr 13cm

plyty styropianowe o wymiarach 100x50cm, , wykonczenie krawedzi na zaktadkg. Deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,040 [W/mK]. Klasa reakcji na ogien E. Poziom
wytrzymatosci na zginanie >100kPa (np. ptyty Termo Organika DALMATYNCZYK dach-podioga,
Swisspor PLUS dach podtoga, lub inne o analogicznych parametrach)

2. Materialy klejace.

Wymagania:

Do przyklejania nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto ptyty styropianowe powinny
by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 6 szt na 1m2.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzglgdem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejagca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozycje,
bez zbrylen i grudek, tatwag do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
konieczno$ci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom szczegoélowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

¢) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm?2 (zard6wno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej 1 certyfikacie zatagczonym do partii zapraw 1 mas klejacych powinien by¢
podany czas przydatnos$ci do uzycia. Materialy do izolacji akustycznych

Zastosowano ponizsze masy klejace:

zaprawa klejaco-szpachlowa do montazu ptyt oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej
siatkg. Przyczepno$¢ do warstwy izolacyjnej >0,1N/mm2, gesto§¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm3. Grubo$¢
warstwy zbrojacej 3-7mm.

3. Laczniki.

Zastosowano ponizsze laczniki:

faczniki wbijane z trzpieniem metalowym z dluga strefag rozporu. Dlugos$¢ tacznika 220mm (dla
ocieplenia 150mm). Srednica kolnierza 60mm. Kotki wykonane z udaroodpornego kopolimeru
polipropylenu. Trzpien ze stali cynkowanej elektrolitycznie.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3;

3.2.8przet do wykonywania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
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betonowych, zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatdéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.TRANSPORT

4.1.Warunki ogdlne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" punkt 4.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

4.2.Materialy izolacyjne

Pakowanie Plyty izolacyjne uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,5 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie Plyty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu oryginalnym z dala od zrodet
ognia. Transport. Ptyty izolacyjne nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, normg PN-
69/B-10260 1 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji. Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy,
do wykonania izolacji termicznych obiektow inzynieryjnych, dokonuje Inspektor nadzoru.
Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru .Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu
izolacyjnego. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach
od + 5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna
powietrz w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2.Zakres wykonywania robot montazowych dla styropianu i welny mineralnej

a) Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym;

b) Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy uktadaé na styk bez
szczelin;

¢) Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowe. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm;

d) W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3a);
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3.3. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne.

5.3.1. Przygotowanie podkladu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia;

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3.2. Gruntowanie podkladu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy;

b) asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa;

¢) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%;
d) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze droga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej;

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola robot izolacji termicznej obejmuje:

a) stwierdzenie wlasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu Producenta;

b) sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta

materiatu;

¢) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

d) kontrol¢ prawidlowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen);

e) kontrole prawidtowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania itp.);

f) oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z warto$cia
podang w dokumentacji projektowej 1 zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla

si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach" wskazanych przez Inspektora
nadzoru;

g) kontrolg¢ wykonania warstwy ochronne;j;

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy przez
Inspektoranadzoru.

6.2. Wymogi dotyczgce zewnetrznej izolacji termicznej budynku

a) Podtoze pod warstweg izolacyjng powinno by¢ rowne, odtluszczone, oczyszczone, odpylone
1 stabilne;

b) Rysy i peknigcia nalezy usungé np. przez zaszpachlowanie;

¢) Temperatura powietrza 1 podtoza podczas pracy z materiatami uszczelniajagcymi nie
powinna by¢ nizsza niz +5stC. Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uwaza si¢
temperature +20stC;

d) Poszczegdlne warstwy izolacji powinny by¢ ciagte i szczelne na catej powierzchni oraz
przylega¢ do podioza catopowierzchniowo;

e) Izolacje pionowe uklada¢ warstwami pionowymi;

f) Powloki izolacyjne moga by¢ obcigzone tylko prostopadle do ich powierzchni i muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi;

g) Wysokos$¢ wyprowadzenia izolacji nad poziom gruntu zalezy od rodzaju opaski wokoét
budynku.

h) Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia izolacji $cian i faw przed uszkodzeniem
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mechanicznym w trakcie zasypywania wykopow i/lub dalszych robot budowlanych. Do
tego typu zabezpieczen doskonale nadajg si¢ odporne na dziatanie wilgoci materiaty typu
hydrobofizowana welna mineralna, styrodur, maty;

6.3.Kontrola materialow izolacyjnych

a) Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

¢) Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej;

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);
f) Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarow3 jest m2 wykonanej izolacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdélne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.

8.2.0dbior podtoia

Przystapienie od kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza SST 1
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i1 6 niniejszej SST
daly wyniki pozytywne.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robdt elewacyjnych i potaciowych
oraz innych robot wykonczeniowych;

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna;

— dziennik budowy;

— zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe;

— protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych;

— protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow;

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce;
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Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 izolacji termicznej wg kwoty jednostkowej wycenionej w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w SST 1 Dokumentacji Projektowe;.

9.2.Kwota jednostkowa

Kwota jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze;

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét;

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem;

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan;

— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw;

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

— przygotowanie materialdow do wykonania izolacji;

— wykonanie izolacji termicznej;

— wykonanie naprawy stwierdzonych bledow w wykonaniu izolacji;

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa;
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru;

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan;

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i1 ubytki materialowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i
definicje

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne 1 definicje

PN-93/B-02022 Izolacja cieplna. Wymiana masy. Wielkosci fizyczne i definicje
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow.
Stownik

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. WielkoS$ci
fizyczne 1 definicje

PN-ISO 9972:1999 Izolacja cieplna. Okreslanie szczelno$ci budynku. Pomiar ci§nieniowy
przy uzyciu wentylatora.

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow.
Stownik

PN-EN ISO 9346:1998 1zolacja cieplna. Wymiana masy

PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych 1 obliczeniowych wartos$ci cieplnych.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych ¢
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PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan Poprawki 1BI13/93 p6z. 76 Zmiany 1 BI
10/93 poz. 65

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 p6z. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe) Zmiany 1 BI 10/93 p6z. 65.
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B-04.00.00 TYNKOWANIE SST-04

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej] Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z inwestycja:

»lermomodernizacja i zmiana Kkolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjqg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow cementowo- wapiennych i cienkowarstwowych obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt obejmuja:

- Cokot - tynki zwykte 111 kategorii

- Elewacja - tynki cienkowarstwowe silikonowe

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegoétowa Specyfikacji  Technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi normami, wytycznymi 1 okre§leniami podanymi w SST-0 ,,Wymagania og6lne”
punkt 1.4.

Spoiwa budowlane - materialy wigzace, ktéore doprowadzone do stanu ptynnego lub
plastycznego

przechodzg nastgpnie w stan staly w wyniku zachodzenia nieodwracalnych procesOw chemicznych
1 fizykochemicznych lub fizycznych.

Spoiwa powietrzne - spoiwa budowlane, ktore po zarobieniu woda wigza, a nastgpnie twardnieja
tylko na

powietrzu. Do spoiw powietrznych zalicza si¢ m.in. wapna powietrzne, spoiwa

gipsowe, a takze spoiwa oparte na szkle wodnym.

Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np. M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymalo$ci na $ciskanie okreslonej na beleczkach 4 x 4 x 16 cm; liczba po literze M

oznacza $rednig wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy po 28 dniach.

Konsystencja zaprawy -stan cieklosci zaprawy oznaczany wielkoscig zaglebienia w badang
zaprawe

znormalizowanego stozka pomiarowego.

Obrzutka tynkowa (szpryc) - pierwsza wewngtrzna warstwa tynku dwu- lub tréjwarstwowego, o
grubosci

35 mm, majgca na celu zwiekszenie przyczepnosci narzutu tynkowego do podtoza.

Narzut tynkowy - zewngtrzna warstwa tynku dwuwarstwowego lub $rodkowa warstwa tynku
trojwarstwowego, o grubosci 8+15 mm, wyréwnujaca powierzchni¢ elementu

budowlanego.

Gladz tynkowa (szlichta) - zewnetrzna gladka warstwa tynku trojwarstwowego, o grubosci 3-5
mm, wykonana z zaprawy budowlanej przy uzyciu drobnoziarnistego piasku przesianego,
wyrownujaca szorstka powierzchni¢ narzutu tynkowego.

Tynki cementowo-wapienne — tynki tego rodzaju sg odporne na dziatanie wilgoci 1 wod opadowych
oraz charakteryzuje je dobra wytrzymatos¢ mechaniczna. Sg fatwe do zacierania. Stosowane
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mocniejszych 1 odpornych na uderzenia, np. w magazynach. Zaprawy cementowo-

wapienne stosuje si¢ takze jako narzut wewngtrznych tynkéw wapiennych w

pomieszczeniach mieszkalnych na $cianach 1 sufitach betonowych.

Tynki cementowe — tynki te stosowane s3 w miejscach, gdzie wymagana jest od wyprawy duza
wytrzymatos$¢, zwarto$¢ 1 szczelno$¢ - np. ponizej poziomu terenu jako warstwa

wyrownawcza pod hydroizolacje, w obszarze cokolu budynku, czy tez w

pomieszczeniach mokrych (kuchniach przemystowych, tazniach itp.); Zaprawa

cementowa stanowi¢ moze obrzutk¢ pod niektére tynki cementowo-wapienne. Tynki

cementowe stabo przepuszczaja par¢ wodng, s3 ponadto trudno urabialne i

charakteryzuja si¢ duzym skurczem.

Tynki gipsowe - sg tatwe do nanoszenia. Naktada si¢ tylko jedng ich warstwe. Jej grubo$¢ nie
przekracza zazwyczaj 2 cm. Ich powierzchnia po zatarciu jest bardziej gtadka niz powierzchnia tynku
cementowo-wapiennego. Tynki gipsowe dobrze akumulujg ciepto, gdyz sa dosy¢ ciezkie. Ich zaletg
jest rowniez to, ze maja bardzo dobrg paroprzepuszczalnos¢. Potrafig wehtania¢ wilgo¢ z otoczenia i
oddawac jg wowczas, gdy we wnetrzach robi si¢ sucho. Nadajg si¢ na wszystkie podtoza mineralne.
Produkuje si¢ je z gipsu naturalnego. W jego sktad wchodza takze mineralne wypetniacze i dodatki
modyfikujace, ktére poprawiaja wilasciwosci spoiwa, urabialno$¢ 1 plastycznos¢ zaprawy.
Dostepne sa tynki gipsowe do ukladania recznego i maszynowego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST- 0,,Wymagania og6lne" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez

producenta.

Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,,réwnowazny” wyrob.

2.2.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.3.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1.Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlno-
Sci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych;

— mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.3.2.Do0 spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty

2.3.3.Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ calkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j;

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie;

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin;

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany;

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C;

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.5 Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalno$ci 1 przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.

Zastosowano:

zaprawa klejaco-szpachlowa do montazu ptyt oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej
siatka. Przyczepno$¢ do warstwy izolacyjnej >0,1N/mm2, gesto§¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm3. Grubo$¢
warstwy zbrojacej 3-7mm.

2.6 Siatka zbrojgca 7 wltokna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokos$ci
5 cm wzdhuz watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

Zastosowano:
siatka z wldkna szklanego odporna na alkalia, odporna na rozerwanie. Osnowa 24x2 na 100mm, watek
22 na 100mm. Rodzaj splotu gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki.

2.7. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest s$rodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki Zzywiczne. Nalezy stosowa¢ podkiad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozciencza¢ ani

laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ 1 przechowywaé w szczelnie zamknigtych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do
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uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.8. Cienkowarstwowy tynk silikonowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy
odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Elementy uzupeltniajqgce

Elementami uzupehiajacymi systemu sg kotki, listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do
obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki aluminiowe z blachy perforowane;j
o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy
pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;

3.2.8przet do wykonywania robot

— Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie
korzystnego wplywu na jako$¢ materialdow i1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4

4.2.Transport materialow:

4.2.1.Do transportu materialow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

— samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton;

— samochod dostawcezy o tadownosci 0,9 ton;

— ciagnik kotowy z przyczepa;

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed

mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za 1 wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
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4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonywania tynkow zwyklych

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw  zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

e) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzone
woda.

f) Dla tynkow cementowo — wapiennych wewngtrznych:

— Konsystencja wg stozka pomiarowego — 9+10 cm;

— Marka zaprawy M4+~M7;

5.3.Wykonanie tynkow cienkowarstwowych.

1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona, wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkow tynkow, pytu, thuszczu, nalotow czy wykwitow, ktore moglyby spowodowaé
rozwarstwienie ocieplonej Sciany.

2. Listwa startowa

Rozpoczynajac uktadanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych nalezy pamigta¢ o montazu stalowej,
ocynkowanej listwy startowej zgodnie z Detalem D1 czg$ci architektonicznej. Listwe startowa nalezy
mocowac za pomoca kotkdw rozporowych do $ciany konstrukcyjnej. Do montazu nalezy zastosowac
minimum 5 tacznikdw rozporowych na kazdy 1 mb listwy. Listwg¢ nalezy zamocowaé zawsze w
pierwszym 1 ostatnim otworze. Nierownosci podtoza mozna skorygowa¢ podktadkami dystansowymi.
Na narozach budynku listwe nalezy przycia¢ pod katem, zagia¢ i potaczy¢ specjalnym ztaczem. Linia
cokotowa musi by¢ zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie.

3. Warstwa izolacyjna

Klejenie ptyt z welny mineralnej nalezy wykona¢ metoda punktowo-krawedziowa. Klej nalezy
przygotowac¢ zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Zaprawe klejowa nanosimy wzdtuz krawedzi
ptyty oraz w postaci 3 plackdw rownomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni. Zaprawe klejowa
nanosimy na takg grubos¢, aby zapewni¢ dobrg przyczepnos¢ do podloza. Natychmiast po naniesieniu
kleju nalezy osadzi¢ ptyte dosuwajac do poprzednio przyklejonej, szczelnie dociskajac. Ptyty nalezy
przykleja¢ mijankowo. Nadmiar wychodzacej z boku plyty zaprawy klejacej usuwamy tak, by nie byta
widoczna na stykach ptyt. Na narozach budynku plyty powinny by¢ ulozone w sposob zapewniajacy
"wigzanie". W celu prawidlowego uksztattowania krawedzi 1 naroza pozostawione wysunigte plyty
obcinamy nozem wzdluz faty i szlifujemy paca drewniang z grubym papierem S$ciernym. Po
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przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godz. w celu wyroOwnania nierownosci, ewentualnych
uskokow migdzy ptytami nalezy je przeszlifowa¢ duza pacg drewniang z grubym papierem $ciernym.

4. Mocowanie ptyt wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia za pomoca
lacznikow mechanicznych z rdzeniem stalowym, wbijanych lub wkrecanych . Kotki powinny by¢
rozmieszczone w ilosci 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie sSrodkowej 1 8 sztuk w strefie brzegowej
$ciany z zachowaniem wymaganego odstepu od krawedzi $ciany: a > 10 cm ($ciana murowana).

5. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowe;j

Przed przystapieniem do nakladania zaprawy zbrojacej nalezy wszystkie otwory okienne i
drzwiowe (oScieza) wyszpachlowaé, a naroza dodatkowo zazbroi¢ listwa narozng z siatka.
Zaprawe zbrojaca nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Warstwe zbrojaca
wykonujemy w dwoch etapach. W pierwszym etapie nalezy wstepnie przeszpachlowaé powierzchnig
cienkg warstwg zaprawy zbrojacej. Po wyschnigciu powierzchni przeszpachlowanej naktadamy
zaprawe zbrojacg za pomocg pacy zebatej o zgbach 10 x 10 mm. Najpierw gladka strong pacy
naktadamy zaprawe na powierzchni¢ ptyt, a nastepnie przeciaggamy ja zg¢bata strong pacy. W §wieza i o
rownej grubo$ci warstwe¢ zaprawy zbrojacej wtapiamy siatke z widkna szklanego (od géry ku dotowi)
na catej wysokosci $ciany. Siatka nie moze by¢ naciagnigta i zagigta. Przed zatopieniem kolejnej siatki
Sciggamy z poprzedniej warstwe zaprawy zbrojacej na szeroko$¢ zaktadu min. 10 cm w celu
wyeliminowania zgrubien na taczeniach. Grubo§¢ warstwy zbrojacej na calej powierzchni elewacji
powinna by¢ jednakowa. W normalnych warunkach pogodowych po dwoch dniach na suchg warstwe
zbrojona nakladamy jednowarstwowo za pomoca watka podklad tynkarski. Po wyschnigciu podktadu
tynkarskiego, (ale nie wczesniej niz po 24 godzinach) nalezy rozpocza¢ naktadanie tynku.

6. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Tynk nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu. Ukladanie tynku nalezy
rozpocza¢ od goéry budynku, stopniowo schodzac na dot. Tynk typu baranek naktadamy i $ciggamy
paca z tworzywa sztucznego. Nadmiar tynku nalezy usuna¢ paca pod katem na grubo$¢ kruszywa. Po
doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku nalez przystapi¢ do zacierania wykorzystujgc analogiczne
ruchy na catej powierzchni aby nie wystapity réznice w fakturze tynku. W czasie procesu wigzania i
schnigcia tynku nalezy chroni¢ go przed bezposrednim dziataniem stonca, deszczu i wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2.Kontrola jakosci materialow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakos$ci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje

w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.0BMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Jednostka obmiarowg robot jest m2.
Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2.0dbior podioia

Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
zmy¢ woda.

8.3.0dbior tynkow

8.3.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeci¢gcia powierzchni oraz katy dwusScienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.3.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od plaszczyzny i odchylenie kra-
wedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu;

— poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.);

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw;

— soli przenikajacych z podioza, plesni itp.;

— trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza;

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwg o jednakowym
nat¢zeniu, bez smug i plam;

Peknigcia na powierzchni tynkow dla tynkéow surowych i jednowarstwowych zacieranych na
ostro — dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2.Kwota jednostkowa
Dla tynkow wewnetrznych 1 zewng¢trznych placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2

51



»Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego wraz z wymiang pokrycia dachowego; ul. Mickiewicza 32; obr Matejki,
dz. nr 142"

powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy;
— dostarczenie materialow 1 sprzetu;
— ustawienie i rozbiorke rusztowan;
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;
— osiatkowanie bruzd;
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementows;
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach;
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPIS ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

10.2.Inne dokumenty

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
0golne”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem S$cian zewng¢trznych
metoda ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. §wiadectwo ITB nr 530/85.
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B-05.00.00 POKRYWANIE PODLOG SST-05

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej] Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t oktadzinowych i wyktadzinowych zwigzanych z inwestycja:

»lermomodernizacja i zmiana Kkolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
a) pokrycie podtog ptytkami,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gdolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot wyktadzinowych

Dokumentacj¢ robot wyktadzinowych 1 okladzinowych stanowig:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.

72004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych,

zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami);

f) protokdty odbiorow czesciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalgczonymi
protokdétami z badan kontrolnych;

g) dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:
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a) materialy do wykonywania wyktadziny 1 oktadziny;

b) lokalizacj¢ 1 warunki uzytkowania;

¢) rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny;

W projekcie powinny by¢ zawarte:

a) wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materialdow do napraw;

b) specyfikacje materialdw do wykonania wyktadziny i1 okladziny z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne);

¢) sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin 1 sposobu
wykonczenia;

d) wymagania 1 warunki odbioru wykonanej wyktadziny 1 oktadziny;

Przez dokumentacj¢ powykonawcza, robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robdt z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec¢:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

b) Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

d) Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

e) Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Podany ,,material” stanowi propozycje¢ projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,,rownowazny” wyrob.

2.2.Plytki podtogowe

Wymagania:

a) Wszelkie materialy do w/konania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie;

b) Plyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E <3 %. Grupa B [;

— PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

3% < E <6 %. Grupa B Ila;

— PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

6% < E <10 %. Grupa B Ilb;

— PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E

> 10 %. Grupa BIIIL.
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Rodzaj plytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ Dokumentacja Projektowa, szczegodlnie
dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornos¢ i twardos¢.

¢) Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-

EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych

lub norm.

d) Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

— $rodki ochrony ptytek i spoin;

— $rodki do usuwania zanieczyszczen;

— $rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin;

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne

e) Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode. odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betondéw 1 zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

f) Zaprawa samopoziomujgca

Samoczynnie poziomujaca si¢ i wygladzajaca si¢ zaprawa do wyrOwnywania podtoza w zakresie
0,5-10 mm. Poziomowanie i1 wygtadzanie podiozy, posadzek betonowych i ceramicznych pod
wszelkiego rodzaju wykladziny podtogowe warstwa o grubosci 0,5-10mm w jednej czynnosci
robocze;j.

Zastosowano:

plytki podtogowe 0 ponizszych parametrach:
- Nasigkliwos¢ wodna (wg PN-EN ISO 10545-3) 0,1 %

- Mrozoodpornos¢ ( wg PN-EN ISO 10545-12 ) wymagana

- Scieralno$¢ wgtebna ( wg PN-EN ISO 10545 -6 ) 130 mm3

- Odpornos¢ na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14) kl.3-5

- Wiasciwosci antyposlizgowe (wg DIN 51130) R9

plytki scienne 0 ponizszych parametrach:
- Nasigkliwo$¢ wodna (wg PN-EN ISO 10545-3 ): 10 %

- Odpornos¢ na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14) k1.3

- Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN ISO 10545-4) 15

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;

3.2.8przet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

a) szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza;

b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

c¢) narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek;

d) pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
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rozprowadzania kompozycji klejacych;

e) taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni;

f) poziomice;

g) mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych;

h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

1) gabki do mycia i czyszczenia;

j) wkiladki (krzyzyki) dystansowe;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.Transport i skladowanie materiatow

Transport materialdw do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w  sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki przystgpienia do robot

a) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog;

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych);

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi;

b) Przystgpienie do robot wyktadzinowych 1 okladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania
1 skurczu

elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego;

¢) Roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby;

d) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem,;

5.2.Wykonanie wykladzin 7 plytek

5.2.1.Podloza pod wykladziny z plytek.
Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
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Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i1 grubo$ci minimum 50
mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubo$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem - 25 mm;

— podklady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm;

— podktady ,,ptywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm;

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknig¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wykladzin 1 odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami,
farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé
10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, shupow
konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczegdétowe informacje o uktadzie
warstw podlogowych, wielkosci i1 kierunkach spadkéow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w Dokumentacji Projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wtoknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samo-poziomujace
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.2.2.Wykonanie wykladzin z plytek.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku 1 odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek 1 podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje" si¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podloza. Wielkosé
zebow pacy zalezy od wielkos$ci plytek. Prawidlowo dobrane

wielkos$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:

— 50 x50 mm — 3 mm;

— 100 x 100mm — 4 mm;

— 150 x 150 mm — 6 mm;
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— 200 x 200 mm — 6 mm;

— 250 x 250 mm — 8mm;

— 300 x 300 mm — 10 mm;

— 400 x 400 mm — 12 mm;

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10—15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju 1 réwnosci podtoza oraz rodzaju 1 wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okolo 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke nalezy ja lekko przesunaé
po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnag¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju
do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsung¢ na
szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu phytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm;

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm;

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,;

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm;

Przed catlkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomie¢dzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokolu powinna okreslac
Dokumentacja Projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg¢ do spoinowania (zapraweg
fugowa) po powierzchni wykladziny pacag gumowsg. Zaprawe¢ nalezy doktadnie wcisna¢é w
przestrzenie mig¢dzy plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wy-stepuje wysoka
temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych 1 innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i
zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych podano w
ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2
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6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin 1 okladzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe¢ musi
posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia;

b) sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg late;

¢) sprawdzenie spadkow podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm;

d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokos$ci i prostoliniowosci;

e) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi;

Wyniki badan powinny by¢ poroéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. 1 5.3.1,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin 1 oktadzin
z Dokumentacja Projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wpltyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot zanikajacych.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i1 wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej;

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow;

— prawidtowosci przygotowania podtozy;

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin;

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji;

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy
wyktadzin podtog 1 oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem

plytek;

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2

m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy tatg a

badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm;

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin

na calej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych 1 poziomych oktadzin $cian) oraz

pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia

do 1 mm;
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— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuichy dzwigk jest

dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem;

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelienia za pomoca ogledzin zewngetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢

spoin suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm;

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji

robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej);

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania 1 opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) 1 wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce wyktadzin.

6.5.1.Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nast¢gpujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych ré6znorodnos$¢ barw jest zamierzona);

— cala powierzchnia pod plytkami: powinna by¢ wypetniona klejem (warunek- wiasciwej
przyczepno$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu;

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta;
— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wieksze niz 5 mm

na calej dtugosci lub szeroko$ci posadzki;

— spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetione zaprawg do spoinowania;

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego 1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie;

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcjg producenta;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchni¢ wyktadzin 1 okladzin oblicza si¢ w m2 na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
przyjmujac wymiary w S$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okres$la si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdélne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.
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8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin 1 okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podtoza. Odbior podidz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i1 okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.2. dla wyktadzin i w pkt. 5.3. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot wykladzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanej czeSci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedhug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Odbior  ostateczny  dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na  podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany;

— projekty wykonawcze;

— dokumentacje¢ powykonawcza;

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne;

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt;

— aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materialow i
Wyrobow;

— protokoty odbioru podioze;

— protokoty odbiorow czesciowych;

— 1instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow;

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz;

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wykladzinowe 1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument s3 kompletne 1 prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina Iub okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

a) jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru;

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwalosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych;

¢) w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i1 powtdrnie
zglosi¢ do odbioru;

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji;

b) ocen¢ wynikéw badan;

¢) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia;

d) stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin 1 oktadzin z zamowieniem;
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin 1 oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach 1 oktadzinach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne zasady

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m2

powierzchni wyktadzin i1 oktadzin z ptytek ceramicznych wg

kwoty jednostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach  kosztorysowych. Kwota
jednostkowa wg

pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.

9.2.Kwota jednostkowa

Kwote jednostkowa za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materiatbw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robdt z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);
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Kwota jednostkowg uwzglednia réwniez :

przygotowanie stanowiska roboczego;

oswietlenie tymczasowe;

pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin z ptytek ceramicznych;
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow;

zuzycie energii elektrycznej i wody;

oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych.

© O 0 0 o O

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki iptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwos$ci wodnej
E<3%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B I b.

PN-EN 121:1997 Piytki 1 ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla. Cz 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla. Cz 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A1l b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A1l b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki iplyty ceramiczne. Oznaczanie wymiard6w 1 sprawdzanie jakos$ci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie i sity
famiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki iptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na wglebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO10545-7:2000 Piytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na S$cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..
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B-06.00.00 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, PARAPETOW ZEWNETRZ-
NYCH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH SST-06

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami 1 rurami
spustowymi zwigzanymi z inwestycja:

" Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr
Matejki, dz. nr 142".

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, rynien i rur spustowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami oraz
okresleniami podanymi w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja

Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-0

»Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST- 0
»Wymagania

ogo6lne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

—  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Podany ,,material” stanowi propozycj¢ projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,,rownowazny” wyrob.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.2 Dachéwka karpiowka.
Nalezy stosowa¢ dachowke wg wybranego Producenta.

2.2.3. Obrobki blacharskie.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm, przy kominach,
na attykach, krawedziach dachu. Obrobki nalezy mocowac przy uzyciu kotkdéw ze stali nierdzewne;

z podktadka uszczelniajaca. Pasy podtuzne obrébek blacharskich taczy¢ na podwojny rabek stojacy.

Wszystkie obrobki np. VMZinc, Rheinzink lub inne o analogicznych parametrach.

2.2.4. Rynny i rury spustowe.

Z blachy tytan-cynk o grubosci 0,7mm. Rynny polokragle o szerokosci 150mm i1 dtugosci 300cm,
montaz za pomocg ocynkowanych hakow potaciowych. Rury spustowe o $rednicy 100, 120mm i
dhugosci 300cm, montaz za pomoca ocynkowanych obejm ze sztyftami. Leje spustowe z blachy tytan-
cynk o grubosci 0,7mm i rozmiarze 100mm.

Wszystkie rynny 1 rury spustowe np. VMZinc, Rheinzink lub inne o analogicznych parametrach.

2.2.5. Laczniki.
Do mocowania wyrobow blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materialdow pokryciowych.

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;

3.2.8przet do wykonywania robot

— Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja nie
korzystnego wptywu na jako$¢ materialdow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska;

3.3.Sprzet do zgrzewania papy

— Zgrzewarka automatyczna;

— Osadzka automatyczna;

— Zgrzewarka reczna do ztaczy czolowych,
— Reczna rolka dociskowa;

— N6z do cigcia papy;

— Szablon;
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4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt .4.

4.2.Transport materiatow

4.2.1.Do transportu materialow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

— samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton;

— samochod dostawcezy o tadownosci 0,9 ton;

— ciagnik kotowy z przyczepa;

Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkow transportu, ktore nie wply-
ng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

4.2.4. Ogolne warunki dotyczace transportowania i przechowywania blach oraz wyrobow ocyn-
kowanych i powlekanych powlokami organicznymi:

a) Sprawdzenie czy specyfikacja dostawy zgadza si¢ z rzeczywiscie dostarczonym towarem.
Dostarczony towar nalezy dokladnie obejrze¢, a w przypadku stwierdzenia widocznych
uszkodzen lub brakow nalezy je doktadnie opisa¢é w protokole odbioru lub liscie
przewozowym i potwierdzi¢ podpisem przewoznika;

b) Do rozladunku zaleca si¢ stosowanie zawiesi pasowych lub woézkow widtowych z
odpowiednim rozstawem widel i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni
(zarysowania, wgniecenia itp.);

¢) Podczas recznego roztadunku i zatadunku nalezy unika¢ przesuwania arkuszy po sobie oraz
po podtozu. Arkusze nalezy unosi¢. Szczeg6lnie dlugie winny by¢ zorientowane pionowo i
podtrzymywane co ok. 3 m;

d) Zaleca si¢ sktadowanie paczek jednowarstwowo. Odlegto$¢ paczek od podtoza powinna
wynosi¢ minimum 20 cm;

e) Blachy oraz wyroby nalezy przechowywaé¢ pod dachem, w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych. W czasie przechowywania chroni¢ przed naglymi zmianami temperatur i
wilgotnosci powietrza, ktére moga spowodowac kondensacje pary wodnej (absorbowanie
wilgoci z powietrza) zwlaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykajacych sig, co
moze by¢ przyczyng powstawania biatych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i
uszkodzen powtok blach powlekanych. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia przez np.
przetozenie poszczegdlnych arkuszy odpowiednimi przektadkami. Swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy poszczegdlnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powlok w
wyniku dziatania wilgoci;

f) Blachy nie wolno przechowywac¢ agresywnym srodowisku;

g) W przypadku koniecznos$ci krotkotrwalego usytuowania blach oraz wyroboéw na otwartej
przestrzeni (na czas wykonywania robot montazowych), zapewni¢ pochylenie pakietow
wzdhuz arkusza celem odprowadzenia wody. Ostoni¢ pakiet przed opadami
atmosferycznymi zapewniajac swobodng cyrkulacje powietrza. Kontrolowa¢ stan
zawilgocenia;
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h) W przypadku zamoknigcia arkuszy nalezy je bezwzglednie oddzieli¢ od siebie
przektadkami;

1) W przypadku odbiorow samochodowych przewoznik winien zabezpieczy¢ materiat przed
zamoknigciem i uszkodzeniem;

j) (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.);

4.2.5. Transport papy i materialéw pochodnych

Materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposob wskazany w
normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport paroizolacji i pap:

— Rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

— Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617,

— Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dziataniem promieni stonecznych 1w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
— Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie;
odlegtos¢ migedzy warstwami - 80 cm.

— Wszystkie materialy nalezy transportowa¢é w sposob wykluczajagcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne dla pokryé dachowych

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne

— pochylenie plaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia zgodnie
z wymaganiami PN-B-02361:1999 oraz by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa;

— powierzchnia dachowa powinna by¢ z dylatowana w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinna mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione
materialem elastycznym lub kitem asfaltowym;

— w konstrukcji potaci dachowej powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;j
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2.0brobka blacharska

Wymagania ogdlne:

a) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia;

b) Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach;

¢) Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3 Montaz
5.1 Urzgdzenia do odprowadzenia wod opadowych

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.
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5.2 Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci podtoza 1 wystawaé poza okap 5 cm
oraz

wykonane z lekkim spadkiem w kierunku zewng¢trznym

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i blachy mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3 Rynny dachowe

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci producenta
i

sktadany w elementy wieloczionowe;

- powinny by¢ laczone w ztgczach poziomych na zaktad ztaczy z uszczelka gumowa i klejone;

- rynny powinny by¢ mocowane do czota gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 50 cm;

- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,;

- rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych;

5.4 Rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci
producenta i sktadany w elementy wielocztonowe;

- powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na zaklad szerokosci 40mm; ztagcza powinny byc
mocowane uchwytami do $ciany na calej dtugosci;

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3 m;

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;

- rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na
glebokos¢ kielicha;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu zgodnos$ci robdt 1 ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji SST.

6.2.Kontrola wykonania podktadow

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed

przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.3.Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powolany-
mi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych;

b) w odniesieniu do wlasciwos$ci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych;
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6.3.2.Kontrola pokrycia - papa mocowana mechanicznie i papa podkladowa zgodnie z PN-
80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i1 pokrycia
dachowego

sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami

norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

— Krycie dachu —m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2;

— Obrobki blacharskie — m2 oraz odwodnienie wewnetrzne dachu;

— m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robot okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru

po wykonaniu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ” Wymagania ogolne” punkt 8.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robot

Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich
wykonania z Dokumentacjg Projektowag i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.3.0gdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru

czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostgp poézniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu;

b) jakosci zastosowanych materialow;

¢) doktadnosci wykonania pokrycia;

d) dokladnos$ci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem;

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i dokumentacja powykonawcza;

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz

poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia;

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow;
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d) protokoly odbioru materialéw 1 wyrobow, ktore powinny zawierac:

zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych;

e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja;

f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien

wchodzi¢ program utrzymania pokrycia;

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i1

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci
pokrycia, obnizy¢ cen¢ pokrycia;

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze;

8.4.0dbior obrobek blacharskich i rur spustowych powinien obejmowacé:

8.5.1.Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.
8.5.2.Sprawdzenie prawidlowosci spadkow odwodnien.

8.5.3.Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5.4.Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

8.5.5.Sprawdzenie prawidlowosci spadkow obrébek blacharskich,

8.5.Zakonczenie odbioru

8.6.1.0dbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokolem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan;

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia;

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem,;

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za wykonang 1 odebrang ilos¢ m2 wykonanej obrobki blacharskiej wg kwoty
jednostkowe] wycenionej] w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg
pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST 1 Dokumentacji Projektowe;.

Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie polaczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;
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9.3.Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za wykonang 1 odebrang ilo§¢ m wykonanych rynien 1 rur spustowych wg kwoty
jednostkowej wycenionej] w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg
pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.

Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na

korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na

korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na

korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na

cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-
EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
1 badania.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.
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PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci
dachow na ogien zewngetrzny.

PN-85/C-89037 Tworzywa sztuczne. Metody badan odpornosci na starzenie.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wiasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii 1 ptyt.

PN-EN ISO 6940:1998 Plaskie wyroby wtokiennicze. Zachowanie si¢ podczas palenia.
Wyznaczenie zapalnos$ci pionowo umieszczonych probek.

PN-83/N-0310 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

B-07.00.00 RUSZTOWANIA SST-07

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest zbiér wymagan obejmujacych
sposobu ioceny prawidlowosci odbioru wykonania roboty malarskich wewngtrznych zwigzanych z
inwestycja:

»lermomodernizacja i zmiana Kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr
Matejki, dz. nr 142”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia 1
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych z zastosowaniem
rusztowan.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania ogo6lne”
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2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami 1 tacznikami oraz calym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

Ostony z siatki,

Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robdt jak i1 poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkoOw obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt.4.

5.2 Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
1 eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgeczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o§wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,

b) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow sa mniejsze niz:

2 m dla linii NN,

5 m dla linii WN do 15 kV,

10 m dla linii WN do 30 kV,
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15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczgciem robot lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odleglo$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ za$
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny
by¢ zgodne z postanowieniami wiasciwych przepisow o ochronie budowli od wyladowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od
wytadowan atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywa¢ odcinkow rur
sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram goérnych. Polaczenie wykonaé¢ za pomocg zlaczy normalnych. Odleglo$¢ migdzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajacym z taSmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy urzadzen
o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegto$¢ migedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggdw wodociaggowych. Rurociagi
przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymalte na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do
ktorych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczgsciej
producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola jakosci robot
Zasady ogolne kontroli
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Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

sprawdzeniu stanu podloza - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarOw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m 1
25mm dla rusztowania o H> 10 m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,
sprawdzeniu stgzen - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomoca
dzwigni 1 :10 z sila 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien
wybranych losowo,

sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu no$nosci wysiegnikéw - no$nos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN
(200 kG),

sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢
przyrzadami pomiarowymi,

sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewngtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usung¢ i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

przeglady dorazne wykonywane przez komisje¢ z udzialem kierownika budowy, mistrza budowlanego i
brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zalozenia ostony z siatki, i wykonania daszkow ochronnych nad wej$ciami jest metr
kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegaja zaptacie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena | metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dow0z i wywiezienie rusztowania,

montaz rusztowania;

zatozenie instalacji odgromowej,

zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

wykonanie daszkoéw ochronnych nad wej$ciami do budynku,
demontaz rusztowania;

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbioréw;
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

wymagania i badania oraz eksploatacja;

rur

Ogolne

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania 1 badania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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