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Oswiadczenie projektanta

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), jako projektant zamierzenia
budowlanego pod nazwg:

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Gtogow
ul. Al. Wolnosci 13

oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz opracowanie niniejsze jest skonczone
i kompletne z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢.

Stanistaw Siomek
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora,

norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

wizja lokalna w terenie,

norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
standardy techniczne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy,
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U.nr 120 poz. 1133)

norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu wewnetrznych instalaciji

elektrycznych w czesciach wspodlnych budynku zasilajgcych lokale mieszkalne w tym: rozdzielnia

RG+TA+TL wewnetrzne linie zasilajgce, instalacja potgczen wyréwnawczych w piwnicy oraz instalacje

elektryczne w pomieszczeniach piwnic, klatki schodowej, strychu i korytarzy budynku mieszczacego

sie w m. Glogéw Al. Wolnosci 13

1.3 Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje w swoim zakresie rozwigzania dotyczgce budowy:

rozdzielnicy gtdwnej nn 0,4kV — RG+TA+TL  rozdzialu i opomiarowania obwodow

administracyjnych ora poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

wewnetrznych linii zasilajgcych poszczegdlne lokale mieszkalne,
instalacji oswietlenia ciggdw komunikacyjnych (korytarzy i klatki schodowej),

instalacji oswietlenia korytarzy piwnic,
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- instalacji oswietlenia piwnic lokatorskich z zabezpieczeniem mocy OM631,
- instalacja o$wietlenia strychu,
- instalacji potaczen wyréwnawczych,

- ochrony przeciwprzepieciowej

ochrony przeciwporazeniowe;j.
1.3.1 Zagospodarowanie budynku — wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

W obrebie budynku, na ktérym planowana jest opisana inwestycja znajdujg sie inne instalacje
i urzgdzenia z nimi zwigzane m.in. instalacja elektryczna, gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna,

wentylacyjna, telefoniczna, telewizyjna i elektryczna nie objeta niniejszym opracowaniem.

1.3.2 Elementy zagospodarowania obiektu mogace stwarzaé zagrozenie niebezpieczne

Nie wystepuja

1.3.3 Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robé6t budowlanych

Realizacja robét nie zawiera elementow niebezpiecznych w mysl Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4 Opis rozwigzania projektowego

1.4.1 Stan istniejacy

Istniejgca instalacja wewnetrzna w budynku jest wykonana przewodami aluminiowymi oraz
miedzianymi dwuzytowymi i czterozytowymi w uktadzie TN-C. Zasilanie budynku odbywa si¢ ze ztgcza
kablowego umieszczonego na zewnatrz budynku. Zigcze kablowe wraz z kablami zasilajgcymi
stanowi wtasno$¢ Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy. Obecnie rozdzielnica gtéwna znajduje
sie na korytarzu na parterze budynku a rozdzielnica administracyjnpa na poziomie piwnic. Z
rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzono wewnetrzng linie zasilajgcg do tablic licznikowych znajdujgcych
sie na poszczegdlnych kondygnacjach w lokalach mieszkalnych. Rozdziat instalacji w mieszkaniach
na poszczegolne obwody nastepuje w tablicach bezpiecznikowych zlokalizowanych w poszczegdinych
lokalach mieszkalnych.

Obiekt stanowi budynek 5 - kondygnacyjny. W modernizowanym budynku wielorodzinnym
znajduje sie jedna klatka schodowa, w ktérej znajduje sie 14 lokali mieszkalnych. Przewiduje sie
wykonywanie instalacji podtynkowej w bruzdach i natynkowej w rurkach instalacyjnych z

zastosowaniem osprzetu natynkowego. W tym celu przewidziano bruzdowanie, wiercenie i kucie w
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podtozach betonowych i ceglanych oraz skrecanie konstrukcji i osprzetu, uktadanie oraz wcigganie
kabli i przewodow.

1.4.2 Zasilanie rozdzielnicy RG+TA+TL

Zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego odbywa sie z istniejgcego ztgcza kablowego
znajdujgcego sie na $cianie budynku przy wejsciu do klatki schodowej od strony ulicy. Przewiduje sie
wymiane przewodu zasilajgcego na przewdd 5xLgY 50 mm?2. Przewiduje sie réwniez demontaz
istniejacych rozdzielnic elektrycznych znajdujgcych sie na klatce schodowej w budynku oraz ich

zamurowanie.

1.4.3 Wewnetrzne linie zasilajgce

Z istniejgcego ztgcza kablowego ZK wyprowadzi¢ zasilanie rozdzielni RG+TA+TL przewodem
typu 5x1 x LgY 50 mm?* Przewdd nalezy utozy¢ prowadzi¢ w rurce ostonowej RL 47 na tynkowo na
poziomie piwnicy w dwoch zytach na jedng rure. Miejscem przylgczenia wymienianego przewodu
zasilajgcego jest wytgcznik gtdéwny typu DPX 160 A w rozdzielnicy RG+TA+TL umiejscowionej w
pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic. (Rys. 01/E) Wytaczniki nalezy przystosowaé do
sterowania zdalnego (przyciskiem) oraz wyposazyé w wyzwalacz zanikowy. Przycisk wytgczajgcy
(przeciwpozarowy) typu RPV/KC/I prod. Moeller w obudowie IP44 |ub réwnowazny nalezy
zamontowaé przy wejsciu do budynku. Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu nalezy
zastosowaé cewke wybijakowg stanowigcg wyposazenie dodatkowe wytgcznika DPX. Zgodnie ze
schemate (rys. 07/E) od wylgcznika gtéwnego nalezy wyprowadzi¢ zasilanie na blok rozdzielczy.
Nastepnie z bloku rozdzielczego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg tablice licznikowe, a
takze zasilanie licznika obwodéw administracyjnych. Od tablic TL nalezy wyprowadzi¢ przewody YDY
5x6 mm2 zasilajgce poszczegdlne tablice TM w lokalach mieszkalnych. Tablice TM w lokalach

mieszkanych nie podlegajg wymianie.

1.4.4 Rozdzielnia gtéwna. Tablice mieszkaniowe.

Zgodnie z przewidziang budowg instalacji w obiekcie projektuje sie rozdzielnie gtéwng
RG+TA+TL umiejscowionej w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic. (Rys. 01/E). W
rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowaé wytgcznik gtéwny DPX wraz z tablicg administracyjng dla
potrzeb zasilania klatki schodowej, strychu oraz piwnic (czesci wspolnej) oraz tablice licznikowe
poszczegotnych lokali mieszkalnych. Projektowang rozdzielnie gtéwng RG+TA+TL zabudowaé w

miejscu wskazanym na rys. 01/E oraz wyposazy¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym (rys. 07/E
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oraz 08/E). Zastosowal typowe rozwigzania rozdzielni gtdwnej wraz z czescig administracyjng
RG+TA+TL np. prod. Sypniewski lub Karwasz w |l klasie izolacji. Rozdzielnice RG+TA+TL zabudowac¢
jako monolit uwzgledniajgc ilos¢ tablic licznikowych, zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik oraz
wytgcznik 3-faz poszczegolnego mieszkania zabudowaé w oddzielnych komorach oraz wyposazy¢ w
okienko odczytowe oraz zamek patentowy o nr uzgodnionym z miejscowym dostawcg energii.
Rozdzielnice RG+TA+TL w =zakresie przed pomiarami oraz zabezpieczenia przelicznikowe
przystosowaé do plombowania. W rozdzielni gtéwnej RG+TA+TL wykona¢ uziemienie ochronno -
robocze o wartosci R < 10Q. W rozdzielnicy RG+TA +TL dokona¢ rozdziatu instalacji z TN-C na TN-S.

Z rozdzielnicy tej przewidziano zasilanie:

- poszczegolnych lokali mieszkalnych oraz zasilanie planowanego lokalu uzytkowego na
poziomie piwnic,

- obwody o$wietlenia ogdlnego klatki schodowej i komunikacji poszczegdlnych kondygnacii,

- obwodow oswietlenia piwnic — komunikacji i pomieszczen technicznych,

- obwodow oswietlenie komarek piwnicznych lokatorow,

- obwodow oswietlenia strychu,

- obwodu zasilajgcego instalacje domofonows.

Rozdzielnice RG+TA+TL nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem 07/E oraz 08/E. W wyposazeniu

przewidziano rowniez montaz:

- roztgcznika izolacyjnego DPX 160A (gtéwny wytgcznik pradu),

- ochronnikéw przepieciowych klasy (B+C),

- zabezpieczenia wewnetrznej linii zasilajgcej,

- zabezpieczenia obwodoéw administracyjnych — wytgczniki namiarowo prgdowe,

- zabezpieczen ograniczajgcych pobdér mocy w obwodach oswietlenia komaérek piwnicznych,

- wylgcznika réznicowopradowego.

- Indywidualnych komér dla roztgcznikow bezpiecznikowych poszczegdinych tablic licznikowych
lokali mieszkalnych, tablic podlicznikowych oraz wytgczniki 3-faz typu FR 303 min 40A

poszczegolnych lokali mieszkalnych w tym planowanego lokalu uzytkowego.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG+TA+TL naelzy wyprowadzi¢ zabudowanym szachtem w rurach
ostonowych WLZ-ty dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych zasilajgce przewodem YDY 5x6 mm2
tablice mieszkaniowe TM.

Wymiana poszczegélnych tablic mieszakniowych TM nie jest przedmiotem tej dokumentaciji.
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Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu skrzynek rozdzielczych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie o wyposazeniu zgodnym ze schematami jednokreskowymi zatgczonymi

do tej dokumentaciji.

1.4.5 Instalacja oswietleniowa ciggéw komunikacyjnych (korytarze i klatka schodowa).

Przewidziano budowe instalacji o$wietleniowej pod tynkiem przewodem typu YDY 3 x 1,5 mm?
(750 V) z osprzetem np. typu KARLIK, OSPEL. Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych zaprojektowano
z wykorzystaniem czujnika radarowego wysokiej czestotliwosci powodujgcy zatgczenie opraw typu
DABA LED SMD DL 17W.

Do oswietlenia wej$¢ do budynku nalezy wykorzysta¢ oprawe np. Concept A 26W IP65, ktorg
nalezy zasili¢ z nowo projektowanej rozdzielni RG+TA+TL.

Do oznaczenia nr administracyjnego budynku nalezy zastosowa¢ oprawe np. AVR71 18W
IP44 "nr administracyjny" ktérg nalezy zasili¢ z nowo projektowanej rozdzielni RG+TA+TL poprzez
automat zmierzchowy. Dodatkowo w wejsciu od strony podwoérza nalezy dobudowaé oprawe z
czujnikami ruchu i zmierzchu o$wietlajgca drzwi wejsciowe.

Z uwagi na mozliwosci pojawienia sie kradziezy lub zbyt duzego poboru energii elektrycznej w
piwnicach w obwodzie zasilajgcym oswietlenie piwnic zastosowano ogranicznik mocy typu OM 631
prod. F&F z mozliwoscig regulacji mocy od 0,2 - 2 [kW].

1.4.6 Instalacja oswietleniowa piwnic.

Instalacje oswietlenia w piwnicy oraz ciggach komunikacyjnych wykonaé¢ przewodem typu
YDY 3 x 1,5 mm? (750 V) prowadzonym na tynku w rurkach RL 18 mm. W piwnicach zabudowac
osprzet hermetyczny IP44 oraz zastosowaé oprawy zarowe kanatowe typu AEP 60 [W] w komdrkach
lokatorskich i korytarzach piwnic. tgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 m nad podtogg od strony

komorek lokatorskich.
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1.4.7 Instalacja oswietleniowa strych.

Instalacje os$wietlenia na strychu wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm? (750V)
prowadzong w obrebie klatki schodowej pod tynkowo a na strychu na tynku w rurkach RL 18 -
nie palnych. Na strychu zabudowaé osprzet hermetyczny 1P44 odizolowany od czesci palnych
strychu. Zastosowa¢ oprawy zarowe kanatowe typu AEP 60 [W] rowniez stosowac¢ izolacje od
czesci palnych ostonami.

1.4.8 Instalacja lokalnych potgczen wyréwnawczych.

Przez korytarz piwnicy poprowadzi¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 30x4mm przymocowang do
sufitu. Nalezy wykona¢ gtowne i lokalne potgczenia wyrownawcze przewodem LY 10 mm? tgczace
wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (potgczenia dokona¢ w tablicy mieszkaniowej i
rozdzielni gtéwnej). Projektowang bednarke podpigé pod istniejgce uziemienie otokowe budynku.
Czynnos¢ te nalezy poprzedzi¢ pomiarami uziemienia. W przypadku uzyskania wartosci uziemienia
R,z < 10 Q nalezy przyjgé, ze jest ono poprawne. W sytuacji uzyskania negatywnych wynikéw pomiaru

dokonaé rozbudowy uziemienia ochronno - roboczego.

1.4.9 Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W obiekcie
zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno
- neutralnego PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG+TA+TL oraz TM. Przewodéw PE nie nalezy przerywaé
tacznikami i zabezpieczeniami. W budynku nalezy poprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy z linki
miedzianej LY 10 mm? o przekroju dobranym dla rozdzielnicy gtéwnej lub szyne wyréwnawczg z
ptaskownika FeZn 30 x 4 mm (pozostawia sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z
inwestorem). Do przewodu wyréwnawczego nalezy podtgczy¢é uziemienie budynku, elementy
konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i RG+TA+TL (wodomierz

zbocznikowac).

Uwaga: poza rozdzielnicg RG nie nalezy tgczyé ze sobg przewodéw PE i N.
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Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy
urzgdzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytgcznik
ochronny réznicowo-prgdowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane na bazie wylgcznikbw samoczynnych, a takze wspomnianego juz wylgcznika

réznicowoprgdowego. Zastosowano réwniez oprawy o obudowach Il klasy ochronno$ci.

1.4.10 Uziom budynku. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Jako uziemienie ochronne w budynku nalezy wykona¢ uziom sztuczny budynku. Do uziomu
nalezy przytgczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce (poprzez ztgcza kontrolne), gtdéwny zacisk
uziemiajgcy, punkt rozdziatu PEN oraz wszystkie metalowe rury sieci wchodzgcych do budynku (przez
gtéwny zacisk uziemiajacy) lub przebiegajgce obok. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne ciggtosci przewodow uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat
przewodu ochronnego PE od przewodu ochronno-neutralnego PEN oraz zastosowanie ogranicznikow
przepiec, rezystancja uziemienia nie moze przekraczac 10 Q.

W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac
uziemienie o uziom pionowy, stosujgc prety np. PU-KO 16/1,5 prod. L&L, lub analogiczny.

W obiekcie zastosowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg. W rozdzielni gtdéwnej

RG+TA zaprojektowano warystorowy ogranicznik przepie¢ np. V-25-B+C/4 kl. B+C lub analogiczny.

1.4.11 Osprzet.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet melaminowy zwykly natynkowy
(piwnica) i podtynkowy. Gniazda wtykowe stosowac ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach w
piwnicach stosowac¢ osprzet szczelny. Wytgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 m. Odlegtos¢ tgcznikéw

i gniazd wtykowych od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m.

1.4.12 Przewody.

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji
elektrycznych obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie i instalacjach
odbiorczych przewoddw kabelkowych typu YDYZo, 750 V o przekroju 1,5; 2,5 mm? z wydzielong zylg
PE prowadzonych w tynku lub na tynku w rurce. Przewody prowadzi¢ rdwnolegle do powierzchni $cian
i sufitbw. W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenia nalezy prowadzi¢ je w

przepustach z rur RVS.
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2. Obliczenia
Do obliczen przyjeto moc szczytowg dla mieszkania 12,5 kW, dla planowanego lokalu
uzytkowego 12,5 kW oraz 5,5 kW dla zasilania 1 -faz dla obwodéw administracyjnych.

UWAGA:

Zabezpieczenia przedlicznikowe dla poszczegolnych lokali mieszkalnych wyposazy¢ we
wkiadke topikowa o charakterystyce gG zgodnie z indywidualnymi umowami sprzedazy energii
elektrycznej zawartymi przez wtascicieli poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

Wyliczenia zakfadaja przysziosciowe zwiekszenie mocy poszczegolnych lokali
mieszkalnych.

Tablice licznikowe lokali mieszkalnych ktére posiadaja instalacje 1-faz nalezy
przygotowaé tak aby byto mozliwe zatozenie licznika 1-faz zgodnie z aktualnie obowigzujaca
umowa na dostarczenie energii elektrycznej. Pozostate zyly przewodéw nalezy zabezpieczy¢ i

traktowac jako rezerwe w wypadku przysztoSciowego zwiekszenia mocy.

Do obliczenia przyjeto nastepujgce moce szczytowe:

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowanie na moc w budynku wielorodzinnym wynosi:

14 mieszkan x 12,5 kW /3-f/ = 175, 00 kW + 1 x 12,5kW = 12,5 kW i cze$¢ administracyjna 5,5 [kW] /
1-f/

Razem: 193 kW

2.1 Dobor przewodu zasilajacego obwod ztacze kablowe - wylgcznik gtéwny:

Moc dla 14 mieszkan wynosi:

Psm=k X Pm=175 kW x 0,337 = 58,97 kW
gdzie k (wspétczynnik jednoczesnosci) = 0,337
dla lokalu uzytkowego 1x12,5 kW (k= 1,0)

Dla odbioréw administracyjnych:

Psadm = 5,5 kW

Dla catosci odbiorow zasilanych z tablicy RG+TA+TL:
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Ps = 76,97 kW

Prad szczytowy obwdd ztgcze kablowe - wytgcznik gtowny:

Is = Ps /N3*U*cos(fi) = 76970/ V3*400*0,98=113,36 A

Dobrano kabel wiz z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce poliwinitowej

typu 5 x1x LgY 50 mm2 w rurze RL 47 uktadane po dwie zyty w jednej rurze o Idd=

150[A] przy Ib= 125[A] zabezpieczenia w ztgczu.

Warunek spetniony: Idd > Is; 150 [A] > 113,36 [A]
Is <= Ib <= ldd —> 113,36 [A] <= 125 [A] <= 150 [A] warunek spetniony

1,6lb <= 1,45ldd —> 1,6x125[A] <= 1,45x150 [A] —> 200 [A] <= 217,5 [A] warunek spetniony

2.2 Dobor przewodu zasilajagcego mieszkanie:

Moc dla 1 mieszkania wynosi dla zasilania 3 -faz:
Psm = 12,5 KW

Prad szczytowy obwodu mieszkanie:
Is= Ps/ \3*U*cos(fi) = 12500/~/3*400*0,98=18,46 A

Dobrano kabel wlz z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYZo 5 x 6
mm? pod tynkiem o Idd = 40 [A] przy Ib = 25 [A]

Warunek spetniony: |dd > Is; 40 [A] > 18,46 [A]
Is <= Ib<=Idd 18,46 [A] <= 25[A] <= 40 [A] warunek spetniony

1,6lb <= 1,45Idd -> 1,6x25 [A] <= 1,45x40 [A] —>* 40[A] <= 58 [A] warunek spetniony

12
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3. UWAGI KONCOWE

Przy wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

e rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

e nie uziemiaé przewodu neutralnego N

e przestrzega¢ biegunowo$ci zasilania gniazd wtykowych

e przewdd neutralny N — izolacja kolor niebieski

¢ przewdd ochronny PE — izolacja kolor zétto-zielony (paski)

e szyna uziemiajgca — kolor zétto-zielony (paski)

e pofgczenia wyréwnawcze — kolor zotto-zielony (paski)

e po zakonczeniu robét wykonac proby montazowe, pomiary kontrolne instalacji oraz ochrony
przeciwporazeniowej

e catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP,

¢ wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo), ktéra posiada odpowiednie

uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.

Powyzsze uwagi nie dotyczg istniejgcych instalacji w lokalach mieszkalnych nie podlegajacych
modernizacji i wytgczonych z niniejszego opracowania
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i aparatéw w tym rowniez opraw

oswietleniowych pod warunkiem zachowania réwnorzednych parametréw.
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3.1 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z Prawo budowlane- art. 18 ust. | pkt 3 i art. 21 a ust. | i Il oraz art. 22 pkt 3c,
art.l21a, (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz. U. 1996 nr 100 poz. 465, Dz. U. 1996 nr 146 oz. 680, Dz. U.
1999 nr 62 poz. 682, Dz. U. 2000 nr 29 poz. 354, Dz. U. 2001 nr 129 poz. 1439, Dz. U. 2003 nr 80
poz. 718, Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888, Dz. U. z 2013 poz. 1409) kierownik budowy zobowigzany jest
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sposob sporzagdzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Kolejnos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robot:

- Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych

- Montaz proj. rozdzielni gtéwnej RG+TA+TL na parterze w klatce

- Wyprowadzanie proj. obwodéw instalacji do piwnic,

- Wyprowadzanie proj. obwodéw instalacji elektrycznych o$wietlenia piwnic,
- Wyprowadzanie proj. obwodéw instalacji do strychu,

- Wyprowadzanie proj. obwoddéw instalacji elektrycznych oswietlenia klatek schodowych,
- Montaz zabezpieczen w tablicy RG+TA+TL,

- Montaz osprzetu instalacyjnego tj. gniazd i tgcznikéw,

- Montaz opraw o$wietleniowych,

- Montaz osprzetu instalacyjnego,

- Demontaz istniejgcej tablicy pomiarowo- rozdzielczej,

- Montaz ztgczy kontrolnych,

- Rozbudowa istniejgcych uziemien otokowych,

- Pomiary odbiorcze i sprawdzajgce.

m Przed przystgpieniem do robdt kierownik robdt (budowy) jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu. Nadzér nad realizacjg robot sprawuje kierownik robét (budowy).
m W przebudowywanym obiekcie wystepuja: istniejgce przytacza kablowe nn, tablica rozdzielczo -

pomiarowa, obwody odbiorcze gniazd wtykowych i instalacji o$wietleniowe;.
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m Wykaz przewidywanych zagrozen, kiére mogg stwarza¢ niebezpieczeristwo: istniejace przytagcze

kablowe nn 0,4 kV, tablica pomiarowo - rozdzielcza, obwody odbiorcze gniazd wtyczkowych i

instalacja o$wietleniowa, identyfikacja istniejgcych obwodoéw gniazdkowych i oswietleniowych.

Prace budowlano-montazowe winien wykonywac¢ zespot pracownikéw kwalifikowanych
posiadajgcych kwalifikacje potwierdzone waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi E oraz
posiadajgcymi niezbedng wiedze i doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu robot.

Catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych
remontowanego obiektu, wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi,
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

O terminie przystgpienia do wykonywania robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
(wlascicieli) obecnych sieci i urzagdzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét i z
nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robo6t oraz nadzor
nad ich przebiegiem.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzagdzeniach Energetycznych oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ.
Podtgczanie projektowanych urzadzen elektrycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary,
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr O
poz. 492 z 2013r oraz innymi obowigzujgcymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej
pracy przy robotach budowlanych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP z
okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$ci
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna
by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do danego rodzaju
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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3.2 Przepisy i normy

Roboty budowlany wykonywac¢ zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75, poz. 690 /
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / Dz. U. poz. 1409 z 2013r. /
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. Nr 121 poz.
1139/

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. / Dz.
U.Nr 121, poz. 1136 1137/

Polskimi Normami na podstawie ktérych wykonano przedmiotowe opracowanie :

- PN-EN 12464-1 Listopad 2004r. — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- Polskie Normy PN-IEC 60364 : Instalacje w obiektach budowlanych.

- N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

- N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Opracowat
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