Malowanie klatki schodowej Aleja Wolnosci 13 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Malowanie klatki schodowej przy ul. Al. Wolnosci 13 w Glogowie
1 Malowanie emulsyjne $cian
1/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- [m2
d.1(1202-09 gi ponad 5 m2
(1,90+2,60+2,30)*1,60*9+1,2*2,70*9-0,50*1,50*3-1,00*1,50*14
117.83 m2 117.830
RAZEM 117.830
2|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
117.83 m2 117.830
RAZEM 117.830
3|KNR-W 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.1|02 0830-04 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
117.83 m2 117.830
RAZEM 117.830
4|KNNR-W 2 |Zatozenie naroznikéw dla tynkéw cienkowarstwowych na $cianach - sposo-|m2
d.1|{W0803-07 |bem na mokro
117.83 m?2 117.830
RAZEM 117.830
5|NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1|202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
117.83 m2 117.830
RAZEM 117.830
6/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1|1204-02 $cian
117.83 m2 117.830
RAZEM 117.830
7/KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/01 1212-05 |2,60%0,84*9
19.656 m2 19.656
RAZEM 19.656
8|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.1/01 1212-19 |0,8*0,7+0,72
1.28 m2 1.280
RAZEM 1.280
9|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i be- |szt.
d.1{01 1215-09 |tonowych
90 szt. 90.000
RAZEM ©0.000
10|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1(01 1216-01
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
2 Malowanie lamperii
11|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- [m2
d.2{1202-09 gi ponad 5 m2
(2,20+2,60+2,50+2,90+1,40+2,60+1,90+3,60+0,20+2,60+0,20+1,20+3,00+
1,30+2,60+1,90+3,90+2,60+0,40+2,60+2,50+2,90+1,40+2,60+2,00+3,70+
0,40+2,60+2,30+2,70+1,60+2,60+2,00+3,10+2,40+1,40+1,60+2,90+0,90+
3,60+1,40+0,60+0,60+2,00+2,00)*1,50-1,00*1,50*14
133.50 m?2 133.500
RAZEM 133.500
12|KNR 4-01  |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.2{1208-02
133.50 m2 133.500
RAZEM 133.500
13|KSNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il o powierzchni do 5 m?2
d.2/0602-01 m2 z zaprawy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych,z piyt
wiorowo-cem.,zagrunt.siatkach
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
14| KNNR-W 2 | Tynki wewnetrzne grubosci 10 mm wykonane recznie na $cianach na mo- |m2
d.2|W0802-02 |kro z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
133.50 m2 133.500
RAZEM 133.500
15(KNR-W 2-  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.2({02 0830-04 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
.[133.50 m2 133.500
RAZEM 133.500
16|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |[m2
d.2/202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
133.50 m2 133.500
RAZEM 133.500
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17|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|1204-02 $cian
133.50 m2 133.500
RAZEM 133.500
18|KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkdw m2
d.2/1208-01 Krotno$¢ = 2
133.50 m2 133.500
RAZEM 133.500
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