OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnej ciepte; wody uzytkowej w budynku przy

Aleja Wolnosci 32-38 w Glogowie.

1.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- obowigzujace normy 1 przepisy projektowania

2.ZakKres opracowania
Zakres opracowania projektu obejmuje opis robot do wykonania oraz rysunki

projektowanej instalacji cieptej wody.

3.0golna charakterystyka budynku.
Istniejacy budynek jest budynkiem cze$ciowo podpiwniczonym, 5-ro
kondygnacyjnym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana
z bloczkoéw betonu komorkowego i cegly.
Budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej 1 instalacj¢ wodociggowa
wody zimnej, ciepta woda produkowana jest w podgrzewaczach cieptej wody

przeptywowych ogrzewanych gazem ziemnym.

4 Instalacja wewnetrzna centralnej cieplej wody
Ciepta woda do celéw socjalno bytowych bedzie produkowana w wymienniku
cieptej wody w dwoch weztach cieplnych w budynku. W celu
dostarczenia cieptej wody do lokali projektuje si¢ wewnetrzng instalacje

cieptej wody. Instalacja cieptej wody obejmuje:



- doprowadzenie zimnej wody w budynku od wodomierza giéwnego do
wymiennika ciepltej wody w wezlach cieplnych, projektuje si¢ z rur
polipropylenu PP-R PN10 o §rednicy 63mm.

- wykonanie projektowanego rozprowadzenia instalacji centralnej cieptej wody
1 cyrkulacji rurami z polipropylenu PP-R SDR 6 PN20 do cieptej wody
stabilizowanego wktadka aluminiowg. Wewngetrzna instalacja centralnej
cieplej wody rozprowadzana be¢dzie rurociggami w poziomie parteru pod
stropem i dalej pionami do lokali konczac instalacje ¢.w.u. montazem

wodomierza cieptej wody w lokalach /mieszkaniach/.

L.aczenie projektowanych rur i ksztaltek nalezy wykonaé przez zgrzewanie

polifuzyjne zapewniajgce powstanie jednolitego zgrzania tagczonych

materiatow.

W trakcie montazu rurociggdw nalezy zachowa¢ minimalny rozstaw podpor
przesuwnych zalecanych przez producenta rur:

- rurociag z rur o $rednicy 20mm rozstaw podpor 80cm

- rurociag z rur o $rednicy 25mm rozstaw podpor 90cm

- rurociag z rur o srednicy 32mm rozstaw podpor 100cm

- rurociag z rur o $rednicy 40mm rozstaw podpor 115cm

- rurociag z rur o $rednicy 50-63mm rozstaw podpér 125cm

Srednice rur zostaty opisane na rysunkach rzutu piwnic i rozwini¢ciach piondw.

5.Proba ciSnieniowa instalacji cieplej wody
Probe cisnienia prébnego nalezy wykona¢ manometrem tarczowym o
doktadnosci skali na manometrze 0,01 MPa. Manometr nalezy zamontowaé w
najnizszym punkcie instalacji. Ci$nienie probne powinno by¢ 1,5 raza wigksze
od cisnienia roboczego instalacji. Podczas proby wstepnej w czasie 30min
spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Po probie wstgpnej nalezy
instalacje cieptej wody poddac probie gtbwnej na cisnienie w czasie

30min zgodnie z zaleceniami producenta rur. W czasie trwania proby gtowne;j



spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ wartosci 0,02MPa pozostajacego

ci$nienia probnego. Proby nalezy wykona¢ oddzielnie dla klatek 8-9-10 1
klatek 11-12-13.

6.1zolacja termiczna rur cieplej wody i cyrkulacji.

Izolacje termiczng rurociggdw cieptej wody 1 cyrkulacji w poziomie piwnic
projektuje si¢ otulinami izolacji termicznej Flexorock z welny mineralnej w
ostonie z folii aluminiowej z zaktadka samoprzylepng. Parametry techniczne
otuliny A=0,038 W/m*K, odporno$¢ termiczna 250° C, wyrdb niepalny, atest
higieniczny HK/B/1684/13/2000, aprobata techniczna COBRTI Instal
Warszawa nr AT/97-01-0253-01. Grubo$¢ otulin izolacyjnych dla instalacji
cieptej wody zgodnie z zaleceniami producenta wynosi 20mm.

Srednice wewnetrzne otulin izolacyjnych odpowiednio dla $rednic rurociagdéw
WYynosza:

- §rednica rury c.w.u. 20mm - §rednica wewnetrzna otuliny 28mm

- §rednica rury c.w.u. 25mm - $rednica wewng¢trzna otuliny 35mm

- §rednica rury c.w.u. 32mm - §rednica wewngtrzna otuliny 42mm

- §rednica rury c.w.u. 40mm - $rednica wewng¢trzna otuliny 48mm

- §rednica rury c.w.u. 50mm - $rednica wewngetrzna otuliny 64mm

- §rednica rury c.w.u. 63mm - Srednica wewnetrzna otuliny 70mm
Zmontowang otuling dodatkowo wzmocni¢ owijajac co 40cm tasmg
aluminiowa samoprzylepng oraz owijajac kazde miejsce taczenia otulin

izolacyjnych.

7.Calo$c robot oraz odbiory wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” tom II pt. Instalacje
sanitarne i przemystowe ,, oraz informacjami technicznymi producentéw

zastosowanych materiatow.






