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Na podstawie art..20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2003r.Nr 207, poz.2016 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
niniejsze opracowanie sporzgdzone zostalo zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz /a P d

zasadami wiedzy techniczne;.
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1.Warunki ogdlne

Przedmiotem niniejszej specvfikacji technicznej jest przedstawienie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych instalacji wewngtrznej
cieplej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym przy Plac 1000-lecia w Glogowie.

1.1.Specyfikacja jest dokumentem, ktory pozwala Inwestorowi do udzielenia zamdowienia na ,
budowg instalacji centralnej cieptej w jego budynku .

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w pkt.1.1.

1.3.Zakres robadt objetych Specyfikacja
W zakres robot objetych specyfikacja dotyczy czynnosei majacych na celu wykonanie
instalacji centralnej cieptej wody wspolnego uzytkowania w budynku mieszkalnym.

1.4.Zakres robot szczegolowy:

- wykonanie odcinka instalacji zimnej wody do projektowanego wezla cieplnego

- wykonanie instalacji centralnej cieptej wody od wezla cieplnego poprzez montaz
rurociggdw poziomych, pionéw c.w. i cyrkulacji do mieszkaniowych wodomierzy c.w.

- montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej c.w.

- izolacja termiczna rurociggdw instalacji c.w. w poziomie piwnic.

- polgczenie istniejacej instalacji c.w. w mieszkaniu z nowo wybudowana instalacja c.w.
z demontazem gazowego podgrzewacza c.w, zaslepienie podejscia gazowego po
demontazu podgrzewacza.

- proby szczelnosei proby cisnieniowe.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja budowlana,
Specyfikacja techniczng , poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, ustaleniami
zawartej umowy oraz przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawcea dla wykonania
robot zapewni dostawe materialéw oraz transport, narzedzia
i sprzetu oraz zapewni zatrudnienie kadry pracowniczej gwarantujacej realizacje robot.
Po wykonaniu do dnia odbioru robot, wykonawca przygotuje obiekt do przekazania dla
Inwestora, dokona rozliczenia sie z materiatdw z demontazu, przedstawi komplet
dokumentéw dotyczgcych budowy do odbioru zgodnie z wymogami prawa budowlanego
oraz umowa.

1.6.0chrona wlasnosci na placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wlasnosci publicznej lub prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jesli z prowadzonymi robotami nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosei prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swoj koszt i whasnym
staraniem dokona naprawy lub odtworzenia uszkodzonej wlasnosci.

1.7.0chrona ppoz.
Wykonawca robot bedzie przestrzegal przepisoéw ochrony przeciwpozarowej na placu
budowy, zabezpieczy whasciwy sprzet ppoz, zabezpieczy skltadowanie materiatow
fatwopalnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



1.8.B.H.P.
Wykonawca w trakcie realizacji robdt zapewni pracownikom zatrudnionym na budowie
bezpieczne warunki pracy. W szczegdlnoscei wlasciwe warunki sanitarne, odziez dla
ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych, wlasciwego i sprawnego sprzetu, oraz
zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

2. Materialy.

2.1.0goblne wymagania dotyczace materialow.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych pod warunkiem, ze uzyte materiaty do zabudowania posiadaja aktualne
polskie atesty/aprobaty/techniczne i powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem zachowania ich
parametréw technicznych na poziomie zgodnym z projektem lub wyzszym potwierdzone
$wiadectwem jakosci.

2.2.Skladowanie materialow na budowie
Materialy jak rury i ksztaltki z polipropylenu PP-R powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych opakowaniach producenta i chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywem bezposredniego nastonecznienia. Z tego powodu powinny by¢ magazynowane
w pomieszczeniach zamknietych na gladkich powierzchniach.

2.3.Materialy do wykonania instalacji wodociagowej
Zastosowane materialy rury i ztgczki muszg posiadac¢ pozytywna oceng higieniczna
wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego:
- Tury z tworzywa sztucznego PP-R, temperatura max pracy 80°C.

- ci$nienie pracy max rury do wody zimnej 0.10 MPa

- ci$nienie pracy max rury do wody cieplej 0,20 MPa

- SDR dla rur do wody zimne] 11

-SDR dla rur do wody cieplej z wkladka alu/stabi 6

- wspotczynnik chropowatosci 0,007mm

- wspotczynnik termicznej wydtuzalnosei liniowej 0.15mm/m*C°
- wspolezynnik przewodzenia ciepla 0,25 W/m*K
- taczenie rur i ztaczek przez zgrzewanie

Srednice rur z polipropylenu 20,25,32,40,50,63mm

Armatura odcinajgca —zawory kulowe dzwigniowe lub motylkowe, cisnienie nominalne
1.6 MPa, temperatura maksymalna do 90°C. Zawory regulacyjne c.w. podpionowe Dn
15mm firmy Honeywell Kombi Alfa Plus.

2.4.1zolacje rur cieplej wody i cyrkulacji
Instalacje wody cieplej i cyrkulacji w poziomie piwnic zaizolowa¢ termicznie otulinami
Flexorock z welny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej z zakladka samoprzylepng
Parametry techniczne: 2=0,038 W/m*K , odpornos¢ termiczna 250° C., wyrob niepalny,
atest higieniczny HK/B/1684/13/2000, aprobata techniczna COBRTT Instal
nr AT/97-01-0253-01
- $rednica rury 20mm - $rednica wewnetrzna izolacji  28mm  grubos izolacji 20mm
- $rednica rury 25mm - $rednica wewnetrzna izolacji  35mm  grubos izolacji 20mm
- $rednica rury 32mm - $rednica wewnetrzna izolacji  42mm  grubo$ izolacji 20mm
- érednica rury 40mm - $rednica wewngtrzna izolacji  48mm  grubos izolacji 20mm
- §rednica rury S0mm - $rednica wewnetrzna izolacji  64mm  grubos izolacji 20mm



- srednica rury 63mm - Srednica wewngtrzna izolacji  70mm  grubos izolacji 20mm

3. Sprzet

3.1.0goélne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawea jest zobowiazany uzywania sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
ujemnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i materiatéw .

4. Transport
Materiaty powinny by przewozone zgodnie z instrukcjg zalecang przez producenta .
Rury powinny by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dlugosci skrzyni.
Podczas transportu nalezy unikac ich przesuwania i zanieczyszczenia.

5.Wykonanie robot

5.1.Warunki przystapienia do robot
- jest przyjecie w formie pisemnej protokot przekazania placu budowy przez wykonawee
zamawiajgcego. Przed przystapieniem nalezy wyznaczy¢ miejsce uktadania rur, armatury.
Wyznaczy¢ miejsce montazu rur, przebicie otworéw w stropach i $cianach, osadzenie
miejsc uchwytow .

5.2.Wykonanie robét wodociggowych
Przewody instalacji wodociagowej cieptej wody montowaé po wierzchu $cian .
polgczenia rurociagéw i prace montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur
i ztaczek. W poziomie piwnic rurociagi prowadzi na podwieszeniach. W podejsciach pod
piony cieplej wody zamontowa¢ zawory mufowe kulowe o $rednicy 32mm. W podejsciach
pod piony cyrkulacyjne cieplej wody zamontowaé od strony naptywu zawor regulacyjny
srednicy 15mm firmy Honeywell Alfa kombi Plus, a za nim zaw6r mufowy kulowy
srednicy 15mm t=110° C, zawory taczyé dwuzlaczka /$rubunkiem/ mosigzng 15mm.
Po wykonaniu proby cisnieniowej instalacji cwu rurociagi zaizolowaé izolacja termiczna
Flexorock z welny mineralnej odpowiednio do srednic jak w pkt.2.3

6. Kontrola i badania jakoSci
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole, jakosci robot oraz jakosci
zamontowanych
materialéw lub materiatow zamiennych. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w kazdej
fazie robot. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ woda na cisnienie 6,0MPa. Wynik
proby uznaje si¢ za pozytywny jesli w czasie 30 min nie stwierdzi si¢ spadku cisnienia.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

7.Dziennik budowy
7.1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Wykonawce, Inwestora
w trakcie trwania budowy Az do jej zakonczenia. Obowigzek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

8.0bmiar robot
8.1. Obmiar rob6t powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi jak w
kosztorysowaniu, w oparciu o zalozenia kalkulacyjne naktadow rzeczowych katalogow
i norm. Obmiar robdt powinien by potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.0dbior robot



9.1. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy robot polega na ocenie wykonania robdt w odniesieniu do jakosci,
ilosci 1 wartosci. Odbidér koncowy robot zglasza wpisem do dziennika budowy Wykonawca z
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.2.Potwierdzenie zakonczenia robot
Inspektor potwierdza zakonczenie robot i ich gotowosé do odbioru w dzienniku budowy.
9.3.Komisja odbierajaca roboty
Komisja odbierajaca dokonuje ocene roboty oraz zgodnosci z projektem na podstawie
przedtozonych dokumentow do odbioru.
9.4.Dokumenty odbiorowe robot
Do odbioru wykonawca powinien przygotowa¢ dokumenty jak:

- Dziennik budowy
- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami wykonawczymi jesli takowe zaistnialy

- Dokumenty ustalajace wartos¢ koncowa robot
- Wyniki prob i protokotow badan

- Rozliczenie z materialow z demontazu

- O$wiadczenia 0sob funkeyjnych na budowie wymagane Prawem budowlanym
- Inne dokument wymagane przy odbiorze uzgodnione z Inwestorem.

10. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena za jednostke obmiaru ustalona dla danej pozycji na podstawie
kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcg a przyjetych przez
Inwestora w umowie zawartej na wykonanie robdt pomiedzy Wykonawca robot
a Zamawiajgcym/Inwestorem w terminie ustalonym przez strony.

11.Przepisy odniesienia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi

- Ustawa z dnia 10 czerwea 1994 o zamdwieniach publicznych (Dz.U. Nr 76 poz.
344 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1991 o ochronie przeciw pozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 359 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15 poz.140 z 1999r. tekst
jednolity).

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 136 poz.672 z 1994r. z
pdzniejszymi zmianami).



- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650)




