
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
             Projektant :              ……………………………………… 

                                               ( podpis i pieczęć ) 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dn. 20.02.2015r. o zmianie ustawy  Prawo Budowlane oraz 
niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) oświadczam, że zakres realizacji 
prac ujętych w niniejszym projekcie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę 
oraz zgłoszenia w organie administracji budowlanej Starostwa Powiatowego w 
Głogowie.  
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                                                                                                         Głogów dnia  30.09.2015r     

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że niniejszy projekt 
budowlany  
 
 

Remont  instalacji elektrycznej w budynku przy AL. Wolności 40 w Głogowie  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

( nazwa,  rodzaj i adres zamierzenia budowlanego ) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. ZAKRES ROBÓT 

 Przewiduje się  wykonywanie instalacji podtynkowej w bruzdach i natynkowej w rurkach 
instalacyjnych z zastosowaniem osprzętu natynkowego. W tym celu przewidziano bruzdowanie, 
wiercenie i  kucie w podłożach betonowych i ceglanych oraz skręcanie konstrukcji i osprzętu, 
układanie  i wciąganie kabli  i  przewodów.  
   
 

2. ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU   – WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W obrębie budynku na którym planowana jest opisana inwestycja są znajdują się inne instalacje i 
urządzenia z  nimi związane m.in. instalacja elektryczna gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, 
wentylacyjna,   telefoniczna, telewizyjna, domofonowa i elektryczna nie objęta niniejszym 
opracowaniem.    

 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTU  MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

NIEBEZPIECZNE   
- nie występują 

 
 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS PROWADZENIA  ROBÓT BUDOWLANYCH 
Realizacja robót nie zawiera elementów niebezpiecznych w myśl Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
 

5. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU   
Instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do prac udzieli kierownik robót (budowy). Nadzór 
nad realizacją robót sprawuje kierownik robót (budowy).  
 
 

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT   

Podłączanie projektowanych urządzeń  elektrycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary , wykonywać 
należy  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych Dz.U.  poz. 492 z 2013r oraz innymi obowiązującymi przepisami w 
zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.  

 
 

 

 

 
             Projektant :              ……………………………………… 

                                               ( podpis i pieczęć ) 
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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

 
1. Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  remontu  instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym  
zlokalizowanym  w Głogowie przy Al. Wolności  40.  

 
2. Podstawa  opracowania 
 -  zlecenie  inwestora 

 -  normy, przepisy. 

3. Zakres opracowania 

Dokumentacja obejmuje w swoim zakresie rozwiązania dotyczące: 

- rozdzielnicy głównej nn 0,4kV wraz z układem pomiarowym  administracji, 

- szafy licznikowej dla montażu 11 układów pomiarowych  

- wewnętrznych instalacji  zasilających poszczególne lokale mieszkalne   

- instalacji oświetlenia komórek lokatorów 

- instalacja oświetlenia ogólnego piwnicy i strychu  

- instalacji oświetlenia ogólnego klatek schodowych 

- połączeń wyrównawczych 

- ochrony przeciwprzepięciowej 

- ochrony przeciwporażeniowej   

 

4. Charakterystyka urządzeń  

4.1 Stan istniejący 

Istniejąca instalacja wewnętrzna w budynku wykonana jest przewodami aluminiowymi dwużyłowymi i 
czterożyłowymi w układzie TN-C. Zasilanie budynku odbywa się ze złącza kablowego  umieszczonego na 
zewnątrz budynku w ścianie obok wejścia do klatki schodowej od strony podwórza. Ze złącza kablowego 
wyprowadzona jest wewnętrzna instalacja zasilająca zakończona w rozdzielnicy głównej zlokalizowanej 
wewnątrz budynków na parterze przy wejściu. W rozdzielcy głównej jest zamontowany licznik energii 
elektrycznej dla obwodów administracyjnych.  Z rozdzielnicy są wyprowadzone przewody zasilające 
wszystkie obwody administracyjne tj oświetlenie piwnic, korytarzy i strychu oraz domofon. Z rozdzielnicy 
głównej są wyprowadzone WLZ do poszczególnych lokali mieszkalnych gdzie znajdują się układy 
pomiarowe. Rozdział instalacji w lokalach na poszczególne obwody następuje w tablicach bezpiecznikowych 
zlokalizowanych w mieszkaniach.   
 

5. Opis rozwiązań projektowych 

5.1 Rozdział i pomiar energii elektrycznej  

W ramach remontu instalacji projektuje się zmianę układu pracy instalacji z TN-C na TN-S, zmianę sposobu 
rozdziału energii elektrycznej i zmianę lokalizacji układów pomiarowych. Projektuje się wymianę rozdzielnicy 
głównej administracyjnej RG i głównego wyłącznika prądu. W ramach remontu instalacji budynku przewiduje 
się wyniesienie układów pomiarowych z lokali mieszkalnych do tablicy licznikowej TL-11 umieszczonej obok 
RG na parterze przy wejściu do budynku. Na podstawie opinii Zarządu Wspólnoty przyjęto rozwiązanie z 
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zachowaniem obecnych układów pomiarowych 1 fazowych. Dodatkowo w szafie licznikowej TL-11 ma być 
zamontowane zabezpieczenia główne dla lokali usługowych znajdujących się na parterze budynku , tablice 
licznikowe tych lokali pozostają bez zmian (1 na korytarzu na parterze budynku, a 2 pozostałe w lokalach 
usługowych). Zmiana zasilania nie dotyczy LUKAS Banku, którego zasilanie jest wyprowadzone 
bezpośrednio z złącza kablowego Tauron Dystrybucja i nie przewiduje się jakiejkolwiek ingerencji w ten 
układ pomiarowy.  Projektowany blok energetyczny oznaczono na rysunkach symbolem RG, natomiast szafę 
licznikową oznaczono symbolem TL11. Rozdzielnice wykonano w oparciu o szafy stalowe typu RX prod. 
LAMEL.  
 
5.1.1 Rozdzielnica RG  

Z rozdzielnicy przewidziano zasilanie: 
- wewnętrznych linii  zasilających  lokale mieszkalne 
- wewnętrznych linii  zasilających lokale usługowe  
- obwodów oświetlenia klatki schodowej  
- obwodów  oświetlenia piwnic – komunikacji  
- obwodów oświetlenie komórek piwnicznych lokatorów 
- obwodu zasilającego telewizyjną instalację antenową  
- obwodu zasilającego instalację domofonową 

Rozdzielnica RG wyposażona będzie w  wyłącznik główny prądu pełniący funkcję wyłącznika p.poż.,    
aparaturę rozdzielczą i zabezpieczającą oraz tablicę licznikową dla pomiaru odbiorów ADM. Dodatkowo 
przewidziano tablice licznikową i miejsce dla układu pomiarowego węzła C.O.  
W  wyposażeniu przewidziano montaż: 

- rozłącznika  izolacyjnego Vistop 100 (główny wyłącznik prądu/ wyłącznik p.poż.) 
- ochronników przepięciowych klasy I + II 
- zabezpieczenia obwodów administracyjnych – wyłączniki namiarowo prądowe 
- gniazdo wtykowe serwisowe 1 fazowe  

Aparaty montować na szynach TH-35. Zabezpieczenie przelicznikowe obwodu administracyjnego i pokrywy 
wewnętrzne poszczególnych segmentów rozdzielnicy przewidzieć do oplombowania. W rozdzielnicy 
wykonać trwałe i czytelne opisy i oznaczenia wraz ze schematem układu połączeń. Na zewnętrznej części 
rozdzielnicy umieścić tabliczki ostrzegawcze. W drzwiach obudowy przewidziano wizjer dla odczytu liczników 
oraz otwór zabezpieczony szybą zapewniającą awaryjny dostęp do wyłącznika p.poż.  
Schemat  rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 1.  
 

5.1.2 Szafa  licznikowa TL  

Szafę licznikową umieścić na parterze klatki schodowej obok wejścia do budynku, bezpośrednio przy 
rozdzielnicy głównej RG.  Przyjęto szafę z  blachy stalowej malowanej proszkowo typ RX-10-56-25 o 
wymiarach 540mm+270mm*1800mm prod. Lamel rozdzielnice. W szafie  TL-11 przewidziano miejsce na 
montaż 11 układów pomiarowych, z czego 10 układów pomiarowych dla zasilania mieszkań, a 1 układ jako 
rezerwa dla ewentualnego zasilania węzła C.O.. W  wyposażeniu poszczególnych układów pomiarowych 
przewidziano montaż: 
- rozłączników bezpiecznikowych 1fazowych R-301 D02  
- rozłączników izolacyjnych 1 fazowych FR104 40A 
- tablic licznikowych uniwersalnych 1/3 fazowych 
- wyłączników różnicowo-prądowych z członem przeciążeniowym 1 fazowych (2polowych)  DI=30mA/16A 
W szafkach przyjęto docelowo możliwość wymiany aparatów na 3 fazowe. Puste pola zabezpieczyć 
osłonami izolacyjnymi. Aparaty zabezpieczeń przelicznikowych oraz wewnętrzne pokrywy przewidzieć do 
oplombowania.  
Wyposażenie szafy TL-11+ RG wraz z rozmieszczeniem aparatów pokazano na rysunku nr 2.  
Schemat  szafy licznikowej i rozdzielnicy głównej   pokazano na rysunku nr 1.  
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5.1.3 Tablice bezpiecznikowe mieszkaniowe TM    
Instalacje  zasilającą poszczególne obwody mieszkalne wykonać przewodami  YDYpżo  3x6mm2 (dla 
mieszkania nr 8 stosować przewód YDYżo 5*6mm2). Przewody wyprowadzić z szafy licznikowej TL-11   na 
parterze do kanału instalacyjnego, a od kanału  do poszczególnych mieszkań przewody  układać w bruzdach 
pod tynkiem pod sufitem na każdym piętrze. W bruździe obok przewodu zasilającego do każdego 
mieszkania ułożyć rurę instalacyjną karbowaną peszel f16/20mm jako rezerwę pod przyszłe instalacje 
telewizyjne lub telefoniczne. Końce rur zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem i wprowadzić do nich piloty. 
W mieszkaniach obok drzwi wejściowych w miejscu istniejących tablic bezpiecznikowych przewidziano 
montaż  nowych tablic mieszkaniowych bezpiecznikowych oznaczonych na rysunkach symbolami TM. 
Przyjęto rozdzielnice naścienne  12-polowe z drzwiami transparentnymi  typ Nedbox 1*12 do zabudowy 
aparatury modułowej. Rozdzielnice będą służyć rozdziałowi instalacji wewnątrz lokali mieszkalnych na 
poszczególne obwody oraz zabezpieczeniu tych obwodów. Po zamontowaniu tablic mieszkaniowych 
wprowadzić do nich przewody obwodów zalicznikowych gniazd wtykowych i oświetlenia mieszkań. Instalacje 
obwodów w mieszkaniach pozostają bez zmian w układzie TN-C.   
Rozdzielnice wyposażyć w dwa wyłączniki nadmiarowo prądowe S-311-B16A dla obwodu gniazd  i S-311-
B10A dla obwodu oświetlenia oraz listwy zaciskowe PE i N. Dodatkowo w rozdzielnicach przewidziano 
montaż dzwonków elektronicznych 230V. Przyjmuje się zastosowanie nowych przycisków dzwonkowych i 
dzwonków elektronicznych 230V montowanych w rozdzielnicach TM na szynie TH. Do zasilenia obwodu 
dzwonka zastosować przewód YDY 3x1,5mm2, który podłączyć w tablicy TM  wspólnie z obwodem 
oświetleniowym.   
Przyjęto rozdzielnice i ich wyposażenie prod. Legrand.  (dopuszcza się zastosowanie rozdzielnic i aparatury 
innych producentów np. firmy Hager, ETI POLAM - pod warunkiem zachowania parametrów technicznych). 
Pozostałe pola stanowić będą rezerwę umożliwiającą  zabudowę wyłącznika różnicowo prądowego i 
dodatkowych zabezpieczeń obwodów w przypadku modernizacji instalacji w lokalach).  
 

5.2. Zasilanie  

5.2.1. Wewnętrzne linie zasilające 

Zasilanie RG+TL11 
Z istniejącego złącza kablowego  S-137-2-2 zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku obok wejścia 
do klatki schodowej wyprowadzić nową wewnętrzną linię zasilającą  przewodami 4*LgY 35mm2. Przewody 
układać w w rurze osłonowej  RKGL 50 w bruździe w ścianie budynku.  Przewody wprowadzić do 
rozdzielnicy RG. Linia zasilająca wykonana w układzie TN-C-S rozdzielona zostanie na TN-S w rozdzielnicy 
RG.  Z rozdzielnicy RG wyprowadzić przewody zasilające  szafę licznikową TL-11 znajdującą się obok RG. 
WLZ  zasilający szafę licznikową wykonać przewodami  5*LgY 35mm2.  
 
Zasilanie RG+TL11 
Z szafy licznikowej wyprowadzić  przewody instalacji do poszczególnych mieszkań. Do zasilania mieszkań 
przyjęto przewody YDY 3*6mm2 ( dla mieszkania nr 8 YDY5*6mm2). 
 
Zasilanie lokali usługowych 
W szafie licznikowej TL11 umieścić rozłączniki R303 wyposażone we wkładki D01 o wartościach podanych 
na schemacie. Z zacisków rozłączników wyprowadzić przewody YDY 5*10 które doprowadzić do szafek 
pomiarowych i zabezpieczeniowych na parterze klatki schodowej. Jeden w przewód wprowadzić do szafki 
licznikowej zakładu fotograficznego gdzie podłączyć bezpośrednio pod listwę licznika. Dwa pozostałe 
przewody YDY5*10 wprowadzić do szafki zabezpieczeń głównych również na korytarzu obok szafki 
pomiarowej zakładu fotograficznego. W szafce zabezpieczeniowej nowe przewody połączyć z istniejącymi za 
pomocą tulejek miedzianych zaprasowywanych lub lutowanych i zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi  
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termokurczliwymi. Połączenie przewodów nowych i istniejących ma być wykonane w sposób 
uniemożliwiający jakiekolwiek dostęp do miejsca mufowania. W związku z tym po wykonaniu połączenia 
zaleca się dodatkowo zamurowanie wnęki.  Istniejące WLZ do lokali usługowych są wykonane przewodami 
YDY 5*10 w związku z tym przyjęto taki sam przekrój przewodów zasilających.   
  
Kanał instalacyjny 
Od TL-11  na parterze budynku ułożyć kanał instalacyjny. Kanał prowadzić pod sufitem parteru i zakończyć 
na końcu korytarza obok  schodów.  Na końcu kanału wykonać odgałęzienie w dół do podłogi gdzie będzie 
przebicie i wprowadzenie instalacji do piwnicy oraz drugie przebicie w górę gdzie będzie wykonane przejście 
przez strop na poziom I piętra. Na kolejnych piętrach kanał układać pionowo od podłogi do sufitu wykonując 
kolejne przebicia przez stropy oddzielające kolejne kondygnacje. Do wykonania kanału instalacyjnego 
przewidziano koryta stalowe pełne KBRH30 osłonięte pokrywami PKRH30.Pokrywy dla większej pewności 
zamknięcia przykręcać blachowkrętami i zapinkami ZPDH30.  
Takie rozwiązania pozwoli na łatwiejsze prowadzenie prac i zmniejszenie narażenia istniejącej instalacji na 
uszkodzeni podczas prowadzenia robót. Docelowo zamontowanie w kanale przegrody pozwoli na ułożenie 
przewodów innych instalacji np. telewizyjnej lub domofonowej. 
Kanał prowadzić od podłogi na parterze budynku do sufitu na ostatniej kondygnacji. Kanał mocować do 
ściany kołkami rozporowymi szybkiego montażu. Przyjmuje się stopniowanie szerokości kanału co 2 
kondygnacje  i tak na parterze i I piętrze przyjęto koryta KBR200H30 z pokrywami PKR200H30, na II  i III 
piętrze koryta KBR100H30 z pokrywami PKR100H30 a na poddaszu koryta i pokrywy o szerokości 50mm.  
Przyjmuje się kanał ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor wskazany na etapie realizacji przez 
Inwestora.  W korycie przewody grupować i mocować do ściany w odstępach co 1m za pomocą uchwytów 
kablowych zbiorczych UKZ 77.  Kanał kablowy mocowany od podłogi do sufitu, natomiast  miejscach 

przejścia przewodów przez stropy wykonać przepusty z rur 50.  
Na parterze wykonać odgałęzienie z kanału do szafek licznikowych i zabezpieczeniowych lokali z 
usługowych. W miejscu odgałęzienia przewody układać w bruździe pod tynkiem.  
Schemat zasilania pokazano na rysunku nr 1.  
 
5.2.2. Instalacja oświetlenia klatki schodowej      
Projektuje się instalacje oświetlenia ogólnego klatki schodowej w oparciu o oprawy oświetleniowe typu 
AUTAN LED OR-OP-305WLPMM3 11W wyposażone w mikrofalowe czujniki ruchu i czujniki zmierzchowe ze 
źródłami światła  LED o mocy 11W. Oprawy  montować do sufitu na poszczególnych piętrach i półpiętrach. 
Oświetlenie zewnętrzne wejścia do klatki schodowej od strony ulicy i od strony podwórza  wykonać w oparciu 
o oprawę LN-1 Steinel z czujnikiem zmierzchowym.  
Obwody zasilające oprawy na piętrach prowadzić w kanale instalacyjnym wraz z przewodami WLZ 
zasilającymi mieszkania,  natomiast na półpiętrach w przepustach oznaczonych symbolem P. W miejscach 
przejścia przepustów przez stropy  przewody zabezpieczyć rurami RB20. Na klatce schodowej poza 
kanałem instalacyjnym przewody układać pod tynkiem w bruzdach.  
Zabezpieczenie obwodów oświetlenia wykonać w rozdzielnicy RG wyłącznikami nadmiarowo prądowymi 
S191 B6A.  
W przypadku zastosowania opraw oświetleniowych bez czujników zmierzchowych należy w obwodzie 
oświetlenia w RG zastosować wyłącznik zmierzchowy AZ-B z którego wyprowadzić przewód YDY2*1,5 
zakończony sondą z elementem światłoczułym umieszczoną w na zewnątrz budynku w miejscu 
nasłonecznionym na wysokości 1 piętra.  
Z instalacji oświetlenia klatki schodowej przewidziano zasilanie oświetlenia strychu. W tym celu z ostatniej 
kondygnacji wyprowadzić przewód YDY 3*1,5, który wprowadzić na strych. Na strychu nad drzwiami 
wejściowymi montować oprawy RONDO z energooszczędnymi źródłami światła 28W/E27 sterowane ręcznie 
łącznikami jednobiegunowymi natynkowymi. 
Instalację oświetlenia klatki schodowej pokazano na rysunku  nr  4-8.   
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5.2.3. Instalacja oświetlenia piwnic  – komunikacja.       
W celu oświetlenia komunikacji w piwnicach przewiduje się wyprowadzenie z rozdzielnicy RG  obwodu 
oświetleniowego. Do wykonania oświetlenia korytarzy stosować oprawy AUTAN LED OR-OP-305WLPMM3 
11W wyposażone w mikrofalowe czujniki ruchu i czujniki zmierzchowe ze źródłami światła  LED o mocy 
11W. Do zabezpieczenia obwodu przewidziano wyłącznik nadmiarowo – prądowy S-311 B6A. 
Oprawy montować  nastropowo. W uzasadnionych przypadkach opuszcza się montaż naścienny  
bezpośrednio przy suficie w sposób nie ograniczający rozsyłu strumienia świetlnego.  
Rozmieszczenie i typy opraw pokazano na rysunku nr 3. Do zasilania opraw stosować przewody YDY 3*1,5 
układane w rurkach RB16. Do wykonania instalacji stosować osprzęt rozgałęźny i łącznikowy natynkowy o 
stopniu ochrony IP44.   
 
5.2.4. Instalacja w komórkach lokatorskich.       
Oświetlenie  komórek lokatorskich wykonać wspólnie z obwodem gniazda wtykowego 230V. W tym celu z 
szafy licznikowej TL-11 z instalacji zalicznikowej każdego mieszkania wyprowadzić obwód przewodem YDY 
3*2,5 zakończony gniazdem wtykowym na ścianie przy drzwiach wejściowych do komórki lokatorskiej 
przypisanej do danego mieszkania. Z gniazda wtykowego wyprowadzić przewód do łącznika 
jednobiegunowego i do oprawy oświetleniowej.  Łącznik oraz gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym 
zamontować na wysokości 1,2m od podłogi. Do wykonania oświetlenia zastosować oprawy RONDO  z 
kloszami szklanymi przystosowane do źródeł światła z gwintem E27. Oprawy wyposażyć w 
energooszczędne źródła światła świetlówkowe.  
Oprawy we wszystkich pomieszczeniach montować nastropowo, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się montaż naścienny w sposób nie ograniczający rozsyłu strumienia świetlnego.   Przewody zasilające 
układać od TL do piwnicy w kanale instalacyjnym, a w piwnicy układać jako natynkowo w rurkach RB20.  Do 
wykonania instalacji stosować osprzęt rozgałęźny oraz gniazda wtykowe i łączniki  natynkowe o stopniu 
ochrony IP44.  Instalację oświetlenia komórek w piwnicy pokazano na rysunku  nr  3.   
 
5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych   
Projektuje się wykonanie połączeń wyrównawczych głównych w piwnicy budynku oraz połączeń 
miejscowych.  Wszystkie inne miejscowe połączenia wyrównawcze powinny zostać wykonane na etapie 
modernizacji instalacji w poszczególnych lokalach mieszkalnych i  pozostałych pomieszczeniach 
technicznych.   
Do wykonania połączeń wyrównawczych głównych przewidziano szynę stalową ocynkowaną FeZn 25x4  
podwieszaną bezpośrednio do sufitu w piwnicy. Szynę wyprowadzić na zewnątrz budynku i uziemić poprzez 
połączenie z uziomem otokowym.  W  miejscu wyprowadzenia szyny z budynku wykonać połączenia z 
zaciskami kontrolnymi. Do głównej szyny wyrównawczej podłączyć wszystkie wprowadzone do budynku 
instalacje m.in. c.o., wod-kan i  gazu. Dodatkowo wykonać połączenia z tymi instalacjami we wszystkich 
pionach i odgałęzieniach. Połączenia wykonać za pomocą typowych taśmowych obejm uziemiających 
wykonanych ze stali nierdzewnej i linki miedzianej LgY 16mm2 lub linki stalowej ocynkowanej o przekroju 
min. 50mm2. Połączeniami  wyrównawczymi  objąć także metalowe konstrukcje rozdzielnicy głównej i szafy 
licznikowej RG i TL.  Do połączenia stosować przewód  LgY 16mm2.  Schemat instalacji połączeń 
wyrównawczych pokazano na rysunku nr 3. 
 
 
5.4. Ochrona przeciwprzepięciowa 
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej w instalacji budynku projektuje się montaż ochronników 
przepięciowych klasy klasy I+II z dobezpieczeniem w postaci wyłącznika nadmiarowo prądowego 3p C32A. 
Ochronniki zamontować w rozdzielnicy głównej RG. Przyjęty sposób ochrony winien  ograniczyć  przepięcia 
do poziomu  napięcia udarowego Up≤1,5 kV,  Wykonać uziemienie ochronników, w tym celu należy je 

połączyć z szyną wyrównawczą.  Rezystancja uziomu musi mieć wartość mniejszą niż 10 
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5.5. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona  przed  dotykiem   bezpośrednim    
- ochrona  przez  zastosowanie  izolowania  części   czynnych urządzeń   
- ochrona przez  umieszczanie urządzeń nieizolowanych poza zasięgiem reki osób postronnych poprzez  
umieszczanie  w zamykanych obudowach.  
- dodatkowo  ochrona przez zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego 
Części  czynne  powinny  być  całkowicie pokryte  izolacją , która  może  być usunięta  tylko  przez  jej  
zniszczenie. Natomiast obudowy i osłony nie mogą stwarzać możliwości ich otwarcia bez użycia narzędzi.  
  
Ochrona   przed  dotykiem  pośrednim     
- ochrona przez   SAMOCZYNNE   WYŁĄCZENIE   ZASILANIA zrealizowane przez wkładki  topikowe i 
wyłączniki nadmiarowo prądowe w obwodach odbiorczych.  
- ochrona przez zastosowanie głównych i  miejscowych połączeń  wyrównawczych. 
Charakterystyka urządzeń wyłączających i impedancja obwodu powinna zapewniać samoczynne wyłączenie 
zasilania, co będzie zapewnione przy spełnieniu warunku : 
 

 ZS  * Ia   ≤  Uo   gdzie :    
- ZS  –  impedancja pętli zwarciowej  
- Ia   –   prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego   
     w czasie zależnym od napięcia Uo 
Warunek samoczynnego szybkiego wyłączenia spełniają: 
-  sieć rozdzielcza  – zabezpieczenia z wkładkami topikowymi o czasie wyłączenia t < 5s montowane w 
złączu  kablowym  lub tablicy głównej 
-  instalacje odbiorcze – wyłączniki instalacyjne nadmiarowo- prądowe  o czasie zadziałania t < 0,4s dla 
obwodów 230V i t<0,2s dla obwodów 400V lub wyłączniki różnicowoprądowe w tablicach odbiorczych. 
 
5.6.  Ochrona przeciwpożarowa  

Ochronę przeciwpożarową obiektu projektuje się w niżej wymienionym zakresie : 
- Główny wyłącznik prądu pełniący funkcję wyłącznika ppoż., zrealizowany w oparciu o rozłącznik izolacyjny 
Vistop 100A zabudowany w  rozdzielnicy RG przy wejściu do budynku. Przedział wyłącznika głównego 
powien być wyposażony w szybkę ze szkła tłuczonego umożliwiającą dostęp do wyłącznika p.poż.  w 
sytuacjach awaryjnych. Wyłącznik powinien być oznaczony odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi 
umieszczonymi na elewacji rozdzielnicy RG. 
-  Zabezpieczenia przetężeniowe 
-  Zabezpieczenia różnicowoprądowe 
-  Przegrody ogniowe w kablowych kanałach instalacyjnych  
Na trasie WLZ-ów układanych w kanałach  tablic licznikowych  przy przejściach przez stropy i ściany (przy 
średnicy  przepustu powyżej 4cm) wykonać przegrody ogniowe. Przegrody ogniowe wykonać z 
zastosowaniem wyrobów o klasie odporności ogniowej  EI 120w odstępach nie większych niż 9m. Przyjmuje 
się wykonanie uszczelnienia kanału kablowego np. masę ogniochronną PROMASTOP - typ A EI120 lub 
piankę ogniochronną PROMAFOAM - C.   
 

 

6. Uwagi końcowe 

W projektowanych instalacjach odbiorczych należy bezwzględnie przestrzegać :  

 rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE 

 nie uziemiać przewodu neutralnego N 

 przestrzegać biegunowości zasilania gniazd wtykowych  

 przewód neutralny N   –  izolacja kolor niebieski 
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 przewód ochronny PE   – izolacja kolor żółto-zielony (paski)  

 szyna uziemiająca   – kolor żółto-zielony (paski)  

 połączenia wyrównawcze  –  kolor żółto-zielony (paski)  

 po zakończeniu robót wykonać próby montażowe, pomiary kontrolne instalacji oraz ochrony 
przeciwporażeniowej 

 całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  
i przepisami BHP, 

 wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo), która posiada odpowiednie 
uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych.  

 
w/w uwagi nie dotyczą istniejących instalacji w lokalach mieszkalnych nie podlegających modernizacji i 
wyłączonych z niniejszego opracowania. 

 

7. Przepisy i normy 

Roboty budowlany wykonywać zgodnie z:  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 , poz. 690 / 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / Dz. U poz. 1409 z 2013r. /  

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  2003r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 121 poz. 1139 / 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. / Dz. U. Nr 119 , poz. 998 /  

 Polskimi Normami na podstawie których wykonano  przedmiotowe opracowanie : 
- PN-EN 12464-1 Listopad 2004r. – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsca 

pracy we wnętrzach. 
- Polskie Normy PN-IEC 60364 : Instalacje w obiektach budowlanych.  
- N-SEP-E-004  „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 
- N-SEP-E-001  „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”. 
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O B L I C Z E N I A     T E C H N I C Z N E 

 
8. Dane  do  obliczeń 
   L1  -  długość istniejącej linii kablowej od ST-137 do S-137-2-2  YAKY 4*120mm2 = 50m 
   SNT  -  moc znamionowa transformatora  w ST-137 = 250kVA,  

   P1  -   moc  zapotrzebowana dla 1 mieszkania     = 7kW  
   P2  -   moc  zapotrzebowana dla obwodów ADM  = 6kW 

P3  -   moc  zapotrzebowana dla lokali usługowych  = 12,5kW*3=37,5kW 
P4  -   moc  zapotrzebowana dla węzła C.O.  = 12,5kW 

8.1  Bilans mocy 
Zgodnie z założeniami projektowymi przyjęto zasilenie 10 lokali mieszkalnych, 3 lokali usługowych , węzeł 
C.O. i obwód administracji. Instalacja zasilająca lokale mieszkalne wyprowadzona będzie z rozdzielnicy 
głównej RG razem z  obwodami administracyjnymi  

 Z  rozdzielnicy RG przewidziano zasilanie  następujących  odbiorów: 

 10 szt. x 7kW / 3 fazy = 23kW                              

    1 szt.x 6kW  = 6W 

    3szt.x 12,5kW /   = 37,5W 

    1 szt.x 12,5kW  = 12,5W     
                    
Po uwzględnieniu współczynników jednoczesności obciążenie maksymalne części budynku zasilanego z 
jednego źródła (złącza kablowego)  wyniesie: 

kWP TLRG 6781,05,375,12681,02311    

 
8.2 Sprawdzenie doboru kabli i przewodów zasilających  
8.2.1 Przewód zasilający RG 
Przyjęto przewód zasilający 4*LGy 1*35m2. Długotrwała obciążalność przewodu ułożonego w rurze 
ochronnej w ścianie przy temperaturze otoczenia t=300C i temperaturze przewodu t=700C wynosi Idd=117A 
Obciążenie przewodu zasilającego wyniesie 

   A
V

kW

U

P
Iobl 98

14003

67

cos3 



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
 

 

  Zatem zabezpieczenie WIZ budynku winno mieć wartość min. WTN-100A gG/500V 

 

Przy doborze kabla  uwzględniono  dwie zależności  
 

          Is < Ib <Idd              
              

  oraz             
          Iz < 1,45 * Idd      Iz=k * Ib < 1,45 * Idd        

Po podstawieniu w/w wielkości otrzymujemy 
     

           98A <100A < 117A    warunek spełniony 
 
Iz = k * Ib  < 1,45 * Idd 
   1,6 * 100 < 1,45 * 117 
          160A < 169A   warunek spełniony 

 
    Ze względu na warunki przeciążeniowe przewód 4* LGy 1*35 jest dobrany prawidłowo 

 

gdzie: 
 Is – prąd szczytowy  
Ib – prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 
Idd – obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
Iz – prąd zadziałania wkładki bezpiecznikowej przy    

przeciążeniu (przyjęto k=1,6) 
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8.2.2 Przewód zasilający lokale mieszkalne 
Uwzględniając obecne zapotrzebowanie mocy wynikające z zawartych umów oraz potrzeby planowania 
instalacji wg normy N-SEP-E-002 przyjmuje się docelowo 7kW dla lokalu mieszkalnego przy zasilaniu 1faz. 
230V. Przy założeniu zapotrzebowania mocy po 7kW / mieszkanie  obciążenie przewodu wyniesie:  
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Przyjęto przewód zasilający YDY3*6mm2. Długotrwała obciążalność przewodu ułożonego w rurze  
ochronnej na ścianie przy temperaturze otoczenia t=300C i temperaturze przewodu t=700C wynosi 
Idd=38A.  
  

Przy doborze kabla  uwzględniono  dwie zależności  
 

          Is < Ib <Idd              
              

 oraz             
         

Iz < 1,45 * Idd      Iz=k * Ib < 1,45 * Idd        
 

Po podstawieniu w/w wielkości otrzymujemy 
     

           30A < 32A < 38A    warunek spełniony 
 
Iz = k * Ib  < 1,45 * Idd 
   1,6 * 32< 1,45 * 38 
          51A < 55A    warunek spełniony 

 
 

     Ze względu na warunki przeciążeniowe przewód YDY 3*6  jest dobrany prawidłowo 
 
 
 
 
 

8.3 Ochrona  przeciwporażeniowa  
 
Obliczenia przeprowadzono przy założeniu najmniej korzystnych warunków zasilania pod względem długości 
i  przekroju linii zasilających: 
- zasilanie ze stacji ST-137 z transformatorem o mocy 250kVA,  linią kablową typu YAKY 4x120 dł. 40m 
Do obliczeń wytypowano obwody o najmniej korzystnych parametrach pod względem długości i przekroju 
przewodów. Do obliczeń przyjęto zadziałanie zabezpieczeń w czasie 5sek dla wkładek topikowych oraz 0,1 
sek. dla wyłączników nadmiarowo prądowych. Czasy zadziałania odczytano z charakterystyk prądowo-
czasowych  zastosowanych aparatów.  
Wyniki  obliczeń zestawiono w poniższej tabeli 
 
 
 
 
 

gdzie: 
 Is – prąd szczytowy  
Ib – prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 
Idd – obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
Iz – prąd zadziałania wkładki bezpiecznikowej przy    

przeciążeniu (przyjęto k=1,6) 
 



Instalacja elektryczna w budynku wielorodzinnym   
Remont instalacji w budynku przy Al. Wolności 40 w Głogowie  
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Moc transformatora SNT[kVA] 250kVA 250kVA 250kVA 250kVA 250kVA 

Długość przewodu -2L 120-AL[m] 40 40 40 40 40 

Długość przewodu -2L35-Cu[m] 3 3 3 3 3 

Długość przewodu -2L6-Cu[m]         22 

Długość przewodu -2L2,5-Cu[m]   30   12   

Długość przewodu -2L1,5-Cu[m]     16     

Impedancja obwodu - Zcał 0,047 0,738 0,271 0,318 0,173 

Impedancja obwodu - Zobl.[] 0,059 0,923 0,339 0,397 0,216 

Wartość zabezpieczenia - Ibn[A] 100 6 20 10 32 

Współczynnik k- krotność Ibn 5,8 5 5 5 5 

Napięcie znamionowe - UN[V] 230 230 230 230 230 

Obl. prąd zwarcia - Izw.[A] 3898,31 249,187 678,4661 579,3451 1064,815 

Obl. prąd wyłaczalny - Iwył.[A] 580 30 100 50 160 

Skuteczność ochrony p.por. tak tak tak tak tak 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie  t<5sek  i  t<0,2sek. spełniony. 
Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jest zachowany. 

 
8.4  Spadek  napięcia 
Obliczenia przeprowadzono dla wewnętrznych instalacji zasilających z pominięciem linii kablowej od stacji 
transformatorowej do zasilanego budynku, przyjmując parametry napięcia zasilającego zgodne z 
obowiązującymi przepisami i  zachowane. Do obliczeń wytypowano obwody o najmniej korzystnych 
parametrach pod względem długości i przekroju przewodów. Wyniki  obliczeń zestawiono w poniższej tabeli.  

obwód L s  Iobc. max. U U 

  [m] [mm2] [A] % % 

obwód RG 3 120 75,0 0,02 0,03 

mieszkanie nr 10 20 6 20,0 1,04 1,05 

gniazda  mieszkanie nr 10 20 2,5 10,0 1,24 1,26 

gniazdo komórka lokatorska 16 2,5 16,0 1,49 1,51 

oświetlenie strychu 30 1,5 6,0 1,61 1,64 
Obliczony spadek napięcia ma wartość mniejszą od dopuszczalnej.  
Maksymalny łączny spadek napięcia wyniesie  1,64% < 4%  

 
 
 

                                                   Opracował: inż. Grzegorz Juźwiak 
                                                                   30.09.2015r   ........................................ 

 
 



UWAGA:

Zabezpieczenia główne przedlicznikowe dla  układów pomiarowych poszczególnych 

lokali usługowych  dostosować do wartości wynikających z aktualnie zawartych umów 

dostawy energii. Liczniki lokaliz usługowych bez zmian, w szafie RG przewidziano 

jedynie montaż zabezpieczeń głównych przedlicznikowych.
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LEGENDA:

           - oprawa AUTAN LED OROP 305 WL firmy ORNO

    TM  - tablica rozdzielcza naścienna Nedbox 1x12 Legrand
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           - dzwonek elektroniczny 230V 4VA montaż w TM na szynie TH

           - przycisk dzwonkowy 

           - przewód  instalacji dzwonka YDYpżo 3*1,5
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           - oprawa AUTAN LED OROP 305 WL firmy ORNO

    TM  - tablica rozdzielcza naścienna Nedbox 1x12 Legrand
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           - oprawa AUTAN LED OROP 305 WL firmy ORNO
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