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Na podstawie ustawy z dn. 20.02.2015r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) oSwiadczam, ze zakres realizacji
prac ujetych w niniejszym projekcie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
oraz zgloszenia w organie administracji budowlanej Starostwa Powiatowego w
Glogowie.
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Gtogéw dnia 30.09.2015r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany

Remont instalacji elektrycznej w budynku przy AL. Wolnosci 40 w Glogowie

(nazwa, rodzaji adres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :
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ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie  wykonywanie instalacji podtynkowej w bruzdach i natynkowej w rurkach
instalacyjnych z zastosowaniem osprzetu natynkowego. W tym celu przewidziano bruzdowanie,
wiercenie i kucie w podiozach betonowych i ceglanych oraz skrecanie konstrukcji i osprzetu,
uktadanie i wcigganie kabli i przewoddw.

ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU - WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie budynku na ktérym planowana jest opisana inwestycja sg znajdujg sie inne instalacje i
urzadzenia z nimi zwigzane m.in. instalacja elektryczna gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna,
wentylacyjna, telefoniczna, telewizyjna, domofonowa i elekiryczna nie objeta niniejszym
opracowaniem.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
NIEBEZPIECZNE
- nie wystepujg

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Realizacja robdt nie zawiera elementéw niebezpiecznych w my$l Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do prac udzieli kierownik robét (budowy). Nadzor

nad realizacjg robdt sprawuje kierownik robdt (budowy).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Podtaczanie projektowanych urzadzen elektrycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary , wykonywac
nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. poz. 492 z 2013r oraz innymi obowigzujgcymi przepisami w
zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.

Projektant :
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym
Zlokalizowanym w Gtogowie przy Al. Wolnosci 40.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- normy, przepisy.
3. Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje w swoim zakresie rozwigzania dotyczace:
- rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV wraz z uktadem pomiarowym administracii,
- szafy licznikowej dla montazu 11 uktadow pomiarowych
- wewnetrznych instalacji zasilajacych poszczegoine lokale mieszkalne
- instalacji o$wietlenia komdrek lokatorow
- instalacja o$wietlenia ogdlnego piwnicy i strychu
- instalacji o$wietlenia ogdInego klatek schodowych
- potaczen wyréwnawczych
- ochrony przeciwprzepieciowe;

- ochrony przeciwporazeniowe;

4. Charakterystyka urzadzen
4.1 Stan istniejacy

Istniejgca instalacja wewnetrzna w budynku wykonana jest przewodami aluminiowymi dwuzytowymi i
czterozytowymi w uktadzie TN-C. Zasilanie budynku odbywa sie ze ztacza kablowego umieszczonego na
zewnatrz budynku w $cianie obok wejscia do klatki schodowej od strony podworza. Ze ztgcza kablowego
wyprowadzona jest wewnetrzna instalacja zasilajgca zakonczona w rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej
wewnatrz budynkéw na parterze przy wejsciu. W rozdzielcy gtownej jest zamontowany licznik energii
elektrycznej dla obwoddw administracyjnych. Z rozdzielnicy sq wyprowadzone przewody zasilajgce
wszystkie obwody administracyjne tj oswietlenie piwnic, korytarzy i strychu oraz domofon. Z rozdzielnicy
gtéwnej sg wyprowadzone WLZ do poszczegoinych lokali mieszkalnych gdzie znajdujg sie uktady
pomiarowe. Rozdziat instalacji w lokalach na poszczegdlne obwody nastepuje w tablicach bezpiecznikowych
zZlokalizowanych w mieszkaniach.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1 Rozdziat i pomiar energii elektrycznej

W ramach remontu instalacji projektuje sie zmiang uktadu pracy instalacji z TN-C na TN-S, zmiang sposobu
rozdziatu energii elektrycznej i zmiane lokalizacji uktadow pomiarowych. Projektuje sie wymiang rozdzielnicy
gtéwnej administracyjnej RG i gtownego wytacznika pradu. W ramach remontu instalacji budynku przewiduje
sie wyniesienie uktadow pomiarowych z lokali mieszkalnych do tablicy licznikowej TL-11 umieszczonej obok
RG na parterze przy wejsciu do budynku. Na podstawie opinii Zarzadu Wspdlnoty przyjeto rozwigzanie z
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zachowaniem obecnych uktadow pomiarowych 1 fazowych. Dodatkowo w szafie licznikowej TL-11 ma by¢
zamontowane zabezpieczenia gtowne dla lokali ustugowych znajdujacych sie na parterze budynku , tablice
licznikowe tych lokali pozostajg bez zmian (1 na korytarzu na parterze budynku, a 2 pozostate w lokalach
ustugowych). Zmiana zasilania nie dotyczy LUKAS Banku, ktérego zasilanie jest wyprowadzone
bezposrednio z ztacza kablowego Tauron Dystrybucja i nie przewiduje sie jakiejkolwiek ingerencji w ten
uktad pomiarowy. Projektowany blok energetyczny oznaczono na rysunkach symbolem RG, natomiast szafe
licznikowg oznaczono symbolem TL11. Rozdzielnice wykonano w oparciu o szafy stalowe typu RX prod.
LAMEL.

5.1.1 Rozdzielnica RG

Z rozdzielnicy przewidziano zasilanie:

- wewnetrznych linii zasilajgcych lokale mieszkalne

- wewnetrznych linii zasilajgcych lokale ustugowe

- obwodow oswietlenia klatki schodowej

- obwodow o$wietlenia piwnic — komunikacji

- obwodow oswietlenie komorek piwnicznych lokatorow

- obwodu zasilajgcego telewizyjng instalacje antenowg

- obwodu zasilajacego instalacje domofonowg
Rozdzielnica RG wyposazona bedzie w wytacznik gtowny pradu petnigcy funkcje wytacznika p.poz.,
aparature rozdzielczg i zabezpieczajacq oraz tablice licznikowg dla pomiaru odbioréow ADM. Dodatkowo
przewidziano tablice licznikowa i miejsce dla uktadu pomiarowego wezta C.O.
W wyposazeniu przewidziano montaz:

- roztacznika izolacyjnego Vistop 100 (gtowny wytacznik pradu/ wytacznik p.poz.)

- ochronnikow przepigciowych klasy | + I

- zabezpieczenia obwoddw administracyjnych — wytgczniki namiarowo pragdowe

- gniazdo wtykowe serwisowe 1 fazowe
Aparaty montowac¢ na szynach TH-35. Zabezpieczenie przelicznikowe obwodu administracyjnego i pokrywy
wewnetrzne poszczegolnych segmentdow rozdzielnicy przewidzieC do oplombowania. W rozdzielnicy
wykonac trwate i czytelne opisy i 0znaczenia wraz ze schematem uktadu potgczen. Na zewnetrznej cze$ci
rozdzielnicy umiescic tabliczki ostrzegawcze. W drzwiach obudowy przewidziano wizjer dla odczytu licznikéw
oraz otwdr zabezpieczony szyba zapewniajacg awaryjny dostep do wytgcznika p.poz.
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 1.

5.1.2 Szafa licznikowa TL

Szafe licznikowa umiesci¢ na parterze klatki schodowej obok wejscia do budynku, bezposrednio przy
rozdzielnicy gtéwnej RG. Przyjeto szafe z blachy stalowej malowanej proszkowo typ RX-10-56-25 o
wymiarach 540mm+270mm*1800mm prod. Lamel rozdzielnice. W szafie TL-11 przewidziano miejsce na
montaz 11 uktadéw pomiarowych, z czego 10 uktadéw pomiarowych dla zasilania mieszkan, a 1 uktad jako
rezerwa dla ewentualnego zasilania wezta C.0.. W wyposazeniu poszczegdinych uktadow pomiarowych
przewidziano montaz:

- roztacznikow bezpiecznikowych 1fazowych R-301 D02

- roztacznikow izolacyjnych 1 fazowych FR104 40A

- tablic licznikowych uniwersalnych 1/3 fazowych

- wytgcznikdw réznicowo-pradowych z cztonem przecigzeniowym 1 fazowych (2polowych) DI=30mA/16A

W szafkach przyjeto docelowo mozliwo$¢ wymiany aparatow na 3 fazowe. Puste pola zabezpieczy¢
ostonami izolacyjnymi. Aparaty zabezpieczen przelicznikowych oraz wewnetrzne pokrywy przewidzie¢ do
oplombowania.

Wyposazenie szafy TL-11+ RG wraz z rozmieszczeniem aparatéw pokazano na rysunku nr 2.
Schemat szafy licznikowej i rozdzielnicy gtéwnej pokazano na rysunku nr 1.
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5.1.3 Tablice bezpiecznikowe mieszkaniowe TM

Instalacje zasilajagcq poszczegdlne obwody mieszkalne wykona¢ przewodami YDYpzo 3x6mm?2 (dla
mieszkania nr 8 stosowac przewod YDYZzo 5*6mm2). Przewody wyprowadzi¢ z szafy licznikowej TL-11  na
parterze do kanatu instalacyjnego, a od kanatu do poszczegdlnych mieszkan przewody uktada¢ w bruzdach
pod tynkiem pod sufitem na kazdym pietrze. W bruzdzie obok przewodu zasilajgcego do kazdego
mieszkania utozy¢ rure instalacyjng karbowang peszel f16/20mm jako rezerwe pod przyszie instalacje
telewizyjne lub telefoniczne. Konce rur zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem i wprowadzi¢ do nich piloty.
W mieszkaniach obok drzwi wejSciowych w miejscu istniejacych tablic bezpiecznikowych przewidziano
montaz nowych tablic mieszkaniowych bezpiecznikowych oznaczonych na rysunkach symbolami TM.
Przyjeto rozdzielnice nascienne 12-polowe z drzwiami transparentnymi typ Nedbox 1*12 do zabudowy
aparatury modutowej. Rozdzielnice bedg stuzy¢ rozdziatowi instalacji wewnatrz lokali mieszkalnych na
poszczegodlne obwody oraz zabezpieczeniu tych obwoddéw. Po zamontowaniu tablic mieszkaniowych
wprowadzi¢ do nich przewody obwodow zalicznikowych gniazd wtykowych i oswietlenia mieszkan. Instalacje
obwoddw w mieszkaniach pozostajg bez zmian w uktadzie TN-C.

Rozdzielnice wyposazy¢ w dwa wytgczniki nadmiarowo pradowe S-311-B16A dla obwodu gniazd i S-311-
B10A dla obwodu oswietlenia oraz listwy zaciskowe PE i N. Dodatkowo w rozdzielnicach przewidziano
montaz dzwonkow elektronicznych 230V. Przyjmuje si¢ zastosowanie nowych przyciskow dzwonkowych i
dzwonkdw elektronicznych 230V montowanych w rozdzielnicach TM na szynie TH. Do zasilenia obwodu
dzwonka zastosowa¢ przewdd YDY 3x1,5mm2, ktdry podigczy¢ w tablicy TM  wspdlnie z obwodem
oSwietleniowym.

Przyjeto rozdzielnice i ich wyposazenie prod. Legrand. (dopuszcza sie zastosowanie rozdzielnic i aparatury
innych producentéw np. firmy Hager, ETI POLAM - pod warunkiem zachowania parametréw technicznych).
Pozostate pola stanowi¢ bedg rezerwe umozliwiajagca zabudowe wytgcznika rdznicowo pradowego i
dodatkowych zabezpieczen obwodow w przypadku modernizacji instalacji w lokalach).

5.2. Zasilanie
5.2.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Zasilanie RG+TL11

Z istniejacego ztacza kablowego S-137-2-2 zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku obok wejscia
do klatki schodowej wyprowadzi¢ nowg wewnetrzng lini¢ zasilajaca przewodami 4*LgY 35mma2. Przewody
uktada¢ w w rurze ostonowej RKGL 50 w bruzdzie w $cianie budynku. Przewody wprowadzi¢ do
rozdzielnicy RG. Linia zasilajgca wykonana w uktadzie TN-C-S rozdzielona zostanie na TN-S w rozdzielnicy
RG. Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ przewody zasilajace szafe licznikowg TL-11 znajdujacq sie obok RG.
WLZ zasilajacy szafe licznikowg wykonaé przewodami 5*LgY 35mm2.

Zasilanie RG+TL11
Z szafy licznikowej wyprowadzi¢ przewody instalacji do poszczegdlnych mieszkan. Do zasilania mieszkan
przyjeto przewody YDY 3*6mma2 ( dla mieszkania nr 8 YDY5*6mm2).

Zasilanie lokali ustugowych

W szafie licznikowej TL11 umiescic roztaczniki R303 wyposazone we wkfadki D01 o wartosciach podanych
na schemacie. Z zaciskéw roztacznikow wyprowadzi¢ przewody YDY 5*10 ktére doprowadzi¢ do szafek
pomiarowych i zabezpieczeniowych na parterze klatki schodowej. Jeden w przewdd wprowadzié¢ do szafki
licznikowej zakfadu fotograficznego gdzie poditaczy¢ bezposrednio pod listwe licznika. Dwa pozostate
przewody YDY5*10 wprowadzi¢ do szafki zabezpieczen gtéwnych réwniez na korytarzu obok szafki
pomiarowej zaktadu fotograficznego. W szafce zabezpieczeniowej nowe przewody potaczy¢ z istniejgcymi za
pomocq tulejek miedzianych zaprasowywanych lub lutowanych i zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi
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termokurczliwymi. Potaczenie przewoddw nowych i istniejgcych ma byC wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy jakiekolwiek dostep do miejsca mufowania. W zwigzku z tym po wykonaniu potaczenia
zaleca sie¢ dodatkowo zamurowanie wneki. Istniejgce WLZ do lokali ustugowych sg wykonane przewodami
YDY 5*10 w zwigzku z tym przyjeto taki sam przekrdj przewodow zasilajacych.

Kanat instalacyjny

Od TL-11 na parterze budynku utozy¢ kanat instalacyjny. Kanat prowadzi¢ pod sufitem parteru i zakonczy¢
na koncu korytarza obok schodoéw. Na korcu kanatu wykona¢ odgatezienie w dot do podiogi gdzie bedzie
przebicie i wprowadzenie instalacji do piwnicy oraz drugie przebicie w gore gdzie bedzie wykonane przejscie
przez strop na poziom | pietra. Na kolejnych pietrach kanat uktada¢ pionowo od podtogi do sufitu wykonujac
kolejne przebicia przez stropy oddzielajace kolejne kondygnacje. Do wykonania kanatu instalacyjnego
przewidziano koryta stalowe petne KBRH30 ostoniete pokrywami PKRH30.Pokrywy dla wigkszej pewnosci
zamknigcia przykrecac blachowkretami i zapinkami ZPDH30.

Takie rozwigzania pozwoli na fatwiejsze prowadzenie prac i zmniejszenie narazenia istniejgcej instalacji na
uszkodzeni podczas prowadzenia robét. Docelowo zamontowanie w kanale przegrody pozwoli na utozenie
przewodow innych instalacji np. telewizyjnej lub domofonowe.

Kanat prowadzi¢ od podfogi na parterze budynku do sufitu na ostatniej kondygnaciji. Kanat mocowa¢ do
Sciany kotkami rozporowymi szybkiego montazu. Przyjmuje sie stopniowanie szeroko$ci kanatu co 2
kondygnacje i tak na parterze i | pietrze przyjeto koryta KBR200H30 z pokrywami PKR200H30, na Il i [l
pietrze koryta KBR100H30 z pokrywami PKR100H30 a na poddaszu koryta i pokrywy o szeroko$ci 50mm.
Przyjmuje sie kanat ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor wskazany na etapie realizacji przez
Inwestora. W korycie przewody grupowac i mocowac do Sciany w odstepach co 1m za pomocg uchwytdéw
kablowych zbiorczych UKZ 77. Kanat kablowy mocowany od podtogi do sufitu, natomiast miejscach
przejscia przewodow przez stropy wykonac przepusty z rur ¢50.

Na parterze wykona¢ odgatezienie z kanatu do szafek licznikowych i zabezpieczeniowych lokali z
ustugowych. W miejscu odgatezienia przewody uktada¢ w bruzdzie pod tynkiem.

Schemat zasilania pokazano na rysunku nr 1.

5.2.2. Instalacja oSwietlenia klatki schodowej

Projektuje sie instalacje o$wietlenia ogolnego klatki schodowej w oparciu o oprawy o$wietleniowe typu
AUTAN LED OR-OP-305WLPMM3 11W wyposazone w mikrofalowe czujniki ruchu i czujniki zmierzchowe ze
zrodtami Swiatta LED o mocy 11W. Oprawy montowaé do sufitu na poszczegdlnych pietrach i pdtpietrach.
Oswietlenie zewnetrzne wejscia do klatki schodowej od strony ulicy i od strony podwérza wykona¢ w oparciu
o oprawe LN-1 Steinel z czujnikiem zmierzchowym.

Obwody zasilajace oprawy na pietrach prowadzi¢ w kanale instalacyjnym wraz z przewodami WLZ
zasilajgcymi mieszkania, natomiast na pétpietrach w przepustach oznaczonych symbolem P. W miejscach
przejScia przepustdw przez stropy przewody zabezpieczy¢ rurami RB20. Na klatce schodowe] poza
kanatem instalacyjnym przewody uktadac pod tynkiem w bruzdach.

Zabezpieczenie obwoddw os$wietlenia wykona¢ w rozdzielnicy RG wytgcznikami nadmiarowo pradowymi
S191 B6A.

W przypadku zastosowania opraw oswietleniowych bez czujnikow zmierzchowych nalezy w obwodzie
o$wietlenia w RG zastosowa¢ wylfgcznik zmierzchowy AZ-B z ktérego wyprowadzi¢ przewdd YDY2*1,5
zakonczony sondg z elementem $wiatfoczutym umieszczong w na zewngtrz budynku w miejscu
nasfonecznionym na wysoko$ci 1 pietra.

Z instalacji o$wietlenia klatki schodowej przewidziano zasilanie o$wietlenia strychu. W tym celu z ostatniej
kondygnacji wyprowadzi¢ przewdd YDY 3*1,5, ktéry wprowadzi¢ na strych. Na strychu nad drzwiami
wejéciowymi montowa¢ oprawy RONDO z energooszczednymi zrodtami Swiatta 28W/E27 sterowane recznie
tacznikami jednobiegunowymi natynkowymi.

Instalacje oswietlenia klatki schodowej pokazano na rysunku nr 4-8.
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5.2.3. Instalacja oSwietlenia piwnic — komunikacja.

W celu o$wietlenia komunikacji w piwnicach przewiduje sie wyprowadzenie z rozdzielnicy RG obwodu
o$wietleniowego. Do wykonania o$wietlenia korytarzy stosowa¢ oprawy AUTAN LED OR-OP-305WLPMM3
11W wyposazone w mikrofalowe czujniki ruchu i czujniki zmierzchowe ze zrodtami Swiatta LED o mocy
11W. Do zabezpieczenia obwodu przewidziano wytgacznik nadmiarowo — pradowy S-311 B6A.

Oprawy montowa¢  nastropowo. W uzasadnionych przypadkach opuszcza sie montaz nascienny
bezposrednio przy suficie w sposéb nie ograniczajacy rozsytu strumienia Swietinego.

Rozmieszczenie i typy opraw pokazano na rysunku nr 3. Do zasilania opraw stosowac przewody YDY 3*1,5
uktadane w rurkach RB16. Do wykonania instalacji stosowac osprzet rozgatezny i tacznikowy natynkowy o
stopniu ochrony 1P44.

5.2.4. Instalacja w komérkach lokatorskich.

Oswietlenie komérek lokatorskich wykona¢ wspélnie z obwodem gniazda wtykowego 230V. W tym celu z
szafy licznikowej TL-11 z instalacji zalicznikowej kazdego mieszkania wyprowadzi¢ obwod przewodem YDY
3*2,5 zakonczony gniazdem wtykowym na Scianie przy drzwiach wejSciowych do komoérki lokatorskie]
przypisanej do danego mieszkania. Z gniazda wtykowego wyprowadzi¢ przewdd do tgcznika
jednobiegunowego i do oprawy o$wietleniowej. tacznik oraz gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym
zamontowa¢ na wysoko$ci 1,2m od podtogi. Do wykonania o$wietlenia zastosowaé oprawy RONDO z
kloszami szklanymi przystosowane do zrédet Swiatta z gwintem E27. Oprawy wyposazy¢ w
energooszczedne zrodta Swiatta Swietlowkowe.

Oprawy we wszystkich pomieszczeniach montowaé nastropowo, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie montaz nascienny w sposéb nie ograniczajacy rozsytu strumienia $wietlnego.  Przewody zasilajace
uktadac od TL do piwnicy w kanale instalacyjnym, a w piwnicy uktadac jako natynkowo w rurkach RB20. Do
wykonania instalacji stosowac osprzet rozgatezny oraz gniazda wtykowe i taczniki natynkowe o stopniu
ochrony |P44. Instalacje oswietlenia komérek w piwnicy pokazano na rysunku nr 3.

5.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projektuje sie wykonanie potaczen wyrdwnawczych gtéwnych w piwnicy budynku oraz potgczen
miejscowych. Wszystkie inne miejscowe potaczenia wyrbwnawcze powinny zosta¢ wykonane na etapie
modernizacji instalacji w poszczegoélnych lokalach mieszkalnych i  pozostatych pomieszczeniach
technicznych.

Do wykonania potaczen wyrownawczych gtéwnych przewidziano szyne stalowg ocynkowang FeZn 25x4
podwieszang bezposrednio do sufitu w piwnicy. Szyne wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i uziemi¢ poprzez
potaczenie z uziomem otokowym. W miejscu wyprowadzenia szyny z budynku wykona¢ potaczenia z
zaciskami kontrolnymi. Do gtdwnej szyny wyréwnawcze] podtaczy¢ wszystkie wprowadzone do budynku
instalacje m.in. c.0., wod-kan i gazu. Dodatkowo wykona¢ potgczenia z tymi instalacjami we wszystkich
pionach i odgatezieniach. Potaczenia wykonaC za pomocg typowych tasmowych obejm uziemiajgcych
wykonanych ze stali nierdzewnej i linki miedzianej LgY 16mm2 lub linki stalowej ocynkowanej o przekroju
min. 50mm2. Potgczeniami wyrdwnawczymi obja¢ takze metalowe konstrukcje rozdzielnicy gtownej i szafy
licznikowej RG i TL. Do potgczenia stosowa¢ przewod LgY 16mm2. Schemat instalacji potaczen
wyréwnawczych pokazano na rysunku nr 3.

5.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji budynku projektuje sie montaz ochronnikow
przepieciowych klasy klasy 1+1l z dobezpieczeniem w postaci wytgcznika nadmiarowo pradowego 3p C32A.
Ochronniki zamontowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG. Przyjety sposéb ochrony winien ograniczy¢ przepiecia
do poziomu napiecia udarowego Up<1,5 kV, Wykona¢ uziemienie ochronnikéw, w tym celu nalezy je
potaczy€ z szyng wyrdwnawcza. Rezystancja uziomu musi mie¢ warto$¢ mniejsza niz 10Q.
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5.5.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

- ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych urzadzen

- ochrona przez umieszczanie urzadzen nieizolowanych poza zasiegiem reki osob postronnych poprzez
umieszczanie w zamykanych obudowach.

- dodatkowo ochrona przez zastosowanie wytacznika réznicowo-pradowego

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg , ktéra moze byC usunieta tylko przez jej
zniszczenie. Natomiast obudowy i ostony nie mogg stwarza¢ mozliwosci ich otwarcia bez uzycia narzedzi.

Ochrona przed dotykiem posrednim

- ochrona przez SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane przez wkfadki topikowe i
wytgczniki nadmiarowo pradowe w obwodach odbiorczych.

- ochrona przez zastosowanie gtownych i miejscowych potagczen wyréwnawczych.

Charakterystyka urzadzen wytaczajacych i impedancja obwodu powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenie
zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku :

Zs *la < U gdzie :
-Zs — impedancja petli zwarciowe;
-la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego
w czasie zaleznym od napiecia U
Warunek samoczynnego szybkiego wytgaczenia spetniaja;
- sie€ rozdzielcza - zabezpieczenia z wktadkami topikowymi o czasie wytaczenia t < 5s montowane w
Ztaczu kablowym lub tablicy gtéwne;
- instalacje odbiorcze — wytgczniki instalacyjne nadmiarowo- pradowe o czasie zadziatania t < 0,4s dla
obwodow 230V i t<0,2s dla obwoddw 400V lub wytgczniki roznicowopradowe w tablicach odbiorczych.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Ochrone przeciwpozarowg obiektu projektuje sie w nizej wymienionym zakresie :

- Gtéwny wytacznik pradu petnigcy funkcje wytacznika ppoz., zrealizowany w oparciu o roztgcznik izolacyjny
Vistop 100A zabudowany w rozdzielnicy RG przy wejsciu do budynku. Przedziat wytacznika gtéwnego
powien by¢ wyposazony w szybke ze szkta ttuczonego umozliwiajacq dostep do wytacznika p.poz. w
sytuacjach awaryjnych. Wytacznik powinien by¢ oznaczony odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi
umieszczonymi na elewacji rozdzielnicy RG.

- Zabezpieczenia przetezeniowe

- Zabezpieczenia réznicowopradowe

- Przegrody ogniowe w kablowych kanatach instalacyjnych

Na trasie WLZ-6w uktadanych w kanatach tablic licznikowych przy przej$ciach przez stropy i Sciany (przy
Srednicy  przepustu powyzej 4cm) wykona¢ przegrody ogniowe. Przegrody ogniowe wykona¢ z
zastosowaniem wyrobow o klasie odpornosci ogniowej El 120w odstepach nie wiekszych niz 9m. Przyjmuje
sie wykonanie uszczelnienia kanatu kablowego np. mase ogniochronng PROMASTOP - typ A EI120 lub
pianke ogniochronng PROMAFOAM - C.

6. Uwagi koncowe

W projektowanych instalacjach odbiorczych nalezy bezwzglednie przestrzegac :
e rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

e nie uziemia¢ przewodu neutralnego N

e przestrzega¢ biegunowo$ci zasilania gniazd wtykowych

e przewdd neutralny N — izolacja kolor niebieski
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przewdd ochronny PE — izolacja kolor z6tto-zielony (paski)
szyna uziemiajaca — kolor z6tto-zielony (paski)
potaczenia wyrbwnawcze — kolor z6tto-zielony (paski)

po zakonczeniu robét wykona¢ proby montazowe, pomiary kontrolne instalacji oraz ochrony
przeciwporazeniowe;

cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi zasadami wiedzy techniczne;

i przepisami BHP,

wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo), ktéra posiada odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.

w/w uwagi nie dotycza istniejacych instalacji w lokalach mieszkalnych nie podlegajacych modernizaciji i
wylaczonych z niniejszego opracowania.

7. Przepisy i normy

Roboty budowlany wykonywa¢ zgodnie z:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75, poz. 690 /

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / Dz. U poz. 1409 z 2013r. /

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 121 poz. 1139 /
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. / Dz. U. Nr 119 , poz. 998 /

Polskimi Normami na podstawie ktorych wykonano przedmiotowe opracowanie :

PN-EN 12464-1 Listopad 2004r. — Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 : Miejsca
pracy we wnetrzach.

Polskie Normy PN-IEC 60364 : Instalacje w obiektach budowlanych.

N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

8. Dane do obliczen
L1 - dhugosc¢ istniejace;j linii kablowej od ST-137 do S-137-2-2 YAKY 4*120mm2 = 50m
SNt - moc znamionowa transformatora w ST-137 = 250kVA,
P1 - moc zapotrzebowana dla 1 mieszkania = 7kW
P2 - moc zapotrzebowana dla obwodow ADM = 6kW
Ps - moc zapotrzebowana dla lokali ustugowych = 12,5kW*3=37,5kW
P4 - moc zapotrzebowana dla wezta C.0. = 12,5kW
8.1 Bilans mocy
Zgodnie z zatozeniami projektowymi przyjeto zasilenie 10 lokali mieszkalnych, 3 lokali ustugowych , wezet
C.0O. i obwod administracii. Instalacja zasilajgca lokale mieszkalne wyprowadzona bedzie z rozdzielnicy
gtownej RG razem z obwodami administracyjnymi
Z rozdzielnicy RG przewidziano zasilanie nastepujacych odbiorow:
o 10 szt. x 7TkW / 3 fazy = 23kW
o 1 szt.x 6kW =6W
o Jszt.x 12,5kW / = 37,5W
o 1szt.x 12,5kW =12,5W
Po uwzglednieniu wspdtczynnikow jednoczesnosci obcigzenie maksymalne czesci budynku zasilanego z
jednego zrodta (ztacza kablowego) wyniesie:
>Prgit1 =23-0,81+6+125+37,5-0,81~ 67kW

8.2 Sprawdzenie doboru kabli i przewodow zasilajacych
8.2.1 Przewdd zasilajacy RG
Przyjeto przewdd zasilajgcy 4*LGy 1*35m2. Diugotrwata obcigzalno$¢ przewodu utozonego w rurze
ochronnej w Scianie przy temperaturze otoczenia t=30°C i temperaturze przewodu t=70°C wynosi ldd=117A
Obcigzenie przewodu zasilajacego wyniesie

P 67kW

J3-.U-cosp +/3-400V -1

|0b| = 98A

Zatem zabezpieczenie WIZ budynku winno mie¢ warto§¢ min. WTN-100A gG/500V

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznosci

gdzie:
Is <1b <Idd Is - prad szczytowy
Ib - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
Idd - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu
Iz - prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej przy

oraz przeciazeniu (przyjeto k=1,6)

lz<1,45*1dd Iz=k *1b <1,45* Idd
Po podstawieniu w/w wielko$ci otrzymujemy

98A <100A <117A warunek spetniony
lz=k*Ib <1,45*Idd
1,6 100 < 1,45* 117
160A < 169A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przeciazeniowe przewod 4* LGy 1*35 jest dobrany prawidiowo
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8.2.2 Przewdd zasilajacy lokale mieszkalne

Uwzgledniajac obecne zapotrzebowanie mocy wynikajace z zawartych umow oraz potrzeby planowania
instalacji wg normy N-SEP-E-002 przyjmuje sie docelowo 7kW dla lokalu mieszkalnego przy zasilaniu 1faz.
230V. Przy zatozeniu zapotrzebowania mocy po 7kW / mieszkanie obcigzenie przewodu wyniesie:

| P Tkw
bl = =
° J3-U-cosp 230V-1

~30A

Przyjeto przewdd zasilajagcy YDY3*6mma2. Diugotrwata obcigzalno$¢ przewodu utozonego w rurze
ochronnej na $cianie przy temperaturze otoczenia t=30°C i temperaturze przewodu t=70°C wynosi
Idd=38A.

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznosci

gdzie:
Is < Ib <Idd Is - prad szczytowy

Ib — prad znamionowy wkfadki bezpiecznikowej
Idd - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu
oraz Iz - prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej przy
przeciazeniu (przyjeto k=1,6)

lz<1,45%Idd Iz=k*Ib<1,45*Idd

Po podstawieniu w/w wielko$ci otrzymujemy
30A <32A < 38A warunek spetniony
lz=k*Ib <1,45%Idd

1,6 *32<1,45* 38
51A < 55A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przeciazeniowe przewod YDY 3*6 jest dobrany prawidiowo

8.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkéw zasilania pod wzgledem dtugosci
i przekroju linii zasilajacych:

- zasilanie ze stacji ST-137 z transformatorem o mocy 250kVA, linig kablowa typu YAKY 4x120 dt. 40m

Do obliczen wytypowano obwody o najmniej korzystnych parametrach pod wzgledem ditugosci i przekroju
przewoddw. Do obliczen przyjeto zadziatanie zabezpieczen w czasie 5sek dla wktadek topikowych oraz 0,1
sek. dla wylacznikéw nadmiarowo pradowych. Czasy zadziatania odczytano z charakterystyk pradowo-
czasowych zastosowanych aparatow.

Wyniki obliczer zestawiono w ponizszej tabeli
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Instalacja elektryczna w budynku wielorodzinnym
Remont instalacji w budynku przy Al. Wolnosci 40 w Gtogowie

5
< > g
5 2 2 s}
2 gs - =
9 7 S .2 g )
~ = X & 2
) 2 ° < 2
° s B2 2 2
5 3 E g
o ,8 ) :§
Nr obwodu 3
Moc transformatora Syt[KVA] | 250kVA | 250kVA | 250kVA | 250kVA | 250kVA
Dlugos$é przewodu -2L 1594 [M] 40 40 40 40 40
Dlugo$é przewodu -2L z5.c,[M] 3 3 3 3 3
Dlugos$é przewodu -2L ¢ [mM] 22
Dlugo$é przewodu -2L,5.c,[m] 30 12
Dlugos$é przewodu -2L ;5. [M] 16
Impedancja obwodu - Z.,[Q] 0,047 0,738 0,271 0,318 0,173
Impedancja obwodu - Z,, [Q] 0,059 0,923 0,339 0,397 0,216
Wartos¢ zabezpieczenia - 1,,[A] 100 6 20 10 32
Wspolczynnik k- krotnosé Iy, 5,8 5 5 5 5
Napiecie znamionowe - Uy[V] 230 230 230 230 230
Obl. prad zwarcia - |, [A] 3898,31 | 249,187 | 678,4661 | 579,3451 | 1064,815
Obl. prad wylaczalny - 1,,,,[A] 580 30 100 50 160
Skutecznos$¢ ochrony p.por. tak tak tak tak tak

Warunek samoczynneqo wylaczenia zasilania w czasie t<5sek i t<0,2sek. spetniony.

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany.

8.4 Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla wewnetrznych instalacji zasilajacych z pominigciem linii kablowej od stacji
transformatorowej do zasilanego budynku, przyjmujac parametry napiecia zasilajagcego zgodne z
i zachowane. Do obliczen wytypowano obwody o najmniej korzystnych
parametrach pod wzgledem dtugo$ci i przekroju przewodow. Wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli.

obowigzujacymi przepisami

obwod L s lobe. max. AU AU
[m] [mm?] [A] % %
obwéd RG 3 120 75,0 0,02 0,03
mieszkanie nr 10 20 6 20,0 1,04 1,05
gniazda mieszkanie nr 10 20 2,5 10,0 1,24 1,26
gniazdo komérka lokatorska 16 2,5 16,0 1,49 1,91
o$wietlenie strychu 30 1,9 6,0 1,61 1,64
Obliczony spadek napiecia ma warto$¢ mniejsza od dopuszczalnej.
Maksymalny taczny spadek napiecia wyniesie 1,64% < 4%
inz. Grzegorz Juiwiak
upr. 3914 08/01/DUW
Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak do projektp ATPeimi_pudowlanymi

30.09.2015r

| urzgdze g 4:_. \ Li;%cé;ﬂ&x@rfycznych
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Samoczynne wytgczenie zasilania

Nr rysunku

1

Arkusz

P T T TS e 1
I Czujnik | I |
| YDY 2*1 zmie%owy | | |
| I kwh kWh I
I | | _% if _/I MlesYzli\;rieBnr 6 _,&’ 1if _/I Miezzi:ns;esnr 7 |
R301 FR301 R301 FR301
| YDY 3*1,5 Oswietlenie klatki sch. I D02-gG/25A 25A D02.gG/2sA L1 251 {\ |
I I |
| _j} o YDY 32,5 YDY 3%2,5
| 4 B6 YDY 3*1,5 Oswietlenie piwnicy | : KZS-1M SUP lemca nr KZS-1M S:UP Piwnica nr 7 :
| } I | B10A/30mA B10A/30mA |
| N R
YDY 3*1,5 Ant
I FR 4810 nteny Ll _’&’q_ k\i\;h _/ VDY 36 _&’q_ k\sl‘\;h _/ VDY 56 I
| — | | R301 FR301 Mieszkanie nr 5 R303 FR303 Mieszkanie nr 8 |
| 810 Zé%Z YDY 3*1.5 Domofon Ll D02-9G/25A L——1  25A D02-gG/25A L1 25A I
I |1 G— YDY325 G YDY325 |
ADM
I Kwh I «foamsup  PmmEants. <Zomsup | Pwncans [
: 1faz In=25A o B16 YDY 3*25 Gniazdo serwisowe 1faz | | B1OA/30mA B10A/30mA I
AT=0,03
= L |, [ |
g YDY 3*6 g YDY 3%
: B16 YDY 3*2,5  Gniazdo w pralni I R301 FR30L Mieszkanie nr 4 R301 FR30L Mieszkanie nr 9 I
d |1 DO02-9G/25A 25A D02-gG/25A 25A |
| o 1l |
| R301 N 9— YDY325 G YDY325 |
I D02-gG/25A } S191C32A | | KZS-1M SUP lenlca nr4 KZS-1M SUP PIwmca nr9 |
B10A/30mA B10A/30mA
! +—g—l! I |
I B+C 100kA Ll | KWh | wh |
g YDY 3% g YDY 3%
I ’%d YDY 5*10 Ustuginr 1 11 R301 FR301 Mieszkanie nr 3 R301 FR30L Mieszkanie nr 10 |
| D02-9G 20A |1 D02-G/25A 25 D02-gG/20A 25 |
I I |
) G YDY 325 G YDY 325
: %d YDY 5*10 Usmgl nr2 | | KZS-1M SUP lemca nr3 KZS-1M SUP lenlca nr 10 |
| D02-9G 20A |1 B10A/30mA B10A/30mA |
Il |
| 2 YDY i |
5410 Ustuginr 3 | |
I D02-9G §5A : |1 | ol kh | YDY 3% _,%/ g k\é\;h \ YDY 5% |
| 1l R301 FR301 Mieszkanie nr 2 R303 FR303 Wezet ZEC |
| | D02-gG/20A 25A D02-gG/..A 25A |
| |1 YDY 325 |
| | |wn|ca nr |
| | | KZS-1M SUP
| B10A/30mA |
I I |
I I |
I L Ll |2, YDY 3%6 |
| FR | R301 FR301 Mieszkanie nr 1 |
| : | D02-9G/25A 25A I
| i L1 L2 L3 G _YDY325
| Vistop, x I : K2S-1M SUP —Fiwnicanr T_ !
|
| 100A I B10A/30mA
GWP I |
I N N |
I |= |
| 1l |
!_ PE Il |
)
NS p—
5 =
% Ru<10Q
ukiad i wyposazenie
bez zmian ] Nazwa rysunku
200 100A 200 . . .
=5 250% o Schemat ideowy zasilania
B - T . ]
Obiekt: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU
S187-21 | | S-137-21 WIELORODZINNYM
* * .
YAKY 47120 YAKY 47120 Zadanie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Adres: GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
UWAGA: GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40

Zabezpieczenia gtéwne przedlicznikowe dla ukladéw pomiarowych poszczegoéinych
lokali ustugowych dostosowaé do wartosci wynikajacych z aktualnie zawartych umoéw
dostawy energii. Liczniki lokaliz ustugowych bez zmian, w szafie RG przewidziano
jedynie montaz zabezpieczen gtéwnych przedlicznikowych.

Projektant:
inz G. JUZWIAK

upr. 391/DOS/09 | - Eesanes

inz. Grze Juiwiak
upr. 391 308/( l’I)U‘N

‘ﬁgdgii‘ &%!l}.&; (gr)y( nyd‘

Branza: ELEKTRYCZNA

Nr projektu: E-2015-07-1

Data: 01.08.2015r

Skala: B/S
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LI RG + TL11 rozmieszczenie aparatow 2

Obiekt: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU

WIELORODZINNYM
Zadanie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

= : = Adres: GLOG;’)W ul. AL. WOLNOSCI 40
L b ‘ Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
. / — — GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
Branza: ELEKTRYCZNA
Projektant: : =y e
L = - inz G. JUZWIAK Nr projektu: E-2015-07-1

upr. 391/DOS/09 Data: 01.08.2015r

Skala: 1:10
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LEGENDA:
RNazwa _rySUfij al " Kiatki schod Nr rysunku [ Arkusz
RG + I . zut piwnicy — instalacja oswietlenia klatki schodowej
Ty WM -rozdzielnia glowna : : : i zasilania komorek lokatorskich 3
Kem - korytko KBR 200 H30 z pokrywami PKR 200/3L zamykane zapinkami ZPD H30 :
________ - przewdd zasilajacy mieszkania 3*6 Obiekt: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU
- tasma stalowa ocynkowana FeZn 25*4 ) WIELORODZINNYM
______ — - uziom otokowy budynku Zadanie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- przewdd instalacji zasilajgcej i o$wietlenie komoérek YDY 3*2,5 Adres:  GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
- przewdd instalacji o$wietlenia komunikacji i pomieszczen techn. YDY 3*1,5 Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
=@ - oprawa AUTAN LED OROP 305 WL firmy ORNO GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
? - oprawa RONDO — w komérkach 1*28W/E27, | " in% Grzegory Juiwiak Branza: ELEKTRYCZNA
- lgcznik jednobiegunowy 230V/10A 1P44 Projektant: upr. 3918 : §08/01/DUW Nr proiektu: E-2015-07-1
Y+ - gniazdo wtyczkowe 230V 16A P44 inz G. JUZWIAK i rog TR e P ; )
7 upr 391/DOS/09 «« W EpECana S VWiakiesia sieca instalacis Da-ta 01082015r
- ® puszka rozgatezna POI-28 z pokrywg przykrecang pr. 1 urzdza 7 Hlisesgogemven —
L - korytko KBR 200 H30 z pokrywami PKR 200/3L zamykane zapinkami ZPD H30 . Skala: 1:100
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Nazwa rysunku
Rzut parteru — instalacja oswietlenia klatki schodowej Nrrysunku |- Arkusz
LEGENDA: i zasilania lokali mieszkalnych 4
- oprawa AUTAN LED OROP 305 WL firmy ORNO Obiekt: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU
@ - oprawa zewnetrzna 11W Steinel z czujnikiem zm. WIELORODZINNYM
KEl - korytko KBR 200 H30 z pokrywami PKR 200/3L zamykanymi na zapinki ZPD H30 P
] Yo 1 ) 15U Z pokrywami : yrany P Zadanie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
przewdd instalaciji o$wietlenia klatki schodowej YDYpzo 3*1,5 Adres:  GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
x10 — - przewdd instalacji zasilajgcej i oswietlenie komorek YDYzo 3*2,5 Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
X10 === —=- - przewdd instalacji WIZ mieszkan — YDYZo 3*6 ’ GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
— —— — - przewad instalacji WIZ ustug - YDY 5*10 — — —
_______ _ prZeWéd ZaSilania RG _ 5*LgY35mm2 Projektant inz. Grzeor JlZH"[Ik Branza ELEKTRYCZNA
RG+TL11 = - rozdzielnica w obudowie metalowej RX - prod. Lamel inz G. JUZWIAK Nr projektu: E-2015-07-1
S-137-2-2 18 - ztgcze kablowe - wtasno$é TAURON Dystrybucja S.A. upr. 391/DOS/09 Data: 01.08.2015r
K2 L j - korytko KBR 200 H30 z pokrywami PKR 200/3L zamykanymi na zapinki ZPD H30 Skala: 1: 100




o O e N o= U I

— | Sl ki

)

LEGENDA:
L2 - oprawa AUTAN LED OROP 305 WL firmy ORNO
mmTM - tablica rozdzielcza nascienna Nedbox 1x12 Legrand
Kmm - korytko KBR 200 H30 z pokrywami PKR 200/3L zamykanymi na zapinki ZPD H30
- przewdd instalacji oswietlenia klatki schodowej YDYpzo 3*1,5
— — — - przewdd instalacji WIZ — YDYZo 3*6
4 - dzwonek elektroniczny 230V 4VA montaz w TM na szynie TH
© - przycisk dzwonkowy
- przewdd instalacji dzwonka YDYpzo 3*1,5
Po - przepust stropowy z rury RB20

Nazwa rysunku

Rzut 1 pietra — instalacja oswietlenia klatki schodowej 5

i zasilania lokali mieszkalnych

Nr rysunku | Arkusz

Obiekt: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU
WIELORODZINNYM
Zadanie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Adres: GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40

Projektant:
inz G. JUZWIAK
upr. 391/DOS/09

inz. Grzegorz Juiwiak

Branza: ELEKTRYCZNA

Nr projektu: E-2015-07-1

Data: 01.08.2015r

Skala: 1: 100
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LEGENDA:
(2 - oprawa AUTAN LED OROP 305 WL firmy ORNO
= TM - tablica rozdzielcza nascienna Nedbox 1x12 Legrand
Kmm - korytko KBR 100/3 H30 z pokrywami PKR 100/3L zamykane zapinkami ZPD H30
- przewdd instalacji oswietlenia klatki schodowej YDYpzo 3*1,5
— — - przewdd instalacji WIZ YDYzo 3*6
& - dzwonek elektroniczny 230V 4VA montaz w TM na szynie TH
® - przycisk dzwonkowy
- przewdd instalacji dzwonka YDYpzo 3*1,5
P O - przepust stropowy z rury RB20

Nazwa rysunku

Rzut 2 pietra — instalacja oswietlenia klatki schodowej 6

i zasilania lokali mieszkalnych

Nr rysunku | Arkusz

Obiekt: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU

WIELORODZINNYM

Zadanie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Adres: GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40

inz. Grzegorz Juiwiak

Projektant:
inz G. JUZWIAK
upr. 391/DOS/09

Branza: ELEKTRYCZNA

Nr projektu: E-2015-07-1

Data: 01.08.2015r

Skala: 1: 100
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Nazwa rysunku
Rzut 3 pietra — instalacja oswietlenia klatki schodowej

i zasilania lokali mieszkalnych 7

Nr rysunku | Arkusz

LEGENDA:
(2 - oprawa AUTAN LED OROP 305 WL firmy ORNO
B TM - tablica rozdzielcza nascienna Nedbox 1x12 Legrand
Kmm - Korytko KBR 100/3 H30 z pokrywami PKR 100/3L zamykane zapinkami ZPD H30
- przewdd instalacji oswietlenia klatki schodowej YDYpzo 3*1,5
— — — - przewdd instalacji WIZ — YDYZo 3*6

Obiekt: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU
WIELORODZINNYM
Zadanie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Adres: GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40

& - dzwonek elektroniczny 230V 4VA montaz w TM na szynie TH
@ - przycisk dzwonkowy

- przewdd instalacji dzwonka YDYpzo 3*1,5

PO - przepust stropowy z rury RB20

inz. Grzegorz Juiwiak Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant: r B $08/01/DU\ i .
|anG JUZW'AK (L!JopprmeBl;nia lkterrgw'. ‘Ziwawl)ag,x Nr prOJektU. E_2015_07-1

upr 391/DOS/09 « « W specainas. B 0’9'3; Llez\as:cr. instalacjis Data- 01.08.2015I’

| urzgdzel 2 '%}lbo((:}r!&!(g(yy(.znych Skala; 1 : 100




LEGENDA:
(2 - oprawa AUTAN LED OROP 305 WL firmy ORNO
=TM - tablica rozdzielcza nascienna Nedbox 1x12 Legrand
Kem - korytko KBR 50 H30 z pokrywami PKR 50/3L zamykane zapinkami ZPD H30
- przewdd instalacji oswietlenia klatki schodowej YDYpzo 3*1,5
— — — - przewdd instalacji WIZ — YDYZo 3*6
& - dzwonek elektroniczny 230V 4VA montaz w TM na szynie TH
® - przycisk dzwonkowy
- przewdd instalacji dzwonka YDYpzo 3*1,5
PO - przepust stropowy z rury RB20

| 1 PEEYs
| | | ™ K | | |
| ~ T TR N
® ; @ @
L2
H:[I I":rl |-|/\-|_ l|:|-| = I-|:|J
Nazwa rysunku ) L . . | Nrrysunku | Arkusz
Rzut poddasza - instalacja oswietlenia klatki schodowej
i trychu oraz zasilania lokalu mieszkalnego 8

Obiekt: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU
WIELORODZINNYM
Zadanie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Adres: GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
GLOGOW ul. AL. WOLNOSCI 40

inz. Grzegorz Juiwiak Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant: r B $08/01/DU\ i .
|anG JUZW'AK (L!JopprmeBl;nia lkterrgw'. ‘Ziwawl)ag,x Nr prOJektU. E_2015_07-1

upr 391/DOS/09 « « W specainas. h":UEZ 0’9'3; Llez\as:cr. instalacjis Data- 01.08.2015I’

C

| urzgdzel 2 '%}lbc(:}r!&!(g(yw.znych Skala; 1 : 100




PRACOWNIA PROJEKTOWA
inz. Grzegorz Juzwiak
ul. Glogowska 2A Wilkéw, 67-200 GLOGOW tel.666-811-062
NIP 693-149-24-68 grzegorz.juzwiak@wp.pl REGON 021273150

S L@Q&U‘%@ Glogéw dn. 02.07.2015r

N Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej
Ul. Aleja Wolnosci 40
67-200 Glogow

W nawigzaniu do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w czesciach wspélnych budynku

Wspolnoty Mieszkaniowej Al. Wolno$ci 40 przedktadam do akceptacji zakres dokumentacji. Uwzgledniajac

wymagania obowigzujacych przepisow dokumentacja obejmowac bedzie w swoim zakresie rozwigzania

dotyczace:

a) Rozdzielnicy gtownej RG+TL zintegrowanej z szafg licznikowq dla 12 uktadow pomiarowych (10 lokali
mieszkalnych + 1 ADM + 1ZEC) zlokalizowanej przy wejsciu do budynku obok drzwi do piwnicy. Dla
wezta ZEC przyjmuije sie uktad 3fazowy, dla lokali mieszkalnych przyjmuje sie uktady 1fazowe.

b) wymiana wewnetrznych instalacji 230V zasilajgcych poszczegolne lokale mieszkalne —z wyniesieniem
uktadow pomiarowych z mieszkan do szafy licznikowej przy wejsciu do budynku.

c) wymiana instalacja oSwietlenia ogéinego ukladu komunikacji w piwnicy z zastosowaniem opraw LED z
czujnikami ruchu

d) montaz instalacji o$wietlenia i gniazd w komorkach lokatorskich i w pomieszczeniach technicznych w -
piwnicy z zastosowaniem opraw zarowych z energooszczednymi zrodtami Swiatta lub Swietldwkowych.(
oswietlenie i gniazda w komorkach lokatorskich bedq zasilone z indywidualnych licznikéw
mieszkaniowych , a pomieszczenia techniczne i komunikacja z licznika ADM

e) wymiana instalacji oswietlenia klatek schodowych z zastosowaniem opraw LED z czujnikami ruchu

f) montaz potaczen wyrownawczych w zakresie instalacji podlegajacej wymianie w ramach opracowania.
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy 1004561143 |
ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica

tel. +48 76 889 92 00, fax +48 76 889 96 66
info@tauron-dystrybucja.pl

Glogow 18.08.2015 r.
Pracownia Projektowa
Grzegorz Juzwiak
ul. Glogowska 2a, Wilkow
67-200 Glogow

TDIOLGIOME12015-O8-i§I 80‘9@00/1

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy instalacji wewnetrznej.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2015
roku, w sprawie przeniesienia uktadéw pomiarowych w obiekcie wielolokalowym w Gtogowie
przy ulicy Aleja Wolnosci 40, opiniuje przedstawiony projekt w zakresie planowanych
rozwigzan technicznych z nastepujgcymi uwagami :

1. Prace montazowe zwigzane z realizacjg projektu moga zosta¢ zrealizowane przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia.

2. Szczegoty realizacji oraz harmonogram robot nalezy uzgodni¢ na roboczo, 7 dni przed ich
rozpoczeciem w Regionie SN/nN Gtogow, tel. 076/8365105 lub 076/8365161.

3. Ukiady pomiarowe nalezy zabudowa¢ w miejscu ogolnie dostepnym, z mozliwoscig
swobodnego dostepu dla stuzb technicznych. Zabudowane zabezpieczenia gtdbwne musza
byé przystosowane do oplombowania. Uktady pomiarowe oraz zabezpieczenia gtowne
natychmiast po przeniesieniu nalezy zgtosi¢ do oplombowania.

Wartos¢ zabezpieczen gtéwnych musi by¢ zgodna z zawartymi umowami sprzedazy energii
elektryczne;.

4. Zakonczenie robot nalezy zgtosié do SWS Gtogdw w celu dokonania sprawdzenia jakosci
i prawidtowosci ich wykonania. W zatgczeniu o$wiadczenie wykonawcy o gotowosci do
zatgczenia przebudowanych urzgdzen.

W zwigzku z zapytaniem dotyczacym warto$ci zabezpieczen gtownych dla lokali
ustugowych w obiekcie, informujemy, ze zgodnie z posiadanymi przez naszg Spotke
informacjami, w przedmiotowej lokalizacji znajdujg sie¢ 3 lokale ustugowe, w tym 207
instalacjg 1 fazowg i 1 z 3 fazowg. W zwigzku z tym, ze Odbiorcy pozostali moga mie¢
zawarte umowy z réznymi Sprzedawcami, sugerujemy ustalenie wartosci zabezpieczen z
wiascicielami lokali indywidualnie, na podstawie zawartych umoéw sprzedazowych.

W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt.

.Sprawe prowadzi :

Jacek Marciniak (076) 8365-119, jacek.marciniak@tauron-dystrybucja.pl
Zataczniki :

-druk o$wiadczenie o gotowosci do zatgczenia przebudowanych urzgdzen.

Do wiadomosci: TAURO™! "retrybucja S.A.
- OME Gtogow — ala Z powazaniem : V\E\r
Starszy Spen.:;;

Przemyg‘ M‘ zeskowiak

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.965.927,36 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogorska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Prosimy wypetniac drukowanymi literami,

. Zgloszenie gotowosci instalacji do przytaczenia.
#=mB Oswiadczenie o stanie technicznym instalacji

P
\ '@ N
’

zenle podmiotu zglaszajacego lustalacje do przylaczenia

TAURON

DYSTRYBUCIA

Imig i nazwisko/Nazwa firmy PESEL/NIP
% |
Tel. stacjonarny Tel. komarkowy E-mail
I it |
Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
i /] o |
Poczia Miejscowose
. [
| i
Adres do korespondencji D taki jak adres zamieszkania/siedziba firmy D inny, wpisz ponizej
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
1 | /] |
Miejscowosc

)

Nr umowy / Nr sprawy

Data zawarcia umowy )

1o oblekty

Niniejszym zgtaszam gotowosé przylaczenia do sieci dystrybucyjnej instalacji elektrycznej (od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci) w ponizszym obiekcie:

Okreslic obiekt (np.: budynek mieszkalny wielolokalowy, jednorodzinny itp.)

Nr domu/ Nr administracyjny Nr lokalu

Ulica

1 R

Miejscowosc

Paczta

I ]

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokument potwierdzajacy zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy o przylaczenie, tj. "Informacje o mozliwosci zawarcia Umowy o $wiadczenie

ustug dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowe)":

D odbiore osobiscie D prosze przekazad pod wskazany powyzej adres korespondencyjny

Data i czytelny podpis zgtaszajacego

ane skiadajacego o$wiadczenie o stanie technicznym instalacji

Imie i nazwisko/Nazwa firmy

Nr domu ol Nr lokalu Kod pocztowy

| | | /]

Poczta

i

Miejscowosé

|

Oswiadczam, ze instalacja elekiryczna w powyzszym obiekcie (od miejsca rozgraniczenia wlasnosci) zostata wykonana i sprawdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa i nadaje sie do zatgczenia pod napiecie, za co przyjmuje catkowitg odpowiedzialnose,

WILZ wymaga podiaczenia [:I Tak D Nie

Data i czytelny podpis lub podpis i pieczeé osoby uprawnionej

Zalaczniki:

1. Lista lokall (mieszkan) wraz 2 przepisanymi mocami
przytgezeniowym dla budynku wielolokalowego lub zespolu
budynkow jednorodzinnych

2. Kopia decyzji pezwolenia na budowe lub zgloszenia
(dotyczy przylaczenia obiektéw w budowie)

" [ 7D

Wypelniony | podpisany dfuk wraz z wymaganymi zaladznlkami nalezy wystaé droga pocztowq

Jub zlozyc w najblizszym Punkcie Obslugi Klienta. Informacie na www.tauron-dystiybucia.pl
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