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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST)

ST -00.00

WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT Ss3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét dla zadani@ermorenowacja i zmiana kolorystyki elewacji budyrku
wielorodzinnego Wspdlnoty Mieszkaniowej w Gtogowi@rzy ul. Aleja Wolnosci 71",

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka gdokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogolne, wspolne dla robot

objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi pgiészczegoélnych grup robét wg Wspdlinego
Stownika Zaméwia (CPV):

- dziat 45000000 -7 Roboty budowlane

- grupa 45400000 -1 Roboty wylazeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

- klasa45450000 -6 Roboty budowhaykonczeniowe
| pozostate

- kategoria 45453000 -7 Roboty remontowe i veaxyjne

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy patony jest na dzialce Nr 118 altr Il Matejki jed. ewid. m. Glogow w
Glogowie przy ul. Aleja Wolngi 71.

Na dzialce znajdgjsic nastpujace obiekty budowlane:
» Budynek mieszkalny wielorodzinny.
« Infrastruktura techniczna z zagospodarowaniem teren

Budynek mieszkalny
Budynek piciokondygnacyjny, w cakei podpiwniczony.
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Podstawowe dane zakresu robot;

» ociepleniescian wraz z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych,

* wymiana obrébek blacharskich,

* wymiana okien piwnicznych na okna z profili PVC

* wymiana drzwi wejciowych do klatki schodowej - piwnic

* wykonanie docieplenia stropu nad ostakkwndygnacj oraz stropodachu nad lukarn
» wykonanie robét towarzyseych, instalacji odgromowe;.

1.5. Okrelenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.5.1. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomg@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyt dac

1.5.2. Roboty budowlane budowa, a tate prace polegage na przebudowie, moritg remoncie
lub rozbidérce obiektu budowlanego

1.5.3. Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w o#imym miejscu, a tale odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.4. Kubatura - objtos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewmnych.

1.5.5. Powierzchnia catkowita- taczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynlazdna po
jego zarysach zewtrznych ( z uwzgidnieniem grubg£ci scian).

1.5.6. Powierzchnia w@ytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszéze uzytkowych
w budynku ustalana na podstawie ich wymiarow wgwmych. Podczas oblicaeuwzgkdniana jest
wysokasé pomieszcze. W  zalenosci od niej wlicza s 100%, 50%
lub 0% powierzchni do sumy koowe;j.

1.5.7. Powierzchnia zabudowy obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementamvarayszcymi jak
schody, tarasy itp.

1.5.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zg@g organu
wydajacego, wydany zgodnie z obawujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarge i okolicznagci zachodzcych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyalbioréw roboét, przekazywania poléce
inngj korespondencji technicznej paahty Inspektorem Nadzoru, Wykonagvc
i projektantem.

1.5.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczomaezp
Zamawiajcego, o Kktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkona), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie umow

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc upowaniona
do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.11. Ksijzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projekzyte z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robot
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w formie wyliczen, szkicow [ ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajgego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwigzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

1.5.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezilne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektora Nadzoru.

1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedzial tolerancji nie zostal olteny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.5.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotgez sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem dokumentacii
projektowe;.

1.5.17. Przetargowa dokumentacja projektowa czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

1.5.18. Rekultywacja- roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa®go.

1.5.19.Przedmiar robot- wykaz robot z podaniem ich 8d w kolejngci technologicznej ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniemsitdjednostek miar robét podstawowych

1.5.20. Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgra czs¢ terenu budowy.

1.5.21. Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoysa odebrg catasé
konstrukcyjr lub technologiczg zdolrs do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkiowych.

1.6. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpieazgwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyde przy budowie oraz za ich zgodho z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umownych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji ptojekj i ST.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlajilermorenowacja scian i stropu nad ostatmi

kondygnacy oraz stropodachu nad Ilukamgpy oraz zmiana kolorystyki elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Wspdlnoty Mieszkanipwéstogowie przy ul. ,Aleja Wolngci 71".
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1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamizczonej w Dokumentach Przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:
» specyfikacje techniczne,
* przedmiary robot,

* dokumentacje projektoy

Dokumentacja projektowa zawiegap wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumentfrpebne do
realizacji umowy bdzie udosfpniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywanfiet.

1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zosinie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamayeegjo jeden egzemplarz dgsbej
Dokumentaciji Projektowe;j.

1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktog Wykonawca opracuje we wtasnym
zakresie w ramach ceny umownej

Wykonawca zobovdzany jest w cenie umownej opracandokumentag:
* Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
* Projekt zagospodarowania placu budowy,
* Projekty wykonawcze niezldne dla realizacji inwestycji
» Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przecivzpmowe.

* Niezbezdng dokumentagj powykonawcz (jezeli zajdzie taka konieczi§é)
1.6.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkaye&kumenty przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  Nadzoru  stangwi cz$¢ umowy, a wymagania okilene
w chatby jednym z nich $ obowhzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie deeyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitiglla zgodne z dokumentacprojektowy
i ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w Skdy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalney ©dchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzwykazywa zgodndé z olkdi®nymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie maggrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagprojektowy
lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢é elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a elementy elewacji rozebrane i wykonanegmie na koszt Wykonawcy.
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1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do opracowania projektu organizacji placu budo
Dla celéw realizacji przedmiotowego zadania przyjprak nastpujace uwarunkowanie:
» Realizacja inwestycji winna przebiggav sposob nie zaktocgly normalne funkcjonowanie
istniegcego budynku mieszkalnego przez caty okres reglizéontraktu oraz zapewnia
bezpieczéstwo wytkownikow tego budynku.

e Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na dzialce inweghe] wymaga uzgodnienia z
Zamawiagcym.

Wykonawca jest zobowitany do utrzymania lub odtworzenia ista@jch obiektow (jezdnie,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia, zieleitp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, @ zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz pragmieszczenie, W miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggjm

Tablice zewntrzne winny by wykonane z materialdw odpornych na koepzimalowane lub
frezowane. System tablic informacyjnych winiert pgdnego typu i ksztattu plastycznego. Projekt i
wykonanie winny by zrobione przez profesjonalnych projektantow i praehtow.

Ostateczny ksztalt tablic i ich tiezostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Tablica informacyjna

Tablicg informacyjra Wykonawca jest zobowzany wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawiziennika budowy, monta
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia.

1.6.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceabtzie:

* utrzymyw& teren budowy w naigtym porzdku,

* podejmow&é wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych [
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazdab innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegéliny wzgll na:

* lokalizacg baz, magazyndéw i sktadowisk,

» $rodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem kanalizacji substancjami toksymzn
0 zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
0 mozliwoéciag powstania pzaru.
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1.6.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowsadn
przepisOw sprawny spgzprzeciwpaarowy.

Materiaty tatwopalne dxla skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persafgkonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwatyszkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywoltujcych szkodliwe promieniowanie o]
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, oflanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyte do robét bda miaty aprobat techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot ich
szkodliwags¢ zanika mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdgachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jeeli  Wykonawca @yt  materiatdbw  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie
ze specyfikacjami, a ich zucie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamaugyj

1.6.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska w miapotrzeby od odpowiednich wiadz
bedacych  wiacicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewndasaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uwdzex w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéjikonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze ogdzib z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtal
na powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrioi dla
uzytkownikow obiektow szkolnych jak i dlagsiadow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia powstate wyssedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inspektor Nadzoru duzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgei i dotyczcych korzystania z wiasho
i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiaj nie kedzie ingerowat w takie
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porozumienia, o ile nie ¢ one sprzeczne z  postanowieniami  zawartymi
w warunkach umowy.

1.6.9. Bezpiecakstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacgdbie przestrzega przepiséw dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosvie nie spetnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstga publicznego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoweinmo
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej eleiy byty w zadowalagym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zné& wszystkie zargzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkere g w jakikolwiek spos6b zwzane z
wykonywanymi robotami [ ¢dzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanoivmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz materiatdbw lub  urdzen  uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgzenia [ wydatki wynikte z lub zZwgzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiyykonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Isjpecyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.12. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotaneasnkretne normy [
przepisy, ktére speintamajp materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdab
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obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionsgdania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowidmexczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy parstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mdayc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny lub wyszy poziom wykonania ni
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich ggizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rdice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&amii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawd przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omggstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca ptzed Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje daofgez proponowanegozrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak r@mn odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegdrédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob goty spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore  zostaly = wyszczegdlnione w  dokumentach  umowychyba, ze  uzyska
na to pisemigzgod Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zlmne w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeili. Idspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzre dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio pr@ciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, lcz sk z jego nie przyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza gimcgliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykvanych robotach
o ile zastosowany materiat posiada te samesenaosci techniczne jak okréone w dokumentacji
projektowej i kosztowe;.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nieozen by pd&zniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane iagtedo czasu gdydula one uyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaashowaty swaj jakos¢ i whasciwosci i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@alatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru lub zapo terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow I iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rolaatakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie uo&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow& sprzt jak rowniez naprawig lub wymieni@ sprzt
niesprawny.

Dopuszcza @i mcliwosé — wariantowego gycia  sprztu w  stosunku
do przygtego w dokumentacji projektowej, o ile jegdyeie zapewni zakony zakres [
jakosé wykonywanych robot

Wybrany sprg nie mae by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipaszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Dopuszcza gimailiwosé wariantowego gycia srodkow transportu w stosunku do przyych
w dokumentacji projektowej, o ile ichzycie zapewni zalony zakres i jaké¢ wykonywanych robot.

Wybranesrodki transportu nie magby¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.

10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania dotycgee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéew na & i innych parametréw
technicznych.Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywroceniatstaierwotnego zytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogaalblicenych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,icta zgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opreanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyznaiezerysokdci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢gnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pgmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstkprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialw za ich doktadn<.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji Iub odrzucenia materiatéw
i elementow robot drla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyggtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éweiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarng kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4w zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakgi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéc,
zamierzony sposob wykonywania robaét, AN@osci techniczne, kadrowe
i plan organizacji rob6t gwarangigy wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz

ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&
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a) cz$¢ 0golm opisujaca:

e organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* sposbb zapewnienia BHP,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

« wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminow@d¢é wykonania poszczego6lnych
elementow robdt,

» system (sposéb i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jal wykonywanych
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

» sposbb oraz formmgromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §oprzekazywania tych informacji
Inspektora Nadzoru.

b) czes$¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedhutta wiasciwosci w czasie transportu,

» spos6b i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigng¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, ggkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor d2dau mae  zaadat
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada
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Inspektor  Nadzoru dolzie  przekazyw@& Wykonawcy  pisemne  informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te leda tak powane, ze
mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot
badanych materiatéw i dogti je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adsateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania préobeleda dostarczone przez Wykonawe zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaao badéa wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru lgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatoéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosfgnzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayadgj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nauzez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub  badania. @ Pavykonaniu  pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami aaghk
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzewutug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniantkoli, pobierania prébek

i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/gkiywania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.
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Inspektor Nadzoru, dokoryg weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonegozgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢bzie ocenida zgodndé¢ materiatdw
i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiagnbada kontrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiérarobki materiatlow i prowadzibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze siytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robot z dokumentagprojektovs i ST. Maze rownie zlecic, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych khadeezalenemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
« certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi  okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
» deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
0 Polslky Normy lub aprobat techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
0 i ktore spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesdywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badsdg
dostarczone przez Wykonagvimnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjuwigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedziath@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyglla dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sobowego. Zapisy ¢
czytelne, dokonane trwakechniky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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e dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu \zaigmia jakdci
i harmonograméw robot,

» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robat,

» przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych [
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

» dane dotycgce czynnéci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wyltaania
robot,

» dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdsb
przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikadolmy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Wpis  projektanta do  dziennika  budowy  obliguje kEidora  Nadzoru
do ustosunkowania ei Projektant nie jest jednak stgpnumowy i nie ma uprawnie
do wydawania pole@geWykonawcy robdét.

(2) Ksigzka obmiaréw (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw sposéb aigly w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadax Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenini jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny liyudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstace
dokumenty:

» decyzja 0 pozwoleniu na realizagadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustate

» korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy eta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych vilepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaiczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicig wymagan do celu miegicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie d&kvaym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

J&li ST whasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w
jako dtuga@¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@idab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzzdzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duzie posiadéd wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewnigt w sposéb aigty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przed ¢gziowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzea grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obflic lgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d¢ii obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpoigyc¢
dolgczone w formie oddzielnego aaknika do ksjzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

7.6. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.7. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb [
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikagrych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@diedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentow
zawieragcych komplet wynikow bada laboratoryjnych [ w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.8. Odbior czsciowy

Odbi6r czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbrobdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.9. Odbior ostateczny robot
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7.9.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raetstego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartasci.

Calkowite zakéaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegcgdrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiaigoimm na pimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zeizenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaeqwzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestorami§pa odbieragjca roboty dokona ich
oceny jakdéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia [
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoginez realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zalges
wykonania rob6t uzupetniggych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @agowych lub robot uzupetniggych
w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegayathganej dokumentacprojektowg i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

7.9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowanastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe pkumdentéw umowy i
ew. uzupetnigjce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST,

» opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada [
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrd z

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,

» geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

* kopic mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej,

* instrukcje p.pearowe,

* inne wymagane.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroguaii z Wykonawownyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnage kzdy zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunighcych wyznaczy komisja.
7.10. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahor zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbi6rtestany robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu
ofertowego.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowejedrzie uwzgédnia®é wszystkie czynndei,
wymagania i badania sktadag se¢ na jej wykonanie, ok#&one dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe robot dila obejmowa:

* robocizre bezpgredng wraz z towarzysgymi kosztami,

o wartgé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST - 00.00

Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkoéw umowy i wymagaogolnych zawartych w ST
- 00.00 obejmuje wszystkie warunki okiane w wiw dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie aztak
- koszt wszelkich rob6t przygotowawczych i pgtkzowych
- koszty zagospodarowania placu budowy,
- koszty ewentualnych zabezpieczenie isiciefjo uzbrojenia podziemnego
- koszty dozorowania obiektu

Powyzsze koszty nie podlegajodrbnej zaptacie i przyjmuje @i ze @ wilaczone
W Cerg umowry.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Priagf@nie danych dotygeych
doktadndci wymiaréw

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. @gdlzasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnioi wymiarow
Z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w  budownictwie. Kol wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolegmmcbudownictwie Szeregi
wartasci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody onparu  budynkow
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow
pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w  budownictwie. Mito pomiaru  budynkéw

i elementéw budowlanych. Metody i przydy

Inne dokumenty:

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlafigzz. U. Nr 89 2z 25.08.1994r,
poz. 414 z pgniejszymi zmianami).

Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03.1718).

Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé& zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na Znak Bezpiecastwa i oznaczania tym
Znakiem oraz Wyrobdéw podlegajych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
Zgodndaci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53).

Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz3 Z3dnia 13 marca 1995 r.) w
sprawie rodzaju i zakresu opracawaeodezyjno — kartograficznych oraz czyfgio
geodezyjnych obowkujacych w budownictwie.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.05.08.1998r.
(Dz. U. Nr 107, poz. 679) w sprawie aprobat i krt& technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodexzyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.

w sprawie systemow oceny zgodoip wzoru Deklaracji Zgodniei oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebrego stosowania w budownictwie
(Dz. U. 2 1998 nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawbu wydawania dokumentow
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie
albo ktére staa ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowane
w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polgkavarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodfa lub deklaracji zgodniei wystawianej
przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (DNr 5, poz. 58 z 2000r).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie pugich istotnego wplywu na spetnienie
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[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych [ stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U9®e 1998, poz. 637).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. vawsge trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

Ustawa o systemie zgodimd, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw zK2@etnia 2000r.
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.
Z p&niejszymi zmianami.

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2l201 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

Ustawa o0 zakazie stosowania wyrobow zavdeygh azbest (Dz.U. nr.3 z 2004r.
poz. 20 ze zm.)

Roz porzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawrzasad bezpieczstwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu vy zawierajcych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego zytkowania takich wyrobow
(Dz.U. z 1998r nr.45, poz. 280).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznegéytkowania
oraz warunkow usuwania wyrobow zawigrgjch azbest ( Dz.U. z 1998r nr.138, poz. 895).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)

SST -01.00

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN
ZEWNETRZNYCH — METODA BEZSPOINOWA (BSO)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacghirecznej (ST) $ wymagania dotycze

wykonania termorenowacjician i stropu oraz stropodachu lukarny budynku evedzinnego
Wspdlnoty Mieszkaniowejw Glogowie przy ulAleja Wolnosci 71.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimetargowy i umowny przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Sp&egfi Technicznej dotyezprowadzania robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:

ociepleniescian wraz z wykonaniem tynkow cienkowarstwowych.
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Szczegoblowy zakres rzeczowy i dtowy robot wedtug przedmiarow oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Ogdélne wymagania doty@ze robot

Wykonawca robot odpowiedzialny za jakowykonywanych robot oraz ich zgoditoz
dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami kldpra Nadzoru.

Ogdllne wymagania dotygee robét podano w ST - 00.00 - ,Wymagania ogolne”
pkt 1.6.

2. MATERIALY
Uwaga:
Wszystkie materiaty wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz jej czesci
kosztowej mog zosta zasgpione rownowaznymi, o ile nie wptynie to niekorzystnie na jaké¢
wykonywanych robot.
2.1. Materiat do ociepleniascian - styropian
Ptyty styropianowe winny spetgiavymogi normy PN-B-20130:1999.
Piyty styropianowe winny mienastpujace wymiary:
Dlugasé - 500 mm
Szerokéé - 1000 mm
Gruba¢ - 120; 30; mm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/(mxK

L2 tolerancja diugeci + 0.2 mm

W2 tolerancja szerokoi + 0.2 mm

T2 tolerancja grubwi + 1 mm

P4 tolerancja ptaskoi + 5 mm na 1000 mm

S2 tolerancja prostgknosci + 2 mm na 1000mm

CS(10) Napgzeniasciskapce przy 10% odksztalceniu wzdkem 80 kPa
DS(70) Stabilr$é wymiarow w 700 przez 48 h <2 %

DS(N)2 Stabilné¢ wymiarow w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni.2%

BS Wytrzymatd¢ na zginanie > 125 kPa

TR Wytrzymaitad¢ na rozcaganie > 100 kPa

Do wykonania izolacji nalg stosowa styropian sezonowany co najmniej dwa mjesi o
gestasci pozornej 16-20,0 kg/m3 w odmianie FS — samo gasn- zawierajcej srodki obnizajace
palna¢. Struktura styropianu zwarta, bezrych granulek, kragdzie proste.

W/w piyty styropianowe nie powinny reagotvahemicznie zzadnym statym materialem
budowlanym, jakie mma spotka na placu budowy, nie zawiéraadnych substancji szkodliwych dla
zdrowia, by odporne rownig na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasow, na staezd¥ie gnipcy w
wilgotnym §rodowisku, zachowgpy swoje wiaciwosci fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chigo
wilgoci.

Stosowane wyroby winny Bywykonane zgodnie z wymogami z ob@®tjagcymi normami,
winny posiadé aktualne Atesty i Aprobaty dopuszcxag je do stosowania.
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2.1.1.Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgllu na rodzaj, typ, wiellkd, gatunek) winien by pakowany
oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniemd&odkdw transportu lub przed pakowaniem powinienémie
obrzeza oklejone téma ochronn.

Na opakowaniach jednostkowych naleimiesci¢, co najmniej nagpujace napisy:
* Nazwa i adres wytworcy
» Date produkgji
* llos¢ ptyt/mat w opakowaniu
« Napis ,OSTR@NIE KRUCHE”
* Nazwe wyrobu uwzgtdniajaca jego sktad i sposéb wykonania
* Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252
* Symbol typu wyrobu
* Symbol klasy wyrobu
*  Gestas¢ wyrobu kg/m3
* Dlugaos¢, w milimetrach
e Szerokdé¢, w milimetrach
e Gruba¢, w milimetrach

2.1.2.Transport i sktadowanie

Materiat winien by transportowany i sktadowany w sposéb zabezpiecyapateriat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw techpatzn

Materialy winny by przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiaoimni
warunkami gwarancji jakei, w sposéb umdiwiajacy tatwa i jednoznacza identyfikacg kazdej
dostawy.

Materiaty naley sktadowa& w pakietach, zabezpieczaje przed wptywami atmosferycznymi.
Pakiety nalgy uklad& w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartyabdet ognia,
pozostawiajc miedzy rzdami ascianami wolne przestrzenie untioviajgce dostp do nich . Miejsce
sktadowania powinno Ildy wyposaone w srodki przeciwpaarowe. Miejsce sktadowania naje
oznakowé zgodnie z PN-92/PN-01255.

Piyty styropianowe naky przewozé dowolnymisrodkami transportu. Pakiety najeukfad& $cisle
obok siebie w celu petnego wykorzystarieodka transportu, w sposob zabezpiegaajprzed
przemieszczaniemesi przed uszkodzeniem

Dopuszcza giwystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze nas¢pujacych wymiarach
* gtcbokas¢ do 10% grubgci ptyty, lecz nie wgcej niz 5 mm

» lgczna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1 m2 plyty

» powierzchnia najwikszej dopuszczalnej wady: 10 cm2

2.2. Materialy pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy mombave dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do
styropianu, kotki monteowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwykowe i narane
aluminiowe, itp.

Masa klgca — jednoskiadnikowa w postaci proszku do zaradierysy wods bezpdrednio
przed uyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer-cerzetibdatkiem ok. 3% wapna. Klej ten
nadaje si do klejenia kadego podtaa i nie mae zawiera kleju lateksowego powodigego wykwit
na tynku. Charakterystyka materiatowa:

* wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej =rh4
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* wytrzymalai¢ nasciskanie - 4-5 N/mm2

«  Wytrzymald¢ na rozciganie przy zginaniu - 2,0-2,5 N/mim
« modut dynamiczny E - 4000 N/nfm

. nasikliwosé - 0-0,5 kg/(m2f?)

Kotki mocujce — kczniki typu il i Li2 grzybkowe. Zaleca gitaczniki z grupy 4cznikdw
przystosowanych do styropianu, nie do wetny minmesal

Siatka — z widkna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4 malezycie zaimpregnowana dyspersj
z wtbkna szklanego, przy rozwijaniu nie powinna agywa poprzecznego sfalowania.

* Gramatura siatki — 145 g/m2 .

* Najmniejsza wielké¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm .

» Siatka powinna posiadavytrzymatg¢ na zrywanie pasa 0 szeréko5 cm sih nie mniejsz
niz 1250 N.

Masa tynkarska — ciekla masa tynkarska silikonowksa odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Wyprawa tynkarska silikonowa zgodna z PN-B-101087,XKlasa odporr@i ogniowej B 1, oparta
na cienkowarstwowym tynku dekoracyjnym o spoiwigamicznym z czysto mineralnymi pigmentami
i wypetniaczami pokrywagcym rysy skurczowe, modyfikowana  skladnikami Zzpgapcymi
powstawaniu korozji biologicznej. Dziatanie tycHasknikow catkowicie zapobiega powstawaniu alg,
plesni i grzybdéw na powierzchni tynku w okresie do Bpa aplikacji, a w nagpnych latach znacznie
op&nia proces korozji. Parametry tynku:

» Spoiwo bazowe - emulsjgwicy silikonowej

*  Wypelniacz - ziarno i mtzka marmurowa

» Gestas¢ - ok. 1,8 g/cm3

* Wodoprzepuszczalsé: - ok. 0,03 - 0,04 kg/m2 x h0,5

*  Wspétczynnik oporu dyfuzyjnegoir = ok. 150

*  Opor dyfuzyjny wzgddny: - Sd H20 ok. 0,2 - 0,4 m

»  Gestas¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V: - 52,5-70,0 gi@ d)

Wszystkie materiaty winny ldyzgodne z wytycznymi producenta wyrobow izolacyjmyc
posiadé aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszazajdo stosowania.

2.2.1. Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgllu na rodzaj, typ, wiellk@, gatunek) winien by pakowany
oddzielnie.

2.2.2. Transport i sktadowanie

Materiat winien by transportowany i sktadowany w sposéb zabezpiecyapateriat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw techypatzn
Materiaty winny by przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiemn [
warunkami gwarancji jakei, w sposéb umdiwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje zkiej
dostawy.
2.2.3. Kontrola jakasci

Kontrole jakaosci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami okidlenymi w
obowigzujacych normach i wytycznych producenta.

24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonywania prac winien wykazasic mazliwoscig
korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wigciwa to jest spetniajca wymagania Specyfikacji
Technicznej jaké&t robot.

Dla prowadzenia rob6t zwanych z ociepleniem stropodachu wentylowanego yriud
niezkzdne jest posiadanie przez Wykongvagregatu do transportu granulatu z wetny minejalne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prag, tigz przy
wykonywaniu czynnfci pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduntgtadunku materiatow,
sprz:tu itp. Sprzt uzywany przez wykonawcwinien uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyaze transportu
Ogodlne zasady dotygee transportu podano w ST - 00.00 - ,Wymagania rogjopkt 4.

Wykonawca mege wywaé¢ dowolnegosrodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru pod warunkiem zachowania zatece producenta materiatow
oraz w sposoéb nie powoduy pogorszenia ich jakoi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot dociepleniowych naje
» sprawdzt stan techniczny tynkow elewacji
» zakwalifikowane miejsca napragpoprzez skucie tynkéw i wykonanie nowych
» zdemontowaé obrobki blacharskie

» zdemontowa instalacg odgromovs.

5.2. Izolacja termicznascian zewretrznych

Ocieplenie scian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) pghgacej na pokryciu
zewretrznych powierzchrician bezspoinowpowtoky ztozong z nasg¢pujacych warstw:
» styropian szczelnie przyklejony z przewsaniem spoin za pomgc masy klejcej
i dodatkowo mocowany kotkami,
» siatka z wtbékna szklanego przyklejona do styropjanu
e zewretrzna warstwa elewacyjna — tynk akrylowy barwionynasie, tynk mozaikowy w ¢gci
cokotowe.

Po ustawieniu rusztowa doktadnie sprawdéi stan tynkéw, wykona napravg

i uzupetnienia zniszczonego przy gruncie muru, ¢skiynki, ktore fatwo < odspajai
i wykona obrzutle cementow.
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Usuné elementy zewgtrzne w postaci starych obrébek blacharskich, efe¢ave zewrtrznych
takich jak lampy zewgtrzne, zwody odgromowe, piony rynnowe o ile vepstia. Miejsca mocowa
tych elementow nafy przystosowéado nowych grubgi ociepleé. Dotyczy to w szczegoldoi
zapewnienia mdiwosci ponownego zamocowania wymaganych elementéwgakiez niezlgdnych
wpustow np. kanalizacji deszczowej ( po wykonargigplenia nowy przebieg rynnydzie
nastpowat ok. 15 cm dalej od licziany niz dotychczas podobnie instalacji odgromowej).

Doktadnie przygotowapowierzchng, sprawdzt rownas¢ podiaza tatami aluminiowymi i
ewentualnie nieréwrigi wyréwna: zapravg cementow lub przyklet cienkie warstwy styropianu.

Klejenie styropianu nale wykonywa pasami poziomymi o szerod@ 50 cm.
Na obrzeu kazdego elementu styropianu nzyo pas masy klagej o szerokéci 3 - 4 cm, na
pozostatej powierzchni 6 plackow @wednicy ok. 8 cm oraz dodatkowo nalemocowd trzema
kotkami. Ptyty kle¢ na styk, ewentualne szczeliny uzupetrpaskami styropianu.
Klejenie wykon& w czasie suchej pogody, ponien@pady zmniejszajprzyczepnéé masy klejcej.

Sciany okleé styropianem o grulsoi 12 cm. QGcieza oklet styropianem grulwi
3 cm, w mia¢ mazliwosci, tak aby nie zakky oscieznic okiennych i drzwiowych. Na phytnalery
nanost taky ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajgc nieréwndci podiaza | mazliwg do polaenia warstw
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenigtgtdo podiaa
(przy wickszych nieréwngciach naley stosowa zraznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie
piyty, wzdtwz jej krawedzi nalery nanigé okoto 3-5 cm szeroloi pasmo zaprawy i dodatkowo w
srodku ptyty naley natary¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniggdnicy — zgodnie z wytycznymi
systemu dociepleniowego.

Uwaga:

Zaprawe klejaca nanosi sé jedynie na  powierzchng  plyt izolacyjnych,
nigdy na podtaze.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpocxiem prac zwjzanych z przyklejaniem piyt termoizolacyjnych rigle
na scianie poprowad#i linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem okréenia
ewentualnych odchyteod ptaszczyzny i w razie konieczuod podiaze odpowiednio przygotowa
Linki te bedg pomocne przy bigcej kontroli rowndci przyklejanych piyt.

Kazda plyte termoizolacyjs z nalaong zapraw klejaca przyciskamy dosciany i lekko g
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kiégleca si utozenie najniszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nale uktada od dotu do gory rozmieszcaaj pasami
poziomymi, z przewgzaniem na nat@ch ,na mijank” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm).
Nie dotyczy to wyklejaniagziezy otwordw.

Piyty nalery docisk& réwnomiernie, np. drewniarpag o duwej powierzchni, sprawdzgg na bigaco
przy pomocy poziomnicy réwidé powierzchni. Brzeg ptyt musi by catkowicie przyklejony.
Prawidlowd@¢ mocowania po zaschwiu kleju mana sprawdz poprzez ucisk navy — przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno raswat jej ugicie.

Krawedzie ptyt dociské szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdntuazczeliny wynikajce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnychekgize nk 2 mm naley wypetnic klinami z tej
samej izolaciji. W przypadku szczelin mniejszych z ni 4 mm -
w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowyclo-ictd wypetniania ména wy¢ zalecanych
przez producenta systemu mas uszczeicyah.

W celu unikngcia otwarte] spoiny pionowej naie po przycénieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usun¢ nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki naferowniez wykona
na naranikach zewntrznych budynku.
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Uwaga:
Klej nie moze znale¢ sie na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo naley uzywat pelnych piyt i ich potéwek zachowyqg ich przywizanie
(nie dotyczy krawdzi osciezy). Nie naley uzywac¢ ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie piyt wysfaych poza nar@a scian maliwe jest dopiero
po zwhzaniu kleju. Naley zachowa przesurgcie stykdéw plyt wzgidem krawedzi osciezy na
szerok@¢ min. 10 cm.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest pokrywanie gi krawedzi piyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworow w elewacjach.

Piyte termoizolacyjip naley pozostawd lekko wysungta poza narenik, w celu péniejszego,
przyciccia jej wzdhez prowadnicy. Nargnikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zalecac¢si
przeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnaci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych najezeszlifowa do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny elemenbcesu, decydagy o rowndci ocieplanej
powierzchni oraz o zyciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanieehaprzeprowadzaw taki
sposOb, aby unika zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzmsowanie ugdzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. W padyp konieczngi szlifowania wetny
mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, halachowd szczegola ostraznosé i stosowé sig
do zalecé producentow welny.

Do klejenia siatki na styropianieyd tej samej masy klegej co do klejenia styropianu do

podtaza. Klejenie siatki wykonapo uptywie minimum trzech dni od klejenia styrapia
Zaklady paséw siatki powinny wyndsi minimum 5 cm. Mas klejaca nanost
na powierzchri ptyt styropianowych agta warstvg o grubdci ok. 2 mm i natychmiast przykle€ja
siatkk z widkna  szklanego, wciskmj w mag pack  stalows.  Nastpnie
na powierzchri przyklejonej siatki naley nanig¢ drygg warstwe masy klejcej o grubéci ok.1 mm,
az do catkowitego przykrycia siatki. Po uptywie trheczterech dni celowe jest przeszlifowanie
wierzchniej ptaszczyzny masy papierem ciernym irdw&ne natgenie wyréwnujcej warstwy z
masy klegcej gr. 2 mm. Dla trwakei ocieplenia naley wtasciwie wykon& zakaczenia wyklejenia
siatki na krawdziach ocieplanych ptaszczyzn, a zwlaszczaqazaia siatki utbonej na styropianie z
pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywairne siatki na écieza.

Do wysokéci 2,5 m ( parter) stosowaabezpieczenia w postaci sémia dwoch warstw siatki.
Na miejsce nat@ne na uszkodzenia naje natay¢ naraniki z katownika aluminiowanego
perforowanego pod wtdknem szklanym.

Nastpnie naley przystpi¢ do naktadania tynkow:
 Sciany budynkéw — warstwa tynku akrylowego typu k&% zacieranego
0 uziarnieniu 2 mm
»  Cokot budynku wykaczy¢ tynkiem mozaikowym#ywicznym).
Kolorystyka budynkéw wg. dokumentacji projektowej

Szczegoty wykonania zgodnie z instrukt] B 334/2002.
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Obroébki blacharskie

Obrdbki blacharskie mugzy¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapevaaiajodprowadzenie wody
poza powierzchgielewacji. Naley je tak uksztattowg aby ich krawdz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonaniem warstwy zbrojonej,
w sposéb zapewnigy we wszystkich fazach prac naley ochror powierzchni
przed wodami opadowymi i sptyvegymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drddacharki bezp@rednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacjiméeznej z elementami wykonanymi z
materiatow o] innej rozszerzalsoh wykona z wyciem przeznaczonych
do tego celu kitow lub tmn uszczelniajcych w sposdb podany w projekcie lub zestawieniach
rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lubdzy nimi powinny zost&aprzeniesione na
ocieplan elewacg. Zwykle do wykonania szczelin stosuje divie metody:

e wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowarpeofilu dylatacyjneg@ciennego
lub narznego
w warstwie materiatu ocieplaggo (ponad szczejw murze) wykonuje gi
rownomiery pionows lub poziom szczelig o szerokéci ok. 15 mm.
Krawdzie szczeliny naly wyrowna. Materiat ociepleniowy na szeraiook. 20 cm
Po obu stronach szczeliny aglptasko zeszlifowéi pokry¢ zapravg klejacs.
Profil dylatacyjngcism¢ i tasme elastyczn profilu wsury¢ do szczeliny.
Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatkirejacej utazy¢ w zaprawie klejcej
nataonej uprzednio na materiale ociepleniowym i é&jorzeszpachlowa
Profilescienne szczelin dylatacyjnych osadzaai dotu do géry. &iadupce profile
musz nachodzi na siebie (gorny na dolny) minimum 2 cm.

Uwaga:

Nie wolno dopéci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zajawa.
W tym celu profil na czas obrobki naley zamknaé np. wsuwajgc w szczelig
pasek styropianu.

Przebieg prac przy moatigprofili nar@nych jest podobny jak w przypadku
Profilisciennych.

e wykonanie szczelin dylatacyjnych bezyaia profili
Rozwijzanie dylatacji w inny sposébzit uzyciem specjalnych profili jest mtiwe
wyhcznie, jali taki sposéb zostat podany w dokumentacji prajeldj. Projektant
w tym przypadku zobogzany jest zamggi¢ opis oraz rozwizanie w postaci
szczegbtowych rysunkow.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce é&iezy okiennych i drzwiowych zalecaesstosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelnigicych lub samorozgenej t&my poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty
powinny by sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymwigzaniami dysponujtez zwykle
systemodawcy.

Nalezy starannie ocieplizewretrzne powierzchniesiezy otwordéw okiennych.

Ze wzgkdow technicznych izolacja musi tam mimniejsza grubdc¢ niz izolacja uktadana né&cianach
(nie mae przekroczy szerokdci oscieznicy, lecz nie powinna Wy mniejsza ni
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2 cm). Pozostawienie powierzchriictezy otworow okiennych bez docieplenia seodoprowadzi do
przemarzaniasciany wokoét okien i pojawienia siplesni na wewntrznej powierzchni otworow
okiennych, wokot écieznicy. W zwizku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o gyers
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolaciji tej strefy
Z materialdw o riszym wspoélczynniku przewodzenia ciepta

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogélne”.

Kontrola  winna odbyw& sig z  uwzgkdnieniem  wymaga normowych
oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

1) Zgodna¢ wykonania robot z dokumentagprojektowy
Sprawdza si przez porownanie wykonania robot z dokumentaopisows, rysunkowy oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodimd przez ogtdziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

2) Materiaty
Kontroluje s¢ bezpdrednio lub pérednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budduly
protokotach zgodnii uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technej .

3) Wyglad zewrgtrzny wykonania izolacji

Ocenia st przez ogtdziny i stwierdzenie takich wad jak dziurygkmiccia, brak pionowéci,
odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenmateriatami izolacyjnymi, szczeliny w
izolacjach nieprawidlow&ei stosowania gcznikdw, brak wymaganej plaszczyzny wypetnienia
zaprawa klejowa itp.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane natsgnach ociepfe przy kontroli odchylé
powierzchni i krawdzi powinno st traktowa jak tynki kategorii 1ll, co nalegy zapisé w umowie o
roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw lgudi IV wigze sk z dodatkowym naktadem
pracy i powinno by uzgadniane oddzielnie.

Wykonczona wypraw tynkarsk powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzéwaic
jednorodnéciag i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuldb

i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, yp&vietle rozproszonym z
odlegidci > 3m. Nie dopuszcza ¢si oceny tynku w S$wietle  smugowym
lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub styezio ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wygaonego lica i krawdzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu
i poziomu powinno b§ zgodne z og6inymi warunkami odbioru technicznegwot budowlanych lub
z warunkami szczeg6towymi zawartymi w umowie.

Kontrola podioza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaj

e wyglad powierzchni podtza, z ktérego mma wywnioskowé o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabildoi, rowndci powierzchni, zawilgocenia i chtoné.
W przypadkach wtpliwych konieczne jest wykonanie testusnosci podiaza przeprowadzanego wg
zalecé dostawcy BSO

e odchyiki geometryczne podia

Kontrola dostarczonych na budewktadnikéw BSO:
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Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgagmalokumentéw dopuszczagyych poszczegolne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu poavipodlegad prawidlowaé oznakowania
poszczegodlnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatwd wyrobow, naleéy dokon& sprawdzenia zgodtoi
asortymentowej, jalkiziowej oraz ilgciowej.

Zgodnie z rozporglzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposotbéklarowania zgodroi
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiznabudowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)
[20] producent/dostawca nie ma obgrku dostarczania odbiorcy deklaracji zgostrio

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmogvarawidtowaé:

e przygotowania podia (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, eveemie,
wyréwnanie — w zakresie koniecznym

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

osadzeniagcznikow mechanicznych

wykonania warstwy zbrojonej

wykonania (ewentualnego) gruntowania

wykonania obrobek blacharskich

zamocowania profili

wykonania wyprawy tynkarskiej

wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu czy podiozostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienidkdlov w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega nprawdzeniu: réown€ei i ciggtosci powierzchni,
rozktadu i szerok&i spoin.

Kontrola osadzeniag¢znikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby [
rozmieszczeniagtznikow mechanicznych. W przypadku paghao watpliwej nasnosci, w

szczegolnéci zbudowanych z materialdw szczelinowych zaleci@sé wykonanie prob wyrywania
tacznikow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na:aswizeniu prawidtowsri zatopienia siatki
zbrojgcej w masie Klejcej, wielkagci zaktadow siatki zbrapej, grubdci warstwy zbrojonej,
rownasci, przestrzegania czasu i warunkow twardnieniastvar zbrojonej przed przygtieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega rowniprawidtowa¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (naray zewretrznych, @ciezy i naray otworow, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow )tp.
Sprawdzenie rowrigi warstwy zbrojonej jak
w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania palega: sprawdzeniu ggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skuteczia.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplyweatszgch proceséw (foliowanie) oraz
wysunkcia poza projektowanptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega nprasvdzeniu cigtosci, rowngci [
nadania wiéciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania caéwndgci powinny by zawarte w
umowie pomgdzy wykonawg oraz inwestorem. J&w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych
co do rownéci powierzchni oraz kragdzi naley przyja¢:

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powibgéowieksze nk 3 mm i w liczbie
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nie wikszej ni 3 na catej diugéi taty kontrolnej (fata diugiei 2,0 m)
odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodyicksze nk 2 mm na
1 minie wicej niz 30 mm na catej wysokoi budynku
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnainkdzi zewrgtrznych na catej
wysokeéci kondygnaciji — 10 mm
 dopuszczalne odchylenie powierzchni nieksze nk 30 mm na calej wysokoi
budynku
odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasgtek itp. Od projektowanego
promienia nie powinny dwigksze nk 7 mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polegasprawdzeniu gitosci, jednolitcci faktury
i barwy, braku miejscowych wypuldoi i wklgstosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wikponej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzoaie jednorodnécia i niezmiennécig barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypuksai i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo prz§wietle rozproszonym z
odlegtaici > 3m. Dopuszczalne odchylenie wylcaonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno hy zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznegibot
budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymimowie.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST - 00.00 - ,Wymggagolne” pkt. 7.

Jednostki obmiarowe naig przyjmowa zgodnie z kosztorysem.
Obmiar rob6t polega na okéteniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot obejmuje:
» odbiér rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu, powloki malarskie, addza ulegajce
zakryciu itd.

» odbiér ostateczny (catego zakresu prac)
» odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancgpje

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymah@keniu robot na podstawie wynikow
pomiarow i bada jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstavadeny wizualnej obiektu dokonanej przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00'ymagania ogoélne” pkt. 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST - 00.00 - ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnegoezakprac podanego w punkcie 1.3.

Cena lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktagdeg s¢ na wykonanie
danej roboty, okrdone w specyfikacjach technicznych, dokumentaajjgktowej oraz odpowiednich
normach, wytycznych i przepisach.
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Podstaw ptatndgci za wykonanie roboty w okresach migginych lgdzie kwota wynikajcg z
obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjaciyelh w kosztorysie i spogdzenie przez
Wykonawe protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robét dalzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu [
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyrolzywelny mineralnej
(MW), produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163 : 2004 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS), produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.(XPS)oolukowane
A1:2005(U) fabrycznie Specyfikacja.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ptytyysopianowe
(PS-E)

PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oldlenie
wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej ,,

PN - IEC 61024t »Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

PN-EN 1350:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budoetwie. Zewrtrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Speagfik

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie Podstae zasady oceny i okdlenia

PN-71/B-06280 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa enainego,
porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — tekst jednolity, DZ. kt 75/2002, poz. 690.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. t@gdaholity Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003 roku z pgniejszego zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayta (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004r.)

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat tecanych — ,Ztazone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” — Dz. Urz. WEC2% 6.09.2002.

ZUAT15/V.01/1997 — ,Tworzywowe gktzniki do mocowania termoizolacji” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhdttechniki budowlanej, 2003r.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykieWymagania i badania
przy odbiorze.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli ybow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z dn. 8 czerwcad2QWr 130, poz 1386).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -02.00
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wymiap stolarki drzwiowej i okiennej
w budynku wielorodzinnymWWspaolnoty Mieszkaniowejw Gtogowie przy ul.Aleja Wolnosci

71.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynnii umaziwiajace

i majgce na celu wymianstolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robaét.

W sktad tych robét wehodzi:

» demonta drzwi wraz dcieznica, wraz z montzem i dopasowaniem nowego skrzydta drzwi
wejsciowych do piwnic,

* wymiana okien piwnicznych drewnianych na okna z R@%z z napraw osciezy,

Parametry wymagane dla okna:
e $redni wspéiczynnik przenikania ciepta przez dwighszK=1,4W/m2 K,
* wspoiczynnik dwickochtonndci Rw>33 Db,
» kazda szyba grubmi 4 mm, z przestrzepwypetniory argonem,
e oscieznice oraz ramiaki skrzydet okiennychegiokomorowe, gwarantgge odpowiednj
sztywnd¢ w ptaszczynie okna,
e mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

e kolor okien bialy ( piwniczne)
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» skrzydio okienne; wedtug zgdzonej dokumentacji

e klamki umieszczone na odpowiedniej wysékio umazliwiajace wiaciwe
funkcjonowanie

Wymiary stolarki podlegagej wymianie nalgy sprawdzt w naturze i uzyska

potwierdzenie zgodrici z zal@zeniami u insp. nadz..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. MATERIALY

Whbudowa nalery stolark kompletnie wykdczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. PCV

Okienne profile PCV giciokomorowe. Kolor biaty RAL 9001. — okienka piwni&n

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien dywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadlavymaganiom norm pmetwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom oldlenym w swiadectwie ITB dopuszczggym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wypzsae w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mgleprzed ich zamocowaniem, pokry

minig otowiary lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzews.

2.6. Szkto
Do szklenia nakey stosowa szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosoiuét trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skltadowanie elementow
Wszystkie  wyroby naley przechowywd w magazynach zamksych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dangznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinnyg biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.
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2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producena

3. SPRZ&ET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego

przez osob uprawnion.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinrewiera wszystkie elementy
przewidziane norglub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu
przechowywa i transportowéa w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar maozliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamiespreciem lub utrag
statecznéci.

Sposob skladowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie éciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do
ktérego ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, Gicieze naley naprawt i 0czyscic.
Stolarke okienry nalezy zamocowda w punktach rozmieszczonych wscezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli pasj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocouia
wysokaosé szeroka¢ zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje:si po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje:si po 3
150+£200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.1.3.

Skrzydta okienne i drzwiowesaieznice powinny mié usungte wszystkie drobne

wady powierzchniowe, npgRnigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowandaoieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwice osadz w osciezach.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym,

Ustawienie okna naty sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinna loyniejsze od 1 mm na 1 m wysgko

okna, nie wg¢cej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

4 mm przy dhugéci przektnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgtdem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy adsciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celéwiadectwem ITB. Zabrania giuzywaé do tego celu
materiatdw wydzielajcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. OGscieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy acieznica a murem wypeldi materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i

poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementéwessidich.
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- , Warto$¢é luzu i odchytek
Miejsca luzow - -
Okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna by jednolita, bez widocznych poprawekiadéw gdzla,
rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéra

substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady kontroli jakasci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szkkach.

6.2. Ocena jakdci powinna obejmowa

sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonym
do odwzorowania,

sprawdzenie jakai materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyc oku
oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtovégi zmontowania i uszczelnienia.

OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowa robét jest:— mwbudowanej stolarki Wwietle ccieznic.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w puakc2, oraz czynni

wyszczegoélnione w punkcie 5.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punktie
Cena obejmuije:
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» dostarczenie gotowej stolarki,

» o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeineeniem i ewentualnym obiciem
listwami,

» dopasowanie i wyregulowanie

* ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i draMymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normwgroby z tworzyw

sztucznych)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@zhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-B-13079:1997  Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdr&osowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzole ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 03.00

DOCIEPLENIE STROPOW | STROPODACHOW NAD
LUKARNAMI

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce wykonania

i odbioru rob6t termomodernizacyjnych poleggich na ocieplaniu stropu nad ostatkbondygnacj
oraz stropodachu nad lukarnami w istsggm budynku mieszkalnym wielorodzinnywispoinoty
Mieszkaniowejw Gtogowie przy ulAleja Wolnosci 71

Technologia i warunki techniczne wykonania izolaeiimicznej stanowtej jednoczénie izolacg

akustyczn, oparte g na rozwjzaniu systemowym z welny mineralnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na

celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznegtiopodachach wentylowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o dym oporze cieplnym (R) zapobiegaa
nadmiernemu odpltywowi ciepta z budynku — w przypaditropodachu przez strop ostatniej

kondygnacji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upaléw zapobiegaj nadmiernemu nagrzewanilke ggomieszcze

ostatnich kondygnaciji, twogz okrelony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materialu w dym oporze akustycznym zapobiegs

rozprzestrzenianiu shatasu.

Termomodernizacja stropodachu — zespét czynnii polegajcych na doborze materiatdw
i sprztu technicznego, zaprojektowanie otworéw techniearmmtazowych i wentylacji
wywiewnej oraz uteenie warstwy izolacji metadponeumatyczgod strony pokrycia dachowego.
Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowgizujacymi odpowiednimi normami,
aprobatami  technicznymi i przepisami  obgmujacymi  w budownictwie  w zakresie

termomodernizacji.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
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Kierownik robét jest odpowiedzialny za ja¥oich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowg wykonawca, SST i poleceniami kyniera (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odpadeé wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszcaajych do stosowania w budownictwie:

W szczegOlInéci powinny odznaczasie:

a) niskim wspotczynnikiem przewodém cieplnej {.),

b) mah gestdicia objetosciows (kg/nt),

¢) mah wilgotnascia zarowno w trakcie wbudowywania jakiytkowania,

d) duza trwatcscia i niezmienndcia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

e) odpornécia na wptywy biologiczne,

f) brakiem wydzieia substancji toksycznyc

g) odpoKTe 0gniows.

2.2. Wymagania szczegétowe
Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mimejapowinno odbywa si¢ zgodnie z trécia
zapisbw w tym zakresie w aprobacie technicznej tyegnych producenta. kkde opakowanie
granulatu powinno hyoznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.dé/youdowlany
oznakowany CE oznaczze dokonana przez producenta lub jego upmieanego przedstawiciela,
majacego siedzib na terenie Unii Europejskiej, ocena zgo@navykazata zgodni@ tego wyrobu
(granulatu) z nore zharmonizowas albo europejsk aprobai techniczg badz krajowg
Specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym ozaacze producent lub jego
upowaniony przedstawiciel, magy siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodngi i wydal na swaj wylagczrg odpowiedzialnéé, krajows deklaragy zgodndci
z Polsls Normg wyrobu albo Aprobat Technicza (sposob deklarowania przez producenta
zgodndaci wyrobow budowlanych iich znakowania olleeRozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materialy podstawowe
Do materiatdbw podstawowych zaliczamy granulaty #wemineralnej skalnej (kamiennej)
spetniajce wymagania zawarte w oklenych warunkach w aprobatach technicznych daiyyah

zastosowania, przechowywania, transportu, sktad@mwaontroli jakcci.
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2.4. Materialy pomocnicze
Do materiatbw pomocniczych w robotach termomoderymych stropodachéw wentylowanych
zalicza s§:

1) kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celpoprawy skuteczrsi wentylacji
nawiewnej istnigjcej, czna powierzchnia wentylacji stropodachu powinngnagic 1/500
powierzchni stropodachu,

2) ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowartigoddtaza kominkéw wentylacyjnych wym.
0,5x0,5 m z otworem @ 80 mm godku zescietymi naranikami pod lktem 45° w celu
Zmniejszenia napgen,

3) ,korki” betonowe z betonu B15 dodepiania otworéw montawych izolacji z granulatu,

4) klej mrozoodporny do klejenia ,korkéw” betonovhyc

5) ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejgkimkow” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m
ze $cietymi naranikami pod ktem 45°,

6) elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelaisnizeliny dylatacyjnej pogdzy kominkiem
a krawedziag wycictego kpzka z ksztaltki papy i uszczelniania krgdzi taczace] ksztaltl
Z papy z istnigicym pokryciem dachu,

7) gaz propan-butan w butli do przyklejania do pediksztattek z papy termozgrzewalne.

8) materiaty pomocnicze powinny odpowiad@&wniez jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innyckepiséw technicznych wynikgych ze
znajomdci sztuki budowlanej, wiedzy hynierskiej i postpu techniczno-technologicznego

w budownictwie.

3. MASZYNY WDMUCHUJ ACE ORAZ SPRZET TECHNICZNY | BHP

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujce
Maszyny ladz agregaty wdmuchage naley dobierd, tak aby ich wydajni@ byta dostosowana do
rodzaju istnigjcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konsjruk&ladapcej st z piyt
dachowych korytkowych orazcianek aurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem
Z cegly ceramicznejdolz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszynyarsalnej bdz
o okreéslonej wydajndci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byla uktadadanomiernie.
Maszyny o duej wydajndci przy braku déwiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju
stropodachach magowodowa wicksze zuycie granulatu aneli zakltada projekt, a jednoczee
formowa: tzw. kieszenie”. Zaleca sistosowd agregaty o wydajrigi od 4 ni/h do 10 n¥h.
Instrukcja  Techniczna systemu docieplenia zawiera  szczegbtowe informacje
i charakterystyki rénych dostpnych na rynku europejskim maszyn i agregatéw wdmijgcych

wentylatorowych i pompowych.
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3.2. Sprat techniczny i bhp

1) Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontrptizestrzeni stropodachéw sptany z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykaia zdgc tych przestrzeni.

2) Detektor laserowy do wykrywaniagbdw zbrojenia w ptytach dachowych.

3) Dalmierz laserowy do odmierzania otworow techgalznych iinwentaryzacjiscianek
azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych lgbianek petnych w przypadku phyt
panwiowych, a takte do pomiaru wysolkéai stropodachu i kontroli grulsoi warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu.

4) Wycinaki stalowe @ 80 mm oraz mtotkcezne o wadze minimum 2 Kkg.

5) Wiertarka udarowa.

6) Mitotek udarowy.

7) Peryskopowa luneta obserwacyjna $uadtlana specjaln lamp stuzagca do  kontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;j.

8) Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

9) Radiotelefony dasbzndici operatora maszyny z operatorentd@wki wdmuchugce;.

10) Ubrania ochronne i robocze.

11) Butla gazowa wraz z osptem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnejkaekach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.

12) Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przpgitowe.

13) Kaski ochronne (hetmy BHP).

14) Pasy bezpiecastwa z poduszk przeciwuciskow oraz linki bezpieczestwa o0 grubéci
minimum 20 mm.

15) Rekawice pyloszczelne.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spettia

wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchgaygm. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatow izolacyjnych (granulatépgwinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane ppreducentéw tych materialéw. Szczegotowy
spos6b transportu granulatu z maszyny wdmugejjdo kacowki wdmuchujcej w przestrze

stropodachu okéta Instrukcja Techniczna systemu docieplenia.
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5.

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik rob6t termomodernizacyjnych (budowlany@#gt traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo budowlane w zwzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykaoaj samodzieln funkcije
techniczm, awkc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji odgie z przepisami
I zasadami wiedzy technicznej oraz za e staranné¢ w wykonywaniu pracy, jej wkxiwa
organizac, bezpieczastwo ijaka&é. W zwigzku z powyszym do jego obowrkow naley
kazdorazowo przed przygtieniem do robdt dokowa szkolenia pracownikébw na danym
stanowisku pracy. Kaly z pracownikéw winien posiadaodpowiedri wiedz w zakresie
przestrzegania przepiséw Bhp i Bpmraz winien podpisastosowne @wiadczenie, 4 zostat
przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robét teiaolacyjnych podejmyg sie nadzoru
wykonywania robét specjalistycznych jakimj scieplenia stropodachéw wentylowanych, aawi
miejsc trudnodogpnych, powinien si wykaza znajomdcia technologii wtym zakresie. Brak
znajomdci zasad pracy z wibknem mineralnym przez kieroanikae narazi pracownikow na
trwaly utrat zdrowia(integralny czs¢ Instrukcji stanowi zaicznik pt. ,Srodowiskowe zageenia
zdrowia wystpujgce przy stosowaniu sztucznych widkien mineralnychudeownictwie”

opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im. RroNofera w tod3i

5.2. Roboty przygotowawcze

Do rob6t przygotowawczych zaliczasi

a) Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca epost do ustawienia maszyn

lub agregatow wdmuchagych.

b) Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmugbygh.

c) Wociggniecie wezy elastycznych na dach.

d) Whniesienie niezlminego spratu i elektronargdzi na dach.

e

f)

) Zabezpieczenie przed dgstm 0so6b trzecich do wszelkich gnizen technicznych.
Kontrola pracownikOw w zakresie odpowiedniego, godnie Z wymogami

Bhp przygotowania sido pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robét wg technologii sfemu ,STROPTERM”

Czynngci wstkpne:

Nawiercenie otworow probnych @ 80 mm (2—4 szt.)zgéci przykalenicowej (najwiszej) stro-

podachu w celu oké&enia stanu istnigrej izolacji cieplnej, grubizi jej warstwy oraz uktadscianek

azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzysoych géra ptyte dachu (uktad poditny,
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poprzeczny lub mieszany) przyzyeiu detektora do wykrywania ¢bw zbrojenia w plytach

dachowych oraz pddietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu”. Czydéida stanowi rownie

kontrok zgodndci projektu archiwalnego

ze stanem faktycznym, gtz podstaw do opracowania projektu technologicznego i audytu

energetycznego.

Czynngci zasadnicze:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Wytrasowanie osi otworéw technologicznych zgednopracowany wykonawczym projektem
techniczno-technologicznym. W tym celu ngi@ostugiw& si¢ tasma miernicz i szkolrg kredy
oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukegp ptyt dachowych.

Wyciccie krzkdéw w pokryciu dachowym (papa)scednicy 80 mm za pomacspecjalnego
wycinaka i mlotka o wadze 1,5-2 kg. Po wegpiu krazka powinna si pokazé wylewka
betonowa.

Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej inatru w ptycie dachowej jak w pkt. 1 (piyty:
panwiowe lub korytkowe) érednicy 80 mm. Do czynioi tej stosujemy specjalne
elektronarzdzia tzw. ,inteligentne”.

W tak przygotowane otwory wkladamy lugebbserwacyja (peryskop) wraz zlampk
oswietlajagcg ciemry przestrzé stropodachu, aby upewhnisic czy nie ma przeszkod
do wykonania nadmuchu granulatu.

Nastpna czynndcig jest czsciowe zaklejenie otworéw technologicznych arkuszamiapy
termozgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, abgzasie opadow deszczu woda nie
spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwenojnigszczé ostatniej kondygnacii
budynku).

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyng gio wykonaniu niezfinych robét przygotowawczych
przez monterow izolacji cieplnej. Spos6b wdmuchi@angranulatu przewidziany
przedmiotowym systemem polega na tyme w kadym polu pomgdzy sciankami
podtrzymugcymi ptyty dachowe $wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jedan
pomog specjalnej obrotowej Kaoéwki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z pra@ego
otworu przez lunet obserwacyja ,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony,rela
miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktére steoyj uzupetnia granulatem. W celu réwnomiernego
utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypelajora pomaog specjalnej kacowki

i przy sterowaniu lungt— przedmuchuje sisamym powietrzem. dcznag¢ operatora maszyny
wdmuchujcej z operatorem Kmowki obrotowej odbywa si za pomog specjalnego
operatorskiego spetu (radiotelefony).

Sukcesywne wraz z pepem robot fotografowanie przestrzeni stropodachakumentacja
fotograficzna stanowi zgt¢znik do protokotu odbioru robét.

Koncows czynndcia jest zaklejenie e&ci otwordw technologicznych zgodnie z projektemyprz

uzyciu odpowiednio przygotowanych korkéw betonowychbetonu B 15 ikleju
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mrozoodpornego oraz arkuszy papy termozgrzewalmejuprzednim dokonaniu pomiarow
grubdci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze tecbmmym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie prdeano w projekcie wentylagjwywiewrn

przykleja s¢ kominki wentylacyjne przy zyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy

termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propanalout

6. KONTROLA JAKO SCI

« Wymagana jak& granulatow z welny mineralnej skalnej lub szklan@pwinna by
potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakai (deklaracja zgodrsai lub
certyfikat zgodnéci) lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu.

* Materiaty dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

 Nie dopuszcza si stosowania do robo6t termoizolacyjnych materialdbwchpdzenia
organicznego, ktorych wdaiwosci mog zagraat elementom konstrukcyjnym stropow
(dotyczy zasypek z celulozy zawiegaych sol).

* Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektowgy oraz sprawdzenie parametrow technicznych z posten@ami okrélonej

aprobaty technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow rob6t jest rh powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowarzej
pomog kominkdéw wentylacyjnych.
llos¢ robd6t okréla si na podstawie projektu wykonawczego z uwdgieniem zmian

zaaprobowanych przezdyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naurz

. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru rob6t izolacji termicznej i akustyczsgjopow stropodachow wentylowanych
powinna stanowi dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izofacjeplra z granulowanej wetny mineralnej
skalnej lub szklanej, natg sporadzi¢ protokot odbioru robét, podg nasgpujace informacje:
nazwe inwestora lub zaedcy obiektu,

rodzaj i nazw handlows materiatu izolacyjnego zgodnie z Pgjskub Europejsk Aprobat

Technicza,
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- adres i rodzaj obiektu (éw) oraz powierzehsiropodachu (éw),

- nazw firmy wykonujgcej ocieplenie,

- charakterystyk techniczi urzdzex wdmuchujcych granulat (wydajrié w m/h),

- $redng grubac izolacji cieplnej (cm, mm),

- $redni gestasé¢ granulatu (kg/r),

- ilos¢ wagowg granulatu wynikajca z obliczé i deklaracji zgodngri producenta,

- ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchgego (kg),

- ilos¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

- ilos¢ wbudowanych korkow betonowych (szt.),

- ilos¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaxtiakiek (),

- dak rozpoczcia i zakdiczenia robat,

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania rgbot

- o$wiadczenie kierownika robotze wbudowat materialy oznakowane zgodnie 2z wijedz
inzynierslky, sztuly budowlam oraz zprzepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”
i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppo

- imiona i nazwiska, numery uprawnidoudowlanych oraz podpisy kierownika roboét i insoei
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela&®iapcego.
Uwaga!
Ze wzgkdu na specjalistyczny charakter robét budowlanych legajacych zakryciu —
sprawdzenie iodbiér przez inspektora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie
ina biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przedzaklejeniem otworow

technologicznych i montaowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego iwspgimika przenikania
ciepta.
PN — EN 14064 Norma uzupetrjap zwgzana z w/w uwzgldniajgca

osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane —askanie deklarowanych
i obliczeniowych wartéci cieplnych.

PN-EN 12524 Wisciwosci cieplno-wilgotndciowe materiatéw —
stabelaryzowane wa®ai obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat piae

przez przenikanie.
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PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnef powierzchni
przegrod.
PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolam§gnakustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacjiglieej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymuaig, wt&ciwosci, produkcja i ocena
zgodndci.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na nieloz wiokien

szklanych.

9.2. Inne dokumenty

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie szczegoOtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji ternmef i akustycznej stropéw stropodachow
dwudzielnych  tzw. wentylowanych metpd wdmuchiwania (blow-in) systemem
~STROPTERM”, wyd. REM-BUD.

Ustawa zdnia 30 czerwca 2000r. — Prawo wiasng@rzemystowe] (tekst jednolity
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane f{tekdnolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietni®420 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b
(Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach dwldnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodeodo wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa zdnia 30 sierpnia 2002r. o systemie dmgxi (Dz.U. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360 z pfn. zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. 0 wspieranzegse¢wzie¢ termomodernizacyjnych (Dz.U.
Nr 162, poz. 1121 z @gé. zm.).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 04.00

INSTALACJA ODGROMOWA
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Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t montaowych zwodow pionowych instalacji odgromowej wnisfagcym budynku

mieszkalnym wielorodzinnyiVspolnoty Mieszkaniowejw Glogowie przy ulAleja Wolnosci 71

1. DEFINICJE

Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskéeiggow, wieszakow,
drabinek lub korytek kablowych albo innych solzen zaprojektowanych w celu przeniesienia
obcigzenia spowodowanego przechadymi instalacjami

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposane w zacisk do przytzenia przewodu
wyrownawczego, shace do pajczenia rur lub profili o przekroju kotowym 2z przedem
wyréwnawczym.

Przewod odprowadzajcy: przewdddczacy zwod z przewodem uziemaaym.

Przewdd uziemiapcy: przewdd ochronny, aézacy gbt. zacisk lub szyn uziemiajca
lub przewo6d odprowadzgjy z uziomem.

Uziom: element lub grupa elementéw przewgdzh, magcych stycznét
z gruntem i zapewniggych pohczenie elektryczne z ziemi(uziom otokowy — uziom poziomy
tworzacy zamknéty obwod wokét obiektu).

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — rogtzalne pajczenie srubowe przewodu
odprowadzajcego z przewodem uziemiaym w celu umealiwienia pomiaru rezystancji uzimu lub
sprawdzenia ggtosci galwanicznej ogci nadziemne;.

Zacisk przewodu wyréwnawczego: zacisk umaliwiajacy przyhczenie przewodu wyréwnawczego
do przewodzcego elementu wyposania obiektu.

Ziemia: przewodzca masa ziemi, ktorej potencjat elektryczny vidsan punkcie jest przyjmowany
umownie jako réwny zeru.

Zwod:  cz$¢ urzmdzenia piorunochronnego przeznaczona do Beedoiego przyjmowania
wytadowar atmosferycznych

2. MATERIALY.

Materiaty, wyroby i urgdzenia dostarczane na teren budowy, powinny¢ nwdadectwa jakeéci
atesty, certyfikatyswiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majc prawo do stosowania materiatdw dowolnego Prodacdgast zobligowany do
przestrzegania wymafja  technicznych aparatury [ ospta podanych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonani®dbioru Robot .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wipiejszej SST $ materialy wymienione w
pozycjach przedmiaru robot, ktérych charakterystykichniczne dodatkowo wymieniono w
ponizszych punktach :

Instalacja odgromowa i uziemieochronnych.
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Wszystkie  materialy  stalowe instalacji z  galwanigen pokryciem  ochronnym
—cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone pkogdzp : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalacji powyzej gruntu
(zwody, przewody odprowadzage i uziemiajce) z uwagi na stosowany materiat:

» stal : 30 mm2. — (pty stal. ocynk. fi 6mm)

e aluminium: 25 mm2.

e miedz: 16 mm2.

* minimalne przekroje poprzeczne uziomoéw sztucznych
» stal: 100 mm2.
* miedz: 50 mm2.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW.

Dostawa materiatdw powinna ngsic po odpowiednim przygotowaniu pomiesztzeagazynowych,
w ktérych materialy maj by¢ skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczoned
zewretrznymi wptywami atmosferycznymi.
Materiaty przewidziane do wykonania robot mdg¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wyladunku oraz przegiania i sktadowania materiatéw naje

* przestrzega zalecéd Wytwércéw uradzen, aparatdw i opraw odsdpie transportu

i sktadowania ;
e aparatug i urzadzenia chrord przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok

4. SPRZET.

Roboty zwazane z wykonaniem instalacji elektrycznych mdy¢ wykonywane ¢cznie lub przy
uzyciu sprztu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca padevindysponowé sprztem sprawnym
technicznie a pracownicy powinni dyprzeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu wadw
bezpiecznej pracy.
Roboty jw. ledg prowadzone przyayciu:

* elektronarzdzi;

* narzdzi recznych

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditorobdt z niniejsg
Specyfikacy Techniczi i obowigzujagcymi normami;

Wykonawca rob6t jest zobowydany do wykonywania polete Inspektora Nadzoru
w zakresie zmian technologii, wdzen itp. wprowadzanych w trakcie realizaciji;

6. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przekahawestorowi wszystkigwiadectwa
jakaosci i atesty stosowanych materiatéw. Materialy haeh dokumentow nie magby¢ wbudowane.

Trasowanie

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiedzezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degtna dla prawidtowej konserwacji oraz
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remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach ozigmych

i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeftia na nich instalacji odgromowej,
powinny by zamocowane do podia w sposob trwaty, uwzeliniagcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromdwezie pracowé oraz sam rodzaj

instalaciji.

Montaz zwodéw odgromowych na budynku
a/ zwody poziome

Sztuczne zwody odgromowe nale instalowg na stale przy zyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinnydygodne z norm Zwody poziome nalgy
instalowa co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokrghianiepalnych i trudno

zapalnych oraz 40cm przy pokryciach tatwo zapalnych

b/ przewody odprowadzgie

Przewody odprowadzgie powinny by ukladane na zewitrznych scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegio od scian budynku powinna IBytaka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzgje powinny by prowadzone po najkrétszej trasie pedazy zwodem,
a przewodem uziemiggym. Pohczenia przewodéw odprowadzeych
Z uziomami sztucznymi nate wykona przy pomocy zjczy probierczych.

¢/ Uziomy
Przed rozpocziem robo6t naley wykona przekopy kontrolne.

Uziomy sztuczne naly wykonywa jako uziomy poziome otokowe, promieniowe
lub pionowe.

UziomOw tych nie wolno zabezpieczgprzed korozj powlokami nie przewodzymi.
Do uziomu naley polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne gdzenia metalowe.

Wszystkie paczenia roziczne instalacji zwodow i przewoddéw odprowadegth zabezpieczy
smarem statym.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do pokdachowych i czapek kominkéw uszczélni
przed przedostawaniengsiody.

Elementy  zczne  §ruby, naketki, podktadki) powinny by w  wykonaniu
z galwanicznym pokryciem ochronnym.

7. KONTROLA JAKO SCI.
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Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznyduliegaj sprawdzeniu w zakresie:
zgodndci z dokumentagj remontu;

* poprawndci montau;

* kompletndci wyposaenia,

* poprawndci oznaczania .

Wszystkie  materialy mugz posiadda s$wiadectwa dopuszczalsm do  stosowania
na terenie RP oraz niegine , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dadycgprawdzenia rezystancji instalaciji
odgromowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Przedmiotem odbioruasoboty (w zakresie zgodfm z dokumentagji ilosci):
po zaka@czeniu robot zwgzanych z realizagjremontu— odbidr kiccowy.

Przy kaicowym odbiorze rob6t powinny bydostarczone nagiujace dokumenty:
* Dziennik Budowy
» Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianauzupetnieniami — podpisana przez
Wykonawe i inspektora nadzoru.
* Protokoty pomiaréw elektrycznych i badaowych instalaciji.
« Swiadectwa jakéci materiatéw, gwarancje wdzei itp. dokumenty wymagane przepisami i
zadaniem Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci 53 dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umotey,Specyfikacji
Technicznej w tym protokot odbioru kcowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych [ Administracji
z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przecisggowe] budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. 03.121.1138)
* PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiekibdgowlanych.
saaly ogolne.

 PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektodwlanych.
saaly ogolne. Wybor pozioméw ochrony
adlrzdzer piorunochronnych.

 PN-IEC 61024-1-2  Ochrona odgromowa obiektoddwianych. Zasady

dg®. Przewodnik B — projektowanie, monta
senwacja i sprawdzanie.

* PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowymuftepm

idlmmagnetycznym. Zasady ogdline.

* PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowymuftapm

ldlmmagnetycznym. G%¢ 2. Ekranowanie
ekiéw, pojczenia wewntrz obiektdw i uziemienia.
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PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektédovlanych.

Wagania ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektédovlanych.
@cha obostrzona..

PN-89/E 05003.3

Opracowat Glogow lipiec 2016r

Projektant
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