OPIS TECHNICZNY

remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wsptgin
Mieszkaniowej przy ul. Aleja Wolrsei 71 w Gtogowie

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
Podstaw opracowania jest:

1) Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-koszowej

2) Opinia w sprawie kolorystyki budynku Wydzialo®voju Miasta,
Dziatu Planowania i Architektury Ugdu Miasta w Gtogowie.

3) Wizja lokalna przeprowadzona w mc-w@aierniku 2015r.

4) Inwentaryzacja z natury

5) Audyt remontowy budynku opracowany przez AutgrBracowng
Projektovg Jerzy Burda 67-200 Gtogoéw ul. Poczdamska 1

Materiaty, podstawy prawne i bibliografia:

- mapa sytuacyjno wysokciowa 1:500

- Prawo budowlane — ustawa z dn. 07.07.1994r (DN 89, poz. 414 z 1994r.)

- Prawo zaméwig Publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177, Nr p6z. 959, Nr 116, poz.
1207 i Nr 145, poz.1537)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r sgprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl@dudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r, Nr 75,
poz. 690)

- Rozporadzenie M.S.W.i A. Z dn. 16.06..2003r w sprawie @ty przeciwpaarowej
budynkow, innych obiektow i terenow (Dz.U. z 199¥%r 121, poz.1138)

Rozporadzenie M.PiP.S. z dn. 26.09.1997r, w sprawie ogdinyrzepisOw bezpiecastwa i
higieny pracy (Dz.U. z 1997r, Nr 129, poz. 844)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z d. 06.02.2003sprawie bezpiechstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DAWU47, poz. 401 z 2003r)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003rsprawie informacji dotycgcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126 z 2003r)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1%33003r)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.09.02.2004r pvasvie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectmiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z 2004r)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dn. 02.04.2004r w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznegaytkowania i usuwania wyrobow
zawierajcych azbest. (Dz.U. Nr 71, poz. 649)

Wytyczne stosowania technologii zabezpieczaniadppreemarzaniem i przeciekanidggian
zewrgtrznych metod lekka mokny. ITB Warszawa 1982.

Instrukcja ITB 334/2002 — Bezspoinowy System Od@afscian zewgtrznych budynkow.

Normy budowlane

* PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”



* PN-82/B-02000 ,Zasady ustalania odyen”

* PN-82/B-02001 ,Obarenia state”

* PN-80/B-02010 ,Obagreniasniegiem”

 PN-77/B-02011 ,Obgrenia wiatrem”

* PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe”

* PN-87/B-03002 ,Konstrukcje murowe”

 PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie z blachy stapacynkowanej i cynkowe).
wymagania i baideprzy odbiorze”

* PN-EN 13499 ,Wyroby do izolacji cieplnej w bmanictwie. Zewmrtrzne
Zespol@ystemy ocieplania (BSO) ze styropianu. Specyfikacj

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest docieplenie budynku mkekego wielorodzinneg@/spodlnoty
Mieszkaniowej przy ul. Aleja Wolnasci 71 w Gtogowiew zakresie:

» docieplenigcian zewrtrznych ze zmiagnkolorystyky elewacji

» docieplenie stropu wewirznego na strychu

* docieplenia sciany wewrtrznej na poddaszu oddzigleg czs¢ mieszkaln

ogrzewan od czsci poddasza nieogrzewanego

Do wykonania prac, ktérych zakres zostat élaey w niniejszej dokumentacji projektowej
nalezy zastosowa materiaty budowlane i technologie, ktére spetniaymogi okrélone w
dokumentacji pod wzgtlem parametrow technicznych oraz posiasajmagane przepisami
Prawa Budowlanego (art.10) dopuszczenia do obrotpowszechnego stosowania w
budownictwie.
Projekt opracowano na podstawie audytu energety@znepracowanego przez Autogsk
Pracowne Projektow Jerzy Burda 67-200 Glogdéw ul. Poczdamska 1 z rpeédziernika
2015r.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | JEGO STANU
TECHNICZNEGO

3.1 OGOLNY OPIS OBIEKTU
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej sktagsj s z kondygnacji:
nadziemnych -4
piwnicznych 1 -
poddaszsgtkowe - 1
Budynek stanowicy wiasndé¢ Wspolnoty Mieszkaniowej sktadagst 1 segmentu 1
klatkowego w zabudowie szeregowej z niezajen wegciem.
Uktad konstrukcyjnyscian-poprzeczny.
Dane ogdlne obiektu:

Powierzchnia gytkowa: 328,91,0m
Powierzchnia zabudowy 10878
Dtugos¢ budynku: 12/m0
Szerokd¢ budynku: 9,81 m
Kubatura: 1845,80 m

Wspoitczynnik ksztattu obiektu AV 0,37



3.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ¢zig ustugows ma parterze, w cadoi
podpiwniczony. Strych w ¢&ci zaadaptowany na mieszkanie.
Sciany podiine ostonowe z cegly petnej gr.38cm z zetnmg faktura tynku
cementowo-wapiennego.

Sciany piwnic murowane gr. 51 cm bez ociepleni&tadrim zewretrzng z tynku cem-
wapiennego . Stan techniczny konstrukécjian ostonowych jest dobry. Tynki elewacji
wykazup miejscowe odparzenia orazekpnia, ktore naley skt i uzupetné zaprawg
cementow.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla ista@jchscian wynosz odpowiednio:

« dlascian zew. podinych Uk = 1,14, 1,44 W)
« dla drzwi wefciowych do budynku Uk = 3,2, 4,2 WHI)
» dla stropodachu drewnianego k20 W/(nfK)

Wszystkie warkei przekraczaj wymagania obecnych norm ihdx = 0,25 W/(n3K)

Dach dwuspadowy pokryty dach@vkeramiczg. Dach wyremontowano w zakresie
wymiany pokrycia na nogvdachowlk oraz przemurowaniu kominéw. W trakcie remontu
dachu wykonano docieplenie stropodachu nad poddaszezaadaptowanym na
mieszkanie wekpmineralna gr. 25cm.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla stryghstniejgcego stropu drewnianego wynosi
odpowiednio:

» dla strychu wentylowanego Uk = 0,200 W/(AK)

» dla stropodachu nadgzig nieogrzewas Uk = 0,850 W/(fK)

Wartgci dla stropu cgci nieogrzewanej przekracza obecne wymagania ndsyx =
0,20 W/(nfK)

Wobec powsyszego strop &&ci nieogrzewanej poddasza wymaga docieplenia .
Drzwi i okna klatki schodowej wymagapymiany na szczelne.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla istpag)j stolarki okiennej wynosi:

. okna - Uk = 1,14, 1,44 W/GE) i nie spetniag wymogéw normy.

. Drzwi - Uk = 3,2, 4,2 W/(fK) i nie spetniaj wymogéw normy.

Przed wykonaniem docieplenia najlezdemontowéa piony rur deszczowych i po

dociepleniu budynku zamontowgoonownie na uchwytach uwzdhiagc grubaé
docieplenia.

4. OPIS ROBOT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH

4.1 OGOLNY OPIS ROBOT DOCIEPLENIOWYCH SCIAN ZEWN ETRZNYCH |
REMONTOWYCH
Zakres robot dociepleniowych elewaciji i stropu slty obejmuije:
- Montaz rusztowa systemowych
- Sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian
- Wykonanie niezédnych uzupetnie tynkarskich
- Wymiana okien piwnicznych
- Przyklejenie i zakotwienie warstwy docieplegj z ptyt styropianowych FS 15 gr.
13 cm (EPS 70-040 FASADA).
- Nalazenie na styropian warstwy z masy ki) i zazbrojenie je] siatk
polipropylenovg



- Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowejikeinowej barwionej w
masie
- Montaz pionow odwadniajcych — deszczowych

4.2 OPIS DOCIEPLENIA STROPU STRYCHU

Strop nad ostataikondygnagj (strych w czsci nieogrzewanej ) ocieggliptytami z wetny
mineralnej o grubgi 15 cm

Materiat termoizolacyjny powinien posigdavspotczynnik przewodzenia ciepta nie
wickszy niz A = 0,040 W/(mK) oraz gstasci mniejszej nt 60 kg/nd.

Wspotczynnik przenikania ciepta po wykonadacieplenia wyniesie:

Uk = 0,200 WA) = Ukmax = 0,20 W(1fK)
OPIS DOCIEPLENIA SCIAN

4.4.1. Roboty przygotowawcze.
- istnigjca wyprawe tynkarsk $cian naley skt w miejscach ,odparzonych” i
naprawt (wyprostowa) zapravg cementow — przygto 10% powierzchni,
- lane elementy wypraw tynkarskiébian naley skt i wykona nowe z tynku
cementowego,

4.4.2. Wspoitczynniki przenikania ciepta po dociaplewvyniesie:
Uy = 0,247 W/(MK) < Ugmax = 0,25 W/(niK) dla écian podhinych,

4.4.3. Materiaty (system)

Prace naley wykona& zgodnie z warunkami ok§inymi w Instrukcji ITB 334/2002
.Bezspoinowy system ocieplanfaian zewatrznych budynkow” oraz normPN-EN 13499
~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zextnzne zespolone systemy ocieplenia
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacj@@” oparciu 0 wyroby o nagbujacych parametrach
technicznych:

* plyty styropianowe (zgodnie z BN-91/6363-02) EP®0A0 FASADA o0 gstaci
pozornej 15-20 kg/m3 o grubd 13cm, wymiary ptyt nie wksze nk 600x1200mm
(dopuszczalne odchytki +/- 2mm), struktura styropia- zwarta, powierzchnia —
szorstka, krawdzie ptyt - proste z ostrymi kraxdziami, bez wyszczerhie zatama,
wytrzymataé na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni — nie mniej hi8BN/cmz2,
sezonowanie min 2 miegie (od wyprodukowania do moutg. zaprawa kleca —
gotowa mieszanka do stosowania w budownictwie ggzepndci do styropianu min.
0,1N/mnf, do betonu min. 0,6N/mm odpornéé na powstanie rys skurczowych w
warstwie o gr. 8mm,

» $ciare wewretrzng poddasza ociegliptytami z wetny mineralnej np. FASROCK LL
gr. 12cm. (K = 0,042)

» siatka zbrajca z witdkna szklanego (zgodnie z PN-92/P-85010)yamngturze min.
145g/m2, wymiary oczek 3-7mm, wydienie wzgédne nie mniej i 5%.

* lgczniki mechaniczne — diugd min. 18cm,érednica 10mm, trzpie stalowy, ilg¢
4szt/m2,
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» cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikonowa o &akL,5 mm, klasyfikacja
ogniowa w zakresie niepalfm — NRO, odporn& na powstanie rys skurczowych w
warstwie o gr. 8mm,

o grodki gruntupce (wiagciwe dla systemu) dyspersje polimerowo-sylikonowe,
posiadajce srodki hydrofobizujace oggtasci 1,1 kg/dm3,

Kazdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania teiegcian zewwtrznych
sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzen®@j ognia) musi posiada odpowiedni
Certyfikat Zgodnéci ITB, zgodnie z zakcznikiem (wykazem) do Rozpadzenia MSWIA
z dn. 22.04.1998 w sprawie wyrobow &taych do ochrony przeciwparowej, ktére mog
by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na podstawie certyfikatu zgodoo
(Dz. U. Nr 55, poz. 362).

4.4.4. Kolejnd¢ robot przy wykonywaniu docieplenia:
- prace przygotowawcze: skompletowanie materialbanta rusztowa,
- sprawdzenie i przygotowanie (naprawienie powienzcsciany,
- przygotowanie masy klgjej systemowej,
- przyklejenie ptyt styropianowych,
- wykonanie kotwienia piyt styropianowych na kotwgczniki) systemowe
z trzpieniem stalowym 10/180mm,
- nakladanie na styropian warstwy zlmgj z masy klejcej i siatki z wtokna
szklanego,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej sylikonowej barwgmw masie.
Ocieplenigscian projektuje siod poziomu opaski budynku. Naniki wzmocnt narznym
perforowanym profilem aluminiowym. Na parterze pidpje s¢ podwojry warstwe siatki
zbrojgcej z widkna szklanego do wysakb2,5m.

4.4.5. Sprawdzenie dopuszczalnego gismia dociepleniem istnigiej §ciany warstwowej

Lp Ciezar obgtosciowy | Grubai¢ Obcizenie na 1m
[kg/dm’] [mm] [kg/m?]
1 | Zaprawa klejca systemowa 1,25 2 2,52
5 plyta styropianowa EPS 80-0 38,15 120 240
Fasada
3 |Zaprawa klgjca systemowa z siatk 1,25 3 375
z wh. Szklanego
4 | masa tynkarska granulacja 1,5mm 1,43 15 3,98
Razem 12,65

Zgodnie z instrukgj ITB 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieples@an zewwrtrznych
budynkow” ze wzgidow konstrukcyjnych dopuszczalne jest wykonaniestvardocieplenia
scian zewwtrznych o obcizeniu nie wekszym ni 0,15kN/nf.Powyzszy warunek dotyczy
budynkéw z wielkiej ptyty W projektowanym przypadiest ono mniejsze i wynosi
0,1265kN/nf i nie ma znaczenia gdyiciany budynkéw wzniesione g metod tradycyjm —
murowane z cegty petnej.
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4.4.6. Ociepleniediezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naly stosowa ptyty styropianu grubii nie
mniejszej i 3 cm. Naraniki wzmocnt naraznym perforowanym profilem aluminiowym.
Na styku ocieplenia zsoieznica nalezy zdemontowa istniegce ¢wiercwaiki drewniane.

4.4.7. Parapety zewtizne —projektuje s} parapety z kamienia naturalnego — granitu gr. 2
cm. Spadek parapetéw na zejvm min. 15 %. Kapinosy parapetéw winny wysdwa poza
lico docieplonegciany minimum 4 cm.

4.4.8. Tynkowanie cokotow.
* Tynk istniepcy do skucia —z 100%, przyp do naprawy 10%
e preparat gruntgpy systemowy,
» styropian EPS 70-040 FASADA gr. 13 cm od pozioereru.
 warstwa zbrgjca — siatka z widkna szklanego wtopiona w zaprakiejaca
systemow,
e preparat gruntgpy systemowy,
* tynk silikonowy o granulacji 1,5 mm barwiony w masi

4.4.9. Gzyms koronsgy.

» Sku uszkodzone fragmenty tynku

* Gzyms wzmocrii — skorodowane spoiny wydtuto&aubytki uzupetnt tynkiem
cementowo-wapiennym

 Gzyms ociepli styropianem twardym EPS 100-038 gr. 4 cm. Najwyzsaziom
gzymsu, pod samym okapem pozostalez ocieplenia.

» Calas¢ osiatkowé zatapiagc siatke w kleju systemowym, wszystkie naroki
wykonczy¢ profilem aluminiowym z siatk Tynk w kolorze ,, ciepta biel” o granulaciji
1 mm.

4.4.10. Portal drzwi wégiowych.

Z uwagi na zachowanie pierwotnego ksztattu portadigplenie naley wykona& styropianem
0 zr&nicowanej grubéci (11 i 3 cm)

Portal wejcia gtdwnego ocieptiod czota styropianem twardym EPS 100-038 gr. 11Glih
ocieplic styropianem o gruldci 3 cm z zachowaniem szergkoistniegcego czotfa (12,8 cm).
Narazniki wykonczye listwami aluminiowymi z siatk Portal pokry tynkiem
drobnoziarnistym gr. 1 mm w kolorze Nr 14001 wgowrka QUICX MAX. Wystp portalu
opierzy¢ blachy tytanowo-cynkow 0,6mm. Portal wykaczy¢ naklejagc przy podécie
cokolik granitowy wys. 15 cm (grubé ptytki 1 cm gora fazowana)

cokolik granitowy

4.5. PRACE TOWARZYSZACE (WYKONYWANE PO REMONCIE DOCIEPLENIA.

12



4.5.1 Po zakaczeniu prac naly wykona nowg opask budynku z ptytek betonowych
50/50/7cm.

4.5.2 Wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami oznakowanie budynku.

4.5.3 Balustragl od strony zachodniej pomalowéarbs olejrg nawierzchniow w kolorze
tynku Baumit Nr. 0886.

4.5.4 Rury spustowe przed dociepleniem ihaledemontow& do ponownego monta po
dociepleniucian.

455 Okna piwniczne — wymignina PCV w kolorze RAL 7006 o wspoétczynniku
przenikania ciepta §J=1,1 W/m2K, okna =1,35 W/m2K, uchylno rozwieralne 3 sztuki
72/48 cm. Przed zamoOwieniem okien wymiaryazdj natury.

4.5.6 Drzwi do piwnicy — wymiefiina stalowe z przeszkleniem o wspotczynniky=,0
W/m2K.. Zamontowé& samozamykacz, stopk klamke zatrzaskow z zamkiem (gatka).
Wymiary drzwi zd¢ z natury. Drzwi w kolorze RAL 7006.

4.5.7 Schodki do piwnicy — wykodhaemont odtworzeniowy z&ia do piwnicy i podestu
przed drzwiami.

*  Wymieni luzne cegty murkdéw i stopnic
*  Wykona naprave murkéw i stopnic specjalistyczreapravd naprawcz do betondw
np. Quick

* Murki i stopnice otynkowa

» Odtworzy rolke Klinkierowg na gérze murkow

* Osadzt nowe stopnice gr. 3 cm z noskiem 3cm i podstopgicé, 5 cm
4.5.8 Zadaszenie portalu - nad portalemsuoiaj gtbwnego zamontowa zadaszenie 0
konstrukcji AL. wypetnionej poliwglanem jednokomorowym. Konstrukcja zadaszenia w
kolorze RAL 7006.

5. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji przedstawiono narys. 2 w oparciu lefpaynkow systemu Baumit.
Frakcja (granulacja) tynkow — 1,5mm oraz 1 mm dbatdtu wegcia gidbwnego oraz gzymsu
koronupcego.

Sposob naktadania tynku eceny.

Dopuszcza si zastosowanie systemu innego producenta o podobmgrhmetrach z
zachowaniem projektowanych kolorow wypraw tynkaois.

W przypadku zamowienia wypraw tynkarskich (wg inpalety barw) ktéra nie odpowiada
zaprojektowanej kolorystyce, proponowamzmiare naleey bezwzgédnie uzgodrd z
projektantem oraz Zamawigym tj. Wspoélnad Mieszkaniovd.

Legenda

tynk siloksanowy Nr 10001 wg. wzornika QUICX MIX Farb-Kollektior

tynk siloksanowy Nr 14001 wg. wzornika QUICX MIX Farb-Kollektior

zadaszenie z poligglanu - daszek np. Robelit
Lightline L szerokosci 150 cm/50 cm

| tynk mozajkowy RAL 7006 Beige grey
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

6.1. Budynek niski, kategoria zagemia ludzi ZL 1V, klasa odporroi paarowej ,C".
6.2. Wymagana szczelfoi izolacyjna¢ ogniowascian zewgtrznych EIl 30, izolacjgcian
nie rozprzestrzenigga ognia.

6.3. Kady zastosowany system (zestaw) do wykonywania tEiefcian zewwtrznych
sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzen®@j ognia) musi posiada odpowiedni
Certyfikat Zgodnéci ITB, zgodnie z zakcznikiem (wykazem) do Rozpadzenia MSWIA
z dn. 22.04.1998 w sprawie wyrobow &taych do ochrony przeciwparowej, ktére mog
by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na podstawie certyfikatu zgodoo
(Dz. U. Nr 55, poz. 362). Zastosowanosogny styropian gr. 120 mm oraz tynk akrylowy.

Opracowat:
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