PODSTAWOWE DANE BUDYNKOW OBJETYCH ZAMOWIENIEM:

I. AL. WOLNOSCI 83

. Rok budowy: 1963

. Kubatura budynku: 3.191,00 m3

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 614,70 m?
. llos¢ kondygnaciji: 5

. Budynek podpiwniczony

. Konstrukcja scian: zelbetowa prefabrykowana

. Konstrukcja dachu: zelbetowa prefabrykowana
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. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna

Zatacznik nr 6 do ogtoszenia




Il. UL. KAMIENNA DROGA 47

. Rok budowy: 1930

. Kubatura budynku: 2.955,00 m3

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 548,72 m?
. llos¢ kondygnaciji: 3 + poddasze uzytkowe

. Budynek podpiwniczony

. Konstrukcja $cian: murowana z cegty

. Konstrukcja dachu: wiezba drewniana
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. Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna




Ill. UL. OKREZNA 61

. Rok budowy: 1930

. Kubatura budynku: 1.323,10 m3

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 310,00 m?
. llos¢ kondygnacji: 2 + poddasze

. Budynek podpiwniczony

. Konstrukcja $cian: murowana z cegty

. Konstrukcja dachu: wiezba drewniana
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. Pokrycie dachu: papa




IV. UL. PRZEMYStOWA 27-29

. Rok budowy: 1963

. Kubatura budynku: -m3

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 1.195,65 m?

. llo$¢ kondygnacji: 5

. Budynek podpiwniczony

. Konstrukcja $cian: murowana w technologii tradycyjnej

. Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy
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. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna
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. AL. WOLNOSCI 75

. Rok budowy: 1960

. Kubatura budynku: 4.502,00 m3

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 817,71 m?
. llos¢ kondygnacji: 4 + poddasze

. Budynek podpiwniczony

. Konstrukcja $cian: murowana z cegty

. Konstrukcja dachu: wiezba drewniana

. Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna




VI. AL. WOLNOSCI 77

1. Rok budowy: 1960

2. Kubatura budynku: 3.470,00 m3

3. Powierzchnia uzytkowa budynku: 691,74 m?
4. llo$¢ kondygnacji: 4 + poddasze

5. Budynek podpiwniczony

6. Konstrukcja $cian: murowana z cegty

7. Konstrukcja dachu: wiezba drewniana

8. Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna
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