Remont chodnika Budowlanych miedzy budynkami ul Budowlan@BMEB\BO

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejSc dla pieszych z piyt  [m?2
0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
65.2*1.8+2.8*3.6 m2 127.440
RAZEM 127.440
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
65.2*2+2.8 m 133.200
RAZEM 133.200
3|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - schody ze- |m3
0301-04 wnetrzne
2.5*2.1*1.0%0.5 m3 2.625
RAZEM 2.625
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
127.44 m2 127.440
RAZEM 127.440
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie [m
0401-02 kat. -1V
133.2 m 133.200
RAZEM 133.200
6[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |[m
0407-03 niem spoin piaskiem
133.2 m 133.200
RAZEM 133.200
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m?2
0105-01 geszczeniu
127.44 m2 127.440
RAZEM 127.440
8|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
231 0511-03 |cm - 21-50 elementow/m2
127.44 m2 127.440
RAZEM 127.440
9|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
1101-01
2.825 m3 2.625
RAZEM 2.625
10|KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne m3
0218-01 uktadanie betonu
2.5*0.12*0.3*7+2.33*0.3*2*0.08 m3 0.742
RAZEM 0.742
11|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 7 km wraz z optata za skladowanie
1105-02 gruzu
127.44*0.06+133.2*0.08*0.3+2.625 m3 13.468
RAZEM 13.468

Norma PROC Wersja 4.57 Nr seryjny. 35365 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie



