Wykonanie przejs¢ gruntowych przy budynkach ul. Daszynskieg8BHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1]KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
(81.1-47.5)*2 m 67.200
RAZEM 67.200
2{KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m?2
0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
81.1*1.5 m? 121.650
RAZEM 121.650
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. -1V - zmniejszenie grubosci za kazde 5 cm glebokosci
Krotnosc = -2
121.65 m? 121.650
RAZEM 121.650
4{KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?
0103-02 wierzchni w gruncie kat. [1I-IV
121.65 m?2 121.650
RAZEM 121.650
5|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
0401-02 kat.lI-1V
81.1*2 m 162.200
RAZEM 162.200
B|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypehnie- [m
0407-03 niem spoin piaskiem
81.1*2 m 162.200
RAZEM 162.200
7|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  [m?
0105-01 zZageszczeniu
0105-02
121.65 m?2 121.650
RAZEM 121.650
8|KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - grubosé po zageszcze- |m?
0202-05 niu 10 cm
0202-06
121.65 m? 121.650
RAZEM 121.650
9|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé 7 km grunt.kat. |m?
0108-06 1]
0108-08
1216 m? 12.160
RAZEM 12.160
10|KNR 4-04  (Wywiezienie gruzu z terenu rozbicrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 7 km wraz z oplatg za
1103-05 skfadowanie gruzu
67.2*0.3*0.08 m? 1.613
RAZEM 1.613
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny. 35365 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie




