DZIEC| GLOGOWSKICH 3 (naprawa pokrycia dachowego).KGHMIAR
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
Budynek jednokondygnacyjny,dzchg dwuspadowy pokryty pap3g .
1 RUSZTOWANIA i roboty przygotowawcze zwigzane z remontem dachu
2
1|[KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 m m2
d.2{1612-01 1
3.0*3.0*2 m? 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2|1664-01 2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 |[Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04 3)
(16.8+2.9+19.70)-10.00 m 29.400
RAZEM 29.400
4|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2|0535-06 3)
2.7*3 m 8.100
RAZEM 8.100
5|KNNR 3 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennej na $cianach, filarach (kominach ) m2
d.2|0601-01 4
3.0*0.9*2 m2 5.400
RAZEM 5.400
6|KNR 4-01 Rozebranie $cianek przewodéw na katownikach o gruboéci Scianek 1/2 m
d.2|0350-04 3) |ceg. przy liczbie kanatéw 3
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06 3
19.70*9.70 m2 191.090
RAZEM 191.090
8|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2 I
d.2|0519-07 3) |krotnosc x 3
Krotnosé = 3
191.090 m?2 191.090
RAZEM 191.090
3 ROBOTY WOKONCZENIOWE (na dachu)
4
9[KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/ m3
d.4|0122-01 " |2x1/2 ceq.
1.00*0.9*0.6 m3 0.540
RAZEM 0.540
10/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. IIl na $cianach ptaskich i powierzchniach po- m2
d.4/0902-01 1) |ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(3.0*0.9*2)+(3.0*0.6*2) m2 9.000
RAZEM 9.000
11|NNRNKB _ |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 m?2
d.4|202 0541-01|cm
5)
* (19.7+19.7)*0.18+9.7*0.25+9.7*0.25+1.4*2"0.25+1.1*2*0.25 m? 13.192
RAZEM 13.192
12|NNRNKB _ |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m2
d.4|202 0541-02 |25 cm (dylatacja blacha)
5)
9.7*0.66 m2 6.402
RAZEM 6.402
13|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2
d.4[1204-04 3)
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
14|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 ¢cm z blachy ocynkowanej m
d.4|0510-03 1) i
2.7*3 m 8.100
RAZEM 8.100
15/KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej obmiar jak |m
d.4|0508-03 1) |pozycja nr 3
. 29.40 m 29.400
RAZEM 29.400
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16/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podfozach z cegly, |m2
d.4|0726-03 3  |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
19.7*2*0.3 m2 11.820
RAZEM 11.820|
17|KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2
d.4/1204-07 3) !
19.7*2*0.3 m?2 11.820 I
RAZEM 11.820
18/KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|02 0504-02
6)
191.090 m?2 191.090
RAZEM 191.090
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

Budynek jednokondygnacyjny,dzchg dwuspadowy pokryty paps .

1] |[RUSZTOWANIA i roboty przygotowawcze zwiazane z remontem dachu

PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIA i roboty przygotowawcze zwigzane z remontem dachu

RAZEM Robocizna Materialy | . Sprzet |

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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