Jednosci Robotniczej6 am 4

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
Remont mieszkania przy ul. Jednosci Robotniczej 6a/4 w Glogowie
1 |Remont pomieszczen
1/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapien-|m? }
d.1/0710-01 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz- |
nych, gazo- i pianobetonow (do 1 m2 w 1 migjscu)
7 m?2 7.000
] _RAZEM 7.000
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podiogi ponad |m?2
d.1/1202-09 5m2
Sciany - 207,03 m2
Sufity - 58,44 m2
26547 m2 265.470
RAZEM 265470
3|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" Im2
d.1]1134-01 - powierzchnie poziome - sufity [
58.44 m?2 58.440
RAZEM ~ 58.440
4NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m? !
d.111134-02 - powierzchnie pionowe - §ciany bez lamperii 5
189.43 m? 189.430
| | RAZEM 188.430
5|KNR2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefabry-  {m?2
d.10815-05 kowanych i betonowych wylewanych
58.44 m? 58.440
RAZEM 58440
6|KNR2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefabry- \m?2
d.1/0815-03 kowanych i betonowych wylewanych
189.43 m? 189.430
_ RAZEM 189.430!
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow  |m?2
d.1/1204-01
58.44 m? 58.440
| RAZEM 58.440
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian ~ |m?
d.1,1204-02 [
|189.43 m2 189.430
RAZEM 189.430
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych écian z jed- |m?2 [
d.1/1206-04 nokrotnym szpachlowaniem
-lamperie {azienka, we
176 m?2 17.600
B - - RAZEM 17.600
10| KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1{1011-02 0,76*0,63*1,70
0.814 m?3 0.814
L | RAZEM 0814
11|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. szt,
d.1|VI5/3-a 1,0070,60
0,63"0,76
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
12 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
| d.1/0354-11
21.27 m 2.540
RAZEM | 2540
13/KNNR 3 Osadzenie elementow w murze z cegly na zaprawie cementowej - parapety PCV | m2 i
d.1/0307-02 (1,27%0,20)*2 |
0.508 m2 0.508
RAZEM 0.508
14|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2 !
d.10354-05 |
| 5.59 m? 5.590 5
r | RAZEM 5.590]

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35584 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie



