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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
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LEGENDA KOLOROW QUICK-MIX
6104 tynk siloksanowy 2mm

6102 tynk siloksanowy 3mm
tynk mozaikowy 2mm 35 Quickmix (cokét, wiatrotap)

6002 tynk siloksanowy gtadki (opaski, okap)

elementy nowoprojektowane
||||||||||| poziom zabezpeczenia antygraffiti

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

MATERIALY TERMOMODERNIZACJI

docieplenie $cian zewngtrznych - EPS 70-031 - 12 cm
(opaski okienne o szer.12 cm - EPS 100-031 - 2 cm)
sufit i sciany boczne loggii - EPS 70-031 - 12 cm
oScieza okien i drzwi - EPS 70-031 - 3 cm
docieplenie Scian cokotu i Scian fundamentowych - XPS 300-034 - 12 cm
docieplenie stropodachu styropapg EPS 200-036 - A=0,036 W/mK - 19 cm

SPECYFIKACJA ROBOT :

BUDYNEK OCIEPLONY W TECHNOLOGII BSO NA BAZIE KOLKOWANEGO
STYROPIANU SAMOGASNACEGO EPS 70-031 gr. 12 cm NA LISTWIE
STARTOWEJ

SCIANY - EPS 70-031 gr. 12 CM, TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W
MASIE ZIARNO 3,0MM BARANEK - QUICK-MIX 6102 i 2,0MM BARANEK -
QUICK-MIX 6104

PARTER - TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA) WYPRAWA
SILOKSANOWA + ANTYGRAFFITI

COKOL BUDYNKU - HYDROIZOLACJA, STYRODUR XPS 300-034 gr. 12 CM
+ TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA) + TYNK MOZAIKOWY
QUICK-MIX 35 2,0 MM + ANTYGRAFITT

WIATROLAP - BOKI OBUSTRONNIE EPS 70-031 gr. 6 CM + TYNK
PANCERNY (PODWOUNA SIATKA) + TYNK MOZAIKOWY QUICK-MIX 35 2,0
MM + ANTYGRAFITT

SUFIT - OD GORY STYROPAPA EPS 200-036 gr.6CM, OD DOLU EPS
70-031 gr.6 CM + TYNK PANCERNY (PODWOJINA SIATKA) + TYNK
SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE GLADKI - QUICK-MIX BIALY
SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - DO SPODU tAW HYDROIZOLACJA,
STYRODUR XPS 300-031 12 CM, FOLIA KUBELKOWA

OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 70-031 gr. 3 cm, TYNK
SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR 6002
QUICK-MIX

LOGGIE - SCIANY BOCZNE | NADPROZE TYNK SILOKSANOWY 2MM
KOLOR 6004, SUFIT - TYNK SILOKSANOWY 2MM BIALY. NOWA
GRESOWA POSADZKA LOGGI Z COKOLIKAMI, NOWE ODWODNIENIE
(RZYGACZE). BALUSTRADA MUROWANA Z NOWYM POCHWYTEM NA
WYS. 110 CM RAL 7006, PARAPET CERAMICZNY BRAZOWY.
STROPODACH - STYROPAPA EPS 200-036 GR 19 CM

NOWE OKNA PCV PIWNICY (RAL 7006)

NOWE DRZWI DO BUDYNKU - ALUMINUIM CIEPLE W KOLORZE - RAL
7006 Z NOWYM PROGIEM GRANITOWYM GR, 3CM

REMONT PODESTOW WEJSCIOWYCH (PODEST | STOPIEN - GRANIT
PLOMIENIOWANY 3CM, PODSTOPNICA GRANIT POLEROWANY 1,5MM),
MONTAZ NOWYCH WYCIERACZEK 90X70CM

DETAL ARCHITEKTONICZNY:

13.1. OPASKI: WOKOL OKIEN WYKONAC OPASKI - NAKLEJENIE

DODATKOWEJ LISTWY ZE STYROPIANU EPS 100-031 GR 2CM SZER. 12
CM, TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY,
KOLOR 6002

13.2. OKAP - OBLOZYC STYROPIANEM EPS 70-031 gr. 6 cm + TYNK

SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR
6002

OPIERZENIA, PARAPETY, RYNNY | RURY SPUSTOWE - TYTAN-CYNK

0,7MM

SCIANY ZABEAPIECZYCG ANTYGRAFFITI - DO GORY OKIEN PARTERU.

NAD WEJSCIAMI ZAMONTOWAG WANDALOODPORNE OPRAWY

OSWIETLENIOWE Z NUMERAMI POSESJI

ZAMONTOWAC UCHWYTY NA FLAGI.

USUNAC Z ELEWACJI WSZYSTKIE KABLE (NIECZYNNE ODCIAC, CZYNNE

UKRYC POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z

NORMA BRANZOWA

USUNAC Z ELEWACJI WSZYSTKIE ANTENY SATELITARNE (ROZWAZYG

MONTAZ ANTENY ZBIORCZEJ)

WYKONAG OPASKE SZER 60 CM Z OBETONOWANYM OBRZEZEM

CHODNIKOWYM (WYPELNIENIE - POLBRUK )

WYMIENIC NAWIERZCHNIE DOJSC DO BUDYNKU (POLBRUK)
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