Termomodernizacja budynku K. Droga 37-39

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1/45450000-6 |Sciany zewnetrzna ponizej poziomu terenu
1/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych- rozbiérka opaski budynku m?2
d.110101-03
49.63 m?2 49.630
RAZEM 49.630
2|KNR-W 2-01 [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do  |m3
d.1|0306-02 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
152.554 m3 152.554
RAZEM 152.554
3|KNKRB 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na  |m?2
d.1/0601-01 ilosc na scianach,filarach,pilastrach
104.223 m? 104.223
| RAZEM | 104.223
4|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?2
d.1)2608-01 niczne i zmycie
104.223 m2 104.223
RAZEM 104.223
5/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja grzybo- |m?2
d.1]2608-02 bojcza jednokrotnie
104.223 m?2 104.223
RAZEM 104.223
6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1]0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
104.223 m?2 104.223
RAZEM 104.223
7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1)0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
104.223 m?2 104.223
RAZEM 104.223
8|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodaq lekkg-mokra przy uzy- |m2
d.1)2609-01 ciu gotowych zapraw Klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
XPS300-034 gr. 12 cm
104.223 m? 104.223
RAZEM 104.223
9KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - piono- |m2
d.1/0606-01 we Scian fundamentowych - folia kubetkowa
analogia
104.223 m? 104.223
I | | RAZEM | 104.223
10/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m|m?3
d.1)0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
152.554 m3 162.554
RAZEM 152.554
11|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ |m?2
d.1]0105-07 warstwy po zageszczeniu
49.630 m?2 49.630
RAZEM 49.630
12|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.1]0105-08 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
49.630 m? 49.630
RAZEM 49.630
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
99.26 m 99.260
RAZEM 99.260
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej
49.63 m?2 49.630
RAZEM 49.630
15|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na potgczeniu m
d.110616-06 opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
99.26 m 99.260
I [ RAZEM | 99.260
2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
16|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 w piwnicach szt.
d.2|0353-03
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
17|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.2(1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
18.4 m?2 18.400
RAZEM 18.400
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18|KNR-W 2-17 |Nawiewniki okienne typ A - higrosterowalneo wydajnosci 30m3/h szt.
d.2|0156-01
analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.2/1204-02 malowanie usterek po wymianie stolarki
11.96 m?2 11.960
RAZEM 11.960
20|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 0-19 Montaz drzwi wej$ciowych z cieptego aluminium dwuskrzydtowych m?2
d.2{1024-06
6.51 m?2 6.510
RAZEM 6.510
22|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa budynku m?
d.2|0923-01
257.73 m?2 257.730
RAZEM 257.730
3 Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej terenu
3.1 Cokot
23|KNKRB 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgleduna  |m2
d.3.1|0601-01 ilosc na scianach,filarach,pilastrach
159.137 m?2 159.137
RAZEM 169.137
24|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?2
d.3.1/2608-01 niczne i zmycie
159.137 m2 159.137
RAZEM 159.137
25|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja grzybo- |m?2
d.3.1|2608-02 bojcza jednokrotnie
159.137 m2 159.137
RAZEM 159.137
26|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- |m?
d.3.1)2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
159.137 m?2 159.137
RAZEM 169.137
27|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klgjgcej do podioza m?2
d.3.12608-05
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR AT-31 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe |m?
d.3.1/0205-04 gr. 12 cm na $cianach styropian XPS 300-034 - gr. tymku 1,8 mm
159.137 m?2 159.137
RAZEM 159.137
29(KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- (m
d.3.1|2609-08 ciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem me-
talowym
18 m 18.000
RAZEM 18.000
30|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodq lekkg-mokrg przy uzy- |szt.
d.3.1]2609-04 ciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z cegly
954.822 szt. 954.822
RAZEM 954.822
31|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- [m2
d.3.1(2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
159.137 m? 159.137
RAZEM 159.137
32|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami AGS - recznie na powierzch-  |m?
d.3.1/0105-03 niach porowatych
159.137 m? 159.137
RAZEM 159.137
3.2 Sciany zewnetrzne nadzienia
33|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3.2]0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
31 m? 31.000
RAZEM 31.000
34| KNKRB 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na m?2
d.3.2/0601-01 ilosc na scianach,filarach,pilastrach
709.140 m? 709.140
RAZEM 709.140
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35|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?
d.3.2|2608-01 niczne i zmycie
1418.28 m? 1418.280
RAZEM 1418.280
36|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - impregnacja grzybo- |m?
d.3.2|2608-02 béjcza jednokrotnie
1418.28 m? 1418.280
RAZEM 1418.280
37|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- |m2
d.3.2|2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
analogia
1418.28 m? 1418.280
RAZEM 1418.280
38/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?
d.3.2|2609-01 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styropianowych do $cian EPS
70-031 gr. 12 cm
1418.28 m2 1418.280
RAZEM 1418.280
39/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |szt.
d.3.2/12609-04 ciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegly
1418.28 szt. 1418.280
RAZEM 1418.280
40|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?2
d.3.2|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1418.28 m? 1418.280
RAZEM 1418.280
41|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?2
d.3.2|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
198.52 m?2 198.520
RAZEM 198.520
42|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3.2|0702-01
166.90 m 166.900
RAZEM 166.900
43|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.3.2|0703-01
99.26 m 99.260
RAZEM 99.260
44|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siloksanowego - natozenie na pod- |m?
d.3.2|/0926-01 foze preparatu gruntujgcego - pierwsza warstwa
1418.28 m? 1418.280
RAZEM 1418.280
45|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siloksanowego o fakturze rustykal- |m?
d.3.2|0926-03 nej grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1418.28 m2 1418.280
RAZEM 1418.280
46|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti $rodkiem AGS 3512 ULTRA - agregatem |m?
d.3.2/0106-05 malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym na powierzchniach poro-
watych
198.52 m? 198.520
RAZEM 198.520
47|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu 42 cm - z blachy tytan -cynk - m?2
d.3.2|0514-02
45.88 m? 45.880
RAZEM 45.880
48|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek licznikowych - skrzynka gazowa szt.
d.3.2|1301-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Ocieplenie o$ciezy i okien
49|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?2
d.3.3/2608-01 niczne i zmycie
110.18 m? 110.180
RAZEM 110.180
50|KNKRB 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na  |m?
d.3.3/0601-01 ilosc na osciezach
110.18 m? 110.180
RAZEM 110.180
51|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja grzybo- |m?2
d.3.3/2608-02 bdjcza jednokrotnie
110.18 m?2 110.180
RAZEM 110.180
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52|KNR 0-17 Przygotowanie podtoZza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- |m?
d.3.3|2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
110.18 m?2 110.180
RAZEM 110.180
53|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS70-031 gr.3 cm metodg  |m?
d.3.3|2609-02 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klgjgcych - przyklejenie plyt styropiano-
wych do osciezy
RAZEM 110.180
54 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.3.3|2609-07 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
110.18 m? 110.180
RAZEM 110.180
55/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- [m
d.3.3/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem me-
talowym
550.90 m 550.900
RAZEM 550.900
56 |KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siloksanowego- natozenie na pod- |m?2
d.3.3/0926-01 foze preparatu gruntujgcego - pierwsza warstwa
110.18 m? 110.180
RAZEM 110.180
57|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siloksanowego o fakturze rustykal- |m?2
d.3.3{0926-03 nej grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
110.18 m?2 110.180
RAZEM 110.180
4 Dach
4.1 Remont kominéw
58 |KNR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych m?2
d.4.110212-04
19.937 m?2 19.937
RAZEM 19.937
59|KNR 4-01 Domurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym migjscu do 0.5 m3 m?3
d.4.1{0310-01
3.485 m?3 3.485
RAZEM 3.485
60|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej czapek kominowych m
d.4.110201-10
25.520 m 25.520
RAZEM 25.520
61|KNR 4-01 Wykonanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.4.1|0203-13
13.937 m?2 13.937
RAZEM 13.937
62|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.4.1]0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 migjscu
58.696 m2 58.696
RAZEM 58.696
63|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja grzybo- |m?2
d.4.1/2608-02 bdjcza jednokrotnie
58.696 m? 58.696
RAZEM 58.696
64|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe |m2
d.4.1]0205-02 gr. 6 EPS100-038 cm na $cianach
58.696 m? 58.696
RAZEM 58.696
65|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.4.1|202 0541-01
6.38 m? 6.380
RAZEM 6.380
66 |KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.1|0324-02
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
4.2 Docieplenie stropodachu
67|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.2|0406-01 drew.
2.967 m3 2.967
drew.
RAZEM 2.967
68 |KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - gr. styropianu [m?2
d.4.2/0527-01 laminowanego papg EPS 200-036 19 cm
445.667 m? 445.667
RAZEM 445.667
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69|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.4.2|0529-06 wodu
25.52 mb ob- 25.520
wodu
RAZEM 25.520
4.3 Obroébki blacharskie
70|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?
d.4.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- parapety zewnetrzne
analogia
41.40 m? 41.400
RAZEM 41.400
71|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanc -cynk m?2
d.4.3|0506-02
61.272 m? 61.272
RAZEM 61.272
72|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.3|0535-04
100.66 m 100.660
RAZEM 100.660
73|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.3|0535-06
100.14 m 100.140
RAZEM 100.140
74|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan-cynk m
d.4.3|0520-04
100.66 m 100.660
RAZEM 100.660
75|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy z tytan-cynk m
d.4.3|0527-03
100.14 m 100.140
RAZEM 100.140
76|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy tytan-cynk- kolanka o ér. 125 mm szt.
d.4.3|202 0550-08
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
77|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw o $r.zewn. 160 mm tgczonych metodg weiskowg szt.
d.4.3|10217-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5 Loggie i wejscia
78|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas-  |m?
d.5/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5§ m2
10.18 m?2 10.180
RAZEM 10.180
79|KNR AT-31  |Ocieplenie w systemie wyprawa tynkarska siloksanowa; piyty styropianowe gr. 6  |m?
d.5/0202-02 cm EPS70-031 na $cianach
10.18 m? 10.180
RAZEM 10.180
80|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi metodq lekkg-mokrg przy uzy- |m?
d.5(2609-06 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
10.18 m? 10.180
RAZEM 10.180
81|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2
d.5|0527-01
4.0 m? 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy gtgbokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podio- |m?
d.5/0211-03 gach
4.0 m? 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR-W 2-02 |Posadzki zewngtrzne petne z elementow prostokgtnych na zaprawie cementowo- | m?
d.5(2112-01 wapiennej - plytki granitowe szorstkie gr. 3 cm osadowe
m2 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR 0-12II  |Licowanie murka balustrady loggi m2
d.5/0830-08
5.76 m? 5.760
RAZEM 5.760
85 Podniesienie balustrady z blachy stalowej do wysokosci 110 mm szt
d.5|kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
86 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach m?2
d.5|0211-03
22.08 m? 22.080
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RAZEM 22.080
87|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 10 |m2
d.5|202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 wraz z profilacja spadkow
22.08 m?2 22.080
RAZEM 22.080
88|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m?
d.5(0604-05 pierwsza warstwa
22.08 m? 22.080
RAZEM 22.080
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m?2
d.5|0604-06 druga i nastepna warstwa
22.08 m? 22.080
RAZEM 22.080
90| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25 mm m?2
d.5(1116-01
22.08 m?2 22.080
. RAZEM 22.080
91|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gruboséci posadzki o 10 |m2
d.5|1116-03 mm
22.08 m?2 22.080
RAZEM 22.080
6 Rusztowania
92|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m2
d.6/1651-03 mowys. do20 m
1656.649 m? 1656.649
RAZEM 1656.649
93|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6r.16 z.sz.5.15 |(poz.:23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
47,49,51,52,53,54,55,56,57)
94 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6]202 1622a-01
1656.649 m? 1656.649
RAZEM 1656.649
95 Lampy oswietleniowe z numerem posesji szt
d.6|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 Prace porzgdkowe
96 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.7|0109-11 fos¢ do 1 km
28.36 m?3 28.360
RAZEM 28.360
97 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.7/0109-12 nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 10
28.36 m3 28.360
RAZEM 28.360
98 Koszt utylizacji gruzu, papy m3
d.7 |kalk. wlasna
28.36 m3 28.360
RAZEM 28.360
99 Uchwyt flagowy szt
d.7 |kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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