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Dotyczace zgodnosci projektu budowlanego z audytem energetycznym

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:
............................................... DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO o

zostat wykonany zgodnie z audytem energetycznym wykonanym w pazdzierniku 2016 roku przez arch. Anng Horwat

Projektant...........cccoooveennnecnnnes

SPrawdzajaCy .......covveeerireernienieneins
(podpis i pieczec)
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015, poz. 290 z
pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE :

- temat opracowania Projekt budowlany docieplenia budynku

67 - 200 ul. Kamienna Droga 37-39 Gtogow

- adres obiektu Dziatka nr 35, obreb IIl ,Wyspa Katedralna” jednostka ewidencyjna: miasto Gtogéw

WspdbInota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul. Kamienna Droga 37-39

- Inwestor 67 - 200 Gtogow woj. dolnoslaskie

Projekt docieplenia budynku - autor arch. Zbigniew Doktér — sierpien 2015 .

Audyt energetyczny — arch. Anna Horwat — pazdziernik 2016 .

- podstawa opracowania —
uzgodnienia z Inwestorem

aktualne przepisy w projektowaniu

- taczna powierzchnia elewacji 1605,90 m?

- powierzchnia stropodachu 445,67 m2

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Gtogo-
wie przy ul. Kamienna Droga 37-39 wraz z projektem kolorystyki elewaciji.

Niniejszy projekt obejmuije:

o docieplenie $cian zewnetrznych + wyprawa elewacyjna,
e docieplenie stropodachu,

< wymiane okien piwnicznych,

« wymiane stolarki drzwiowej

«  montaz nowych obrdbek blacharskich, podokiennikdw,
e Wymiane rynien i rur spustowych,

o  remont loggii

« remont daszkéw nad wejSciami do budynku,

«  remont podestdw wejsciowych,

« odtworzenie opaski wokét budynku,

« remont doj$¢ do budynku

Niniejszy projekt nie obejmuje:

e wymiany okien mieszkan

remontu wewnatrz budynku
e nawierzchni loggii

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie projektu

«  Projekt docieplenia budynku - autor arch. Zbigniew Doktor — sierpien 2015,
e Uzgodnienia z Inwestorem

o Audyt energetyczny — arch. Anna Horwat — pazdziernik 2016 r.

e Aktualne przepisy i normy prawne w projektowaniu.

«  Wnioski wynikajace z wizji lokalne;.

o Ocena wiasna stanu technicznego

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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4, SYTUACJA I LOKALIZACJA
Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Gtogowie przy ul. Kamienna Droga 37-39.

Budynek usytuowany wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 35, obreb Ill - Wyspa Katedralna, jednostka ewidencyjna - miasto
Glogow.

Jest to budynek mieszkalny, wolnostojacy, wielorodzinny, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Posiada cztery kondygnacje
nadziemne, w cato$ci podpiwniczony (w piwnicy zlokalizowano komérki lokatorskie), w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegly
ceramicznej petnej. Stropodachach wielospadowy niewentylowany, wykonany na stropie ostatniej kondygnacji wyprofilowany
warstwa zuzla o kacie nachylenia 5°i 3°, pokrycie — 2 x papa.

Wejscia do budynku znajduija sie po stronie potnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej.
5. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek nie jest objety jest ochrong konserwatorska,.

6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XLVI1/388/98 RADY MIASTA GLOGO-
WA z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Glogowie )
docieplany budynek jest zlokalizowany na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (5MW). Niniejszy projekt spetnia zapisy
obowigzujacego planu miejscowego zagospodarowania terenu.

7. DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE BUDYNKU:

Rok budowy: lata 20-te XXw.
powierzchnia zabudowy 440,12 m2
taczna powierzchnia uzytkowa 1186,60 m2
kubatura budynku 7554,38 m3
llo$¢ klatek schodowych 2
Technologia tradycyjna
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych

llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1
Wysoko$¢ kondygnacji 3,74m
Wysoko$¢ pomieszczen 3,33 m
Wysoko$¢ do kalenicy 16,81 m
Liczba mieszkan 16

Diugo$¢ budynku 3142m
Szeroko$¢ budynku 15,39 m
Wysoko$¢ budynku 16,81 m

Klasyfikacja do grupy wysoko$ci
8. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamienna Droga 37-39 w
Gtogowie.

budynek $redniowysoki 12<25m

Budynek podlegajacy opracowaniu jest obiektem wolnostojacym w ksztatcie nieregularnego prostokata o wymiarach zewnetrznych
31,42 m x 15,39 m.

Wejscia do budynku znajdujg sie po stronie poétnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej. Obiekt uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
e  kanalizacja sanitarna,
e  kanalizacja deszczowa,
¢ instalacja wodociggowa,
o instalacja elektryczna,
e ogrzewanie indywidualne etazowe i piece weglowe

tawy fundamentowe — Zelbetowe - monolityczne, wylewane, zbrojone, posadowione ponizej strefy przemarzania i powyzej
poziomu wody gruntowe;.

Sciany zewnetrzne piwnic — z cegly ceramicznej peinej gr. 64 cm.

Sciany zewnetrzne - z cegly ceramicznej petnej gr 43 cm:

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw
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Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - gr. 25i 38 cm z cegly penej.

Sciany dziatowe — gr.12 cm z cegly dziurawki.

Schody — wewnetrzne -zelbetowe, prefabrykowane, wykoriczone warstwa lastrico.

Wentylacja — grawitacyjna, kominy murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.,
Kominy dymowe — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.,

Stropy- stropy miedzykondygnacyjne — stalowo-ceramiczne typu Klein,

Stropodachach — wielospadowy niewentylowany, wykonany na stropie ostatniej kondygnacji wyprofilowany warstwa zuzla o
kacie nachylenia 5°i 3°, pokrycie — 2 x papa.

Stolarka
- okienna typowa - drewniana oraz PCV.

- drzwiowa zewnetrzna — z cieptego aluminium, zdewastowana,

Rynny i rury spustowe — rynny @150 ze spadkiem 0,5% blacha stalowa ocynkowana, rury spustowe @120 blacha stalowa
ocynkowana i PCV, odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.

Obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana.

8.1. Roboty wykonczeniowe. Izolacje wodoszczelne:
- izolacja pozioma $cian — 2 x papa,
- izolacja pionowa $cian fundamentowych — brak,
- izolacja pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa

8.2. lzolacje termiczne:
- izolacja stropdw — ptyta pilsniowa
- izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja —brak

8.3. Podtogi i posadzki:
- pokoje, holl — wyktadzina dywanowa, PCV oraz panele podtogowe
- kuchnia, fazienka — wyktadzina PCV, terrakota
- klatki schodowe - lastrico

8.4. Tynki, cokoly, malowanie
- tynki wewnetrzne - cementowo —wapienne
- tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne
- cokét —tynk

9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja wej$ciowa — klatka nr 37
(potudniowo-zachodnia)

Budynek widziany do strony potudniowej

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw
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Uszkodzenia czesci cokotowej i opaski wokot budynku

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO:

Obiekt zrealizowano w latach 20-tych XX wieku, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, jako mieszkalny wielorodzinny.
Ogolny stan techniczny budynku ocenia sie jako zadowalajacy.

Z uwagi na byte spekania wystepujace na budynku wzmocniono jego konstrukcje przez wykonanie $ciggow stalowych.

W wyniku szczeg6towych ogledzin elementéw konstrukcyjnych (Scian, stropow, nadprozy) nie stwierdzono oznak zagrozenia
bezpieczenstwa, takich jak zarysowania, peknigcia i nadmierne ugiecia.

Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono gniazd ptasich.

Z uwagi na zuzycie techniczne budynku i brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego uzytkowania stwierdzono:

- stolarka okienna w piwnicy — drewniana, nieszczelna z oznakami korozji biologicznej,

obrébki blacharskie z ogniskami korozji,
- spekania i odspojenia tynku na cokole budynku,
- spekania tynku na Scianach zewnetrznych

-z uwagi na realizacje obiektu w latach 20 - tych XX w. budynek nie spetnia obowigzujacych obecnie norm izolacyjnosci
ciepinej.

Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla
uzytkownikow i srodowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlana,.

11. WNIOSKI i ZALECENIA

Zalecenia:

- Wykonac¢ hydroizolacje $cian fundamentowych (do spodu faw).

- Wykonac¢ termoizolacje $cian fundamentowych (do spodu taw).

- Wykonac¢ termoizolacje $cian zewnetrznych.

- Wykona¢ docieplenie stropodachu z wymiang rynien i rur spustowych
- Wykona¢ opaske wokét budynku

- Wykona¢ remont zespotéw wejsciowych (daszek, podest, dojscie)

- Wymieni¢ okna piwniczne

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw
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- Wymieni¢ drzwi do obu klatek schodowych.

Budynek jest w stanie technicznym zezwalajacym na wykonanie prac polegajacych na dociepleniu $cian
zewnetrznych w technologii ETICS na bazie styropianu samogasnacego

12. ZAKRES PRAC:

—  Docieplenie stropodachu niewentylowanego, wykonanie nowego odwodnienia dachu, obrébka kominow.

— Docieplenie $cian w technologii ETICS na bazie styropianu, wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych i cokotu, wyprawa
wierzchnia — tynk siloksanowy barwiony w masie, na cokole tynk mozaikowy.

—  Remont loggii (posadzki, balustrady, odwodnienie)
—  Remont wej$¢ (podesty, daszki)
—  Remont nawierzchni utwardzonych wokét budynku (dojscie, opaska)

13. ZALOZENIA TERMOMODERNIZACJ!:

—  Ocieplenie $cian fundamentowych ponizej gruntu, oznaczone jako SG-64 — do spodu faw - warstwa styropianu samoga-
snacego XPS 300-034 o wspotczynniku A=0,034 W/m*K gr. 12 cm. Do ocieplenia tacznie 154,61 m2 $cian fundamentowych.

—  Ocieplenie cokotu (cian nadziemnej czesci piwnic oznaczone jako SZ-64) — systemem bezspoinowego ocieplania $cian -
warstwa_styropianu samogasnacego XPS 300-034 o wspotczynniku A=0,034 W/m*K - grubosci 12 cm. Wyprawa wierzchnia
- tynk mozaikowy. Do ocieplenia tacznie 154,59 m? elewacii (bez odejmowania otworow).

—  Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych, oznaczone jako SZ-41 — systemem bezspoinowego ocieplania
$cian warstwg izolacji ze styropianu samogasnacego EPS 70-031 grubosci 12 cm (z podwdjng siatkg do goéry okien parteru).
Wyprawa wierzchnia — tynk siloksanowy. Do ocieplenia tacznie 1451,29 m? elewacii (bez odejmowania otworéw).

—  Ocieplenie stropodachu niewentylowanego, oznaczony jako STR-D — warstwa_ styropapy (styropian jednostronnie lami-
nowany papa) EPS 200-036 o wspotczynniku A=0,036 W/m*K gr. 19 cm z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Do ocieplenia fgcznie 445,67 m2 stropodachu.

—  Ocieplenie o$ciezy i nadprozy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym EPS 70- 031 gr. 3 cm, o wsp6tczynniku
A=0,031 W/im*K

—  QOcieplenie gzymsu okapowego styropianem samogasnacym EPS 70-031 gr. 6¢m, o wspotczynniku A=0,031 W/m*K,
—  Nowe okna piwnic (PCV) - U=1,30 W/m2K (23 szt.)
—  Nowe drzwi (aluminium ciepte) — U=1,50 W/m2K (2 szt.)

Dane techniczne uzytych materiatow:

stvroplan EPS 70-031:
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ao=0,031
— naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
—  zdolno$¢ samogas$nigcia — samogasnacy
—  klasa reakcji na ogien — E
—  wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=115)
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (=100).
stvrop|an XPS 300-034:
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ao=0,034;
—  naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300 (=300);
— nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7;
—  klasa reakciji na ogien - E;
gestosé [kg/(m3)] - 30-38;
stvrop|an EPS 200-036:
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ao=0,036
— naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 200 (=200)
—  zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
—  klasa reakcji na ogien - E
—  wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 350 (=350)
zaprawa klejaca do styropianu — uniwersalna:
— baza - mieszanka cementéw z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami
—  gestosé nasypowa — ok. 1,3 kg/dm3

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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—  przyczepnos$c:

—  do betonu > 0,3 MPa

—  do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

warstwa zbrojona - siatka z wiékna szklanego:

—  baza - E-widkno szklane

— oshowa - 24x2 na 100 mm

— watek - 22 na 100 mm

— rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki

— masa powierzchniowa — 2160 g/m2

—  wytrzymatos¢ na rozcigganie (warunki standardowe):

— osnowa - 2075 N/5¢cm

—  watek — 2180 N/5cmwytrzymato$¢ na rozcigganie po 28 dniach w 5% NaOH

— osnowa - 1195 N/5¢cm

—  watek — 1220 N/5cm

farba gruntujaca:

— baza - wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi

—  gestos¢ — ok.1,5 kg/dm3

—  temperatura stosowania — od +5°C do +25°C

—  czas schniecia — ok. 3 godz.

wyprawa tynkarska — tynk siloksanowy:

—  wyrdb zgodny z ETAG 004

—  wodochtonnos¢ po 24h — 0,10 kg/m2 wg ETAG 004

— opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) - 0,12-0,16 wg ETAG 004

— odporno$¢ na uderzenia — kategoria Ill wg ETAG 004

— klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

produkty uzupetniajace:

— fgczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejacego podioza

—  profil cokotowy — startowy

— narozniki z siatkg z widkna szklanego

— narozniki z lekkiego metalu

— tadmy uszczelniajace do trwatego uszczelnienia migjsc stykow systemu ocieplajacego z wszelakim detalami i materiatami
fasady

UWAGA:
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfika-
ty Zgodnosci ITB.

14. WYTYCZNE REALIZACYJNE TERMOMODERNIZACJI:

UWAGA 1:

Szczegoly wykonawcze miejsc trudnych (np. strefa cokotowa, oscieza itp.) wykonywaé zgodnie z
zaleceniami wybranego dostawcy systemu BSO.

UWAGA 2:

Docieplenie realizowaé jako kompletny system bezspoinowego ocieplania scian (BSO) stosujac pet-
na technologie wybranego producenta.

15. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE:

Nalezy usungé wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza oraz wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze,
usunaé spekane, nietrzymajace sie tynki, itp. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania
robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi
powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete. W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowaé wszystkie elemen-
ty znajdujace sie na elewacji np.: anteny. Kable na elewacji odcigg, jesli s nieczynne, a czynne ukryé pod ociepleniem w rurkach
z twardego PCV zgodnie z normg branzowa,

- usuniecie z elewacji anten, kabli, opraw o$wietleniowych,

- demontaz parapetdw, opierzen, rynien i rur spustowych — 6 piondw

- skucie tynku ze $cian nadziemia — 50% (w tym z sufitow i obustronnie z balustrad balkondw i loggii, ubytki wyréwnac.
- wydtutowanie luznych spoin.

- wymiana luznych cegiet

- usuniecie posadzki balkondw i loggii do konstrukgji

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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- skucie tynku z odkrytych $cian piwnicznych — 100%

- skucie tynku z o$ciezy — 100%

- skucie tynku z kominéw — 100%

- skucie betonowej nawierzchni podestow wejsciowych

- rozbiorka betonowych nawierzchni wokét budynku (w pasie 150 cm)

- demontaz okien piwnicznych — 23 szt.

- demontaz drzwi zewnetrznych - 2 szt.

- demontaz szafek instalacyjnych (w uzgodnieniu z wtascicielem instalacji)

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych odpady sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko. Materiat rozbidrkowy jest wtasno$cig
wykonawcy

16. TECHNOLOGIA BEZSPOINOWEGO OCIEPLANIA SCIAN:

Uwaga - stosowac petny system bezspoinowego ocieplenia $cian zgodnie z technologig wybranego producenta
Ocieplenie $cian nadziemia w technologii BSO na bazie styropianu samogasnacego sktada sie z nastepujacych warstw:

—  $ciana zewnetrzna budynku

—  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych

—  plyty izolacyjne styropianowe klejone i mocowane tacznikami mechanicznymi

— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej

—  siatka z wkokna szklanego

— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej

—  preparat gruntujacy pod wyprawy tynkarskie

—  tynk siloksanowy barwiony w masie

17. MATERIAL TERMOIZOLACYJNY

Zastosowano:

— EPS70-031 ,fasada” — jako gtowny materiat docieplenia $cian nadziemia — 12 cm,

—  Styrodur XPS 300-034 — jako gtowny materiat docieplenia cokotu i $cian piwnicznych w gruncie — 12 cm
— EPS70-031 ,fasada” — ocieplenie osciezy, nadprozy —gr. 3 cm

— EPS 70-031 - gzyms wienczacy — gr. 6 cm

— EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — gr. 2 cm

— EPS 100-031 — opaski okien — gr. 2 cm, szer. 12 cm

Stosowac styropian samogasnacy, frezowany.
18. TYNKI

Niniejszy projekt opiera sie o technologie firmy QuickMix, co nalezy rozumie¢ jako rozwigzanie przyktadowe. Docieplenie elewacii
mozna wykona¢ dowolnym kompletnym, atestowanym, oraz dopuszczonym do stosowania na terenie Polski system
bezspoinowego ocieplania $cian (BSO)

COKOL - tynk mozaikowy o uziarnieniu 2 mm + powtoka antygraffit

SCIANY - tynk siloksanowy barwiony w masie ,baranek” o uziamieniu 3 mm i 2 mm oraz drobnoziarnisty 1mm (gzymsy, opaski,
oScieza okien i drzwi) + powtoka antygraffiti (do parapetéw okien parteru).

Gzymsy, oscieza i nadproza okien — tynk drobnoziarnisty.

19. SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE

Zakres prac:

—  Odkopa¢ odcinkami 3 m w wykopach waskoprzestrzennych (150 cm) $ciany na gtebokos¢ do spodu taw

—  Skuc¢ tynk z odkrytych $cian piwnicznych (3 - 4 cm)

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw
Tel.601-28-70-40
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21.

Sciany odgrzybié
Wyréwnaé odkryte Sciany piwniczne tynkiem cementowo-wapiennym,
Wykonaé grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BGR

Wykona¢ izolacje wodoszczelng odkrytych $cian piwnicznych bitumiczng powtokg uszczelniajacg np. BD 2K dwuwarstwowo
do grub.3 mm (izolacje wyprowadzi¢ 35 cm nad teren)

Wykona¢ ocieplenie $cian piwnicznych do spodu taw, stosowaé styrodur XPS 300-034 gr.12 cm.
Utozyc¢ folie kubetkowg i zasypac pospétka.

Po zasypaniu wykopow grunt utwardzi¢ i wykona¢ od podwoérza opaske szer. 60 cm z polbruku z obrzezem chodnikowym
obetonowanym. Opaske wykona¢ ze spadkiem 5% od budynku.

. COKOL

Skué tynk w catosci (ok. 4 - 6 cm)
Sciany odgrzybi¢
Wyréwnac ewentualne wieksze nieréwnosci tynkiem cementowo-wapiennym,

Cokot ocieplic w technologii BSO na bazie frezowanego, samogasnacego styropianu XPS 300-034 gr 12 cm (z klejeniem
obwodowym i kotkami systemowymi) z podwdjng siatkg i pokry¢ tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 2 mm, wykonczy¢
powtokg antygraffiti

SCIANY
Skué tynk z cokotoéw — 100%

Skué tynk ze Scian nadziemia — 50%. Ostateczng decyzje, co do ilosci skuwania tynku bedzie mozna podjaé po postawieniu
rusztowan i bezposredniej ocenie jego stanu technicznego. Bezwzglednie nalezy usuna¢ wszystkie tynki gtuche, odspojone,
wilgotne lub zasolone.

Skué¢ tynk z osciezy i nadprozy — 100%

Sciany odgrzybic.

Ewentualne ubytki muréw wyréwnac tynkiem kat. Il

Podtoze do montazu ocieplenia musi by¢ réwne, none, czyste i suche.
Zamontowa¢ wypoziomowana listwe startowg zgodnie z wybrang technologia.

Montowa¢ samogasnacy styropian frezowany EPS 70-031 ,fasada” gr.12 cm na elewacji (z klejeniem obwodowym i kotkami
systemowymi).

Ptyty montowa¢ poziomo w cegietke z przewigzaniem w narozach budynku.

Do wysokosci gory okien parteru wykona¢ tynk wzmocniony podwdjng siatkg zbrojeniowg zatopiong w mase zbrojeniowq
bezcementowa,

Powloka styropianowa powinna by¢ szczelna. Ewentualne szpary uzupemié¢ nalezy przycietymi odpowiednio paskami
styropianu (nie zaprawa klejowa).

Nadproza i o$cieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem jak EPS 70-031 gr. 3 cm — gteboko$¢ oSciezy ok. 18 cm.

Wykona¢ opaski - naklei¢ dodatkowe pasy styropianu 100-031 gr. 2 cm Tynkowaé razem z o$ciezami i nadprozami tynkiem
drobnoziarnistym w kolorze nr 4 — 6002 — tynk drobnoziarnisty

Nie taczy¢ ptyt w linii nadprozy i parapetow.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego wigkszych niz 3 mm.

Kotkowanie styropianu w iloci $rednio 6 szt./Im2. Dtugo$¢ kotkéw dobraé na budowie tak, Zzeby zakotwienie nastapito na
gtebokos¢ nie mniej 8-10 cm w warstwe nosng Sciany. Stosowac kotki plastikowe.

Mase do zatopienia siatki nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyt ocieplajacych za pomoca packi nierdzewnej.
Siatke zbrojeniowg z wtdkna szklanego, zatopi¢ w mokrej masie zbrojeniowej, ktérg nastepnie wygtadzic.
Tkanina z widkna szklanego musi by¢ napieta i catkowicie zatopiona w materiale.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosié¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.

Sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad 10 cm w pionie i poziomie.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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—  Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez diagonalne wtopienie fragmentow siatki zbrojacej
o wymiarach 20 x 35 cm (pod katem 45° do poziomu).

— Siatka zbrojaca przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, nalezy jg wywingé na $ciane
sasiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm,. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ siatke na oScieza okienne i drzwiowe.

— W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych
oraz na naroznikach o$ciezy okien na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki wstawi¢ systemowe
katowniki wzmacniajace z siatka.

—  Pofaczenia z oScieznicami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ weiskajac do Srodka rozprezng uszczelke dylatacyjna.

—  Wykonac tynki cienkowarstwowe, siloksanowe, barwione w masie, ziarno 3,0 mm, 2,0 mm i drobnoziarniste.

—  Calosc¢ elewacji wykona¢ zgodnie z opisem kolorystyki.

—  Kolory i uziarnienie taczy¢ ZAWSZE W NAROZNIKU WKLESLYM (nie dotyczy osciezy ktore sa zawsze biate i gtadkie)

AMMMHIMDMNIDLDI00NM

L

—  Calosc¢ elewacji wykona¢ zgodnie z opisem kolorystyki.

—  Parapety - wszystkie nowe - blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm
—  Wykonac na catosci budynku tynk siloksanowy w systemie Quick Mix, lub Baumit, Kabe Sto Ispo, Bolix, Ceresit.
—  Tynk barwiony w masie (ziarno 3mm, 2mm i 1mm) jako gtéwny materiat tynkarski.

— W ponizszym projekcie podano rozwigzanie w technologii Quick Mix. Nalezy je traktowac jako przyktadowe. Natomiast kolory
nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do wzornika Quick Mix (Musick fur die Augen)

—  Stosowac wylgcznie materiaty z wtasciwymi atestami i dopuszczeniami do stosowania na rynku polskim.
Bezwzglednie nalezy stosowa¢ kompletny system BSO.

Nie wolno odstepowac od wytycznych systemowych ani mieszaé elementéw systemu réznych producentow
22. DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

Skué tynk z osciezy w cato$ci.

Oscieza otworéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gorne wykona¢ ze spadkiem na
zewnatrz.

Do ocieplenia o$ciezy uzy¢ styropianu EPS70-031 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/mK gr. 3 cm. Narozniki
wzmochi¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym.

Styk oScieza z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania ptyt styropianowych
zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.

Oscieza wykonczy¢ tynkiem gtadkim (kolor nr 4 — 6002) jak przylegtg opaske.

23. DETAL ARCHITEKTONICZNY
Wszystkie detale architektoniczne pokry¢ ze wszystkich stron pokry¢ tynkiem drobnoziarnistym tynkiem siloksanowy barwionym w

masie (uziarnienie Tmm) w kolorze nr 4 (6002)
23.1. GZYMS OKAPOWY
Sku¢ uszkodzone fragmenty tynku
Gzyms wzmocni¢ - skorodowane spoiny wydtutowaé, wymienic¢ luzne cegty, ubytki uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.
Gzyms ociepli¢ styropianem EPS 70-031 gr. 6cm.

Catos¢ osiatkowaé zatapiajac siatke w kleju systemowym. Tynkowac tynkiem siloksanowym gtadkim w kolorze nr 4 (Quickmix
6002). Wszystkie narozniki wykoriczy¢ profilem aluminiowym z siatka. Na gzymsie wykonaé¢ nowe obrébki z blachy tytan-cynk
0,7mm.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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23.2. OPASKI

Wokét drzwi i okien wykona¢ opaski poprzez naklejenie na podstawowe ocieplenie (12 cm) dodatkowych paséw styropianu twar-
dego EPS 100-031 o grubosci 2 cm. Narozniki wykonczy¢ listwami aluminiowymi z siatka. Szeroko$¢ opasek 12 cm. Tynkowaé
tynkiem siloksanowym gtadkim w kolorze nr 4 (Quickmix 6002)

24. KOLORYSTYKA ELEWACJI

W niniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje sie¢ w oparciu o wzornik firmy Quick Mix Modernes Farbdesign, co nalezy
rozumieé, jako rozwigzanie przyktadowe. Mozna stosowac¢ dowolny system BSO z nastepujacych: Quick Mix, Baumit, Kabe, Sto
Ispo, Bolix, Ceresit.

Stosowac siloksanowe tynki barwione w masie o uziarnieniu 3 mm, 2mm i 1,0 mm

Kolory na budynku uktada¢ zgodnie z podang paletg koloréw i rysunkowg czescig projektu.
Oscieza i nadproza okien i drzwi — tynk drobnoziarnisty (baranek) w kolorze nr 4
UWAGAI!!

Zastosowanie tynkéw innego producenta niz Quick Mix dopuszcza sie pod warunkiem, ze zapewni on (i wyda wtasciwe gwarancie)
na petng zgodnos¢ swoich barw z wzornikiem z niniejszego projektu (komputerowa analiza barw i dobor pigmentéw oparte na

skanerze optycznym).

Nie dopuszcza sie samodzielnego dobierania zamiennikéw z jakiejkolwiek technologii.

25. DOBOR KOLOROW
Uwaga:

- Zakup wszystkich tynkéw barwionych w masie bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem na docelowej nawierzchni pro-
bek o wymiarach minimum 50x50 c¢m dla kazdego koloru. Podstawg zamowienia jest protokolarny odbiér prébek przez autora

niniejszego opracowania.

Nr Opis zastosowania materiat Kolor
barwy Wg wzornika QuickMix
Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w 6104

1 Kolor podstawowy

masie (,baranek”)

Ziarno tynku - 2 mm

2 Kolor podstawowy

Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w
masie (,baranek”)

6102
Ziarno tynku - 3 mm

3 Cokot

Tynk mozaikowy

35
Ziarno tynku - 2 mm

Kolor uzupetniajacy — oscieza i
nadproza okien, gzyms

Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w

masie ,drobnoziarnisty”)

6002
Ziarno tynku — 1 mm

Pozostate elementy

Nowe okna Okna piwniczne PCV RAL 7006 Beigegrau
Nowe drzwi Drzwi aluminiowe ciepte RAL 7006 Beigegrau
Parapety zewnetrzne Blacha tytanowo-cynkowa naturalny
Opierzenia Blacha tytanowo-cynkowa naturalny

Drzwi szafek instalacyjnych na elewacii Farba olejna Eé\i;egorgg
Podesty drzwi Ptyty z granitu ptomieniowanego 3cm Ciemny popiel
Stopnice, progi Ptyty granitowe 3cm, 1,5 cm Ciemny popiel
Opaska Polbruk Holland Ciemny popiel

26. ZABEZPIECZENIE SCIAN PRZED DEWASTACJA (ANTYGRAFFITI):

Projektuje sie powierzchniowe zabezpieczenie elewacji przed dewastacjq przez natozenie trwatej powtoki (na bazie mikro woskdow)

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw
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chronigcej $ciany przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami, tuszem,
zanieczyszczonym powietrzem, kwadnymi deszczami i wilgocia,

Zabezpieczeniu podda¢ wszystkie cokoty i Sciany do poziomu gory okien parteru (ok. 438 cm od terenu)
Preparatem antygraffiti pokry¢ rowniez $ciany boczne i sufit zadaszen wej$¢ do budynku.
Preparat uzyty do zabezpieczenia ma spetnia¢ nastepujace warunki:

powtoka matowa

zawiera filtr UV,

nie hamuije procesu dyfuzji,

stanowi jednoczes$nie powtoke konserwujaca, hydrofobizujaca

jest bezbarwny,

tatwo ulega biodegradacji zgodnie z Guideline 302b

zatwierdzony zgodnie z BRO 94

posiada aprobate techniczng ITB, certyfikat jakosciowy 1SO 9001: 2000, certyfikat normy $rodowiskowej SO
14001:1996, atest PZH,

opatrzony przez producenta 7 letnig gwarancjg trwatosci (ochrona przez okres co najmniej 7 lat)

Preparat naktada¢ w kilku warstwach na witasciwie przygotowane podioze zgodnie z instrukcjg producenta, zapewniajac pokrycie
podtoza odpowiednig iloscig preparatu. Zuzycie orientacyjne (w zaleznosci od zalecen producenta preparatu): tynk - 0,25 - 0,30
litra / m2.

27. OKNA PIWNICZNE

Wymieni¢ okna piwniczne na PCV w kolorze RAL 7006 BeigeGrau, 0 wspétczynniku przenikania ciepta szyb Uo= 1,1 W/(m2 K), Uw
= 1,30 W/m2K uchylno-rozwieralne.

Do wymiany tacznie - 23 szt. okien piwnicznych (100x80 cm)

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane np.Aereco o wydajnosci 30 m3/h, montowane w gérnej ramie skrzydia.
Parapety zewnetrzne — blacha tytan-cynk 0,7 mm

Parapety wewnetrzne — bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku)

Przed zaméwieniem wymiar zdja¢ z natury.

28. DRZWI WEJSCIOWE

Wymieni¢ zdewastowane drzwi na nowe, aluminiowe w kolorze RAL 7006 BeigeGrau, dwuskrzydiowe, czesciowo przeszklone, o
wspotczynniku przenikania ciepta szyb Uo= 1,1 W/(m2 K), Uw = 1,50 W/m2K.

Prog — na istniejgcych kamiennych progach osadzi¢ na klej (catopowierzchniowo) nowe progi z piyt granitowych gr. 3cm
ptomieniowanych.

W trakcie wymiany drzwi, w przedsionkach wykonaC nowe tynki cementowo-wapienne na $cianie z drzwiami i Scianie przylegte;.
Wykona¢ lamperie z tynku mozaikowego (jak na cokole) do wys.140 cm, wyzej farba ceramiczna biata.

Do wymiany tacznie - 2 szt. drzwi (155x210 cm)
Do osadzenia 2 progi 0 wymiarach 155x70 cm.

Do drzwi stosowa¢ zawiasy kulkowe. Zamontowaé stopke, samozamykacz i klamke dostosowang do domofonéw (klamka/gatka).
Zamek wpuszczony. Drzwi zamawia¢ w komplecie z oScieznica,

Drzwi otwierane na zewnafrz.

Przed zaméwieniem wymiar zdja¢ z natury.
29. OPASKA

Wykona¢ opaske z polbruku o szerokosci 60 ¢cm z obetonowanym obrzezem chodnikowym 6x20x100 cm. Opaske wykona¢ ze
spadkiem 5% od budynku.
—  Kostki betonowe Polbruk Holland 6cm

—  podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 - 10 cm

30. REMONT DOJSC DO BUDYNKU:

— nawierzchnia z kostki betonowej Holland - 6cm
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
—  podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm stabilizowane; - 10 cm
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—  warstwa odsaczajaca z pospotki - 15cm
Do wykonania jest remont fgcznie 10m2 nawierzchni z polbruku z obrzezem chodnikowym obetonowanym.

31. PODESTY DRZWI FRONTOWYCH

Wykona¢ remont odtworzeniowy podestow:
— Usuna¢ betonowe wykoriczenie podestow.

— Ubytki w konstrukcyjnej czesci podestow uzupetni¢ zaprawa cementowg naprawczg typu PCC (petny system) z wypoziomo-
waniem wierzchniej warstwy.

—  Wykoniczone podesty wytozy¢ ptytkami granitowymi szorstkimi (gr 3cm), czota podestéw — piyty z granitu polerowanego gr.
1,5¢cm.

—  Okladzine mocowa¢ dedykowang (mrozoodporna, elastyczna) zaprawa klejowa do granitu. Kamien klei¢ metodg wyciskania
(catopowierzchniowo), zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

—  Spoiny wypehi¢ elastyczna, mrozoodporng fuga do granitu w kolorze kamienienia.

—  Zamontowa¢ na kazdym z podestow nowe skrobaczki do butow i wycieraczki stalowe 90x70cm z rusztem kratowym (zacho-
wac odptyw).

—  Powierzchnia kazdego z podestéw drzwi frontowych - 2m2

UWAGA:
Przed zamowieniem okfadzin schodow i podestow bezwzglednie wymiary zdjaé z natury.

32. DASZKI NAD WEJSCIAMI

Wykona¢ remont odtworzeniowy zadaszen:
—  Sku¢ tynk w catosci.

—  Przemurowa¢ dolne fragmenty $cianek bocznych cegtg petng stosujac nad ostatnig warstwa cegiet zaprawe rozprezng (da-
szek podstemplowac).

—  Sciang pod ocieplenie wyréwnaé tynkiem cementowo-wapiennym.

—  Wykonat¢ ocieplenie obustronnie styropianem EPS 70-031 gr 6cm z podwojna siatkg z wyprawa wierzchnig z tynku mozaiko-
wego jak na cokole budynku (obustronnie) - na catej wysokosci Scianki.

— Na plytach zelbetowych stanowigcych zadaszenia nad wejsciami (szt. 2 o wymiarach 100 x 200 cm) nalezy wykona¢ ocieple-
nie styropapg EPS 200-036 gr 6cm i nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Przed utozeniem nowego pokrycia nalezy od-
powiednio przygotowa¢ podtoze — min. zlikwidowaé pecherze (nalezy nacigé, osuszy¢ np. palnikiem, podklei¢) i zagruntowacé.
Wszystkie ubytki powinny by¢ uzupetnione przez wstawienie tatek z papy podktadowej, nastepnie wykona¢ 2-krotne krycie
papq termozgrzewalng 5.2 mm na osnowie poliestrowej. Opierzy¢ styk daszku z budynkiem i okap blachg tytan-cynk 0,7mm.

—  Spdd daszku ociepli¢ styropianem EPS 70-031 gr. 6cm z podwdjna siatkg. Tynkowac tynkiem siloksanowym biatym.
—  Zamontowa¢ wandaloodporng oprawe sufitowg LED.
Parametry papy:

- sita zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 800N / 600N,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C,

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,

- grubo$¢ papy: 5,2 £ 0,2 mm,

- kolor szary,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/m2

33. LOGGIE

Usung¢ wierzchnig warstwe posadzki do wierzchu ptyty konstrukcyjnej

Wykona¢ wylewke wzmacniajaca Atlas — ok. 1-1,5 cm

Wykona¢ nowg izolacje wodoszczelng — 2xpapa bitumiczna z wywinieciem na $ciany okalajace min. 30 cm.

Przed utozeniem izolacji wokét catego balkonu i loggii wykonaé fasety 4x4 cm

Wykonac¢ gtadZ cementowg grubo$ci minimum 3,5 cm ze spadkiem od budynku w kierunku rzygacza.

Nad posadzka osadzi¢ nowe rzygacze, integrujac je z izolacjq wodoszczelng. Montaz wykonaé wg zalecen producenta.
Wierzchnia warstwa posadzki np. ptytki granitowe ptomieniowane do wykonania przez wiascicieli mieszkan.

Balustrady murowane, petne, wys. 90 cm — wysoko$¢ niezgodna z obowigzujacymi przepisami.

Skué tynk w catosci, balustrade ociepli¢ obustronnie (EPS 70-031 od zewnatrz 12 cm, od wewnatrz 6 cm).
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Zamontowa¢ stalowe pochwyty balustrady, ktérych wierzch musi by¢ na poziomie 110 cm od wykonczonej posadzki. Rysunek
szczeg6towy nalezy traktowaC jako schemat wykonania balustrady stalowej. Wysoko$ci stupkéw tej balustrady nalezy
kazdorazowo dostosowac do rzeczywistej wysokosci murowanej balustrady. Stupki mocowane do murowanej czesci balustrady
kotwami metalowymi M10/120, podobnie mocowa¢ pochwyt do $cian budynku — w obu przypadkach 4 kotwy na jedno potaczenie.

Wierzch murowanej balustrady wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi parapetowymi o dtugosci dostosowanej do szerokosci ocieplonej
balustrady z uwzglednieniem nawisu 3 cm ze spadkiem na zewnatrz — dtugo$¢ ptytki ok. 30-33 cm

Sciany boczne loggii, nadproze i $ciane czotowa, po ociepleniu tynkowaé w kolorze nr 1 (6104), sufit loggii po ociepleniu styropia-
nem EPS 70-031 gr 20 cm (klejony i tynkowany) tynkowac¢ tynkiem siloksanowym na biato (ocieplenie sufitu nie dotyczy loggii IV
pietra).

Wykonujac nadproze loggii nalezy osadzi¢ systemowy profil kapinosowy na dtugosci catego nadproza.

34. ROBOTY BLACHARSKIE

Opierzenia - wszystkie obrébki na elewacji wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm.

Parapety - nowe parapety wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez
zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm.

Przed zamontowaniem parapetow dokona¢ podkucia muru podokiennego, powierzchnie oczyscié, zagruntowaé i ocieplié
styropianem EPS 100-038 gr. 2 cm. Parapety wypusci¢ poza lico Sciany ok. 5 cm. Nie dopuszcza si¢ wykonania parapetow
okiennych faczonych z dwdch i wigcej elementdw blachy.

Wszystkie styki tynku strukturalnego i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Pod blache nalezy zastosowa¢ podktady z folii budowlane;j.

35. ELEMENTY POZOSTALE

Usung¢ z elewacji wszystkie kable - nieczynne odcig¢, a kable czynne ukry¢ (w twardych rurkach ostonowych) pod ociepleniem
zgodnie z normg branzowa.

Inne — nad wejSciami zamontowa¢ oprawy os$wietleniowe z numerem posesji i jednoramienny uchwyt na flage (uchwyt do
mocowania na $cianie ocieplonej styropianem, kolor czarny) i pojemnik na ulotki.

Drzwiczki i ramki szafek instalacyjnych na elewacji malowaé¢ bezpo$rednio na rdze w kolorze RAL 7006 (pdtmat).
36. DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

Projektuje sie wykonanie ocieplenia stropodachu niewentylowanego przy uzyciu styropianu jednostronnie laminowanego papg
EPS 200-036 o wspdtczynniku A=0,036W/mK gr. 19 cm.

Przed przystapieniem do docieplania nalezy zdemontowaé system odprowadzenia wody.
Istniejace podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymatosé.
Stare pokrycie powinno by¢ dobrze zamocowane do podtoza (zaleca sie, aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4).

Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen). Wystepujace
na podtozu wybrzuszenia (pecherze) nacia¢, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podklei¢ (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu
palnikiem). Nieréwnosci i zgrubienia usungé (np. $cinajac wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac tate z papy podktadowej). Tak
przygotowane podtoze nalezy podziurawic.

Zaleca sie wykonanie ok. 12 otworéw na 1 m2 (np. wierttem). PodtoZze zagruntowaé roztworem gruntujacym i pozostawi¢ do
wyschniecia.

Nastepnie przystapi¢ do uktadania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany papa przeznaczony jest do izolacji termiczne;
dachéw ptaskich i lekko spadzistych.

Piyty powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony stropodachéw na niepalnych podiozach. Plyty nalezy uktadaé tak, aby
krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg plyt byly do siebie dobrze docisnigte. Zaktady z papy powinny przykrywa¢ sasiadujace
piyty.

Do klejenia ptyt zastosowaé klej poliuretanowy jednosktadnikowy. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm, ok. 6 - 8
plackéw na plyte, nastepnie na to uktadaé ptyte oraz docisnaé, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni.

W strefach naroznych, narazonych na mocniejsze podrywanie wiatrem zaleca sie zastosowa¢ dodatkowo taczniki mechaniczne.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej, warstwa papy podktadowej +
warstwa papy wierzchniego krycia.

Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Prace z uzyciem pap
asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w
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przypadku pap
oksydowanych.

Nie prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wszelkich hakow rynnowych i innego oprzyrzadowania oraz wstepnego wykonania
obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, itp.).

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rwnolegtymi do okapu.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingg ja z dwoch koncéw do Srodka.

Miejsca zaktadow na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaC zaktad. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady (podtuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zaklady powinny by¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady
nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.

Po utoZeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

UWAGA:
Prace dekarskie nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i zaleceniami producenta wyrobu.

37. REMONT KOMINOW:

Nalezy sku¢ istniejacy odspojony tynk, rozebraé murowane czapy kominow.
Nadmurowaé kominy cegtg petng na wysokos¢ 4 warstw cegiet.

Kominy ociepli¢ styropianem EPS 100-038 gr. 6 cm w technologii BSO z izoklinami nasady i pokry¢ tynkiem mozaikowym jak
cokot. Wykona¢ zelbetowe czapy kominowe i je opierzy¢ blachq tytanowo-cynkowa,

Wokét komina wykonaé uszczelnienia miejsc, w ktorych przechodzi on przez stropodach.
Obrdbke blacharskg zamocowaé bezposrednio do $cianek komina, a jej krawedZ ostonic¢ specjalng listwa.
Wyloty wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkq stalowa.
38. ODWODNIENIE
Wykonac nowe rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grafitowej 0,7 mm
39. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
Charakterystyka budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe:
- budynek Sredniowysoki
- kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV,
- klasa odpornosci pozarowej — C
Wymagana odpornos¢ ogniowa dla budynku klasy C:
- gtwna konstrukcja nosna - R 60
- ciana zewnetrzna — EI 30
Droga pozarowa — ul. Kamienna Droga

Elementy projektowanego remontu $cian zewnetrznych powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Ocieplenie elewaciji projektuje sie na bazie styropianu samogasnacego.
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W trakcie ocieplania stosowac petny system ETICS wraz z wytycznymi technologicznymi producenta

W ramach projektowanych prac remontowych nie przewiduje sie zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku. Elementy
budynku, ktére nie spetniajg wymaganej odpornosci ogniowej nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z obowigzujacymi
przepisami trakcie najblizszego remontu kapitalnego lub podczas przebudowy budynku.

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
40. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na $rodowisko.
Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.

Transport powstatych odpadéw (elementéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien byé prowadzony wytgcznie
w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112,
poz.1206) odpady z grupy 17, Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpaddéw obojetnych.

41. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie analizy zapiséw ustawy Prawo Budowlane - Dz.U. 2015 poz. 290 i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz U. 2015 poz 1422 stwierdzam, ze obszar od-
dziatywania miesci sie w granicach dziatki 35 obreb Ill ,Wyspa Katedralna”, j.e. Miasto Glogow

42. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzeh zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych jego state wyposazenie
budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie ( poza zakresem opracowania)

Wiasciwosci cieplne przegrod:
Sciana zewnetrzna nadziemia:

Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej— 41 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,36 W/m2K

Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 41 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Styropian EPS 70-031 — 12 cm
Zaprawa klejowa do systemow ocieplen — 0,8 cm
Tynk cienkowarstwowy — 0,3 cm

Wspdiczynnik przenikania ciepta U=0,22 W/m2K

Sciana zewnetrzna cokot:

Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 64 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,97 W/m2K

Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 64 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Styropian XPS 300-034 - 12 cm
Zaprawa klejowa do systeméw ociepler — 0,8 cm
Tynk mozaikowy - 0,2 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,22 W/m2K
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Stropodach nieocieplony

Stan istniejacy:
Strop masywny z warstwg zuzla paleniskowego — 30 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,93 W/m2K

Stan projektowany:
Strop masywny bez zmian — 30 cm
Styropian EPS 200—36 - 19 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,16 W/m2K

Nowoprojektowane drzwi na klatce schodowej — Uw=1,5 W/m2K

Nowoprojektowane okna piwniczne — Uw=1,30 W/m2K

Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniaja warunki Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki
przestrzennej i nie ulegajg zmianie (poza zakresem opracowania).

Wiasciwosci ciepine nowo projektowanych okien i drzwi spetniajq warunki dotyczace oszczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplnej
dla omawianego budynku.

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termo- | Stan po termomo-
modernizacja dernizacji

2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW)] 118,03 60,06

2.6.2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 6,21 6,21
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez

2.6.3. | uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewa- 710,82 291,06
niu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z

2.6.4. | uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewa- 1405,42 575,48
niu) [GJ/rok]

265 Rpczne opliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 328.83 328.83
uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezo-

2.6.6. | nu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

2.6.7. | (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-

2.6.8. | ku (bez uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w 155,31 63,59
ogrzewaniu) [kWh/(m?2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-

2.6.9. | ku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 307,07 125,74
ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

2.6.10 | Udziat odnawialnych Zrodet energii [%)] 0,00 0,00

43. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktére
nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Wszelkie zmiany przy realizacji uzgodnic¢ z autorem projektu.

Opracowanie:

arch. Anna Horwat

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw

Tel.601-28-70-40

19



BUDYNEK WIELORODZINNY ul. Kamienna Droga 37-39 Gtogow
PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
Projekt budowlany

44. INTORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Nazwa i adres obiektu budowlanego ul. Kamienna Droga 37-39, 67-200 Glogow

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Kamienna Dro-
ga 37-39,

Nazwa i adres inwestora 67-200 Glogow

— reprezentowana przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w
Gtogowie

ul. Poczdamska 1

67-200 Glogdéw

Anna Horwat
Horwat-Architekci s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, spo-
rzadzajacego informacje

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw
Tel.601-28-70-40
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Projekt budowlany

cze$¢ opisowa

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane-
go oraz kolejno$c¢ realizacji poszczeg6inych
obiektow;

Docieplenie elewaciji i stropodachu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Przedmiotowy budynek wielorodzinny

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi;

State elementy zagospodarowania terenu nie wystepuja. Tymczaso-
wym elementem zagospodarowania placu budowy stwarzajacym za-
grozenie beda rusztowania wokét budynku (zabezpieczenie prac przy
remoncie elewacji). Rusztowania wymaga¢ bedg wygrodzenia terenu,
osiatkowania i zadaszenia nad pozostawionym doj$ciem do budynku o
szerokosci 2m.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

Prace na wysokosci stanowiace zagrozenie dla pracownikéw, miesz-
kancoéw i pieszych.

Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot

Strefa rusztowan musi by¢ wygrodzona, oznakowana i o$wietlona
(oznakowanie i o$wietlenie przeszkodowe musi by¢ uzgodnione z za-
rzadca i wiascicielem terenu).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi

Zakres stosowanych materiatéw nie stanowi zagrozer chemicznych w
trakcie robot.

Odpady poremontowe przekazaé na utylizacji MPO.

Protokoty utylizacji zachowa¢ w dokumentacji budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Daszki i siatki zabezpieczajace oraz wygrodzenie placu budowy.
Oznakowanie i o$wietlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

Nalezy opracowac ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

Zalecenia ogblne

Kierownik budowy musi opracowac ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia” oraz okresli¢ warunki prowadzenia robét. Plan BIOZ uzgodnie
z Rzeczoznawca BHP

Opracowanie:

arch. Anna Horwat

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw

Tel.601-28-70-40
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