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Zatacznik nr 6 do ogtoszenia

OGOLNE INFORMACIJE DOTYCZACE BUDYNKU PRZY UL. KONCOWEJ 3 W GLOGOWIE

Przedmiotowy projekt dotyczy budynku zlokalizowanego przy ul. Koricowej 3 w Gtogowie, na dziatce
ewidencyjnej nr 77, obreb VIII Fabryczna. Budynek jest przedwojenny (rok budowy - poczatek XX w.),
zdegradowany. Wiele z elementdw wykazuje stopien zuzycia ,zty”, tj. 41-50% (w odniesieniu do
elementow konstrukcyjnych budynku) lub 46-60%. W stanie ztym sg m.in. $ciany konstrukcyjne,
stropy, dach, tynki zewnetrzne, schody zewnetrzne. Doktadna ocena stanu technicznego zostata
przedstawiona w protokole z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku przy ul.
Koncowej 3 w Gtogowie przeprowadzonej w dniu 05.07.2016 r.

Budynek jest czterokondygnacyjny i posiada konstrukcje tradycyjng murowana.

Podstawowe parametry budynku sg nastepujace:

¢ powierzchnia uzytkowa: 196,26 m?

* powierzchnia zabudowy: 141,53 m?

e kubatura: 1213,31 m?

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje: wodng, kanalizacyjna, elektryczna.

Sciany konstrukcyjne wykonane zostaty z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Na
Scianach znajdujg sie dwa pekniecia pionowe na catej wysokosci sciany szczytowej oraz po miedzy
oknami pierwszej i drugiej kondygnacji, a takie na gzymsie i cokole. Na tynkach cementowo-
wapiennych widoczne sg duze zawilgocenia, wysolenie tynku oraz ubytki. Stropy nad parterem i
pietrem sg drewniane ze Slepym putapem. Strop nad piwnica jest ceramiczny tukowy. Na belkach
stropowych poddasza widoczna jest postepujgca korozja biologiczna. Dach budynku jest
dwuspadowy pokryty papa termozgrzewalng. Widoczne sg ugiecia potaci dachu. Konstrukcja jest
miejscami zeschnieta a potgczenia poluzowane. Na konstrukcji drewnianej widoczne sg $lady starych
zaciekéw i ogniska korozji biologicznej. Budynek posiada dwa wejscia. Budynek wyposazony jest w

okna drewniane oraz PCV.




