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KlI_Mieszkanie CBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia | j.m. | Poszez. | Razem
1 Roboty rozbidrkowe
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru ascieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1{0354-08
wewnelrzne |3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2[KNR 4-01 Wykucie z muru oicieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - balkonowe szl
d.1{0354-09
analogia
balkonowe |1 szt 1.000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Rozebranie scianki z pustakew na zaprawie cementowa-wapienne] obustron-  |m?2
d.1|0348-08 nie tynkowangej
gr. 16cm (1.78+0.99+1.01+4.51)"3.20-0.80"2.00"3 m2 21.728
ar. 20cm 1.65°3.20 m2 5.280
RAZEM 27.008
4|KNR 4-01 Wykucie olwordw w Scianach z ceglel o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1|0328-03 waplennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
0.87*2.80%0.30 m3 0.731
1.00°2.25°0.30 m3 0.675
RAZEM 1.406
5|KNR 4-01 Przebicie otwordw w &cianach z cegiet 0 grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1{0333-02 nej - wentylacja
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych szl.
d.1|0354-13
2 . szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.1|0807-04
0.2.1 7.2 m2 7.200
0.2.2 8.3 m2 8.300
0.2.3 7.2 m2 7.200
0.2.4 4.7 m?2 4.700
0.2.5 16.4 me 16.400
0.2.6 19.0 m2 _18.000
RAZEM §2.800
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek Jednolitych cemeniowych wraz z izolacjg m?
d.1|0504-01
poz.7 m2 62.800
RAZEM 6§2.800
9|KNR 4-01 tugowanie farby olejngj z tynkow scian m2
d.1{1208-02
0.2.1 (3.78+2.00)*2*1.60-0.80°1.60*3-1.05"1.60 m2 12.976
0.2.2 (2.65+3.49)"271.60-0.80°1.60 m2 18.368
0.2.3 (2.90+3.57)"2*1.60-1.05"1.60 m2 19.024
0.2.4 (1.77+2.82+0.90)*2*1.60-0.80*1.60 m2 16.288
0.2.5 (4.38+4.22)*2*1.60 m2 27.520
0.2.6 (4.51+4.26)°2"1.60 m2 28.064
RAZEM 122.240
10{KNR 4-01  |Zeskrobanle i zmycie starej farby m2
d.1|1202-09
Sufity
0.2.1 7.2 m2 7.200
0.2.2 8.3 m2 8.300
0.2.3 7.2 m2 7.200
0.2.4 4.7 m2 4.700
0.2.5 16.4 m2 16,400
0.2.6 19.0 m?2 19.000
A {suma czesciowa) —_—
m2 62.800
Sclany
0.2.1 (3.78+2.00)"2°1.60-0.80"0.40"3-1.05'0.40 m2 17.116
0.2.2 (2.65+3.49)"2"1.60-0.80"0.40 m2 19.328
0.2.3 (2.90+3.57)*2°1.60-1.05"0.40 m2 20.284
0.2.4 (1.77+2.82+0.80)"2*1.60-0.80°0.40 m2 17.248
0.2.5 (4.38+4.22)°2*1.60 m2 27.520
0.2.6 (4.51+4.26)°2"1.60 m2 28.064
B (suma czesclowa) _
m2 129.560
RAZEM 192.360
2 Roboty murowe
11[KNR 4-01  [Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- (m3
d.2|0304-D2 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
0.88%1.96%0.30 m3 0.517
0.87°2.04'0.30 m3 0.532
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0.1470.14*0.18 m3 0.004
0.84*2.010.50 m3 0.844
0.15°0.15*2.25 m3 0.051
RAZEM 1.948
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych - pod obsadzenle nadproty N1 [ n2 m
d.2|0336-06
N1 1.40°2 m 2.800
N2 1.30%2 m 2.600
RAZEM 5.400
13|KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukeji skrecanych na $ruby - nadproza N1iN2wg  |kg
d.2|0208-04 PB
220.48 kg 220.480
RAZEM 220,480
14|NNRNKB (2.VIII) Scianki dzialowe o grubosci 8 em z plylek z betonu komarkowego o m2
d.2|202 0190a- |dlugosci 58 cm na zaprawie kigjowej - transport materialow wyciggiem
03
{1.31+1.33+0.60+1.40+1.60+1.02+1.77)*3.20-0.80"2.00 m2 27.296
RAZEM 27.296
15|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - $cianki dzialowe m
d.2/0126-05
1.20°2 m 2.400
RAZEM 2.400
3 Roboty tynkowe, glazura i malowanie
16|KNR 4-01 Umocowanie siatki na nadprozach m?
d.3|0703-02
0.80%(2.07*2+1.60) m2 4,592
0.80*(2.62*2+1.50) \ m2 5.392
RAZEM 9.984
17|KNR 4-01 Powlekanie sialki clelo-ciggnionej na nadprozach zaprawg cemenlows m2
d.3|0704-01
poz.16 m2 9.984
RAZEM 9.984
18|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskle wykonywane na §cianach sposobem recznym Jednowarst- |m2
d.3|0101-04 wowe gr. 10 mm cem.-wap. gladzone
poz.11'2 m2 3.898
poz.14*2 m2 54.592
RAZEM 58.488
19|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podlozy gruntem z piaskiem kwarcowym - Sclany i sufity  |m2
d.3|202 1134-02
Sclany
0.2.1 (3.78+2.00)*2*1.60-0,80"0.40"3-1.05*0.40 m2 17.118
0.2.2 (2.65+3.49)°2*1,60-0.80°0.40 m2 19.328
0.2.3 (2.9043.57)*271.60-1.050.40 m2 20.284
0.2.4 (1.77+2.82+0.80)°2*1.60-0.80*0.40 m2 17.248
0.2.5 (4.38+4.22)*2%1.60 m2 27.520
0.2.6 (4.51+4,28)"2"1.60 m2 28.064
A (suma czesciowa) ———————
m2 129.560
Sufity
0.2.1 7.2 m2 7.200
0.2.2 8.3 m2 8.300
0.2.3 7.2 m2 7.200
0.2.4 4.7 m2 4.700
0.25 16.4 m2 16.400
0.2.6 19.0 m2 19.000
B (suma czgsciowa) e
m2 62.800
RAZEM 192.360
20|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- |m?2
d.3{0101-03 wowa gr. 10 mm gipsowe zatarte - prostowanie plaszczyzny Scian
poz.19A m2 128.560
RAZEM 129.560
21/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposabem recznym jednowarst- |m2
d.3/0301-03 wowe gr. 10 mm gipsowe zatarie - prostowanie plaszczyzny sufitow
poz.198 m2 . £62.800
RAZEM 62.800
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami UNI GRUNT m2
d.3|202 1134-02
poz.20+poz.21 m2 192.360
korylarz zewnelrzny - wyrdwnanie
1.62*3.20 m2 5.184
RAZEM 187.544
23|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarsiwowe na sufitach m2
d.3|0830-06
poz.188 .|m2 62.800
RAZEM 62.800
i T
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24 KNR-W 2-02 |Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3|0830-02
poz.18 m2 58.488
poz.19A m2 129.560
minus powierzchnia pod plytki:
-poz.30 m2 -24.980
karytarz zewnetrzny - wyrdwnanie
1.6273.20 m?2 5.184
RAZEM 168.252
25|NNRNKB (z.VII) Grunlowanie podiozy preparatami UNI GRUNT m?
d.3/202 1134-02
sufit poz.23 m2 62.800
Sclany poz.24 m2 168.252
RAZEM 231.052
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-|\m2
d.3|1204-01 tow
sufit poz.23 m2 62.800
RAZEM 62.800
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 §cian
Sclany poz.24 m2 168.252
RAZEM 168.252
28|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szl
d.3(0322-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 0-12l1 |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotpwanie podioza m2
d.3|0829-01
0.2.4 (1.77+2.82+0.90)°2*2.00-0.80*2.00 m2 20.360
0.2.3 (0.62+2.7142.52+1.85)*0.60 m2 4.620
RAZEM 24.980
30|KNR 0-12I1 [Licowanie $clan plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej meloda zwykia m2
d.3|0828-06
poz.29 m2 24.980
RAZEM 24.980
31{KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobelonu piytami styroplanowyml gr. 15cm przy uZyciu |m2
d.3|2614-01 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza | reczne wykona-
nle wyprawy elewacyjne| z gotowej suchej mieszankl - uzupeinienle po zamu-
rowaniu drzwi balkonowych
1.00°2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
4 Posadzki
32|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4|0607-02 Krotnosé = 2
0.2.1 7.2 m2 7.200
0.2.2 8.3 m2 8.300
0.2.3 7.2 m2 7.200
0.2.4 47 m2 4.700
0.2.5 16.4 m2 16.400
0.2.6 19.0 m2 19.000
RAZEM 62.800
33|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styroplanowych EPS 100 gr. 5cm |m2
d.4|0609-03 pozlome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warsiwa
poz.32 m2 62.800
RAZEM 62.800
34 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyrdwnawcze grud. 2 cm zatarle na gladko pod posadzki wyko-|m2
d.4|202 1126-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
poz.33 m2 62.800
RAZEM 62.800
35|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzkl wykonywane przy uzyclu "Mikso-  |m2
d.4|202 1126-03 |kreta" w pomleszczeniach o pow.do B m2 - dod.za zmiane gruboscio 1 cm
Krotnosé = 2
poz.34 m2 62.800
RAZEM 62.800
dEE KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowg |m2
411116-07
poz.35 m2 62.800 N
RAZEM 62.800
37|KNR 0-12[1  |Posadzki ptytkowe ukiadane na klgj - przygotowanle podioza m2
d.4|1118-01
0.2.1 7.2 m2 7.200
0.2.3 7.2 m2 7.200
0.2.4 4.7 me 4.700
RAZEM 19.100
-4 -
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3BIKNR 0-12Il  |Posadzki plytkowe; piytki 30x30 cm uktadane na klej metoda kombinowana m2
d.4/1118-09
z2.sz.5.3e
poz.37 m2 19.100
RAZEM 19.100
39[KNR 0-12i1  |Cokoliki plytkowe z plytek 30x30 - cokolik 10 cm ukiadane na klgj z przecina- |m
d.4|1120-04 niem plytek - przygolowanie podioza
0.2.1 (3.78+2.00)°2-0.80*3-1.05-0.90+0.254+0.30"2 m 8.810
0.2.3 (3.57+2.90)'2-1.05 m 11.890
RAZEM 20.700
40/KNR 0-1211  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 10 cm uklada- |m
d.4(1120-056 ne na kle] z przecinaniem plylek metoda zwykig
poz.39 m 20.700
RAZEM 20.700
41INNRNKB  [(z.VIll} Posadzki z paneli podlogowych z cokolikiem m2
d.4(202 1136-01
0.2.2 8.3 m2 8.300
0.2.5 16.4 m? 16.400
0.2.6 18.0 m2 19.000
RAZEM 43.700
42 Odboje drzwiowe szt
d.4|anallza Indy-
widualna
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
43 Listwy progowe masigzne m
d.4|analiza indy- .
widualna
0.80+0.80*3+1.05*2 m 5.400
RAZEM 5.400
5 Stolarka okienna i drzwiowa
44|KNNR 2 Montaz ojcieznic regulowanych w okleinie drewnlang] szt.
d.5|1104-01
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne w okleinie drewnianej z szyldem | m2
d.5|1022-01 klamka
0.80"2.00°2 m2 3.200
RAZEM 3.200
46 KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plylowe wewneirzne w okleinie drewniane] z szyldem | m?2
d.51022-01 klamka, kratkg wentylacyjng | zamkiem tazienkowym
0.80°2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
47|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnatrzklatkowe wejsciowe do lokall z oScieZnicy, klamka | zamkiem [m2
d.5|1027-02 patentowym - drewniane
wejSciowe  |0.80°2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
6 Wywoz | utylizacja gruzu
48|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu md
d.6|0106-04
12.9086 m3 12.906
RAZEM 12.906
49/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegiosé |m3
d.6/0108-08 5 km
0108-10
poz.48 m3 12.906
RAZEM 12.906
50 Utylizacja gruzu ma
d.6{analiza Indy-
widualna
poz.48 m3 12.908
RAZEM 12.906




