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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowa-
nia lokalu ustugowego zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ko-
smonautow Polskich 3, na dzialce o numerze geodezyjnym 152 w obrebie 0018 Kopernik, jednostka ewi-
dencyjna miasto Glogdéw. Projektowana przebudowa bedzie polegata na wydzieleniu czesci istniejgcego
lokalu ustugowego i zaadaptowaniu go na lokal mieszkalny.
2. Podstawa opracowania
- Program uzytkowy Inwestora
= Pomiary inwentaryzacyjne budynku
= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
+ Aktualne przepisy i normy budowlane
3. Opis inwestycji
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowanie‘l przestrzennego przebudowywany lokal ustugowy,
petnigcy funkcje Komendy Powiatowej Policji, o powierzchni 147m?, znajduje sie w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, gdzie dopuszcza sie mozliwos¢ przeznaczenia czesci pomieszczen na nieucigzliwe funkcje
ustugowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosta ustugowego, jako funkcji towa-
rzyszacych. Projekt przewiduje wydzielenie fragmentu lokalu ustugowego o powierzchni 62,7m?i zaadap-
towaniu go na lokal mieszkalny. Pozostata czesé lokalu ustugowego o powierzchni 84,3m’ nie objeta
przebudowa, bedzie petnita dotychczasowg funkcje. Z uwagi na fakt, ze teren inwestycji zostat przezna-
czony pod zabudowe mieszkalng wielorodzinng, projektowana zmiana sposobu uzytkowania fragmentu
lokalu jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego
Teren dziatki nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie obserwacji archeolo-
gicznej.
5. Wplyw eksploatacji gdrniczej
Dziatka nie podlega wpltywom eksploatacji gérnicze;.
6. Ekspertyza techniczna

Ogolna charakterystyka obiektu

Lokal bedacy przedmiotem opracowania o powierzchni uzytkowej 147m?, znajduje sie na parterze
pieciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wzniesionego w latach 80-tych w techno-
logi ,,wielkiej ptyty”. W lokalu prowadzona jest obecnie dziatalnos¢ ustugowa w zakresie administracji (Ko-
menda Powiatowa Policji). Wejscie do lokalu odbywa sie bezposrednio z zewngtrz budynku.
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Projektowana przebudowa zaktada podziat lokalu na dwa mniejsze lokale i zmianie sposobu uzytko-
wania jednego z nich na lokal mieszkalny. Wejscie do projektowanego lokalu mieszkalnego bedzie odby-
wato sie z klatki schodowe;j.

Ocena stanu technicznego

. Fundamenty - nie badano

. Sciany piwnic — nie badano

. Sciany wewnetrzne — stan dobry. Nie stwierdzono spekari ani odchyleri od pionu.

. Sciany zewnetrzne — stan dobry. Nie stwierdzono spekan ani odchyleri od pionu. Nie stwierdzono

zawilgocen ani wykwitow

s Stropy — stan dobry. Nie stwierdzono zarysowar ani odksztatceri swiadczacych o przecigzeniu lub
wadliwej pracy konstrukcji. Brak widocznych ugiec lub wykrzywien

Whioski

Wizja budynku i pomiary inwentaryzacyjne pozwalajg stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku jest do-
bry. W budynku nie zlokalizowano zadnych zarysowan czy innych uszkodzen gtéwnych elementéw kon-
strukcyjnych, nie stwierdzono zarysowan i odchylen 021 pionu scian konstrukcyjnych, pekniec sufitéw ani
zawilgocen czy wykwitéw grzybow.

Projektowana przebudowa nie zakiada wyburzen elementdw nosnych budynku a jedynie wykucie
dwach otwordw drzwiowych w lokalu mieszkalnym oraz wyburzenie scianek dziatowych. Po przeprowa-
dzeniu analizy mozna stwierdzi¢, ze projektowana przebudowa nie wpiynie znaczgco na rozktad obcigzen
na ciany, fundamenty oraz pozostate elementy konstrukcyjne budynku, zatem nie zagraza jego bezpiecz-
nej eksploatacji. Budynek nadaje sie do przebudowy.

7. Charakterystyka geologiczna gruntu budowlanego w miejscu przebudowywanego budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania pgeotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U.Z 2012r., poz. 463), projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowana przebudowa nie wptynie na zmiang obcigzen oraz uktadu konstrukcyjnego obiektu, za-
tem istniejgce fundamenty nie wymagaja wzmocnienia.

8. Opis rozwiazan architektonicznych

Lokal ustugowy bedacy przedmiotem opracowania o powierzchni uzytkowej 147,0m? zlokalizowany
jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i posiada osobne wejscie bezposrednio z ze-
wnatrz budynku. Dotychczas petnit on funkcje Powiatowej Komendy Policji zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana przebudowa bedzie polegata na wydzieleniu lokalu mieszkalnego o powierzchni uzyt-
kowej 62,7m? z osobnym wejéciem z klatki schodowe]. Pozostata czeéé lokalu o powierzchni 84,3m? be-
dzie petnita dotychczasowg funkcje i nie zostanie objeta przebudowa.
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W celu przedzielenia istniejgcego lokalu ustugowego, zostanie zamurowane przejscie w Scianie no-
$nej zgodnie z dokumentacjg rysunkowga. Dodatkowo zostang wyburzone istniejgce écianki dziatowe oraz
zostang wykonane przekucia w $cianach no$nych w celu wykonania otworu wejsciowego do lokalu z kiatki
schodowe] oraz poszerzenia pomieszczenia tazienki. W celu wydzielenia nowych pomieszczen w projekto-
wanym lokalu mieszkalnym, nalezy wymurowac Scianki dziatowe o grubosci 8cm z bloczkdw cemento-
wo-wapiennych lub z betonu komorkowego. Zbedne otwory drzwiowe zostang zamurowane wg planu
wyburzen.

Instalacje wodno kanalizacyjng z fazienki i kuchni wpiaé do istniejgcych piondw. Wszystkie instalacje
wewnetrzne zgodnie z opracowaniami branzowymi.

9. Dane powierzchniowe

Inwentaryzacja Po przebudowie

nr nazwa pow. [m?] [nr nazwa pow. [m?]
0.1.1 |korytarz 6,2 0.1.1 korytarz 6,2
0.1.2 |dyiurka 9,0 0.1.2 dyzurka 9,0
0.1.3 |korytarz 204 |0.1.3 karytarz 13,3
0.14 |pokdj 9,3 0.1.4 pokdj 9,3
0.1.5 |korytarz 3,2 0.1.5 korytarz 3,2
0.1.6 |magazyn 4,6 0.1.6 magazyn 4,6
0.1.7 |wc 1,4 0.1.7 wc 1,4
0.1.8 |wc 2,7 0.1.8 wc 2.7
0.1.9 |pokdj 9,6 0.1.9 pokdj 9,6
0.1.10 |pokdj 2,2 0.1.10 . |pokdj 2,2
0.1.11 |korytarz 5,7 0.1.11 korytarz 5,7
0.1.12 |pokdj 7,9 |0.1.12 pokdj 7,9
0.1.13 | pokdj 9,1 0.1.13 pokdj 9,1
0.1.14 | pokdj 11,9 |0.21 korytarz 7,2
0.1.15 |pokdj 18,4 (0.2.2 pokoj 8,3
0.1.16 | magazyn 5,8 0.2.3 kuchnia 7,2
0.1.17 |pokdj 11,9 |0.2.4 tazienka 4,7
0.1.18 |pokdj 7,7 (025 pokdj 16,4
0.2.6 salon 19,0
razem 147 razem 147

10. Roboty rozbiarkowe

Przebudowa pomieszczer | dostosowanie ich do nowych potrzeb niesie za sobg koniecznoé¢ wykona-
nia robdt rozbiérkowych. Do wyburzenia przewidziano czes¢ scianek dziatowych, wykonanie przebic
w $cianach konstrukcyjnych w celu wykonania nowych otwordw oraz skucie posadzki w celu rozprowa-
dzenia instalacji.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia te-
renu rozbiorki — wygrodzi¢ przed dostepem o0séb postronnych i oznakowac¢ o grozgcym niebezpieczen-
stwie. Nalezy wyznaczy¢ na miejsce sktadowania materiatéw porozbidrkowych i miejsce ich wywozu.
W czasie prowadzenia prac rozhidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktdre moga byc
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wykorzystywane jako surowce wtérne Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymal-
nej ostroznosci dokfadnie przestrzegajac przepiséw BHP.

W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych naleizy dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdlnych
elementdw i w miare potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji.
11.Roboty budowlane
Fundamenty

Projektowana przebudowa nie wplynie znaczaco na rozktad obcigzen fundamentow, zatem pozosta-
ng one bez zmian.

Sciany

Projektowane $cianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych lub z betonu komérkowego o gru-
bosci 8cm. Otwdr drzwiowy w Scianie zewnetrznej zamurowac bloczkami z betonu komérkowego i ocie-
pli¢ styropianem o grubosci jak istniejgca elewacja.

Nadproza

Nadproza w wykutych otworach drzwiowych - stalowe 2xU180 ze stali 5235. Krawedzie otworodw,
na catej dtugosci wzmocnié katownikami 60x60x4 ze s\tali 5235 zakotwionymi w stropie i $cianach i przy-
spawanymi do nadproiy.

Stolarka
Stolarka okienna istniejgca. Drzwi wewnetrzne typowe, ptycinowe w okleinie drewnianej w kolorze

uzgodnionym z inwestorem. Drzwi do mieszkania drewniane lub, z ocieplonych profili aluminiowych.
Tynki i okiadziny wewnetrzne |

Tynki cementowo-wapienne kat. |ll szpachlowane gtadzig gipsowa lub na bazie biatego cementu.
W pomieszczeniach sanitarnych utozy¢ plytki glazurowane do wysokosci 2m. Lub malowac farbami latek-
sowymi o wysokiej zmywalnoéci i odpornosci na wilgoé.
Podtogi i posadzki

W catym lokalu mieszkalnym skué istniejgce posadzki w celu rozprowadzenia instalacji zgodnie z do-

kumentacjg rysunkowa. W korytarzu, kuchni i {azience terakota, w pozostalych pomieszczeniach panele.

Wentylacja
W kuchni i fazience wentylacja grawitacyjna zgodnie z zataczong opinig kominiarska.
12. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 152, na ktdrej znajduje sie inwestycja.
Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane obszaru oddziatywania obiektu.
UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uiZyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

SZCZUREK
udowlane
pgraniczen

mgr inz, JACK]

Uprawnien
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RZAD MIEJSKI

67-200 Glogow, Rynek 10
WYDZIAL ROZWOJU MIASTA
Dzial Planowania i Architektury

Glogéw, dnia 24-04-2017 1.
WRM.DPiA.6727.2.94.2017.GZ

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 11 § 2 pkt.2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), w zwiazku z art.
71 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze
zmianami) za$wiadcza si¢ o zgodno$ci zamierzonego sposobu uzytkowania lokalu z
przeznaczeniem na funkcj¢ mieszkalng z ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu

\

zagospodarowania przestrzennego.
Dzialka o nr geod. 152, polozona w obrgbie 18 ,,Kopernik” w Glogowie, na ktorej
zlokalizowany jest budynek mieszkalny z w/w lokalem (parter budynku ul.Kosm. Polskich 3),
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla ,, Kopernika” w
Glogowie zatwierdzonym Uchwalq Nr XLVII/383/98 Rady Miejskiej w Glogowie z dnia 24
marca 1998 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Legnickiego Nr 10, poz.87 z dnia 11 maja 1998 r.)
zawiera si¢ w terenie oznaczonym na rystinku planu symbolem 47MW dla ktérego ustala sie
przeznaczenie na zabudowe¢ mieszkaniows, wielorodzinng.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek z dnia 24-04-2017 r. Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej ul.Poczdamska 1, 67-200 Glogdéw, reprezentowanego przez Pana Adama
Butynskiego, celem przedlozenia w Starostwie Powiatowym w Glogowie.

Z up. Prezydenta Mijasta |
T

Ay

Zwolnione z oplaty skarbowej — budownictwo mieszkaniowe.

—_—
r ,

= Lia
Merownik Dzialu Planowa i i

1% Dzialu Planowania i Architektury

!

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2.ala

,%A,




Glogow, dn. 11.04.2017 r.

;
£l

1 Rudnowska 6 OPINIA Nr 38

33 korn.0601-07-26-96
Raact A731 & i
Begen 3973010 z kontroli przewodéw kominowych

spalinewyeh, wentylacyjnych

Kontirola polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodéw kominowych {gcznie
z urzgdzeniami majgcymi bezposredni zwigzek z kominami w budynku,

ktdrego wiascicielem jest: Gmina Miejska Glogéw

potozonym w Glogowie przy ul. Kosmonautdéw Polskich 3-5 (dotyczy bytego lokalu Policji)
zostata przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego
Krzysztofa Sobeckiego wpisanego pod numerem 1069 do Rejestru Korporacji Kominiarzy Polskich

w celu;
1. wskazania przewodu kominowego i migjsca podigczenia (do celéw projektowych) *

” . el ¢ ci-nodinczenia
W zwigzku z konirolg stwierdza sie co nastepuje:
- projekt podigczen do przewoddw kominowych na odwrocie.

Opinie sporzadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia'7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz
stosownie do wydanych przepisow szczegotowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska wraz z pdznigjszymi zmianami.

Uwaai:

1. Raz w roku nalezy uzyskac protokét o stanie technicznej sprawnosci przewoddéw kominowych.

2. Nalezy dokonac czyszczenia przewoddw kominowych spalinowych — dwa razy w roku, wentylacji grawitacyjnej
— jeden raz w roku.

3. Zgodnie z § 155. 3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pazn. zm.)
nalezy zapewnic doplyw powietrza zewnetrznego w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych poprzez
urzgdzania nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czesciach przegrod
zewngtrznych. Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzié nawiew z zewnatrz.

4. Podigczenia nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniem na odwrocie.

5. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zgiosi¢ do sprawdzenia prawidtowosci potaczenia palenisk
i wentylacji.

Wiasciciel, zarzadca obiekiu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyze]
wymienione braki, uszkodzenia, zaniedbania podiegaja obowigzkowemu usunieciu, naprawie bezposrednio po
przeprowadzonej kontroli.

Opinig sporzgdzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach z przeznaczeniem dla: wiw i a/a.

Uprawniony Mistrz Kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii

Datal .o snimanmsne POADIBE it tstimereesmmsomasss

. Pi i potpis :
Hrzysziof Sobeci:i

OPINIA POWYKONAWCZA

1. Urzadzenia wentylacyjne podiaczono zgodnie ze szkicem.
2. Przewody kominowe dziatajg prawidiowo.

Uprawniany Mistrz Kominiarski

- niepotrzebne skradlié Data. p|eczec|pgdp[5

...gB_.




SZKIC ORIENTACYJNY

wejscie

Mistrz Kominiarski
Dyplom nr upr. 8819 zdn. 22,31.1987

ul. Kosm. Polskich 3-5

A

v

Legenda

wentylacja kuchni mieszkan parter, Il p. i IV p. — na parterze wentylacje nalezy wykonaé
wentylacja kuchni mieszkan | p. i lll p.

wentylacja fazienki mieszkarn parter, [ p. i Il p. — na parterze wentylacje nalezy zamurowac
wentylacja tazienki mieszkan Il p. i IV p. — na parterze wentylacje nalezy wykonaé w tym
przewodzie .

wentylacja WC mieszkan Il p i IV p.

wentylacja WG mieszkan [ pilll p.

wentylacja tazienki parter

~oon Burd

Po wykonaniu wentylacji nalezy zglosi¢ do ponownej kontroli.

_.SJC.-.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
lokalu ustugowego na lokal mieszkalny.

Ul. Kosmonautow Polskich 3, 67-200 Glogdw
dz. nr geod. 152, obreb 0018 Kopernik
jednostka ewidencyjna miasto Gtogow

Nazwa i adres inwestora

Gmina Miejska Glogow
Rynek 10
67-200 Glogow

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje

Jacek Szczurek mgr inz. JACEK|S7ZCZUREK
ul. Garncarska 128/9 Uprawnienig fpidowlane
do projektowanig{bez caraniczen
67-200 Gfogéw w specjatnoscr kofistdkdyino-budowlane]
Nr 649/0[1/DUW




CZESC OPISOWA

budowlanych;

Roboty rozbiérkowe i murarskie. Roboty
Zakres robot dla catego zamierzenia wykofczeniowe: tynkarskie, malarskie, $lusarskie,
budowlanego oraz kolejnod¢ realizacji | posadzkarskie, okfadzinowe, izolacyjne. Wewnetrzne
poszczegolnych projektow; instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, elektryczna.

Realizacja nastepuje jednoczesnie;
Wykaz istniejacych obiektow | Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny

Wskazanie elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Brak

Wskazania dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia szczegdlnie;

Roboty przy uzyciu elektronarzedzi.

Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji  robdt

szczegdlnie niebezpiecznych;

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczeristwa
i hi_gieny pracy.

technicznych
zapobiegajacych

Wskazanie $rodkow
i organizacyjnych,

niebezpieczenstwom wynikajacym
zwykonania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub  w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Nalezy opracowaé “Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia"” przed rozpoczeciem prac
budowlano-montazowych.

mgr inZz, JACE]

Uprawnienia

do projcktowanigdliez ogramiczen
w specjainoscr ko ikelgno-budowlanej
Nr 649 1DUwW
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenle
o numerze weryfikacylnym:

DOS-3PV-UWD-QEV *

Pan _mnmx. Szczurek o numerze ewidencyjnym 'DOS/BO/0747/01

adres zamieszkanla ul. Kosmonautéw Polskich 87/7, 67-200 Glogow

Jest czionkiem Dolnoélaskiej Okregowe] lzby Inzynleréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzlalnoscl cywilne).

Ninlejsze zaéwiadczenie Jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31. =

7atwindczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Ralner Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnosiaskie] Okregowe] lzby Inynlerdw Budownictwa.

{Zgodale ort. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzefnla 2001 1. 0 podpisie elektronieznym [Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1450) dane w postacl

plaktronicane) cpatrzone bezplecznym podpl elekt werylikowanym przy pemacy walnego kvalifikowanego certyflkatu 53
r oz pod waglsdem skutkdw prawnych dok p ym podplsami viasnareeanymk.)
* werylikacjg pop: éd danych w jszym zadwiad \y moina sprawdzié za pomocq numeru werylikacyjnego zadwladczenia na

sirenle Palskie] lzby Intynieréw Budownictwa wwz.plib.arg.p! lub kontaktujge sig 2 biurem wihaiclwe) Okrggowe] tzhy Intynlerdw
Budovmiciva.

e o A\ -
WOJEWODA DOLNOSLASK
ABGP.IIl.U-1.7131-105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071) i-art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:' Dz. U. 22000 r, Nr 108, poz. 1126
z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
z dnla 30 grudnia 1984r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Jackowi Grzegorzowi Szczurkowi
magistrowi inzynlerowi o kisrunku budownictwo
urodzanemu dnia 10 lutego 1967 r. w Bolestawcu

UPRAWNIENIA' BUDOWLANE
numer ewidencyjny 649/01/DUW

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoélgskiego Zarzadzenism nr 48
= dnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz Nr6, poz 208, zpéin. zm.) stwierdzita 2e, Pan Jacek
Grzegorz Szczurek posiada wymagane prawem wyksztalcenle i praktyke zawodowg konleczng
do uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjainosci | uzyskat pazytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku Z powyzszym orzekam jak w sentencil.

Od ninlejszej decyzji przysiuguje adwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnostaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzii.

Otrzymuje;

1. Pan Jacek Grzegorz Szczurek
ul, Kosmonaut. Polskich 87/7
67-200 Glogow

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

el
i Canepsnirind Froestnfanno

Wrociaw, dnia 28 grudnia 2001 r.

- M=



1ZBA ARCHITEKTOW

| RZI:CZYPOSPOLITE] POLSKIEL]

Dolnoslaska Okregowa Rada 1zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inz. arch. Slawomir Andrzej Krawezyk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnlenia samodzlelnych funkgjl technicznych w budownictwie
w specjalnosdl architektoniczne] | w zakresle posiadanych uprawnlen nr 118/94/Lw,
jest wpisany na listg czlonkow Dolnoélaskiei Okregowej Izby Architektéw RP -
pod numerem: DS-0360.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 T,

Data i miejsce wygenerowanla zaswiadczenia: 31-01-2017 r. Wrodtaw.
Zaswladczenie Jest wazne do dnia; 31-12-2017 1.

Podplsano elektronicznie w systemle Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodnlczacy Okregowe] Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryflkacyjny zaswiadczenia:

DS-0360-BC6D-BC62-5FAY-36EB :

Dane zawarte w ninlejszym zaéwiadczenlu moina sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zafwiadczenia w publicznym serwisie Intemetawym izby Architektow: wviw.izbparchitektov.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascivra Okregowa 1zba Architektow RP.

PECYISA O STHWIERDIEHIU PRIVCOTOWARITA TAWOHIMT CO
do peinlenis samodzlelmch funbcjl technlcrnych w budorntcinle

Ha podstawie, § & mat. | pht 1, & 4 ust. 1, § 5 unti. |
pHL £ & 7 1, 6. 3 unt. i pkls |, roz=porzadzenia Hininvlra
Goaspodarkl Terenowe | 1 Ochrony Srodowlaka z dnla PO lutegn
1975 r. - pprawle samodzlelnych funke}fl tecnnicznych W
budownictiwie bz .U ir 8, poz. 46 1 Hy EF. pe=n $E1. -
168€ 1 tir P& pnz 127 =2 {CBE v. Hr 4@ poT A4 T IBRGC
Hr1 18 poz FBO orasz * 1991 11, Hr &9 pocz. 8961 Buiwlerdlza plg
te-

FPan Stawomir Frawvczyk
magliester intyniar architekt
urodrony dnia muﬁ_nswaﬁﬂpu 1967 r. w Bydgoezczy

poziada przygotowanie zawodowe upowatniajace do wylkonywania
samndzlelne) funkcii

projalctanta i kierownika budewy __
Pan Sliawomir Frawczyk Jjest upowatniony do: \

1) sporradsania prodekids w = crenle rozwig=anh:

a) archltektonlcznych wozelklch oblehtdw budowlianych,
bj kensirukcyjno-budowianych w zakresie oblektow budew: anven

o powszechnie znanych rozwlazanlach lkonsirukcy jnych ]
schematach technicznych, z wylaczeniem Konetruls |
fundament ow glebokich i trudniejszych eneurales |
staiycznlc niewyznaczalnych i

B) kierovania. nadzorowania 1 kontrolowanla budowy 1 robdt
klerowanla 1 WKonirolowanla wytwarzanla kKonptrukcy inych
elemenidw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanc

technicznego w zakreelfe waorelklich budynltdéw 1 & ? budowl { .
z wylacreniem 1inidi, wezléw | stacii kolpjJowdch, ares
{ nawlerzchn!l letniskowych, mostéw, budowll hydrotechnicznych
i wodno melicracyjnych

Oilrzymuie;

Pan !n%?. CSlawemir ¥rawczyk
wl . Obroncéw Foknoju 12/46
T EOD Ai-g4w |




POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o humerze weryflkacyjnym:

DOS-52G-9N1-65V *

Pan Tadeusz Jamrozik o numerze ms_amsns.:b_.: DODS/1S/0752/01

adres zamieszkania ul. Orbitalna 45/24, 67-200 Glogow

jest czlonkiem Dolnoilgskiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31. =

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewadniczacego Rady Dolnoélaskie] Okregowe] Izby Infynlerdw Budownictwa.

[zgodnle art. 5 ust 7 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 pot. 1450) dane w postacl
elaktroniane] opatrzona bezpiecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym prry pomocy wainego kwalifikawanego cartyfikatu 59
réwnowatne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorgeznyml.)

* Weryfikacjg poprawnedcd danych w szy fwiad ju maotna sprawdzié 1a pomocy numern weryfikacy|nego zadwiadezenla na
stronie Polskigj lzby Intynieréw Budownlctwa vawrw.piib.org.pl lub kontaktujae sig z blurem wiadciwe] Okrggowe] Izby Indynlaréw
Budownlctwa.
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® POLSKA

W 1 Z B A
A\\ INZYNIEROW
Mﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numena weryllkacyjnym:

DOS-UCM-QDA-VKL *

Pan Grzegorz Leonard Juiwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03
adres zamieszkanla Wilkéw ul. Glogowska 2a, 67-200 Glogaw

jest cztonkiem Dolnoflgskie] Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zadwladczenle Jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaiwliadczenle zostolo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryllkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2016-07-15 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodnicziey Rady Dolnoélgskie] Okregowe] lzby Indynlerdw Budawnictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnta 18 wrzefnla 2001 . o padplsie elektronicznym [Dz U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac
elekironiane) opatrzone beaplecznym podplsem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego eertyfikatu s3
rdwnowaine pod vagledem skutkdw prawnych dola opatrzenym podplsaml wiasnorgeznymb)

= Werylikac]g por ici danych w ninlej; moina sprawdzlé 20 pomecy numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronle Polskla] lzby Iniynieréw Budewnletwa wwaw.plib.org.pl lub kontaktulac sl = blurem wiadclwej Okregowe] liby Indynieréw
Budewnictwa,

L NELVRA <

i oA a
HIYhien QW
ST TR
OK«EGOTA <OMISIA RWALITRAC TIKA

QKK 7 12422550004 Vioctaw, dnma 21 grugdmgy 2009 r

DECYZJA

Ko podelavee arl 24 ust 1 Uxl 2 ustavey 2 unla 16 grudma 2000r. o ramarzaaach zowatiawych architekide:
ey esov Lrlnwmictwa cree wibaneiéw (D2 0. 2 260 Nr b poz. 42 zpddn zm), pri 13 ust 19K
1181 7, an 1Aust | oKt S aatadry @ dnky 7 lpca 19941, Prawo budmelrna (Dz.L. 2 2006r. Nr 156, pot. 1178,
s pédn rm ) oraz ar. § ustawy & dnla 2B Epca 20050 o zmmnie vslray Prawo butdowlsne oraz o zingme
akldryer enych ustow [Dz L, Nr 183, poz.1364) - § 11 usl 1 Pkl 3 rozparzadzeni Minstra Transporiy
| Butownclva £ oma 26 Keetng 2006 w sprawns samonzizinyeh fnkeh lachnczaych w budawnichwie
\D71 N B3, puz 678, z pbin, am). wIvigzku 7 Ra. 101 Kodeksy postgpoviana  admmusiracyjnego
(D22 U, 7 2000 Nr 98, puz 1071, 2 pd2n, zm )

Okrogowa Komisja Kwallfikacyjna DOIB
nadajo
Panu
Grzegorz Leonard Juzwiak
inzynier z klerunku elektrotachnika
uroozony dnis B grudnia 1873 r. w Brzegu Doinym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 381/DOS/09

. w speojainoéel Instalacyjne] w zakresle slocl, instalacji i urzadzen
_elakirycznych | elektroenergetycznych
do projektowanla baz ograniczati

UZASADNIENIE

Oxregowa Kenuss Kwahfhacyjna Doinosiaskig) Oxrggowe) lzby In2ynarow Budovwnictwa wd Wicclewiu
ra podstawe protokolte 7 puslgpawania kwalikacyjnega oraz 7 przeprowatizonega pgzaminu stvierdza,
2u Ppn Grzegurz Leonerd Judwiek posisds wymagane prawen: wykazlalcanie i praidyke 2ewadows araz
uzyskar poTylywny wynlc cgzaminu - konleczne do uzyakernvn vprawnleh budowlanych w specjaincia
ingnlacgynej w zakresle siezt mstalacy: - uzndzed elekryemyen + elekiroeremetycznych do prejeklowania
ez cgruniczen.

Srncofbioey zakres upravmien teat okredlony na odweach ninlojszaj docyz)l

Pnuzzania

© gt 2el 12 wst fowhve uslewy Prowo oiowdant - pouBlowg D wykonywanin dpntzieltych funhep

inchriczirych % pucsamichers Atancwi wpls, w drodza decyzl, do centiinego fuguali Gimavgo inspeldatn Norzor
Badcwiancge mar wais aa oty <ionkdw wiabcive) ULy SamLEACU 2NWOTCWET. poiwionizony Faswacczonsnt
wyaniym nrRaz 1% 2uQ. 2 & W ik & ]
i X mnugaze, decyzk slry oowocinme do Keaymue) Komeay KumEiknzylos] Polskle laby inaynierow Budawnictvn
s Wator made. 7o pakmgructyem Okigpowe) Komig Kwalileacyjne) DOIS wa Wroslnue witerminen 14 dnl od dn g
corgc2ana. A

Sind ozhxajacy O

b

Cirzynga:

* Pn Grzagorz Lecnard Judwink
Wilktwr, ul Glogowixa 2A
G7-70D Glogow

2 Olaggowa Raca lzby

} Glowny Inspokion
Vadrom Budowlanego
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POWIATOWY OSRODEK DOKUMEL 40 i Wojewédztwo: DOLNOSLASKIE

GEODEZYINEJ | KARTOGKAT: Ry
W G B0 K 1 g s Powiat: GLOGOWSKI
el 1 16-77.7.2 ,ﬁ";:;'fﬁf;” ‘ Jednostka ewidencyjnn: 020301_| MIASTO GLOGOW

Obreb ewidencyjny: 0018 KOPERNIK

Nr kancelaryinv: PODGIK.6642.452.2017
' Dzinlkn: 152

Godlo mapy: 5.160.30.02.1.4, 5.160.30.02.3.2

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
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IV. OBLICZENIA

1. Zatozenia przyjete do obliczen:
Aktualne normy, przepisy:
PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czesé 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Cze$c1-3: Oddziatywania ogdélne — oddziatywania wiatru

PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

2. Nadproza N1iN2

Przekroj: 2 U 180

Wymiary przekroju:

U 180 h=180,0 s=70,0 g=8,0 =11,0 =11,0 ex=19,2.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3311,2 Iyg=2700,0 A=56,00 ix=7,7 iy=6,9 Jw=11129.4 Jt=18.,5 is=10,4.
Material: St3S Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=11,0.

Nosnosé przekroju na zginanie:

M, = yW_£,= 1,000x300,0x215x103 = 64,500 kNm

Wspolczynnik zwichrzenia dla A , = 0,000 wynosi ¢, = 1,000

Warunek nosnosci :

My 57,248
= =2 =
ﬂfflty 64,500 0,888 <l

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:

a  =0,8mm

a,=1/250=1000/250 =4,0 mm

8, =08<40=xa
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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy instalacji wody. kanalizacji, centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosmonautoéw Polskich 3 w Glogowie.

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- PB branzy budowlanej,
- dane techniczne producenta stosowanych materiatow.

1.2 Opis techniczny.

Instalacja wody.

Istniejgce urzadzenia, armatura 1 rurociagi w przebudowywanym lokalu podlegajg demontazowi.
Demontazem nie sg objete instalacje stluzace calosci budynku, piony poziomy. W lokalu
zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieplej z Polipropylenu PP. Wszystkie rurociggi polgczone sg
z istniejgcymi na obiekcie instalacjami wody poprzez wstawienie tréjnikéw do istniejacych rurociggow
z zastosowaniem ksztaltek przejSciowych. Rozprowadzenie przewodéw nastepuje w posadzce po
scianach oraz bruzdach $ciennych. Wszystkie przewody prowadzone posadzce, bruzdach sciennych
zaizolowaé. Zaprojektowano izolacje typu THERMAFLEXU przeznaczong do izolowania cieplo
i zimnochronnego rurociggéw grubosci Smm. Ciepla woda przygotowywana jest w wezle centralnym
zlokalizowanym w budynku. |

Po zakonczeniu robot montazowych nowe bdcinki instalacji nalezy podda¢ probie cisnieniowej
P=0,6MPa. Wodomierz Qnl5 dla wody zimnej i cieplej montowac na odejsciu od istniejgcego pionu
wody zaprojektowano indywidualne dla danego lokalu. Srednice oraz trasy prowadzenia przewodow
pokazano na rysunkach.

Instalacja kanalizacji.

Istniejace urzadzenia nalezy zdemontowac. Pod nowe urzadzenia sanitarne zaprojektowano
kanalizacje z rur PCV lgczonych na uszezelki. Prowadzenie przewoddw nad posadzka, po scianach oraz
w bruzdach przy podejsciach pod urzadzenia. Wlaczenie wszystkich urzadzen wykonaé do istniejgce;
instalacji na poziomie danego lokalu oraz piwnic zlokalizowanych pod lokalem poprzez wstawienie
trojnikow. Umywalka montaz na polpostumentach, zlewozmywak na szafce. Muszla ustepowa
z dolnoplukiem, brodzik natryskowy 90/90. Srednice, spadki, oraz sposob prowadzenia zostaly podane
na rysunkach.

Instalacja c.o.

- rurociagi
Zasilanie nastgpuje z istniejacej instalacji c.o.. Punkt wpiecia rozdzielacz pod schodami na klatce
schodowej zlokalizowanej w budynku. Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych Roth
AluPEX z warstwg antydyfuzyjna z aluminium, zewngtrzna warstwa ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax
= 1.0 MPa. Prowadzenie przewodow w piwnicy 1 w posadzce w lokalu. Rurociggi montowaé¢ na
typowych uchwytach montowanych do Sciany. Instalacja w ukladzie dwururowym, przejécia przez
przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych,

- grzejniki.
Istniejace grzejniki nalezy odlaczy¢ od istniejacych pionow przebiegajacych przez dany lokal. Grzejniki
bedq zasilane oddzielnym rurociggiem wpigtym do rozdzielacza pod schodami. Miejsca montazu
wszystkich grzejnikow ich typ 1 wielkos$é przedstawiono na rzutach. :

—zawory i armatura.
Armatura odcinajgca zawory kulowe do instalacji grzewczych. Armatura regulujaca przy grzejnikach,
zaprojektowano zawory termostatyczne z precyzyjnq nastawg wstepna, @15 z glowicami
termostatycznymi. Odwodnienie instalacji nastgpuje przy rozdzielaczu. Odpowietrzenie centralnego
ogrzewania nastgpuje poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworami przy pionach.

NE




— izolacja.

Izolacj¢ ze spienionego polietylenu np. otuliny termoizolacyjne THERMAFLEX wykona¢ po
wykonaniu préby wodnej, o wspolezynniku przewodzenia ciepla nie mniejszym niz 0,035 [W/m K].
Izolacja winna spelnia¢ wymogi normy PN-B-02421:2000 srednica/grubos¢ izolacji dla pomieszczen o
temperaturze ;= 12°C dla réznych temperatur wody grzewcze;.

srednica rury [mm] do 60°C O50C 135°C
<20 15 20 30

25 _ 15 20 30

— proéby.

Po zakoriczeniu robot montazowych instalacje poddaé probie cisnieniowej P=0,3MPa na zimno.
Po wykonaniu obu tych czynnosci wykona¢ probe na goraco z dokonaniem regulacji, tj. nastaw
zaworow termostatycznych. Wartosci nastaw podano w obliczeniach oraz zaznaczono na rysunkach.

Wentylacja.
Wentylacja realizowana jest poprzez przewody wentylacji grawitacyjnej istniejace.

Uwaga:

Calos¢ robot i odbiorow nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem, przepisami zawartymi
w "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych" cz. II
"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz technologia przewidziana przez producentow stosowanych
materialow.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technlcznyml wykonania
i odbioru kotlowni” oraz warunkami COBRTI ,,Instal” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm, posiadac¢ atesty i swiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw innych firm przy zachowaniu parametréw nie gorszych niz
zaprojektowane

Opracowatl:
Tadeusz Jamrozik
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2.0BLICZEIA

Bilans Wody
Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN —92 /B-01706:
Opomiarowanie lokalu wodomierze indywidualne.

Punkt czerpalny WY.m,agE.’”e llo§¢ przyboraw i e el £ S nurma'fywnych
cisnienie - - wyplywow
Zimna woda Ciepta woda
[-] Mpa [szt.] [dma/s] [dma/s] [dma/s]

Umywalka 0,1 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Natrysk 0,1 1 0,15 0,15 0,15 0,15

Miska ustepowa 0,05 1 0,13 0 0,13 0
Zlewozmywak 0,1 1 0,07 0,07 0,07 0,07

Zmywarka 0,1 1 0,15 0 0,15 0

Pralka 0,1 1 0,25 0 0,25 0
SUMA 0,82 0,29

SUMA ZWU+CWU 1,11

Suma Q, = 1,11 1/s
Qs= 0,682 (Zq.)™* -0,14
Q.= 0,682 (1,11)"*-0,14 = 0,57 I/s = 2,05 m’/h
Bilans $ciekow
Obliczeniowy sekundowy przeplyw sciekéw sanitarnych wg PN —92 /B-01707:
Przybory sanitarne: miska ustgpowa ceramiczne koloru bialego typu kompakt, umywalka ceramiczna
biala z pél-postumentem, zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, natrysk.
Armatura - baterie umywalkowe 1 zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe, natryskowe $cienne,
z mieszaczami

Punkt czerpalny Przeply\:\x\l,avdgostkowy llos¢ przyborow Suma normatywnych wyplywow
[-] [dma/s] [szt.] [dma/s]
Umywalka 0,5 1 0,5
Natrysk 1 1 1

Miska ustepowa 2,5 1 2,5
Zlewozmywalk 0,5 1 0,5
Zmywarka 0,5 1 0,5
Pralka 0,5 1 0,5
SUMA 55

Qs=KxZaws " =0,5x5,5"=1,17Us
Zestawienie podstawowych materialéw

L.p. Opis [los¢ szt.
1 | Zlewozmywak z syfonem podwdjnym DN50 na szafce 1
2 |Umywalka porcelanowa z syfonem PCV 850 1
3 |Muszla ustgpowa prosta z dolnoptukiem typ kompakt 1
4 | Kabina natryskowa 1
5 |Zmywarka 1
6 |Pralka 1
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Wyniki - Ogdlne

Nazwa prOJektu.|Pod21a1 lokall pollel

Lokalizacja. ::ul. Kosmonautéw Polskich 3 Giogaw

Projektant....: mgr inz. Tadeusz Jamrozik

Data obliczen : Platek 14 waetnza 2017, 13:42

Parametry czynnika grzejnego.

Tz, [°C]eevear.: 90.00 Tp, [°Cl:  70.00

Tprz,[°c].....=§ 69. 56

Rodz. czynnlka-wWoda

Parametry zrodla ciepta:
Opér hydr. [Pal:! 100 Pojemnosé [1]:! 20

Informacje o typach rur:

Typ A: IMI . Typ B: Typ C: | |Typ D:
TypE:  Typ F: Typ G: | 7TypH.:7 T
Typ I:| | Ty J:| . Typ K:;i” . Typ L:
Typ NI:L_—“_____I Typ N:ii;i;;; jJ Typ O:H ‘ llTyp P:ii -
OpSor hydrauliczny instalacji i Zrédia ciepila... ch,{Pa]:r___IggggT
Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pa]:rgr 07|
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Gc,[kg/s]:l 0.106
Calkowita pojemnosé instalacii.c......eeeceee..n. ve,[11: 118\
Obliczeniowa moc cieplna inétalacji.............. Qo, [W]: i 8860‘
MOC LE O OMB . e vt vt s e reasonnonsnnnnnnnnsenennns otr, [W] : ii::::iéli
Calk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcal, [W]: : 8057
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane...‘___ _—_0; Nadmiar mocy, [W]: - 36}
Niedogrzewane. : 0| Deficyt mocy, [W]: 16;
Moc grzej..[W]:__ 85§EJ Zyski od przewodéw,[W]:h;m B 244
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzej..[W]:fwwrm Wﬁi Zyskl od przewoddw, [W]: - éi}
Grzejniki:
Przegrzewajace: 0 Nadmiar mocy, [W]: 36 |
Nledogrzewajacer 0 Deficyt mocy, [W]: 16,
Obl. moc, [Wl..: 8860 Rzeczywista moc,[W]:Iiﬁ?WBSSS;
. 1

Purmc C.0. wersja 3.6 (o) © 1994-2010 SBANKOM Sp. z c.o.
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Wyniki - Grzejniki

" Pom.  Typ grz. L  Qobl | Qwym a |
. m 1 M [kg/s]
1Ta-1 | 1.50 2200 2147 0.02622

2 TA-1 | 2060  2007| 0.02455

- 3ma-1 00| 1500 1463  0.01788
4 TA-1 | 0.40 600 552 0.00715

5 TA-l 1.70 2500 2447  0.02980

\




Wyniki - Nastawy

| Numer ' Pom. ] Symbofﬁ ! Na.st-a;ve:_-- dz;jvniil'.,;?calizacja elementu |
 Pion Dzial. ) © [aml ] ‘
1 3 1 F-EXAKT-DT | 6 | 15 Galazka grzejnika dn 15

2 |3 | 2 F-EXAKT-DT | 6 | 15 Gatazka grzejnika dn 15
|2 |4 |  afF-meaxror | 6 | 15 |calazka grzejuika dn 15
| 3 4 } 4 F-EXAKT-DT 4 . 15 Gatazka grzejnika dn 15
f s | 3 r SJF—EXAKTnDT : T8 | 15 ;Gaigéka grzejnika _bh__iﬁ]

W ZWQ sktowania i nagzory
nstalacji § rnych i grzewczych




3. RYSUNKI
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacii elekirycznej w lokalu mieszkalnym przewidzianym do wydzielenia
na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Kosmonautéw Polskich w Glogowie.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- warunki przylaczenia WP
- projekt architektoniczno - konstrukeyjny budynku
- obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje:
- instalacja oswietleniowa
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja RTV
- instalacja domofonowa
- instalacja telefaniczna
- instalacje uziemiajaca i potaczen wyrownawczych

4, Charakterystyka obiektu |

NEDIECIR ZasIaNIE s s e e S A R A R 400/230 V
MNOC PIZYIBCZENIOWA .ovvvvoevervsirecrnsiessie e sesss bbb 13kW
PrZEWOA YDY BXB..oovovieeercmercrienscsiesis st issesissese s 4m
POZONTIZOIAGH cisuvrecsivvivimsmvis mumssismusersssvsmsmimssimmms s s 0,75/0,45 kv

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Zasilanie i rozdziat enerqii

Projektowany lokal mieszkalny bedzie zasilany z istniejacej instalacji w czesciach wspolnych budynku. Zgodnie z
warunkami przylaczenia w miejscu ogdlnie dostepnym nalezy zamontowac szafke licznikowa dla uktadu pomiarowego 3
fazowego 230/400V, z ktorej wyprowadzi¢ zasilanie do lokalu. Szafke podiaczy¢ do instalacji wspdinej WLZ budynku
(blok energetyczny). W tym celu projektuje sie w piwnicy przy tablicy rozdzielczej TRN zamontowac szafke w obudowie
nit metalowej dla montazu licznika oraz zabezpieczenia przelicznikowego w postaci ogranicznika mocy 3P-N In=25A.
Szafke zawiesic pod rozdzielnicg TRN na betonowym kanale instalacyjnym. Szafke podigczy¢ do szyn zbiorczych w
rozdzielnicy TRN przewodem 5*YLY6mm2 i dalej wyprowadzic przewdd YDY 5*6 kiory uktadac w kanale do lokalu
mieszkalnego. Zasilanie wykonac w ukladzie TN-S, przy czym z uwagi na to ze istniejgca instalacja jest w ukfadzie TN-C

przewad ochronny i neutralny podiaczy¢ w TRN do wspolnej szyny PEN.

Z uwagi na wydzielenie pomieszczen z innego lokalu nalezy dokonaé rozdzialu instalacji elekirycznej. W zwigzku z tym
w wydzielonej czesci pomieszczen adaptowanych na lokal mieszkalny projektuje sig nowg instalacje, natomiast w starej
czesci lokalu uslugowego nalezy przystosowac istniejacy instalacje do nowych warunkow pracy. W tym celu nalezy
Zlokalizowaé puszki rozgalezne oswietleniowe i gniazda przelofowe polozone najblizej Sciany oddzielajacej
pomigszczenia i wypigé przewody przechodzace przez sciang do wydzielonych pomieszczen. W celu zachowania
cigglosci obwoddw w starej czesci lokalu, w zaleznosci od potrzeb utozy¢ odcinki nowych przewodow. Do potgczenia
owietlenia stosowac przewody YDY 3*1,5, a do gniazd YDY 3"2,5m Przewody ukladac w bruzdach i przykry¢ warstwa,
tynku o grubosci 5mm. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwoS¢ wykonania polaczenia obwoddw
przewodami ukladanymi na tynku w listwach instalacyjnych. Przed polgczeniem nowych przewodéw w puszkach lub
gniazdach nalezy ich korncowki pobieli¢ poprzez cynowanie. Zapobiegnie o korozji przewodow na styku starej instalacii
wykonanej z aluminium z nowa miedziana. Po wprowadzeniu zmian w istniejacej instalacji wykona¢ pomiary kontrolne.

5.2 Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenie glowne

Do rozliczen za zuzyta energie elektryczng zastosowac ukiad pomiarowy bezposredni, trojfazowy.
Zabudowac licznik 3-faz energii czynnej 230/400V

Miejsce zainstalowania — szafka pomiarowa w piwnicy budynku

Zabezpieczenie gléwne przecigzeniowe (przelicznikowe) — ogranicznik mocy 3P-N In=25A

o)




5.3 Tablica rozdzielcza TR

W lokalu mieszkalnym we wnece kanalu instalacyjnego przewidziano montaz tablicy rozdzielczej TR.
Przyjmuije sie tablice w obudowie podtynkowej RWN 2x12 modutéw o wymiarach 330x430 z tworzywa
w Il klasie ochronnosci z drzwiami pelnymi [P40. Tablice umiesci¢ w przygotowanej uprzednio wnece
w kanale instalacyjnym, w przypadku braku mozliwo$ci montazu rozdzielnicy kanale instalacyjnym, z
przyczyn wyniklych podczas jego odkrycia, nalezy przewidziec lokalizacje na Scianie za drzwiami do
lazienki. Wowczas przyjac tablice rozdzielcza w obudowie w wykonani nit.

Tablice rozdzielczag montowa¢ dolng krawedzig na wysokosci 1,4m od podiogi.  Po zamontowaniu
tablicy wyprowadzi¢ z niej przewody obwoddw zalicznikowych gniazd wtykowych i oswietlenia.
Wyposazenie tablicy rozdzielczej TR pokazano na rysunku nr E1

5.4 Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm2. Wszystkie
gniazda wykona¢ jako podwojne ze stykiem ochronnym w stopniu ochrony IP20, w fazience IP44.
Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m od podiogi w pokojach, w fazience na wysokosci 1,4m, a w
kuchni na wysokosci 1,2m od podiogi. Gniazdo przewidziane dla zmywarki na wysokosci 0,7m od
podiogi. Gniazda wtykowe pogrupowano obwodami wg schematu rozdzielnicy gldwnej. Dla pralki i
kuchenki elektrycznej przyjeto wydzielone obwody. Przy czym dla kuchenki elektrycznej w kuchni
przejeto wypust zakoriczony puszka instalacyjng z listwg Lz 5*2,5 a do zasilania kuchenki ulozy¢
przewod YDY 5*2,5.Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku nr E2.

55 |nstalacja oswietlenia

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm2 i 4x1,5mm2. W pokojach
obwody zasilania o$wietlenia zakoriczy¢ listwami srubowymi 4 zaciskowymi na suficie do montazu
zyrandoli. W tazience przewidziano oprawy o stopniu szczelnosci min IP54. Oprawy montowaé na
suficie lub na $Scianie, przy czym ‘w lazience nalezy zachowa¢ wysokosci min. 2,25m z
uwzglednieniem wymagan stawianych poszczegélnym  strefom ochronnym. Do sterowania
o$wietlenia wewnetrznego przewidziano reczne taczniki instalacyjne p/t In=10A. Laczniki montowac
na wysokosci 1,1m -1,4m od podiogi.

Rozmieszczenie wypustow i opraw oraz typ opraw pokazano na rysunku nr E2

5.6 Instalacja RTV
Instalacje RTV wykona¢ przewodem koncentrycznym 75Q TRISET-113 1,13/4,8/6,8 uktadamym w

rurkach karbowanych gietkich pod tynkiem. W pokojach w wyznaczonych miejscach zamontowaé
gniazda RTV. Przyjmuje sie montaz gniazd RTV-SAT/RJ45/RJ11 w ukfadach wieloramkowych z
gniazdami zasilajacymi 230V. Z kazdego gniazda wyprowadzi¢ dwa przewody koncentryczne, kiore
wprowadzi¢ do kanalu instalacyjnego i dalej prowadzic do piwnicy do najblizszej skrzynki
przylaczeniowe] operatora telewizji kablowej.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku nr E2,

5.7 Instalacja telefoniczna :
Instalacja okablowania strukturalnego moze pelni¢ jednocze$nie funkcje instalacji telefonicznej i
instalacji komputerowej. Do budowy instalacji projektuje sie zastosowanie przewodow F/UTP 4x2x0,5
kat. 5e ukladanych pod tynkiem z zachowaniem min. grubosci tynku 5mm do przykrycia przewodow,
pod sufitami i w Sciankach z plyt g-k. Z uwagi na zmniejszong wytrzymato$¢ powloki izolacyjnej
przewody na calej diugosci przewody uktadac w gietkich rurkach instalacyjnych peszel RKGL 16/20.

i




Z kazdego gniazda wyprowadzi¢ dwa przewody, ktére wprowadzi¢ do kanalu instalacyjnego i dale]
prowadzic do piwnicy do najblizszej skrzynki przylaczeniowej operatora telefonicznego Iub
internetowego. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku nr E2

5.8 Instalacja przyzywowa
Projektuje sie montaz domofonu cyfrowego. W zestawie domofonu przewidziano stuchawke domofonu

kompatybilng z domofonem zainstalowanym w budynku. Stuchawke zamontowa¢ w korytarzu lokalu
mieszkalnego na kanale instalacyjnym. Do sterowania ukladu nalezy ze stuchawki  domofonu
wyprowadzi¢ przewod YTKSy 6x0,5 ktory wprowadzié do kanalu instalacyjnego i dalej w piwnicy
wprowadzi¢ do najblizszej skrzynki lub puszki rozgaleznej instalacji domofonowej w budynku. W
przypadku zmiany lokalizacji stuchawki domofonu, przewdd ukfadac podtynkowo w bruzdach w rurkach
karbowanych gietkich RGKL16, natomiast na zewnatrz w piwnicy rurkach instalacyjnych gtadkich
sztywnych RS16 mocowanych uchwytami.

Do uzupelnienia instalacji przywozowej przewidziano montaz dzwonka w korytarzu nad drzwiami
wejsciowymi  oraz przycisku dzwonkowego obok drzwi na klatce schodowej. Zasilanie dzwonka
wykona¢ z obwodu oswietlenia korytarza przewodem YDY 3*1,5mm2.

5.9 Instalacja uziomowa i potaczenia wyréwnawcze

W rozdzielnicy glownej wykona¢ gléwng szyne uziemiajacg GSU, kiora bedzie polaczona z szyng
PEN w rozdzielnicy TRN. Zalecana rezystancja uziemienia Ru<10Q. W rozdzielnicy gtéwnej do
szyny uziemiajgcej podiaczy¢ przewdd PE instalacji elektrycznej oraz wszystkie urzadzenia i elementy
pozostatych instalacji jednoczesnie dostepne.

Polaczeniami  wyréwnawczymi obja¢ elementy wszystkich instalacji wykonanych z materiatow
przewodzacych (w szczegolnosci instalacje wody, gazu i C.0.), a takze wszystkie elementy i
urzadzenia wyposazenia wnetrz przewodzace jednoczesnie dostepne w tym metalowe zlewy, wanny,
kabiny natryskowe. Do glownych polaczen wyrdwnawczych stosowac przewaod Ly 4mmz2.

6.  Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim
ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Czesci czynne powinny by¢ catkowicie
pokryte izolacjg , ktéra moze by¢ usunigta tylko przez jej zniszczenie.
Ochrona przed dotykiem posrednim -
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim
przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

1. Uwagi koncowe
W projektowanej instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac :

- rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

- nie wolno uziemia¢ przewaodu neutrainego N

- przestrzega¢ biegunowosci zasilania gniazd wtykowych :
- przewod fazowy L podtgczy¢ do lewego zacisku
- przewdd neutralny N do prawego,

- przewod achronny PE do bolca uziemiajgcego

- przewad neutralny N - izolacja kolor niebieski

- przewdd ochronny PE - izolacja kolor zolto-zielony (paski)
- 5Zyna uziemiajgca ~ kolor zétto-zielony (paski)

- potaczenia wyréwnawcze — kolor zotto-zielony (paski)

L0




Prowadzenie przewodow rownolegle i prostopadle do $cian i sufitdw. Przewody uktada¢ w bruzdach
pod tynkiem z przykryciem warstwg tynku o grubosci min. Smm, przy czym przewody w powioce o
obnizonej wytrzymatosci mechanicznej (telefoniczne i telewizyjne, domofonowe) uktada¢ w rurkach
instalacyjnych karbowanych gietkich. W piwnicy poza kanatem instalacyjnym przewody uktadac w
rurkach instalacyjnych gtadkich sztywnych typu RS16 mocowanych do Scian i sufitu uchwytami
zamknigtymi typu U.

Po zakonczeniu robot przed zgloszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzic proby
montazowe:

a) sprawdzenie ciagtosci zyl przewodow,

b) pomiar rezystancji izolacji przewodow,

c) pomiar impedancji petli zwarcia

d) sprawdzenie czasow samoczynnego wylgczenia zasilania.

e) badanie parametrow instalacji strukturalngj.

Takrosie s.ci, instalach
| cletuocncrgetycznych
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