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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

0.1.WSTEP
0.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach Inwestycji pod nazwa;
»Przebudowa instalacji sanitarnych wod-kan, c.o0. Lokal mieszkalny ul. Kosmonautéw Polskich 3 67-200
Glogdw,
0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji sanitarnych wod-kan, c.o. ul. Kosmonautéw
Polskich 3 67-200 Glogéw realizacja wykonywania robdét budowlanych w istniejgcym budynku
w Glogowie ul. Kosmonautéw Polskich 3 polegajaca na przebudowie instalacji sanitarnych wody,
kanalizacji, centralnego ogrzewania.

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie:
Przebudowa instalacji sanitarnych wod-kan, c.o. w lokalu mieszkalnym ul. Kosmonautéw Polskich 3

0.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
irozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych, w, pkt. 0.1.2 jako czes¢ Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej.

0.1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

I Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00 Wymagania ogdlne,
ST-01 Instalacje wod.-kan.
ST-02 Ogrzewanie
2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm

i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zaklada sig, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomi sie z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w  Specyfikacjach
Technicznych.

0.1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastgpujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, shuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng, jakosci
Materialéw i Robét, ’

Materialty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, Wyceniony Przedmiar Robét -- Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce
i stanowigcy czesc jego Oferty.




0.1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

0.1.6.1. Przekazanie Placu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jakie sg niezbgdne dla Robét, oraz Dokumentacjg¢ Projektowg (Projekt Budowlany) i Specyfikacje
Techniczne.

0.1.6.2. Dokumentacja Projektowa
W Dokumentacji Przetargowe]j zawarte sa rysunki, stanowigce integralng czes¢ Dokumentacji
Projektowej (Projektu Budowlanego).
Rysunki te pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robdt.

0.1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Gminy Miejskiej Glogéw ul. Rynek 10 67-200 Glogow
po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany) na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania oferty petna Dokumentacja Projektowa
znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Gmina Miejska Glogéw ul. Rynek 10 67-200 Glogéw.

0.1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednié¢
w cenach.
2. Wykonawca dostarczy instrukcje obshugi i dokumentacje techniczno-ruchowq dla dostarczanych

przez niego urzadzen oraz systeméw technologicznych Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednié
w cenach jednostkowych Robdt.

0.1.6.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug
skali rysunku; poszczeg6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swaq korzysc jakichkolwiek bledéw lub brakéw w Dokumentacii

Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomic¢

Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z projektami obiektéw
inzynierskich i wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i bgdzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robét, to takie
Materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly
okres realizacji kontraktu. Od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robét.
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Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce. Wszystkie znaki. zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

.6.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem

tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawala podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach
Jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji Robét w dobrym stanie.

6.8. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

4

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujgcych warunkéw:

Miegjsca na bazy, magazyny, skiadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

~--zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowad zanieczyszczefi
w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optlaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w.
maszynach 1 Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami,,

Materialy fatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy. .

.6.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia. nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wigkszym, niz dopuszczalne.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwosé¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialéw od wilasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

0.1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
03.47.401). W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczefstwo
swych pracownikéw i zapewnic¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawcg w cenach jednostkowych Robét.

0.1.6.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz / lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszezenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorsze niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét.
Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robdt.

Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych W pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, -
nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/ lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje
uzytkujacy lub bgdacq wiascicielem tych instalacji i/lub urzqdzen. a takze Inzyniera. Wykonawca
bedzie wspétpracowal w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych niewykazanych
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na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawey przez Zamawiajgcego i Inzyniera i powstate
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

6.13. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet
uzywany do Robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie p6zniej, niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia; w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W trakcie robét modernizacyjnych na obiektach stacji uzdatniania wody, stacja musi funkcjonowad
bez zadnych przerw.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wlasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wilasny koszt.

.6.14. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiladz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwiqzane
z realizacja Robét lub mogg wplywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. | powyzej i stosowac si¢ do nich.

.6.15. Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub
innym prawem wilasnodci. to Wykonawca powinien spetnié wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia. Materiatu Tub
metody.

Wymagania okreslone w pkt. I Powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do
rob6t. W ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia. Materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnier i akceptacji.
A Wrazie potrzeby przedstawié ich kopie.

Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawce.

MATERIALY
Wymagania ogdlne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nic wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepiséw,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialéw do Robét.

Zrédta uzyskiwania Materialéw
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Co najmniej na 1 tydziene przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materialéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie partii Materialéw z danego 2zr6dia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materialéw z tego Zradia,

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta spelniaja w sposéb ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie
Materiatlow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zradta wskazane przez Inzyniera i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do
eksploatacji tych zrddet.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materialéw, uzytych do realizacji Robét.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy
badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
Materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robét. w ktérym znajdujg sig¢ nie zbadane badZ nie zaakceptowane Materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie Materialéw

Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich Uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa, jakosé
i wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania
materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie Materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swym zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera, Wybrany i
Zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

0.3
1.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia, Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzgt winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i
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w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedgcy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé uzycia
sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzgt nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedq dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robét i na wladciwosci przewozonych Materiatéw,

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
W Dokumentacji Projektowej, Specyfikagjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy beda na
polecenie Inzyniera usunigete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jakosé zastosowanych Materialéw
i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé,

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji badZ odrzucenia Materialéw lub elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformwlowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badar i obserwacji podczas produkcji i préb Materialéw, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Atesty, jakosci Materialéw i Sprzetu
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W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi kazda
partia tych Materialéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemysiowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelna zgodnosé z

warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje. moga byé

badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze

Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
Dokumenty budowy

0.5.3.1 Dziennik Budowy

L.

8.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

-Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

-Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,

-Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

-Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czeéciowych
(jedli takie bedg wystepowac) i koncowych,

-Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

-Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robat,

- Dane dotyczgce oraz wyniki przeprowadzonych badad, z podaniem kto je przeprowadzat,

-- Inne istotne informacije o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. :

Decyzje inzyniera wpisane do Dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nic jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

0.5.3.2 Ksiega Obmiaréw
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Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robdt.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robdét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia, o jakosci materialéw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda stanowi¢ zalaczniki do Odbioru Robét.

4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprécz wymienionych powyzej — nastgpujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje inwestycji,
Protokoty przekazania Placu Budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robét,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.

.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. '

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyc
w formie przewidzianej prawem.

Inzynier bedzie miat staly dostgp do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepniac
Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacje
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okre§lonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula Warunkdw Kontraktu,
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazko ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajacg 2 platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okredlania ilosci Robdt i Materiatéw
Dtugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdhz -

linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m’ - jako diugo$¢ pomnozona przez redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposéb
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zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te beda dolaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi Wzdr takiego
zalacznika bedzie uzgodniony z Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inzyniera przed ich
uzyciem.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.
Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Termin i czestotliwosc przeprowadzania pomiar6w

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem Robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dhuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy
Robét. \

Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdét.
Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. Roboty podlegajq
nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Przejecie odcinka lub/i catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robdt odpowiednio dla

odcinka lub catosci Robét).

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wypelnienia

Gwarancji.

0.7.2

0.7.3

074

1.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy.

Swiadectwo Przejecia Robdt
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

Dokumenty Przejecia Robdt
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robdt jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inzyniera,
Dla celéw Przejecia Robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawcza podana w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje geodezyjng

umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji
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sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, ‘

— Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

— receptury i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i1 Ksiege Obmiardw,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

— atesty jakosciowe wbudowanych Materialéw,
— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
programem zapewnienia jakosci,
— sprawozdanie techniczne,
— instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie: '
— zakres i lokalizacjg wykonanych Robét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
— Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

0.7.5 Odbidr ostateczny - Swiadectwo Wypehnienia Gwarancji

. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane, jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

2: Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,
ktére wystapity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizuaine] obiektu
z uwzglednieniemn zasad omdwionych powyzej.

0.8 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 2~ marca
1972 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13. poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) — wejscie w
zycie 20.09.2003 r.

Roboty bgdg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powohuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé lacznic
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly, Rozumie sie, iz Wykonawca jest
W pehi zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Instalacje wod.-kan.

1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wody i kanalizacji w lokalu mieszkalnym ul. Kosmonautéw Polskich 3
w Glogowie.

6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 0.1.2. Wymagania ogélne.

6.1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna.
W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjq techniczng wchodzi montaz instalacji wody oraz

kanalizacji sanitarnej wewngtrznej.

Dostawa i montaz obejmuje:

6.1.3.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.

Istniejace urzadzenia, armatura i rurociagi w przebudowywanym lokalu podlegajq demontazowi.
Demontazem nie sg objete instalacje stuzace catoscei budynku, piony poziomy

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej centralnie w istniejacym wezle cieplnym. Instalacje
wodociggowa wykona¢ z rur Polipropylenu PP Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa. Dopuszcza sie
stosowanie rur innych producentéw przy zastosowaniu podanych parametréw dla wody zimnej oraz -
wody cieplej. taczenie rur przez ksztattki systemowe zgodnych z technologig producenta. Poziomy
uktada¢ pod posadzka w bruzdach sciennych i na scianie. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych
i pod posadzkg po $cianie zaizolowa¢ stosujgc izolacje z pianki pe lambda 0,037 . Thermaflex.

Instalacje nalezy” wykona¢ zgodnie z warunkami montazu i kompensacji wydiuzen termicznych
instalacji okreslonych przez producenta.
Kompensacj¢ wydluzeri termicznych — zaprojektowano kompensacje naturalna.

Podejscia wody zimnej i cieplej nalezy dodatkowo umocowywac przy punktach statych.
Polaczenia gwintowane z ksztaltkami stalowymi i z armaturg uszczelniac tasma teflonowa,

Rury muszg mie¢ polskie dopuszezenia do stosowania w budownictwie oraz do stosowania do
wody pitnej. Przy przejsciach rurociagéw przez sciany konstrukeyjne montowaé tuleje ochronne
(stosowac tuleje ochronne z materiatu migkkiego np. PCV.

Armaturg stanowig zawory kulowe, zawory czerpalne ze zlaczkg na waz 15, baterie
zlewozmywakowe, umywalkowe stojace, Scienny w wykonaniu zwyktym. Wodomierz Qnl15 dla wody
zimnej i cieplej montowaé na odejséciu od istniejacego pionu wody zaprojektowano indywidualne dla
danego lokalu.

Po zakoriczeniu robot montazowych nowe odcinki instalacji nalezy poddaé prébie ciénieniowej
P=0,6MPa.

Protokdt potwierdzajacy pozytywne wyniki préb stanowi podstawe do przekazania instalacji do

eksploatacji.

6.1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Istniejace urzadzenia nalezy zdemontowac. Pod nowe urzadzenia sanitarne zaprojektowano
kanalizacj¢ z rur PCV (w wykonaniu do kanalizacji wewnetrznej) lgczonych na weisk i uszczelki
gumowe zachowujac spadek min. 2%. Prowadzenie przewodéw nad posadzka, po $cianach oraz -
w bruzdach przy podejéciach pod urzadzenia. Wiaczenie wszystkich urzadzen wykonaé do istniejace;
instalacji na poziomie danego lokalu oraz piwnic zlokalizowanych pod lokalem poprzez wstawienie
tréjnikéw. Umywalka montaz na péipostumentach, zlewozmywak na szafce. Muszla ustgpowa
z dolnoptukiem, brodzik natryskowy 90/90.

Nalezy przyjmowaé nastgpujace srednice przylaczeniowe do przyboréw sanitarnych:
- miski ustepowe ~@110mm,

- wpusty podiogowe — @50mm,
- zlewozmywak, — ¢50mm
- umywalki — g40mm
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Przybory nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkchm wodne (syfony). Po zamontowaniu kanalizacji
wykonac prébe szczelnosci.
6.1.4, Okreslenia podstawowe.

W zakres robét objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi montaz instalacji

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja

Projektowg oraz ST-00.

6.1.5. Wymagania dotyczgce Robét.

6.1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robdét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
Dokumentacjg Projektowa Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
podano w ST-OO

6.2. MATERIALY
wg projektu budowlano.
rury i ksztaitki z Polipropylenn PP
rury PVC
i inne materiaty pomocnicze

6.3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typéw i iloei wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

6.4. TRANSPORT
Samochody i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

6.5 WYKONANIE ROBOT
6.5.1 Wymagania ogdlne.
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-O0
6.5.2 Pozycje przedmiarowe. — Instalacja wody rozdzial 1.11 2.1 pozycje 1-51 15-30
6.5.3 Pozycje przedmiarowe. — Instalacja kanalizacji rozdziat 1.2 1 2.4 pozycje 6-11 1 31-41

6.6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.6.1 Ogélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00,

6.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnosé¢ wykonanych Robdt i uzytych
Materialéw z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inzyniera.
6.7 OBMIAR ROBOT
6.7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST-O0
6.7.2 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robat jest:
mb — dla utozonych rur,
sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia i armatury,
komplet — dla kompletnej instalacji

6.8 ODBIOR ROBOT
6.8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST-0O0
6.9 PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01. ROBOTY INSTALACJE C.O.
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7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Ogrzewanie

71  WSTEP

7.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania odbioru
ogrzewania i wentylacji.

7.1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 0.1.2.

7.1.3 Zakres Robdt objetych Specyfikacjg Techniczna,
W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi dostawa i montaz urzadzen
ogrzewania 1 wentylacji.

- Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilanie nastepuje z istniejacej instalacji c.o. Instalacje nalezy wykonaé z rur
wielowarstwowych Roth AIuPEX z warstwg antydyfuzyjna z aluminium, zewnetrzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa. Prowadzenie przewodéw w piwnicy i w posadzce
w lokalu. Rurociggi montowac na typowych uchwytach montowanych do Sciany. Instalacja
w ukiadzie dwururowym, przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach
ochronnych, Istniejgce grzejniki nalezy odtaczy¢ od istniejacych pionéw przebiegajacych przez
dany lokal.

Grzejniki istniejace nalezy odiaczy¢ od istniejgcych pionéw c.o. Nowe zasilanie oddzielnym
rurociagiem wpigtym do rozdzielacza pod schodami.

Armatura odcinajaca zawory kulowe do instalacji grzewczych. Armatura regulujaca przy
grzejnikach, zawory termostatyczne z precyzyjng nastawg wstepng, @15 z glowicami
termostatycznymi. Odwodnienie instalacji przy rozdzielaczu. Odpowietrzenie poprzez
automatyczne odpowietrzniki z zaworami przy pionach.

Izolacje ze spienionego polietylenu np. otuliny termoizolacyjne THERMAFLEX
o wspélczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,035 [W/m K]. Izolacja winna
spetniac  wymogi normy PN-B-02421:2000 srednica/grubosé izolacji dla pomieszczen
o temperaturze t; 12°C dla réznych temperatur wody grzewczej.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje poddac prébie ci$nieniowej P=0,3MPa na
zimno. Po wykonaniu obu tych czynnosci wykonaé¢ prébe na goraco z dokonaniem regulacji, tj.
nastaw zaworow termostatycznych.

Uwagl koncowe
1. Instalacje mogg by¢ wykonywane przez lub pod bezposrednim nadzorem o0s6b posiadajacych

panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych.

Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP, w oparciu o
Polskie Normy, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ cz.11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” Warszawa 1994 r.

7.2 2. Stosowane materialy musza posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych firm przy zachowaniu

parametréw nie gorszych niz zaprojektowane
7.3 Okreslenia podstawowe
7.3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowa oraz ST-00.
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7.3.2 Wymagania dotyczace Robét

7.3.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowa Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
podano w ST-00

74 MATERIALY

Wg opisu ogdlnego oraz przedmiaru

7.5 SPRZET
Sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

7.6 TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

7.7 WYKONANIE ROBOT

7.7.1 Wymagania ogélne \

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-0O0
7.7.2  Pozycje przedmiarowe. — instalacja C.O. rozdziat 1.3 pozycje 12-14
7.7.3  Pozycje przedmiarowe. — instalacja C.0. rozdzial 2.5 pozycje 42-66

7.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.8.1  Ogoblne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

7.8.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$é¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw
z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

7.9 OBMIAR ROBOT

7.9.1  Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00

7.9.2  Jednostki obmiaru
-sztuki -dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
komplet _dla kompletnej instalacji

7.10 ODBIOR ROBOT

7.10.1 Ogdlne zasady odbioru Robdt
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST-00

7.11 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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