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Najwazniejsze oznaczenia i skroty: \
ST — Specyfikacja Techniczna

SS8T - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlaneg]

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczerstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
w obiektach budowlanych.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu usfugowego na lokal mieszkalny w Glogowie ul. Kosmonautod
Polskich 3
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu | robét, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejsze| specyfikagji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bgdg spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sig wykorzystanie ninigjsze] ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze srodkow pozabudzetowych (nie
objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodine dla robdt budowlanych objgtych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOQB ,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calosé techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgacy albo budynek o zabudowie
blizniacze], szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng
catosé, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwach lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego I lokalu
uzytkowego o powlerzchni catkowite] nieprzekraczajgcej 30% powierzchni calkowitej budynku.

1.44. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidree obiekiu budowlanego.

1.4.6. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym oblekcle budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.7.  urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszezaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod émietniki.

1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kidre] prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiordw czgsciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne | ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to razumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.




1.4.14, wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
catosc uzytkows.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy ckreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.).

1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa
chowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.19. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.20. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.21. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow | ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.22. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajqcego. niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.23. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa | specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosé wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposecbu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.26. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego zdoing do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych [ mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacil.

1.4.28. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezgca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych | zanikajgcych, badaniu i odblorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, Jak réwniez przy odbiorze gotowego obilektu.

1.4.31. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych |
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspolzaleznosé czynnosci obslugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne | bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem
dokumentacji powykonawcze] obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia | pewnych innych aspektow
interesu wspalnego, jakie maja speiniaé roboty budowlane. ’

1.4.33. nomeach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.34, przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegolowym opisem |lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegdblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.




1.4.35. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopier scalenia robdt..

1.4.36. Wspdlnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwier publicznych. Sklada sig ze stownika gtéwnego oraz slownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Parstw Czionkowskich UE stalo sig obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie ckreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST |
poleceniami Inspektara nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbicru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa .
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzglednigjacym podzial na dokumentacjg projektowa:

" dostarczong przez Zamawiajacego,

" sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgezniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcey tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
.Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej | w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne |
wykazywac zgodno§é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu
tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beds zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4,  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
adbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrgbnej zaptacie i preyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej,




b) podejmowat¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1)  srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanjeczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarawa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostgpem asdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowedowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpawiada za ochrone instalacji | urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpawiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia | zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie |
s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowledzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej | samorzgdowej, ktore sg
w jakikolwiek sposcb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy padczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Sacjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwalen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badari okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego Zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o kidrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zloZzone
w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow | ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaéd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci
do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
fam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu,
Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze byé pd2Zniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét | wlasciwosci przewozonych materialéow

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie | innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
plerwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
" projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowej i graficznej,
” plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
" projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw | wykonywanych robét, za ich zgodnosSé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beds oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w SST, a takze w normach | wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaaskceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykenania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz ostdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamlierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacii
Inspekiorowi nadzoru,

wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykanawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary | badania materialéw oraz robot z czegstotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda tak powazne, ze moga wpiynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badar materialéw | robdt ponosl Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby | materialy, ktére;

|. posiadaja certyfikat na znak bezpleczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Normm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. {Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 ktore spelniajg wymogi SST.

5. znajduja sig w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1988 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawece w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.




Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:
® date przekazania Wykenawcy terenu budowy,
® date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
@ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnlenia jakosci i harmonogramaéw robot,
@ terminy rozpoczecia | zakoriczenia poszczegolnych elementéw robét,
® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,
® uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
® daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
® zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

@ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

® dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
® dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

® dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kito je
przeprowadzal,
® inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robat. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrany zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,




Zaginigcie kioregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows | SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rebdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robat. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreglonym w umowie.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i kosztorysowej
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot |

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu,

b) odbiorowi przewoddw keminowych, instalagji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbicrowi ostatecznemu (koricowemu),

€) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej] czgSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST |
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Qdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot )
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) araz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

QOdbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rohot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspekiora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem Jest protokdl odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robat
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgeych,

4.  protokoly odbioréw czesciowych,

5.  dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

(6. J)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST | programem zapewnienia jakosci
PZJ}),

\
7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rabot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rabét uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5, Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odblér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét(koricowy) robat”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawsg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za Jednostke cbmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania | badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
® robocizng bezpos$rednia wraz z narzutami,

® wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

® wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

® koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,




® podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane {jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych {Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym {Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdZn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2.  Rozporzadzenia

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznéj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1880.
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane], Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CzESG OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu uslugowego na lokal mieszkalny w Glogowie ul. Kosmonautd
Polskich 3

12 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemysiowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a abjetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istniefe pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.
1A. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazenych na destrukcyjne
dzialanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

—  przygotowanie zapraw,
= spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialdw wykorzystywanych do robot
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
.MWymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub Sredniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukgji
murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowe] zawartosci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utezenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzié lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng calosé i
wyroéwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — roéznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupelniajgce tj. kotwy, taczniki,
wspomniki, nadproza | wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materialy i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia naraZzenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-
03002 piegc kias srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w praini lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,




Wartosé deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktorg producent jest zobowigzany
uzyskaé przy zalezonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatoéé Srednia elementéow murowych na sSciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na $ciskanie
okreslone] liczny elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymatosé elementéw murowych na sciskanie — wytrzymalosc elementdw murowych na sciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanle powietrzno-suchym, ktdrego zarowno
wysoko$c jak | mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sklad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane osiggnigciu
wymaganych wiasciwosci (podejécia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslone] receptury, ktorej wlasciwosci wynikajg z
ustalonych proporcji skfadnikdw (podejscia ze wzglgdu na recepture).

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomigdzy dwiema plaszczyznami elementow murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projekiowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

16. Dokumentacja rob6t murowych ‘

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

21. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

22 Rodzaje materiatéw
Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

wyroby dodatkowe,
— inne wyraby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykenania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

221. Elementy murowe

22141, Rodzaje elementéw murowych
Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
] Surowiec uzyty do ich produkgiji oraz ogdlne zasady projektowania | wykonywania konstrukcji murowych:
—  ceramiczne o male] i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
— silikatowe, speiniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
—  z betondw zwykiych i lekkich kruszywowych wediug normy PN-EN 771-3,
— z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
(] Wielkogé elementow:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly pelne i drazone, bloczki peine) uktadane przy murowaniu
jedng reka,

— Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki peine) ukiadane oburgcz
przy murowaniu.

00 Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

i I |




— elementy do murowania na zwykie spoiny,

—  elementy do murowania na cienkie spoiny.
[[] Zawartos¢ otworéw w elementach murowych:

—  elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny speiniac wymagania podane w tablicy 1 w normie
PN-B-03002.

[0 Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii I, do ktorej zalicza sig wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okresSlong
wytrzymalosé na $ciskanie, a wyniki kontroli jakoéci przeprowadzane] w  zakladzie potwierdzajg, ze
prawdopodobieristwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wigksze niz 5%,

— elementy kategorii Il, do ktorej zalicza sig wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosc Srednig, a
pozostate wymagania kategorii | nie sa spetnione.

[J Ksztalt elementéw murowych:
—  z gladkimi powlerzchniami bocznymi do murowania na peine pionowe spoiny poprzeczne,
— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawg pionowych spoin poprzecznych,
—  z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

2212 Wiasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji
projektowej:

[0 Wymiary i odchyiki wymiarowe

Wediug norm producent powinien podawac nominalne wymiary dlugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe
charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscig $rednig (réznica migdzy wartoscia $rednig pomiaréw i wartocia deklarowana),
— rozpietoscig wymiardw (roznica migdzy wynikiem najwigkszym i najmnigjszym).
[J Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

[J Woady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleri ptaskosci powierzchni kladzenia (wspornych).

elementéw murowych.

Tablica 1. Dobér elementow murowych wg grup z uwagi na trwatos¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. ninigjszej specyfikacji)

Klasa $ i
Elementy murowe sa Srodowiska

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 19 32) 12 32) 1 2.32)

Silikatowe 1,2 1.21) 122) =3) -3)

G




Z betonu zwyklego i 1,2 127 i 51 1,22) 1.22)
kruszywowego lekkiego ’
Z autoklawizowanego betonu 1 12) _3) _3) _3)

komarkowego

1) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2) Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci
elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykie — przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3) Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatesci elementdw murowych nalezy rozumieé przede wszystkim mrozoodpornosé, wigc
kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny byé skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia sig nastepujace kategorie:

— kategoria FO, warunki cbojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
[0 Wytrzymalo$é spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrﬁymaméc’: spoiny)

W przypadku elementéw murowych | zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny na Scinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
wartosciach wynikajgcych z badan.

222 Zaprawy murarskie

2221. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
U Wiasciwosci iflub zastosowanie:

— ogolnego przeznaczenia (G),

— lekka (L),

— do cienkich spoin (T).
[l Koncepcje projektowania zaprawy:

—  zaprawa wg projektu,

[] zaprawa wg przepisu.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymalosé na sciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymalosci na sSciskanie oznaczong literg ,M" i nastepujacg po nigj
liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalosé na Sciskanie w N/mm?2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od
ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Symbol | Symbol
rodzaju | odmiany

C A.BC odM10doM15 M d

Przeznaczenie Klasa

Sciany fundamentowe i | konstrukcyjne

sciany zewnetrzne cwW |D,E M 10; M 15
ponizej poziomu terenu

Cc B,C M10; M 15
niekonstrukcyjne

cw |D,E M10; M 15

o] A BC od M 10 do M 20




- konstrukcyjne CW |D,E,F [odM5doM15
Sciany zewnetrzne A
powyzej poziomu . . c B,C M10; M 15
terenu niekonstrukcyjne
CW |EF M5;M10
c B,C M10; M 15
konstrukcyjne CW |D,E,F,G|lodM25doM15
Sciany wewnetrzne w o |H M1
C Cc M 10
niekanstrukcyjne CW |D,EF G|lodM25deM5
w H I, J od M0,25do M 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia
na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z norma PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobdr zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa Srodowiska
Klasa
zaprawy 1 2 3 4 5
1,0 + - _ — -
3,0 + + i - _
25,0 + + + +1) +1)
1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny byé wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymalosci nie nizszej niz 5 N/mm?

przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 8 N/mmZ. Do muréw zbrojonych
nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

AW

2222, Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu piynnego lub
plastycznego w stan staly, wiasciwosci zapraw musza byé okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
Swiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
zakladzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy $wiezej istotne sa dla murarza i przebiegu robot
murarskich, natomiast zaprawy stwardzialej decydujg o jakosci konstrukcji murowej.

[0 Whytrzymaloéé na §ciskanie | zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymaloS¢ na Sciskanie lub
odpowiednia klase wytrzymalosci. Norma PN-EN 998-2 definivje klasy: M 1, M 25 M 5 M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatosci 2 25 Nlmmz).

Whytrzymalos¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymalosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.

Nomy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatosé na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgednie z wymaganiami normy PN-
EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymato3¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
. Klasa zaprawy i wytrzymalos¢ na Sciskanie
Rodzaj Symbol N/mm?
zaprawy odmiany el
MO029 MO5| M1 |M25| M5 | M10 [ M15 | M20
A 20




Cementowa B 15
c 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna = "
G 0,25
H 1
Wapienna | 0,5
J 0,25

Wytrzymaltosé na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na migjscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11,
w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od klasy
Rodzaj Symbol Zaprawy
zaprawy lodmiany N/mm
[Mo2q mos| M1 | M25]| ‘M5 | M10 | M15 | m20
A 5,0
Cementowa B 4,5
Cc 34
D 3.5
Cementowo- E 2,5
wapienna
F 1,6
G 0.8
H 0,45
Wapienna | 04
J 0,25

[ Absorpcja wody (nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasiakliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedlug PN-
85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b} zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M 5— 14%,

—klasy M 10 i M 15 — 12%,
a) zaprawa wapienna — 15%.

Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych pawinny spelniaé wymagania-norm PN-EN 845,
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

—kotwy,
= listwy kotwigce,
- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego fgczenia ze soba muréw oraz laczenia muru z innymi czesciami konstrukeji lub budowli, takimi
jak: sciany, stropy, belkl | stupy.

| |




Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny speinia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i zlozone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m: :

—stalowe,

—betonowe,

—murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé zbrojenie do spoin wspornych muréw, abejmujace
siatki stalowe:

—spajane,

—wiazane,

—ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spelniaé wymagania podane w PN-B-03264 a
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

Inne wyroby i materialy
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materialy:

—  cement spelniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
—  wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktdrych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 13139,
—  kruszywa lekkie do betonow i zapraw speiniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

— wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami pormy PN-EN 1008. Stosowane spoiwa polimerowe | inne
domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2. 3 . Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robdt murowych
Wyroby i materialy do robét murowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdéinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegolowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiaéciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot murowych powinien
sie konczyé przed zakoriczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjgcie wyrobow i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem
przyjecia materiatow.

2 . 4 . Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét murowych

Materiaty | wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place skiadowe do przechowywania elementdw murowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen,

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

32. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowacé:




A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— latg murarska,
— late wazong,
— waz wodny,
— poziomnice uniwersalng,
— late kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

— sznur murarski,
— katownik murarski,
- wykrdj.
B. Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

- wiadra.
C. Do obrabki elementéw murowych:
— miotek murarski,
—  kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drgg murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:
— kielnig murarskg,

- czerpak,

— lopate do zaprawy,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
42, Transport i skiadowanie materiatéw

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

52. Ogbdine zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykenywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczna i zasadami
sztuki murarskiej.

0O ile w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie
podano inaczej, to:




7 mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak,
aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny, elementy murowe powinny by¢ ukiadane na plask, a nie na rgb lub na
stojaco,

[1 spoiny poprzeczne i podluzne w sasiednich warstwach muru powinny byé usytuowane mijankowo,

LI mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiemie na catej ich dlugosci,

O

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

[l przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

[] stosowanie elementéw murowych poléwkowych przy murowaniu sfupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest nledopuszczalne,

[l liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:
— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— wmurach konstrukeyjnych niezbrojonych — 15%,
— w scianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

[l konstrukcje murowe o grubosci mnigjszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyZzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga byé wykonywane przy minimalngj
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

\

[J wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly | grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania Srodkéw umozliwigjgcych wiazanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

53. Organizacja robot murowych
531. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych:

—  wykonywanie prac przez wykwalifilkowanych murarzy,

praca na murach w pojedynke lub grupami {(zespotami) o liczebnoscl dostosowanej do rodzaju budowy,

racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialéw budowlanych (najblizej muru
wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

—  wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbgdnych | ekonomicznie uzasadnionych),
—  zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

dostarczanie materialéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

—  zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podzial budowy na dziatki).

5.5. Sposcby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkoéw
5.6 Ogdlne zasady murowania Scianek dziatowych
5.6.1. Scianki dzialowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymalosci nie nizszej niz 5

N/mm?Z, Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno byé
zakotwione w spoinach nosnych na glebokosé nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna byé polaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocs strzep! zazebionych krytych.
5.6.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz osfonowe sa oddylatowane od

stropow i pionowych elementow konstrukeyjnych. Polaczenie tych scianek z elementami konstrukeyjnymi-wykonuje sie wiec
za pomocg kotew stalowych.

5.7 Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

571 NadproZza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN B45-2,

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga byé stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje sie na

| |
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sztywnym deskowaniu, na ktérym roziciela sig zaprawg cementowa grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig
zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastgpnie muruje sig cztery lub
pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uplywie dwach
tygodni. Nadproze powinno byé sprawdzone wg PN-B-03340.

5.7.2. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i faczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe,
betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywadé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny byé opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podiuznym jak i poprzecznym.
Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych
wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna diugosé
oparcia korica nadproza powinna byé wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku
scian szczelinowych oparcie powinno siggac co najmniej na 50 mm poza zakoriczenie szczeliny wewngtrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny speinia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.7.3. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komdrkowego, z
kamienia naturalnego Iub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-
2. Mozna je montowaé bez koniecznosci stemplowania. Dlugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5. 9. Wymagania jako$ciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3
Konstrukeje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe' powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie
jak: ’
5:9:1, Obrys muru
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:
—  wwymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £20 mm,
—  wwysokosci kondygnacji £20 mm,

5.9.2. Grubo$é muru

Grubosci murdw w stanie surowym powinny byé okreslone w dokumentacji projektowej. Depuszczalne odchytki wymiarowe
nie powinny by¢ wigksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku murdw o grubosci ¥, ¥z i 1 elementu murowego,
— 10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegla,
— 120 mm, w przypadku murdw szczelinowych.
5.9 .3, Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)
W przypadku otworéw a wymiarach do 1000 mm dopuszczalne adchylki wymiarowe wynosza:
[1 szerokosé + 6 mm,—=3 mm,

0 wysokosé + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymlarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

®  szerokosé+ 10 mm, -5 mm,
®  wysokosé + 15 mm,— 10 mm,
5.9.4. Grubosé spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
—  w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
—  w spoinach pionowych: grubosé nominalna 10 mm, odchytki + § mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m?2 lub mnigjszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak | pionowych, nie powinny przekraczac 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wigksza co najmnigj 0 4 mm niz grubosc¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podiuznie grubo$é spoiny powinna byé¢ co najmnigj o 5 mm wigksza niz grubasc zbrojenia.
W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny byé catkowicie wypeinione zaprawg, az do




lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelniaé spoiny poziomej zaprawa na
glebokosc 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne,
na glebokosE nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

A

Prawidiowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczaline odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawgdzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchylki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogélem
nie wiecej niz 10 mm na calej
powierzchni sciany
pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogélem
nie wiecej niz 20 mm na calej
powierzchni Sciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wigcej niz jedno na diugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie
wigcej niz dwa na dlugosci 2 m

Qdchylenie powierzchnl |
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie
nie wigcej niz 6 mm na ’
wysokosci kondygnaciji oraz 20
mm na calej wysokosci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdinie
nie wigcej niz 10 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 30
mm na calej wysokosci budynku

QOdchylenie od kierunku
poziomego gomych
powierzchni kazdej warstwy
cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i ogélem
nie wiecej niz 15 mm na calej
dtugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogotem
nie wiecej niz 30 mm na calej
diugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gomej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogélem
nie wigcej niz 10 mm na calej
diugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem
nie wigcej niz 20 mm na calej
diugosci budynku

Odchylenie przecinajgcych sig
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

62

Przed przystapieniem do rabot murowych nalezy odebrad roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania

Badania przed przystapieniem do robét murowych

Ogédlne zasady kontroli jakosSci robst podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

wyrobow i materiatoéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.21.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg

deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

deklaracji producentow uzytych wyrobow.

zapiséw dziennika budowy, protokoldw przyjecia materiatdw na budowe,

wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.




Materialy, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga byc zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasle robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z dokumentacja projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé

6.3.1.

632

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci datyczyt prawidiowosci
wigzania elementéw w murze, grubosci | wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te
nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola jakesci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji technicznej.

64. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robdt murowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentac]i powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, \
prawidiowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

e jakosci wykanania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykarzystaé wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jakosc wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, czgsc A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

3)

b)

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukeji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnoéci dokonuje sig na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sig z dokladnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy
wykonuje sie z dokladnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiardw w trzech
roznych miejscach,

sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. ninigjsze] specyfikacji,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokladnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac w przypadku muréw
licowych, natomiast w przypadku murdw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny
moze byé przekroczona; Srednig grubosc spoin poziomych nalezy obliczat przez odjgcie przecigtnej grubosci
elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby
warstw murowych; $rednig grubosé speiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzac poziomy odcinek muru;
w przypadku razacych réznic grubosci poszezegdlnych spoin, sprawdzanie ich naley przeprowadzaé oddzielnie,
z dokladnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych edcinkach muru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowalnym migjscu
powierzchni muru, oraz do krawegdzi muru, taty kontroinej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokladnoscig
do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy latg a powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z dokfadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o diugosci ponad
50 m niwelatorem,

sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie plaszczyznami dwéch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadzac mierzac z dokiadnodcig do 1 mm adchylenie (przeswit) przecinajacych sig plaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odleglosci 1 m od wierzcholka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolna i przymiarem z podziatka
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

L _ |




h) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadzac przez oglgdziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i ninigjszg
specyfikacjg techniczng,

i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakeie robot przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

iy Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

72 Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

721, llogci poszczegolnych konstrukeji murowych oblicza sig wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

722  Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiardw cegly 6,5 x 12 x 25 cm,
zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci scian w L ’ 1 1 ! 2 2 3 3 4
ceglach
Grubosci scian w cm 6.5 12 25 | 38 51 64 77 g0 103

723.  Sciany oblicza sie:
Wariant lw metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant Il metrach szesciennych ich objgtosci.

724.  Scianki dzialowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

725. WysokoSci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do wierzchu
plerwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnaciji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosc¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowad jako wysoko$é od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona
jest scianka do spodu nastepnego stropu. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
726. od powierzchni (wariant f) / objetosci §cian (wariant Ify nalezy odejmowacé:

— powierzchnie (warfant ) / objetosci (wariant If) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych), jesli wypelniajg one wiecej niz polowe grubosci éciany lub ich objeto$é przekracza 0,01 m3,
— powierzchnie (warfant /) / objetosci (wariant If) kanatéw spalinowych, dymowych Iub wentylacyjnych murowanych z
pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub piytkami,
Wariant |
—  powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych | innych wiekszych od 0,5 m2,
Wariant 1
= objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m3,
Z powierzchni (wariant f) / objetosci (wariant i) $cian nie potraca sie:

—  wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

oparé piyt, sklepieri i belek stropowych,

—  czesci konstrukgli stalowych i drewnianych,

nadprozy z cegiel lub prefabrykowanych,

N
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—  wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,
Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant [) / objetosci (wariant If) muru uwzglednia sie wymiary:
—  dia otworow bez oscieznic: w swietle muru,
—  dla otwordw, w ktdrych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze Wznoszeniem muru: w
Swietle oscieznic,
—  dla otworéw cyrklastych wedlug wymiarow wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wediug projektowanych
wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w Swietle muru.

127. Potracane otwory w cianach murowanych, dla ktorych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sig w
sztukach

8. sPOSGB ODBIORU ROBOT

81. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

O, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

91. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt9 \

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

101. Normy

1. PN-EN 197-1:2002Cement - Czesé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoscl dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005)w.

PN-EN 413-1:2005Cement murarski — Czesc 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno&ci.

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje,wymagania i kryteria zgodnasci.

PN-EN 771-1:2006Wymagania dotyczgce elementdw murowych —~Czesc 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2:2006Wymagania dotyczace elementdow murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
. PN-EN 771-3:2005Wymagania dotyczace elementdw murawych — Czgé¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i lekkimi).

No o s 0N

9. PN-EN 771-4:2004Wymagania dotyczace elementéw murowych —Czgsc 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komarkowego.

86. PN-B-19304:1997Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

102 Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

| |
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego =zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogteszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pozZniejszymi zmianami).

Razporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgednosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

104, inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowll‘anych, Czest A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3

Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czesé 2, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu uslugowego na lokal mieszkalny w Glogowie ul. Kosmonautd
Polskich 3

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
pocienionych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji techniczne] (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rebot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej standardowej specyfikacjl zmiany, uzupeinienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
rabdt, niezbedne do uzyskanla wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda speinione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut | zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych tynkéw poclenionych z
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagar odnosnie wiasciwosci materialéw, wymagar w zakresie przygotowania
podiozy i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkéw pocienionych a takze ich odbicrow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagarn dotyczacych wykonania tynkéw zwyklych, podkiadéw z tynkow zwyklych, tynkow
szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukow, tynkdw sgrafitto i suchych tynkow.

Wymagania dla tynkéw zwyklych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod 45410000. Wykonanie tynkdw
zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod 45411000.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
MWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktory nakiada sig wyprawe.
Podkiad ~ warstwa ochronna lub wyréwnujgca nalozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podiozu.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm nalozona na podtoze.

Tynk pocieniony — nanoszona rgcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o
{gcznej grubosci nie przekraczajgcej 8 mm, stanowigca powloke wyréwnawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy, domieszek lub dodatkow modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg [ub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskigj.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
speinia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgace robdt podano w ST ,Wymagania agélne” Kad
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét tynkowych
Daokumentacje robot tynkowych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawle
szczegblowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla
ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjenalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),



— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu | rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, kencowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zZniejszymi zmianami).

Tynki pocienione nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe] | szczegolowej specyfikacji technicznej
wykanania i odbioru robét tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSC! MATERIALOW

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
+Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng paristwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg td wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobalg techniczng, badZ uznano za regionalny wyrdb
budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiadaé wymaganiom zawariym w dokumentach
edniesienia {(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

2.2,2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 |lub aprobat
technicznych.

2.23. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki pocienione oraz ewentualnego wykonania
podkiadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-S0/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykle".

Do zapraw tych nalezy stosowadé:
— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13138:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,
- cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

—wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego.
Ciasto wapienne powinno tworzyé jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

- gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,
2.2.4. Masy wyrownawcze i naprawcze do podiozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrohdw do robét tynkowych
Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegolowe)),

— sgwlasciwie oznakowane | opakowane,
— speiniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialéw | wyrobéw na budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych
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Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami edpowiednich norm.

3, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosc
materialéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarki wolnospadowe,

pompy do zapraw,

przenosne zbiorniki na wode,

tynkarskie pistolety natryskowe,

zacieraczki do tynkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportl.i podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robot tynkowych moga byé przewozone jédnostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego |
innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zaladunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sig
prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt §
5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny byé zakericzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne padtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkltady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegolowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowanej.

— Bez specjalnych Srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg byé wykonywane tylko wiedy,
gdy temperatura powietrza, materialéw oraz podioza tynku jest nie nizsza niz +50C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 00C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta mieszanki
tynkarskiej, konieczne moze stac si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktdre nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacjl cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage
na mozliwosé gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oslon ograniczajacych wplyw czynnikow atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne powinny byc
wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkiadowego nalezy zachowac minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkow pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
praducenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod tynki pocienione

Podiozem moze byé powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad, na ktéry nakiada sig wyprawe.
Tynki pocienione mozna wykonywac na podiozach:

— z betonéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonow komadrkowych,

— z zaprawy cementowe] marki M4-M7,

— z zaprawy cementowa-wapiennej marki M2-M7,

— zgipsu i plyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny byé rowne, mocne, jednorodne, rownomiemie chiongce wode, szorstkie, suche, nie pylgce, wolne od
wykwitdw, bez rys i peknieé. Powierzchnia ewentualnego tynku podkiadowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowag.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawic¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore
wydane sa aprobaty techniczne.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami
odtuszczajacymi albo stosujac Srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podiozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpylic powierzchnig.

Whystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z piyt
gipsowo-kartanowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki piyt i wkrety mocujace.

Podkiady z tynkéw zwykiych powinny speiniat wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegolowe] specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podkiadowego.

Uwzgledniajac stan podloza, wskazowki pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w
ktorych nakiadana bedzie wyprawa, konieczne moze byé wstgpne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie Srodkow zwiekszajacych przyczepnosc tynku do podioza. Jako Srodki
zwiekszajgce przyczepnosc tynku do podioza stosowane sa;

— obrzutka wstepna,
— zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosg,
— substancje plynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podioza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszanki
tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej | szczegolowej specyfikaciji technicznej.

5.4. Wykonanie tynkéw pocienionych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji projektowej i
szczegdlowe] specyfikacii technicznej.

Tynki pocienione mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Ze wzgledu na technike wykonania | sposob obrobienia powierzchni rozréznia sig nastepujace typy tynkow paocienionych:

— cyklinowane — wykonywane przez przetarcie zatarte] warstwy wyprawy po wstepnym jej stwardnieniu (okolo 24 h) cykling
zebatg o wysokosci zebow odpowiadajgcej wymiarom najgrubszego zlarna,

— zaclerane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotkg wyprawy do uzyskania gladkiej powierzchni lub w przypadku
mas zawierajacych okragle ziarna, zagiebien w ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotelka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
— wytltaczane — wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.
Grubosé tynkdw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow naktadania masy tynkarskie] oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodnosc zatozonej w dokumentacji projektowe] i szczegotowe] specyfikacii
technicznej grubosci tynku i jego poszczegdinych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskieg],

— obowiazkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz
sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazdwhkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobieraé odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)
oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z kidrego wykonany jest profil, z przewldywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,
— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé rownomiernie na calym cbwodzie,
— w miejscach narazonych na peknigcia zakiadaé¢ siatke,

— nacigcia tynku (kontrolowane pgknigcia”) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykoriczenia tynku np.
zacierania, wygladzania; na $cianach zewnetrznych naciecia tynku sa niedozwolone — nalezy stosowac odpowiednie profile
tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej | szczegdlowej
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— przed calkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac jego przecigcia, az do podioza, w miejscach fug przewidzianych w
dokumentacji projektowej; po uplywie niezbednego czasu i przeschnigciu powstalych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je
wypeini¢ odpowiednig masg elastyczng,

— Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych
i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich nalozeniu, powinny mieé¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczgce tynkow pocienionych

5.5.1. Przyczepnosé tynku do podioZza polegajgca na mechanicznym polaczeniu sig zaprawy z podiozem powinna zapewnic
takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnoscl tynku do podioza nalezy wykonywacé wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych
warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawaé wynik pozytywny i nie powinna by¢
mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podioza.
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5.5.2. Odpornosc tynkow na uszkodzenia mechaniczne, Miarg 6dp0rnos’ci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow
przy badaniu miotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

5.5.3. Mrozoodpornosé tynkéw. Tynki zewnetrzne powinny byé mrozoodpome, tzn. prébki wykonane z zaprawy przeznaczonej
do wykonania tynku nie powinny wykazywac zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

5.5.4. Grubosé gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby
warstw, powinna wynosic 2+8 mm — z tym, ze dla tynkow jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosié 2+4 mm, a dla
wielowarstwowych 3+8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubosé kazdej z warstw powinna sig zawierac w granicach 1+3 mm.

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny byé giadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé sie jednolita barwa — bez smug i plam oraz przeswitow podioza. Powierzchnie te nie
powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordow soli przenikajgeych z podloza, a takze
zacleki majgce postac trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sig wystepowania pecherzy, rys | spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych powlokg
malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalat na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.6. Prawidlowos$c wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojekiowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy
dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny byé zgodne z katami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkdw wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wglebienia na gladko otynkowane] powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkdw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sig widoczne skosy
wyrdwnujgce uskoki w plaszczyZnie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchylek wymiarowych lub z
tolerancji montazu.

5.5.7. Wykoriczenie narozy i obrzezy tynkoéw oraz tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny byé wykonahe zgodnie z dokumentacja projektowa. Gzymsy i podokienniki
zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny byé
zabezpleczone przed peknieciami | odpryskami przez odcigcle. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien
by¢ przeciety i wykoriczony stosownie do wymagar dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalety przeprowadzi¢é badania materialow, ktore bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialow
na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysylce materiaféw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé uzytych
materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegblowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2, niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podlozy
Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnogci
szczgtkowej przy pomocy wilgotnoSciomierza elektrycznego,

b} réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzalych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e} zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
f) chlonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnoscé wykwitow — poprzez oceng wygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.
Swieze podkiady z tynku zwykiego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Whyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokolu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan



Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy speilnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot tynkowych, w szczegoélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegélowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materialow [ wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podioza,

prawidifowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic nie pazniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukoriczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniern do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty
sie do polozenia tynku a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 00C.
6.4.2, Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszcza sig stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mitotkiem (brak gluchego odglosu Swiadczy o
dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu
woda.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie
wiecej niz 5000 m? nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okolo 3 cm w taki sposob, aby podioze
zostalo odslonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podioze nalezy oczyscié z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubosc tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosc Srednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m® nalezy na kaizde rozpoczete 1000 m? wycigé jeden
dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa,
obecnosé wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzic¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia
nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dlonia.

Odporno$é powierzchni otynkowanych na dzialanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych
robot malarskich nalezy sprawdzac w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzyé wodg za pomocy pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébg odpornosci na
uderzenia metoda kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramdw; préba ta powinna daé wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6, Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na narozach | obrzezach, stykach | przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzié wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzehni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejsze] ST.

Whyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru | obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnig tynkéw wewngtrznych scian oblicza sig¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugoéci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
plaszczyzne pozioma,

Powierzchnie stropaw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych sScian oblicza sie jako lloczyn dlugo$ci Scian w rozwinigciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokolu lub terenu do gémej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gémej krawedzi
tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastréw, stupéw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m®. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych | drzwiowych,
do powierzchni tynkdw $cian, nalezy doliczyé powierzchnig osciezy w stanie surowym.

7.3. W szczeg6lowe] specyfikacji technicznej tynkéw szlachetnych, opracowanej dla konkretnego podmiotu
zamoéwienla, moZna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i cbmiaru robdt tynkowych
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W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naklady rzeczowe dla robot
tynkowych np. zasady wymienicne w zalozeniach szczegdtowych do rozdzialu 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziaiu 08 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.
Odblér podiozy musl by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podiozy
nalezy poréwnac z wymaganiami ckreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaly prawidiowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegdlows) | zezwolié na przystapienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podfoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonane] czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem konicowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora padzoru w abecnoéci kierownika budowy.

Protokd! odbioru czesciowego jest podstaws do dokonania czesciowego rozliczenla robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4, Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na poedstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zasfosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

—  protokoly odbiorow robodt ulegajgcych zakryciu | odbioréw czeéciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
—  wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ninigjszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentadji projektowej i specyfikacji
technicznej robot tynkarskich (szczegolowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac oceny
wizualnej.

Tynki pocienione powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkow pocienionych w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej | specyfikacji techniczne] (szczegétowej) | przedstawic je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc wadliwie wykonany tynk
pocieniony, wykonaé go ponownie | powtdrnie zglosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byc dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokol
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceng wynikow badarn,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionege z zamowieniem.
Protokét odbioru karicowego jest pedstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5. Qdbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koficowy)".

Pozytywny wynlk odbioru pogwarancyjnege jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania cgélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci !
Rozliczenie rabat tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot | ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu edbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

~ okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
— obsiuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obslugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do
4m,

— ocene i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowlednich $rodkéw
zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikaciji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczenlem | uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
— umocowanie profili tynkarskich,
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi Jego zbrojeniem, wykonaniem nacie¢ i fug
wypelnianych masa elastyczna, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekiowej i szczegotowej specyfikacii technicznej,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienle uszkodzern powstalych w czasie robdt tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki | innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczeri na elementach nie tynkowanych,
— uporzadkowanie migjsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegdlowej specyfikacji téchnicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu | pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania robot
pokrywczych na wysokasci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokoSci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej tynkéw pocienionych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia {(szczegdtowej).
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02354Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne | zasady koordynacji modularngj.
PN-ISO 2848:1998Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999Budownictwo, Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1988Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 197-1:2002Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1897

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarskl i kle] gipsowy.

PN-92/B-01302Gips, anhydryt i wyraby gipsowe. Terminologia

10.2. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

~— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czeéc B: Roboty wykericzeniowe, Zeszyt 1: Tynki.

Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych., Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,

OWEOB Promocja — 2005 1.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkow

zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych. Kod CPV 45411000, Wydanie Il, OWEOB Promacja — 2005 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalne-uzytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U, z 2004 r. Nr 92, poz. 881}).
Ustawa z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zmianami).

o
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WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru roboét
wykladzinowych | okladzinowych z piytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacjg projektowa i odpowiednie szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacii
robdt, ktére sg niezbedne do okreslania Ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze| specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach malych prostych robot
i konstrukcji drugarzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, e podstawowe wymagania beda speinione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkle czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podiag plytkami (wykiadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podiogowych,

— pokrycie Scian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme archiiektoniczng okiadanych
elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin | okiadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie. \

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow oceny podiozy,
wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykiadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wediug meted patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,\Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania araz za ich zgodnosé z dokumentacia projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Dokumentacja robét wykladzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robot wykladzinowych i oktadzinowych stanowia;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowieri publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1984 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracie zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z
2000r. nr 106, poz. 1126 z péZniejszymi zmianami),

protokoly odbioréw czgsciowych, koricowych i rabot zanikajacych, z zataczonymi protokdtami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzglgdniac:
materiaty do wykonywania wykfadziny i okladziny,
lokalizacje | warunki uzytkowania,
rodzaj | stan podiozy pod wykiadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do napraw,




—  specyfikacje materialow do wykonania wykladziny i okladziny z powolaniem sig na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo ukiadanych plytek,

—  wymagania i warunki odbioru wykaonanej wykiadziny i oktadziny,

zasady konserwac]i wyktadziny i okfadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robot wykladzinowych i okiadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wykiadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych powinny mieé:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgadnie z obowigzujgeymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang noma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
~ na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposab transportu | skladowania powinien byc zgodny z wlérunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca ocbowigzany jest posiadaé na budowie petna dokumentacje dotyczaca skfadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Plytyi plytki ceramiczne

Pytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Plytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
— PN-EN 177:1997 — Plytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.
— PN-EN 178;1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<Es10%. Grupa B lb.
— PN-EN 159:1896 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B L.

Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi okreslac¢ dokumentacja projekiowa, szczegdlinie dotyczy to plytek dla ktorych
muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornosé i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza speinia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i okiadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Srodki ochrony piyiek | spoin,

|

Srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i okladzin.

Wszystkie ww. materialy muszg miec wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze byc¢
stosowana wodaociggowa woda pitna.




SPRZET | NARZEDZIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Sprzet i narzedzia do wykonywania wykiadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia piytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— whkiadki (krzyzyki) dystansowe.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4
Transport i skladowanie materiatéw

Transport materialéow do wykonania wyktadzin i okiadzin nie wymaga specjalnych srodkdw 1 urzadzen. Zaleca sie uzywaé do
transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku fadunku urzadzeri mechanicznych.

Skiadowanie materialow podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpleczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonywania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 5
Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykladzin powinny byé¢ zakericzone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly | przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Roboty wykiadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu calej doby.

3) Wykonane wykiadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

Wykonanie wykfadziny

5.3.1. Podioza pod wykladziny
Podioza pod wykiadziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.
Podkiady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na_zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynaosic:

— podktady zwigzane z podiozem — 25 mm

~ podkiady na izolacji przeciwwilgociowej = 35 mm

— podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie Izolacjl cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna byc zatarta na ostro, bez rakow, pegknieé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
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Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5 mm na calej diugosci faty
kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projekiem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé 10 m?, a maksymalna diugosc boku nie wigksza niz
3.5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nle wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokél fundamentéw pod maszyny, siupéw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow
wykiadzin. Szczegdlowe informacje o ukiadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustdw i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci | zmnigjszenia ryzyka powstania pgknigé skurczowych zaleca sig zbrojenie podkiadow betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiadow cementowych widknem palipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykiadzine warstwy z masy
samopoziomujace]. Warstwy (.wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznle sporzadzonych mieszanek
$cisle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowacé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukiadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosé i szerokosé spoin. Na jednej plaszczyznie plytki powinny
byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szerokos¢ wigkszg niz polowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sig z roznego
radzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek © podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukiadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.

Kompozycje klejaca nakiada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byé nalozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie
podteza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielko5¢ zebdw i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosic okoto 1 m* lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny
w ciggu okota 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozydji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi $rednio
okolo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej ukiada sig plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg
plytke nalezy jg lekko przesung¢ po podlozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji | docisnaé dla uzyskania przyczepnosci
kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dolozyé do sasiednich, docisngé | mikroruchami odsunac na szerokosé spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji kiejowe] po doci$nieciu piytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sig
dobija¢ miatkiem gumowym.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungc wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukiadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne | wykoriczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje sig cokoly. Szczegély cokolu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokolow wykonywanych z piytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Dokladny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy kigjowej.

5.4. Wykonanie oktadzin
54.1. Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod okiadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
—  Sciany betonowe

—  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez
rakaw, pekniec i ubytkow.

Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé plaskie i réwne. W przypadku wystgpienia
nierdwnosci nalezy je zeszlifowag, a ubytki i uskoki wyrdwnac zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka I narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okiadzin wewnetrznych sciana z
elementdw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

hy




W przypadku podioz nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spelniac nastepujace wymagania:

—  powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

—  odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugosci
2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszgj niz 3 na diugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sig wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kampozycjach klejacych na padiozach pokrytych
starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz

54.2. Wpykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiardw, gatunku | odcieni oraz rozplanowaé sposéb ukiadania plytek. Potozenie plytek
nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosé | przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga okiadzina zawierajgca okreslone w dokumentaciji wzory lub skiada sig z roznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosts, gtadkg fate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sig na wyseokosci cokotu |lub drugiego rzedu plytek.

Nastgpnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozyciji zalezy od rodzaju
piytek i podioza oraz wymagan stawianych okiadzinie.

Kompozycie klejacg nakiada sig na podioze gladka krawgdzig pacy a nastepnie .przeczesuje” sie powierzchnig zebatg
krawgdzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roziozona réwnomiernie | pokrywaé calg
powierzchnig podloza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkosé zgbdw i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zebéw pacy w zaleznoSci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycj klejacej powinna wynosié okofo 1 m? lub pozwolié na wykonanie okladziny w
ciggu okolo 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sig od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam
cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma byé docinana, ukladanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej calej plytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje
sig efekt ,przyssania”, Plytki o duzych wymiarach zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada sig zazwyczaj po utozeniu wykladziny podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycinaé na odpowiednig wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungc¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas powinien byé
ckreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okiadziny pocg
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadie i uko$nie do krawedzi plytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zackraglonym
narzedziem i uzyskac wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg
gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych [ innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byd
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktérych znajdujg sie okladziny i stawianym im wymaganiom.




Impregnowane mogg by¢ takze plytki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykiadzin i aktadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore beda
wykorzystane do wykonania robodt oraz podioza.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materialy pomocnicze muszg spelniat wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz cdpowiadaé parametrom okreslanym w dokumentac]i projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosc
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
okiadzinowych. Zakres czynnosci kantralnych powinien obejmowac:

—  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkéw |
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

—  sprawdzenie rowno$ci podkiadu, ktére przeprowadza sie przykiadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg
tate,

—  sprawdzenie spadkow podkiadu pod wykladziny (posadzki) za pomocy 2-metrowej {aty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykonac z dokladnoscig do 1mm

—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych | przeciwskurczowych dokonujac pomiarow
szerokosci i prostoliniowosci \

—  sprawdzenie wytrzymalosci podkiadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rabét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i okladzin z dokumentacja projektowa i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowes¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i okltadzin a w szczegébinosci:

—  zgodnosci z dokumentacja projektows | wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

—  prawidlowosci przygotowania podiozy,

—  jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i okiadzin,

—  prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykiadzin podlég i okiadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidiowosci ulozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe | odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami prajektu technicznego oraz wzorcem piytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg {aty kontrolnej diugosci 2 m przyktadane] w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokiadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdiuz spoin na calej ich dlugosci (dla spoin
wykladzin podiogowych i poziomych okiadzin écian) oraz pionu (dla spoin pionowych okiadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z dokiadnoécig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podkiadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkogci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokosc spain suwmiarka z dokladnoscia do 0,5 mm

— grubosé warstwy kompozycji kiejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejacej).




Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawiciell inwestora (zamawiajacego) | wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin

6.5.. Prawidlowo wykonana wykiadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wykiadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodng z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla ktorych
roznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna byt wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) ti. przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odglosu,

—  grubosé warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugoéci 2 m) nie powinno byé
wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej diugosci lub szerokosci posadzki,

—  spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza byé wypeinione zaprawa do spoinowania,

—  dopuszczalne odchylenie spoin od linil prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na calej
dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla piytek gatunku drugiego i
trzeciego,

—  szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialtem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidlowo wykonana okiadzina powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia okiadziny powinna miet ]ednakowq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla ktorych
réznorodnos$é barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ giuchego odglosu,

— gruboscé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2 mm na diugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac¢ 2 mm na diugosci 2 m,

—  spoiny na calej diugosci | szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wigcej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na diugosci
calej ckladziny,

— elementy wykorczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin | okladzin oblicza sie w m® na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymlary w Swietle Scian
w stanie surowym. Z obliczone] powierzchni odlicza sig powierzchnig stupow, pilastréw, fundamentow i innych elementow
wigksze od 0,25 m®.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wediug stanu
faktycznego.

Powierzchnie okiadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robst podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem ulegajgcym zakryciu sg pod!oza Odbidr podidz
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
pordwnac z wymaganiami dotyczacymi podi6z | okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykiadzin | w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynlk pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST | zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i okladzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.




Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podioze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rabét ulegajacych zakryciu (podiéz) oraz materialow nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (klerownik
budowy).

B.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czescl robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koricowym.

Odbiar czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protoket odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (iloci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacig projektowa.

Qdbisr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Roboty wykladzinowe i okiadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan | pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyk%acllzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe, nalezy poprawié wyktadzing lub okladzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wykladziny lub okiadziny
zamawliajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,.

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wykiadzin lub okladzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnoéci dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protoko! podpisany przez przedstawiciell zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceng wynikow badan,
—  wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin | oktadzin z zamdwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstaws do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktdrego dlugosc jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykiadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualne] wykladzin i okiadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny rabot”,

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z abnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykananych wykladzinach i okiadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wykladzinowe lub okiadzinowe moze by¢ dokonana
wedlug nastepujgcych sposobow:




rozliczenie ryczattowe gdy podstawg piatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia;
wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o wartosc¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robédt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykiadzinowe i okladzinowe obejmuja:
— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

—  wartos¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami
zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
—  koszty pasrednie (ogdine) | zysk kalkulacyjny,

—  podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbgdnych
robdt pomocniczych | towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykiadzin i okladzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dia pracownikow, zuzycie energii elektryczpej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyly ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1896  Plytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B Il
PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa B |
PN-EN 177:1997  Plytki i piyly ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwasci wodnej 3%<E<6%. Grupa B |l a.
PN-EN 178:1998  Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B |l b.
PN-EN 121:1997  Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A .

PN-EN 186-1:1998 Plytki | plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plyiki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa Al b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Piytki i piyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.
PN-EN 188:1898  Plyiki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A IIl,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki | ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-4:1999  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymaloséci na zginanie i sity tamiacej
PN-EN ISO 10545-7:2000  Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni plytek
PN-EN I1SO 10545-12:1989 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykenania i odbloru robét budowlanych-Wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB
Promaocja - 2003 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny i wykladziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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