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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCJI POCHYLNI

Elementy konstrukcyjne (stupy, rygle, belki)

ceowniki 120x55x6

dwuteownik do oparcia stupka s2* - 120x58x5,1
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katowniki stanowigce krawezniki pochylni - 120x75x6
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katowniki podparcia krat na koricach pochylni- 120x75x6
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blachy b1 - podstawy (stopy) stupdw pochyini
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

blacha 400x400x8mm

skala 1:50
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OZNACZENIE |PROFIL DEUGOSC JEDN. [m] [ILOSC |DEUGOSC tACZNA [m] [CIEZAR JEDN. [kg/mb] |CIEZAR tACZNY [kg]
cl ceownik 120x55x6 9,015 2 18,030 13,400 241,60
b1 c2 ceownik 120x55x6 1,310 2 2,620 13,400 35,11
sl ceownik 120x55x6 0,480 2 0,960 13,400 12,86
-10,54 s2 ceownik 120x55x6 0,345 1 0,345 13,400 4,62
s2* ceownik 120x55x6 0,353 1 0,353 13,400 4,73
s3 ceownik 120x55x6 0,208 2 0,416 13,400 5,57
b1 > T1 dwuteownik 120x58x5,1 4,380 1 4,380 11,100 48,62
ul rura kwadratowa 40x40x4 1,296 5 6,480 4,522 29,30
k1 katownik 120x75x6 9,015 2 18,030 8,902 160,50
k2 katownik 40x40x4 1,310 2 2,620 2,386 6,25
tACZNIE KONSTRUKCJA 549,18
kraty pomostowe antyposlizgowe; ptaskowniki 40x3; oczka 30x32mm
powierzchnia jedn. faczna powierzchnia przyblizony cigzar przyblizony cigzar
ozhaczenie wielko$é¢ [mmxmm] [m2] sztuk [m2] jedn. kg/1m2 taczny [kg]
pl 1292x1496 1,93 6,00 11,58 38,00 440,04
tACZNIE KRATY 440,04
ogotem| 989,22

element dodatkowy - katowniki aluminiowy 65x41mm dt. 1,31m - 1 szt.
ILOSC KOTEW M12/ 150 - 6 szt
ILOSC KOTEW M12/ 120 - 28 szt

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCJI POCHYLNI
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kraty mocowac stalowymi obejmami
zaciskowymi - facznikami - dostawa

tacznie z kratami
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kraty antyposlizgowe - ptaskowniki 40x3mm, oka
30x32mm; cigzar jedn. kg/1m2 - ok. 38kg
ciezar tgczny krat - 440,04 kg
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. p1 1292x1496mm 1,93m2 szt. 6 KRATY POMOSTOWE
skala 1:50
uwaga - wymiarowanie [mm]
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