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A. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT - ST 00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zada-
nia inwestycyjnego:

BUDOWA POCHYLNI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — GLOGOW, UL. KROLOWEJ JADWIGI 7

Inwestor - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, 67-200 Gtogow, ul. Poczdamska 1

Dokumentacje projektowa wykonat arch. Andrzej Horwat, HORWAT-ARCHITEKCI s.c. z siedzibg — Woctaw, ul. Marii Sktodowskiej
Curie 65/2

Zakres robét budowlanych planowanych do wykonania:

« montaz stalowej pochylni dla oséb niepetnosprawnych o diugosci 9m i spadku 6%,

« wymiana balustrad schodowych

« montaz systemowego do$wietlacza okna piwnicznego i hydroizolacja $ciany piwnicznej
« wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w otoczeniu pochylni

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji i robét budowlanych wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Okreslenie podstawowe (definicje).
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa, zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Definicje o objasnieniach poje¢ stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zataczonym (zatwierdzonym ta,
samg, lub - wyjatkowo — oddzielng - decyzja) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, protokétow odbioréw czescio-
wych i koricowych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym,
dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzu-
petniony szczegotowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajacymi okre$lenie rodzaju, zakresu i standardu
wykonania rob6t budowlanych.

Gwarancja jakoSci — dobrowolne zobowigzanie sie na piSmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usunigcia wad fizycznych
rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeZeli ujawni sie ona w czasie okreslonym w gwaranc;i.

Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana kupujace-
mu.

W przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy sie od dnia podpisania protokotu jego
odbioru koficowego (wg k.c.)

Nadzér autorski - sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zadanie inwestora lub organu wydajacego pozwolenia na budowe,

nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

«  Stwierdzenia, w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,

e Uzgadniania mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na teren bu-
dowy i dokonania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych tej realizacji, facznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania
dalszych robét dla unikniecia zagrozenia bezpieczeristwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwole-
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niem na budowe.

Nadzér inwestorski — nadzdr nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowlane w spe-
cjalno$ci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robot budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesow
inwestora na budowie i wykonaniu bie4cej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budow-
lanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadania sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozli-
czen materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych.

Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie na obiektach budowlanych wyszczegélnionych w odpowiednich przepisach,
albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Odbidr czesciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub znikajgcych, a takze dokony-
wania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych.

Odbiorem cze$ciowym nazywa sic réwniez odbiér czg$ciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sic do uzyt-
kowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany, jako odbior koricowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koncowym" polegajaca na protoko-
lamym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyzna-
czong przez inwestora, ale niebedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakoAczenia robét budowla-
nych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru
dokonuije sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

«  Wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

«  Zakwalifikowane, jako niedajace si¢ usung¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych robét,

«  Wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzajaca projekt bu-

dowlany i pozwalajgca na realizacje robot budowlanych objetych tych projektem oraz okreslajaca w razie potrzeby:

o  Szczeg6towe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych czas uzytkowania tymczasowych
obiektow budowlanych i termin rozbiorki obiektéw nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania.

«  Wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego

«  Obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony przepisami ustawy - prawo
budowlane.

Proces budowlany (budowy) - czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace na celu przygotowanie i reali-
zacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do ubytkowania.

Do procesu budowlanego nalezy:

1. Opracowanie budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2. Wykonanie prac przygotowawczych na budowie

3. Wykonanie budowy

4. Dokonanie odbiorow czesSciowych, prob oraz sprawdzer instalacji i urzadzen technicznych

5. Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu

6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegoélnosci wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i
oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegélnych rob6t oraz okre$lenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszcze-
gblnych pozycji przedmiaru.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci rob6t i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed
zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najpdzniej - przed podpisaniem protokétu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykonanych
rob6t budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sic od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje proto-
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kolamie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegétowej inwentaryzacii istnieja-
cego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng (ST), polece-
niami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz ozna-
czy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony Srodowiska
w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych kalkulowane sg w wycenie rob6t podsta-
wowych.

Wszystkie nazwy wiasne urzadzen, materiatow i sprzetu uzyte w przedmiarze rob6t i specyfikacji technicznej nalezy traktowac jako
okreslenie standardéw parametréw technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikaciji technicznej dla urzadzen, materiatow, sprzetu i wyposazenia nale-
zy traktowac w okre$leniu: i rbwnowazne”.

Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robét, do ktdrych odnosi sie Specyfikacja
Techniczna okre$laja;

1. zasady sporzadzania przedmiaru (zatozenia szczegdtowe zawarte w kazdym z rozdziatow KNR, KNNR)

2. wykaz czynnosci ktore nalezy wykona¢ dla poszczegélnych rodzajow robét (zatozenia szczegdtowe zawarte w kazdym z roz-
dziatéw KNR, KNNR i opis czynnosci przy poszczegdlnych tabelach)

3. zasady dokonywania obmiaru rob6t wykonanych

2. MATERIALY

Szczegotowe wymagania dla materiatéw wystepujacych przy wykonaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg okre$la Dokumenta-
cja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.

Materialy stosowane do wykonania robét remontowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowaq specyfikacjg techniczng panfstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podsta-
wowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng , badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagarn technicznych dla materiatéw,
elementéw i urzadzen albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie ich zmiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnier z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i fransportu na budowie
wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t
budowlano — monta2owych" oraz szczeg6towymi wymaganiami okre$lonymi przez producenta lub dostawcow.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okre$la projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji rob6t budow-
lanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiekt6w lub ich czeSci montowanych z gotowych elementéw. W/iw

projekty i instrukcje montazu wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu 0 swoje mozliwosci techniczne i organizacyjne.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualnie dokumenty uprawniajace do jego
eksploatacii.
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Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okre$lajacy jego istotne wtadciwosci techniczne, np.:
udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem budowlanym wynikajacym z technologii prowadzenie
robot, rusztowaniem warszawskim, samochodem ciezarowym samowytadowczym.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie Srodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do trans-
portu danego rodzaju materiatéw, urzadzen oraz sprzetu.

- W czasie transportu materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci
technicznych.

- Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i samochodem skrzyniowym do 5
t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano - montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowa,

- Projektem organizacji robét

- Harmonogramem

- Projektem wykonawczym

- Specyfikacja techniczng,

- Poleceniami Inwestora Zastepczego

- Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujacych

- Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

- Obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatbw o wymaganej jakosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdline kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia robét budowlano - montazowych. Opracowanie takie wy-
maga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

+ Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen

a). jakos¢ materiatéw, wyrobdw, elementdw okresla sie na podstawie:

- dokumentdw zatgczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

b). sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw, zgodnosci.

Zasady komisyjnej kontroli wykonania robot:

- kontroli poszczegdinych rodzajow robét w oparciu o wymagania okre$1one w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych", Polskimi Normami i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie czynno$ci kontroli jakosci materiatéw i robét dokonuje sic komisyjnie. Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych
jakos¢ materiatow i robot zapisuje sic w odpowiednich protokotach tub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatacza sic odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jako$ci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola zgodnosci wykonania robét z:
- Dokumentacjg Projektowq

- Specyfikacjg techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami
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- Warunkami technicznymi wykonania i montazu
- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow - Poleceniami Inwestora Zastepczego

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbiér czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- Dziennik Budowy

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg, Projektowa i ST, uzycia wtadciwych materiatow, prawidto-
wo$C montazu.

7.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen - instrukcje obstugi

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i od-
stepstw od Dokumentacji Projektowej - protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia, prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowg wbudowania urzadzen, protokoty badan.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robdt potwierdzajacy:
Zrealizowanie prac, na realizacje ktorych zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane.
Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych), ktérych koniecznos¢ wykonania wynikta w trakcie realizacji zadania.

PLATNOSCI PODLEGA KWOTA RYCZALTOWA OBEJMUJACA:

—robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

—warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac
budowy,

—warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna zosta¢ wliczona w koszt rob6t podsta-
wowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych:

—Umowa o wykonanie robét budowlanych

— Dokumentacja projektowa

— Przedmiar robét

— Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy

— Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowanych materiatow

— Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instala-
cyjnych.

—Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentéw

— Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;.
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B - WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

Wykaz zataczonych szczegdtowych specyfikacii technicznych:

SST1.0 Roboty rozbiérkowe CVP 45.11.10.00-8
SST 2.0 ;;g?cléjgspizc);owa mineralng powtokg uszczelnia- CVP 45.26.00.00-9
SST 3.0 Roboty betonowe CVP 45.26.23.00-4
SST 4.0 MontaZ konstrukcji metalowych CVP 45.22.31.00-7
SST 5.0 Nawierzchnie z kostki kamiennej CVP 45.23.32.22-1

11

18
20
25
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.0

ROBOTY ROZBIORKOWE

CVP 45.11.00.00 - 8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspélnych wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych, ktére zostang wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego:

BUDOWA POCHYLNI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — GLOGOW, UL. KROLOWEJ JADWIGI 7

Inwestor: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Glogow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t rozbiérko-
wych wynikajacych z dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

W ramach robét rozbiorkowych elewacii nalezy:

- Usungc istniejace balustrady stalowe pochylni i schodéw

- Usuna¢ betonowg pochylnie — 11,90 m2

- Sku¢ tynk ze wschodniej ciany podestu i schoddw.

- Usuna¢ nawierzchnie z ptytek chodnikowych 30x30cm wraz z podbudowg — 20,82 m2

- Odkopac¢ sciane potudniowo-wschodnig budynku do poziomu taw fundamentowych (dt. 7,77 m)
- Usuna¢ murowang studnie okna piwnicznego — 73x190x165 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00"Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1
,Budownictwa.Terminy ogoine” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

1.5.2. Wymagania szczegdtowe.

Odpady uzyskane w wyniku robot rozbidrkowych stanowig wtasno$é Wykonawcy. Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na
biezaco segregowa¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady, a nastepnie
sukcesywnie wywozi€ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty niezelazne, niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.

2. Materiaty
Nie dotyczy

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac roz-
biorkowych.

Roboty rozbidrkowe na wysokosciach nalezy prowadzi¢ z drabin posiadajacych aktualne atesty, spetniajacych wymagania przepi-
sow bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta.

Materiaty z rozbiérki mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozonych
materiatow.

4 Wykonanie robot

4.1. Ogblne zasady wykonania robdt.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”
4.2. \Wykonanie robdt rozbidrkowych.
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Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych i wyposazenia wymienionych w pkt.1.3. wynikaja-
cych z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentaciji kosztorysowej.

Przed przystapieniem do robot wykona¢ nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia oznakowanie, zapory, ogrodzenia, o$wietle-
nie, itp. Nalezy przeszkoli¢ pracownikow i wyposazy¢ ich w niezbedny sprzet ochrony osobiste;.

Znajdujace sie w budynku jak i wokdt niego urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy usungé osoby
postronne z terenu rozbidrek. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane
nie podlegajace rozbiodrce a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

Usuwanie tynkéw - Zawilgocone i zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szeroko$ci nie mniejszej niz 80 cm okalajacego,
nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10 - 15 mm od lica muru,
dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobac. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy
zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usungé przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika
gazowego.

Gruz i odpady bedace wiasnoscig Wykonawcy winny zosta¢ usuniete z terenu rob6t w terminie i w sposéb nie kolidujacy z wyko-
nywaniem innych robét.

5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét, wywozu gruzu i
odpadow z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych rob6t z dokumentacja, ST i ustaleniami z Zamawiajacym oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

6.Jednostka obmiaru

Skucie tynkéw - m2

rozbiorka elementéw betonowych - m3
rozbiorka muréw - m3

7. Odbior robat
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot rozbiorkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowe;.

Platno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

9.Przepisy zwiazane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.0

IZOLACJA PIONOWA MINERALNA POWLOKA USZCZELNIAJACA FDS 2K

CVP 45.26.00.00 - 9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji pionowych $cian prze-
ciw:
* wilgoci gruntowe;j,
* wodzie bezci$nieniowej,
* wodzie ci$nieniowej,
przy uzyciu elastycznej, dwusktadnikowej, modyfikowanej ptynnymi polimerami, mineralnej zaprawy uszczelniajacej FDS 2K, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

BUDOWA POCHYLNI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — GLOGOW, UL. KROLOWEJ JADWIGI 7

Inwestor: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Glogow

1.2 Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot wymienio-
nych w p. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie: - przygotowania
powierzchni $cian przed wykonaniem izolaci
- Wykonania izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z mineralnej masy uszczelniajacej FDS 2K.
- Zabezpieczenie powloki izolacyjnej na czas zasypywania wykopow
- Montaz tworzywowego dos$wietlacza okna piwnicznego
- Wykonczenie $ciany tynkiem mozaikowym
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wtasciwymi dokumentami od-
niesienia i zaleceniami producenta.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projek-
towej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegdine operacije robo-
cze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego wy-
konania,
podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktdrego wykonana bedzie izolacja,
faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na potaczeniu powierzchni piono-
wych i poziomych,
warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,
warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.5 0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjq Technicz-
nq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.ZAPRAWA Z 01
ZAPRAWA Z 01 to gotowa cementowa zaprawa naprawcza stosowana do: murowania i tynkowania w szczegolnie ciezkich wa-
runkach, zwtaszcza na styku z ziemig (opaski przyziemia np. murowanie i tynkowanie betonowych bloczkéw fundamentowych),
mrozoodporna do stosowania na zewnatrz i do wnetrz.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Dane techniczne:
Wytrzymaloéé na $ciskanie = 10 N/mm®
Uziarnienie 0-1,2 mm
Zuzycie wody Ok. 4 | na 30kg
Czas obrobki Ok. 2 godz.
Temperatura obrobki +5°C do +30°C

Wydajnos¢ Ok. 201 na 30 kg (jedno opakowanie)
Opakowanie worki po 30 kg
Przechowywanie przechowywaé w suchych warunkach do 12 miesiecy od daty produkcji

ZAPRAWA Z 01 stosowany jest do uzupetniania ubytkéw w $cianach betonowych, wykonywania faset (wyoblen). Zuzycie Jako
zaprawa murarska: 2 DF, szer. ciany 11,5 cm, ok.21 | /32 kg/m? 3 DF, szer. $ciany 17,5 cm, ok.29 | /45 kg/m? Jako zaprawa tyn-
karska: Na 1m? zaprawy tynkarskiej o grubosci 10 mm potrzeba ok. 16 kg suchej zaprawy Z 01. Zuzycie uzaleznione jest od réw-

nosci podtoza.

2.2. EMULSJA GRUNTUJACA UG

UG to uniwersalna emulsja gtebokopenetrujaca, szybkoschnaca, bezrozpuszczalnikowa do gruntowania powierzchni nasigkliwych.

Stuzy do wzmacniania powierzchniowego i wyréwnywania nasigkliwosci podiozy

Dane techniczne

Spoiwo:

Drobnoczgsteczkowa zywica akrylowa

Ciezar whasciwy:

ok. 1,00 kg/dm3

Temperatura uzycia:

od+5°Cdo+25°C

Zuzycie:

oraz struktury powierzchni
0k.0,1 -0, 25 kg/m2

zaleznosci od stopnia nasigkliwosci podtoza

2.3. FDS 2K ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

FDS 2K to dwusktadnikowa, elastyczna, zaprawa uszczelniajgca do wykonywania izolacji wodoszczelnych. Do stosowania we-

wnatrz oraz na zewnafrz.
Dane techniczne”

temperatura obrobki +5°C do +35°C
| gestosc objetosciowa (pozorna) sktadnika ptynnego ok. 1,05 kg/dm3
| gestosc nasypowa sktadnika sypkiego w stanie luznym ok. 1,47 kg/dm3
czas obrobki: ok. 1h

grubos$é warstwy (mm) 1,5-2,5

max grubosé powtoki (mm) 5
wodoszczelnosé, brak przecieku przy cisnieniu, Mpa 0,5
przyczepnosé od podioza, MPa:

- betonowego 21,3

- Z cegly ceramicznej =15
maksymalne naprezenie rozciggajace, MPa =10
wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu

rozciggajgcym: ok. 40%
odporno$é na powstawanie rys w podtozu (szerokosc rysy

przy ktdrej nastepuje pekniecie powtoki), mm = 3,0
proces catkowitego zwigzania i mozliwos¢ petnego

obcigzenia ok. 24h

Deklaracja Zgodnosci DZ - 13010718

2.4 ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA SKS

Dla trudnych, ostabionych
zaprawy SKS  zbrojonej

lub gtadkich podiozy z betonu

wioknem  polipropylenowym  rozproszonym, o bardzo dobrym

SKS to zaprawa do przyklejania i wykonywania warstwy zbrojacej w systemie dociepler.

stopniu

monolitycznego  zalecamy stosowanie mineralnej

przyczepnosci

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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przyczepnos$¢ do betonu:

po przechowywaniu préobek w warunkach

powietrzno-suchych 20,3 Mpa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie 20,2 MPa

po 5 cyklach termiczno -wilgotnosciowych 20,3 MPa
uziarnienie: 0-1,2mm
kolor: biaty lub szary
Zuzycie Ok 4,5 kg /m2 przy klejeniu
Gestosc¢ objetosciowa 0k 1,60 g /em®
Strata prazenia w % ( w temp +450°C) ok. 2,65
Odpornosé na sptywanie z powierzchni pionowych Brak sptywania
Odpornosé na wystepowanie rys skurczowych przy Brak rys
grubosci warstwy do 5 mm

2.5. Siatka z wtokna szklanego QMS 145

Siatka podtynkowa z widkna szklanego, odporna na alkalia zwieksza wytrzymato$¢ powloki uszczelniajace.
Parametry techniczne:

Opakowanie - rolka dt. 50m

Szeroko$¢ -1m

Zuzycie -1,1m2/m2

Wielko$¢ oczka - ok. 4mm

Cigzar -145g/m2

Powtoka ochronna - SDR

Zastosowanie
Jako warstwa zbrojgca mineralne i organiczne zaprawy szpachlowe.

2.6. GRUNT TYNKARSKI Z DODATKIEM KWARCU GTA

Grunt tynkarski z dodatkiem kwarcu, stosowany pod cienkowarstwowe tynki strukturalne silikonowe, akrylowe i siloksanowe. Po-
prawiajacy przyczepno$¢ i wyrdwnujacy chtonnos¢ podioza przed natozeniem kolejnych powtok. Mrozoodporny, stosowany do
wnetrz i na zewnatrz.. Przeznaczony do wyréwnywania chtonno$ci i wzmacniania przyczepno$ci. Utatwia naktadanie kolejnych
warstw. Ogranicza mozliwo$¢ powstawania przebarwien na powierzchni tynku cienkowarstwowego zwigzanych z niewtasciwym
przygotowaniem podioza.

spoiwo szkto wodne potasowe

ciezar whasgiwy 1,67 do 1,85 kg/dm®

zuzycie 0k 0,3 kg /m2 w zaleznosci od chtonnosci i struktury
podtoza

Temperatura stosowania +5°Cdo +25°C

kolor: biaty

2.7. TYNK MOZAIKOWY

Jednokomponentowy, bezrozpuszczalnikowy mozaikowy tynk dekoracyjny, na bazie barwionego kruszywa do wykonywania
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w budynkach. Przeznaczony do wykanczania powierzchni $cian zewnetrznych (strefy co-
kotowe, bonie, kolumny, gzymsy, elementy architektoniczne) oraz wewnetrznych (klatki schodowe, korytarze, ciagi komunikacyjne,
gabinety). Zuzycie ok. 4-5 kg/m2. Uziarnienie 1,0 - 1,6 mm

uziamienie: 1,0-1,6 mm

temperatura obrobki: | +5°C do +25°C

grubos¢ warstwy: 1,5 razy grubosci ziarna

zuzycie: ok. 4-5 kg/m” przy uziarnieniu 1,0-1,6 mm
przechowywanie: w suchym chtodnym pomieszczeniu,

chroni¢ przed mrozem, 12 miesigcy; data
produkcji podana na opakowaniu
opakowanie: 25 kg

2.8. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy ,PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej.....". Bez badan labo-
ratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa, wode pitng, Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.9. Studzienki okien piwnicznych

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Po wykonczeniu $ciany piwnicznej, na okno zamontowaé tworzywowy do$wietlacz okien piwnicznych np. IBS

Do zamontowania do$wietlacz o wymiarach 190x40x160 cm - 1 szt.

Do$wietlacz z ramka nierdzewng i systemowym rusztem kratowym 30x10 - montowacé krate uchylng z ryglem
zabezpieczajacym krate przed kradzieza.

Doswietlacz wyposazony w koficdwke odwadniajaca - w miejscu odprowadzenia wody ze studzienki wykonaé strefe chtonng z
warstwy zwiru o uziarnieniu do 20 mm w promieniu 50 cm do rurki. Po wykonaniu do$wietlacza wykona¢ opaske z kostki
granitowej drobnej.

2.10. Folia kubetkowa
Sciane piwniczna poza strefa doswitlacza, ostoni¢ folig kubetkowa.
Folia przeznaczona do izolacji $cian, fundamentéw, stropdw w postaci pionowej, ktére maja bezposredni kontakt z podiozem.
Gtéwng zaletg folii jest zastosowanie w niej wyttoczen dzigki, ktorym uzyskana zostaje szczelina powietrza miedzy konstrukcja
budynku, a izolacja. Szczelina ta odpowiedzialna jest za odprowadzanie pary wodnej i wody, dzieki czemu zapobiega ona
zawilgoceniu oraz ostania przed nadmiernym podmakaniem budynku. Dodatkowo wyttoczenia stabilizujg izolacje dzieki czemu nie
osuwa si¢ przy montazu.

Dane techniczne

Materiat HDPE
Barwa Czarna
Gramatura 400g/m2
. 0.5m x 20mb, 1m x 20mb, 1.5m x 20mb, 2m x
Rozmiary 20mb
Wysokos$¢ wyttoczen 8mm
Wytrzymatos¢ na sciskanie 2150 kN/m2
Zakres temperatur -30°C do +80°C
Wodoszczelnosé Wodoszczelna przy 2 kPa
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza

- sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy naprawcze;

— mieszadfo wolnoobrotowe, betoniarka,

- do recznego naktadania powtoki

- sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do mechanicznego naktadania powtoki

— pompa wraz z osprzetem do natrysku hydroizolaci

- do ciecia tasm i siatki z widkna szklanego

— nozyczki, n6z.

4. Transport

4.1. Materiaty

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu wielkoScig dostosowanego do ilosci fadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2, Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktd-
rych wczeséniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

5. Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych czes$¢ | Roboty ogéinobudowlane.

5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Mury

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czesci usungé
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywa¢ sie na wilgotne podtoze. Mury z cegiet
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nalezy wyspoinowa¢ Z 01 na réwno z licem cegiet. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé fasety o
promieniu ok. 3 ¢cm z zaprawy cementowej Z 01. Chtonne podioze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowaé roztworem 1:10
preparatu BAT.

5.1.2. Beton

Podfoze musi by¢ czyste, no$ne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajgcych przyczepnosé (np. oleje szalunkowe).
Luzne czesci usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ sie na lekko wil-
gotne podtoze. Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg ZAPRAWA Z 01 do uzyskania gtadkiej i rownej po-
wierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposéb wiasciwy spetnita swa funkcje nalezy zachowac nastepujaca procedure:

Podtoze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy Z 01 byto matowowilgotne,

Zaprawe przygotowaé w sposob nastepujacy: Zawarto$¢ opakowania 30 kg wsypaé¢ do ok. 4 | czystej, chtodnej wody i doktadnie
wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Zarobiong zaprawe nalezy zuzyé w ciggu 2 godzin. Swieza zaprawe chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych takich jak (mroz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz).

Prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do + 30°C.

Zaprawe naktadac przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do 20mm.

Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach.

Powierzchnie zatrze¢ paca,

Powierzchnige zagruntowaé nierozcienczonym preparatem UG

5.2. Izolacja przeciwwodna z FDS 2K Elastycznej zaprawy uszczelniajacej

5.2.1. Przygotowanie

Komponent ptynny 5kg wla¢ do czystego pojemnika nastepnie stopniowo dosypujac komponent proszkowy (15 kg), starannie mie-
szajac za pomocg mieszadta wolnoobrotowego. Miesza¢ do uzyskania jednorodnej, ptynnej konsystenciji. Czasu dojrzewania za-
prawy ok. 3 min. Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciagu ok. 1 godziny. Wiazacej zaprawy nie nalezy rozrabia¢ z wodg ani miesza¢ z kom-
ponentem proszkowym.

5.2.2. Podloze pod izolacje

Podfoze musi by¢ mocne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pylu. Luzne, niezwigzane fragmenty podioza nalezy usungé. Podfoza
silnie nasiakliwe nalezy zwilzy¢ tak aby byly matowo-wilgotne. Podtoze musi by¢ wolne od pozostatosci $rodkéw czyszczacych.
Szczeliny dylatacyjne w podtozu oraz narozniki i przejScia przez posadzke elementéw instalacji, wsporniki itp. wzmocni¢ poprzez
wklejenie tasmy lub manszet uszczelniajacych (DBF, DE, DM-W, DM-B — patrz punkt 5.7).

5.2.3. Wykonanie izolacji z FDS 2K

Elastyczng mase uszczelniajacg FDS 2K nanosié w 2 lub 3 naktadanych po sobie warstwach. Pierwsza warstwe starannie wetrze¢
w podtoze za pomocg szczotki dekarskiej. Kolejne warstwy naktadaC za pomocq szczotki dekarskiej lub pacy. Powtoka uszczelnia-
jace musi mie¢ jednakowg, grubo$¢. Po potozeniu pierwszej warstwy powtoki izolacyjnej nalezy odczeka¢ w zaleznosci od warun-
kéw pogodowych do 3 godzin, po czym potozy¢ kolejna warstwe. Catkowita grubo$¢ wyschnietej powtoki izolacyjnej nie moze by¢
ciefisza niz 3 mm i grubsza niz 5mm. Po wyschnigciu powtoki izolacyjnej po ok. 24 godz. mozna przystapi¢ do uktadania oktadzin
ceramicznych. Podczas wykonywania powlok izolacyjnych na zewnatrz budynkéw i budowli w miejscach styku izolacji z gruntem
przed zasypaniem wykopow ziemia nalezy odczekac ok. 3 dni. Prac nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej + 5°C oraz po-
wyzej + 35°C. Swiezo utozona powloke chronié przed szybkim wyschnieciem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(intensywne nastonecznienie, mrdz, obfite opady, porywisty wiatr itd.)

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowej SKS

Zaprawe wymieszaC recznie lub za pomocg powszechnie dostepnych urzadzen przeptywowo-mieszajacych.
W przypadku mieszania recznego, zaprawe dokfadnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadla, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Po
okresie dojrzewania a przed nakltadaniem zaprawe nalezy jeszcze raz przemieszaC. Zuzycie wody na worek 25 kg
ok.. 6,0 litréw, zaleznie od warunkéw atmosferycznych przy naktadaniu mozna dodaé jeszcze troche wody ( dla
konsystencji)-normowa ilo§¢ wody podana jest na opakowaniu). Czas obrébki przy 20°C do 2 godzin — dla Z 102 oraz od 1-2
godz. dla SKS.

5.3.2. Wklejanie siatki QMS 145

Naktada¢ mase klejowo-szpachlowg i rozprowadza¢ jg réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. “zebatg” o wielko$ci zebow
10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlu-
jac na gtadko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy
klejacej z zatopiong siatkg zbrojacg tworzy warstwe zbrojona. Siatke zbrojacq nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 8-10cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagta, tzn., ze
kolejne pasy siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami styropianowymi. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosié
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minimum 5 milimetrow. Na cokole stosowaé 2 warstwy siatki QWS 145 jako zbrojenie wzmocnione. Sciane w gruncie ostoni folig
kubetkowa.

5.4. Tynk mozaikowy (cokét i $ciana piwniczna w obrebie okna)

5.4.1. Gruntowanie podtoza preparatem GTM.

Podtoze musi by¢ suche, czyste, bez pytdw, wykwitow i substanciji o dziataniu antyadhezyjnym. Podioze pod tynk mozaikowy po-
winno by¢ rébwnomiernie zwilzone.

Podtoze pokry¢ gruntem podtynkowym mineralnym Quick-mix GTM

Produkt jest gotowy do uzycia. Nie zalecane jest rozciencza¢, zageszczaé i miesza¢ z innymi produktami. Po otwarciu wiaderka
zawarto$¢ nalezy doktadnie wymiesza¢ dla ujednorodnienia konsystencji.

Grunt GTM nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu przy pomocy watka lub pedzla. Nie nalezy nakiada¢ masy w tempe-
raturze ponizej +5°C. Tynkowanie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tj.
po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

5.4.2. Wykonanie wyprawy

Gotowy do uzytku. Bezposrednio przed aplikacjg przemieszac jedynie kielnig, nie zaleca si¢ mieszania za pomocg urzadzen mie-
szajacych (mieszadto wolnoobrotowe itp.).

Tynk dekoracyjny naktada¢ réwnomiernie warstwa o grubo$ci min. 17 razy grubsza niz grubos$¢ ziama. Kolejne warstwy naktada¢
metodg ,Swieze na Swieze” i wygtadzi¢. Przy temperaturze + 20°C i 65% wzglednej wilgotnosci powietrza tynk dekoracyjny jest
odporny na dziatanie deszczu po jednym dniu. Niskie temperatury i wyzsza wilgotno$¢ powietrza op6zniajg proces schniecia.
Swiezy tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem (silny wiatr, wysokie temperatury i bezpoérednie dziatanie promieni
stonecznych) jak réwniez niekorzystnymi wptywami warunkow atmosferycznych (deszcz, mréz, itd.)

5.4. Doswietlacz okna piwnicznego
Montaz wykona¢ dostarczonym przez producenta zestawem montazowym i zgodnie z instrukcjg montazu. Przed montazem doko-
na¢ pomiaru z natury celem wiasciwego doboru nadstawek.

6. Kontrola jakosci robot
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podioza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci sporza-
dzi¢ odrebny protokét lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

Badaniu podlegaja wszystkie etapy robét, warstwy i elementy:

- prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujacej,

- prawidtowo$¢ wykonania faset i napraw podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowac zuzycie
materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej po-
wierzchni) fragment podtoza),

- prawidlowos$¢ wklejenia tasm i siatki zbrojacej z wtdkna szklanego.

- prawidtowo$¢ wykonania warstwy zbrojacej i tynku mozaikowego

- prawidtowosci montazu do$wietlacza okna piwnicznego i wykonania ostony $ciany

- rodzaj zastosowanej obsypki i zageszczenie zasypu.

7. Obmiar robét

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych:
,KNR 2-02-Rozdziat 06" lub

,KNR BC-02-Rozdziat 03", ,KNR 0-40", ,KNR 0-41".

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajgcej z masy FDS-2K z doktadnoscig od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potraca sie
elementy o powierzchni wiekszej od 0,25m2,

- 1m2 — dla wklejonej siatki wzmacniajacej z widkna szklanego,

- 1m2 - dla wykonanych napraw podtoza zaprawg cementowa,

- 1m2 - dla gruntowania powierzchni,

- 1mb - dla wykonanych faset,

- 1mb - dla wklejonej tasmy uszczelniajgcej.

- 1m2 - dla ostony folig kubetkowg,

- 1m2 - dla tynku mozaikowego

- 1szt — dla montazy do$wietlacza

8. Odbior robot

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty ocenio-
ne pozytywnie.

Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotaczy¢ go do dokumentaciji budowy.
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9. Podstawy platnosci

Ogélne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie prze-
targowe;j.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje mineralne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w syste-
mach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3.0

ROBOTY BETONOWE

CVP 45.26.23.00 - 4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich,
ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

BUDOWA POCHYLNI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — GLOGOW, UL. KROLOWEJ JADWIGI 7

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Glogéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty,ktorych dotyczy specyfikacja,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t betonowych
realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.

W zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie stdp fundamentowych 40x40x73-80cm,

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe, jakie wystepujq przy realizacji umowy

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w

ST-0.00 "Wymagania ogdlne oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa.Terminy sto-
sowane w umowach,a takze w przywofanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST-00 ,wymagania ogdlne. Niniejsza specyfikacja obejmuje
cato$C robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych: szalowanie, przygotowanie lub dowdz oraz ukladanie mie-
szanki betonowej, a takze wszelkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijq
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0.00 , Wymagania ogélne”

2.1. Szalowanie — drewno do wyrobow szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkéw — zgodne z WTWO, rozdziat 5.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki, zapobiegajace przywieraniu betonu do deskowania.

2.2. Beton klasy B7,5 (chudy beton)

2.3. Beton klasy B20

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t betonowych oraz szalowar pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspek-
torem nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Dostawa materiatéw odbywa¢ sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
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5.Wykonanie robét

4.1.Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, ktére winno by¢ czyste i odwodnione. Beton
winien by¢ rozktadany w sposéb ciagty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych /dylatacje, izolacje itp./

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w konstrukcje

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Odpowiedzialno$¢ za sktad mieszanek betonowych zgodnie z norma i koricowg wytrzymato$¢ betonu spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca, aby nie dopusci¢ do peknie¢ utozonej nawierzchni, jest zobowigzany do utrzymania betonu w stanie ciggtej wilgotno-
§ci; rozpoczecia pielegnacji wilgotnosciowej utozonego betonu poprzez state nawilzanie jego powierzchni nie pdzniej niz po 12
godz. od zakonczenia betonowania i prowadzi¢ jg przez okres minimum 7 dni.

6. Kontrola jakosci robét i materiatow

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajacego.

Kontroli jakoSci podlega na sprawdzeniu:

- szalunkéw

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

- pielegnaciji betonu

7. Jednostka obmiaru-
Jednostka obmiaru jest:
- m3 betonu

8. Odbior robat.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00 ,Wymagania ogéine”
Odbior robét obejmuje:

- odbidr jako$ciowy zastosowanych materiatéw

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé:

- Swiadectwo jakoSci przedstawione przez producenta mieszanki betonowej

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-0.00 ,Wymagania ogéine”
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1; Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Cze$¢ 1; Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form.
PN-EN 12390-2 Badania betonu. Cze$¢ 2; Wykonanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cze$¢ 3; Wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek do badania.

PN063/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4.0

MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

CVP 45.22.31.00 - 7

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu konstrukci
stalowych , ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

BUDOWA POCHYLNI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — GLOGOW, UL. KROLOWEJ JADWIGI 7

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Glogéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét montazo-
wych konstrukcji stalowych, realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.

W zakres rzeczowy obejmuije:

- dostawe i montaz konstrukcji pochylni

- dostawe i montaz krat jezdni pochylni

- dostawe i montaz pochwytow pochylni

- dostawe i montaz balustrad schodow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-0.00 "Wymagania ogoine oraz z PN-ISO 7607-1
,Budownictwo. Terminy ogolne ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a takze w przywotanych nor-
mach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST-00 ,wymagania ogoine”. Niniejsza specyfikacja obejmuje
cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem montazu elementéw stalowych: dostawe, montaz, zabezpieczenie antykorozyjne, po-
wioki ostateczne, a takze wszelkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0.00 , Wymagania ogélne”

Wbudowaé nalezy elementy kompletnie wykoriczone wraz z powtokami malarskimi.

2.1. Klasyfikacja stali konstrukcyjnej

2.1.1. Parametry konstrukcji stalowej

Poziom jakos$ci potaczen spawanych B (PN-EN-ISO 5815)

2.1.2. Klasy stali

Wszystkie dostawy materiatu do wytwdrni musza posiada $wiadectwo zgodno$ci wystawione przez hutel lub dostawcel stalli.

Jezeli Wykonawca chce uzy¢ stal inng niz St3S , St3SX, St3SY, wymagane bedzie $wiadectwo wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej potwierdzajace jej wtadciwosci mechaniczne.

Bedzie to podlega¢ zatwierdzeniu przez Inwestora. W niejasnych przypadkach decyzja autora projektu wykonawczego bedzie
wigzaca.

2.1.3. Profile stali

Wszystkie profile walcowane na gorgco musza spetnia¢ warunki Polskich i Europejskich Norm.

Profile okragte, prostokatne, kwadratowe rury, musza spetnia wymagania odpowiednich Polskich | Europejskich Norm.

Profile gigte na zimno (jezeli zostang uzyte) bedq zatwierdzane przez autora projektu wykonawczego, po wczesniejszym przeka-
zaniu wartosci geometrycznych i wtasciwosci mechanicznych. Nie dotyczy to materiatdw posiadajacych aktualne aprobaty tech-
niczne.
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Jezeli pewne przekroje walcowane na gorgco nie sg dostepne, lub czas oczekiwania na dostawe jest niedogodny dla harmono-
gramu robét, mogq one by zastgpione podobnymi przekrojami spawanymi zaprojektowanymi indywidualnie o réwnowaznych pa-
rametrach mechanicznych i geometrycznych. Kazda taka zmiana podlega zatwierdzeniu przez autora projektu.

2.1.4. Otwory

Wszystkie otwory na Sruby powinny by wiercone. Niedozwolone jest wypalanie lub przebijanie.

2.1.5. Przygotowanie krawedzi

Ostre krawedzie elementdw stalowych powinny by zaokraglone lub fazowane, aby umozliwi pézniejsze naktadanie warstw wykon-
czeniowych.

2.1.6. Elementy wysytkowe

Elementy stalowe powinny by przygotowane w warsztacie w najwiekszym mozliwym rozmiarze nadajagcym sie do przenoszenia i
transportu.

Wszystkie elementy muszg by¢ jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie powinien odpowiada¢ numeracji na rysun-
kach.

2.2. Kraty pomostowe

Kraty pomostowe antyposlizgowe ocynkowane - ptaskowniki 40x3mm, okach 30x32mm ze stali ocynkowanej, montowane do
konstrukcji stalowej za pomoca tap ocynkowanych. Kraty pomostowe ze stali weglowej ocynkowanej ogniowo spetniajacej wyma-
gania normy EN ISO 1461.

2.3. Balustrady

Balustrady wg rysunku architektonicznego, stalowe ocynkowane z rur ¢38/2,6mm, malowane proszkowo.

2.4. Elektrody

Dla stali zwyktej przewidziano elektrody wg PN-EN 499 E35A RA.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujacego poprawne wykonanie robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t betonowych oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspek-
torem nadzoru.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Dostawa materiatéw odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét

5.1 Ciecie elementdow i obrabianie brzegéw

Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane
byly wymagania PN-89/S-10050 pkt 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowaé ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub
pétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z
grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia natezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przyle-
gania z powierzchnig cigcia elementéw sasiednich. Arkusze nieobciete w hucie nalezy obcinaé, co najmniej 20mm z kazdego
brzegu. Ostre brzegi, ktére podlega¢ beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokra-
glenie promieniem r=2mm lub wigkszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bedq
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnely klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4 wg PN-
76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny byé oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow i
rozpryskdw materiatu.

5.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prosto-
wania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapié rysy i pekniecia.

5.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub innych
normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozréznia sie: wymiary przytaczeniowe, tj. wymiary
konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjono-
wanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych doktadno$é nie ma konstrukcyjnego znaczenia. Stosowane metody i przyrzady
powinny zagwarantowac dotrzymanie zatgczonej tabeli wymagan doktadno$ci zespotéw i wykonania potaczen wedtug:
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Element konstrukcji Dopuszczalna odchyika
nieprostoliniowos¢ prety, blachownice, 0.001 dhugosci lecz nie wigcej jak
stupy, czesci ram 10 mm
skrecenia preta - 0.002 dhugosci lecz nie wigcej niz
10 mm
odchytki ptaskosci - 2 mm na dowolnym odcinku 1000
polek, $cianki m
srodnikow
wymiary przekroju - do 0.01 wymiaru lecz nie wigcej
niz 5 mm
przesuniecie §rodnika |- 0.006 wvsokosci
wygiecie srodnika - 0.003 wysokosci

Dhugosc elementu

Wvmiar nominalnv (mm) |Dopuszczalna odchvtka wymiaru (mm)
Przvlaczeniowy swobodny
do 500 0.5 2.5
500-1000 1.0 2.5
1000-2000 L5 2.5
2000-4000 2.0 4.0
4000 - 8000 3.0 6.0
R000-16000 5.0 10,0
16000-32000 8.0 16,0

Przed przysiapieniem do montazu n'alezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp |Rodzaj odchviki Dopuszczalna odchyika

1. odchvlenie osi belki wzgledem osi 5 mm

2. wyvgiecie belki lub wiazara 1/750 lecz nie wiecej niz 15
3. odchvylka strzalki montazowej 0,2 projektowanej

5.4. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia grotu, oczyszcze-
nia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

5.5. Spawanie

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym
przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca si¢ sprawdzenie aktualnych umiejetno$ci
spawaczy poprzez wykonanie prébnych ztgczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegoinie
dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymato$ci powinna byé
wyzsza niz 0 C, a stali o podwyzszonej wytrzymato$ci wyzsza niz +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow atmosfe-
rycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztaczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycz-
nych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80%, mzawka, wiatry o predko$ci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza
nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne $rodki gwarantujgce otrzymanie spoin o nalezytej jako$ci. Uko-
sowanie brzegbw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeline i nieréwno-
§ci. Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ pospawane lub wykonane takg technologig (np. przez zastosowanie odpowiednich
podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Obrobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng
obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze migjscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami producentéw.
Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystapienie na powierzchni otuliny elektrod tzw.
wykwitow 1j. biatych krysztatéw $wiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody
w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest
bezcelowe, a uzycie ich zabronione. Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okre$lonych parametréw spawania,
przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie mogg przekracza¢ 10%. Wszystkie spoiny po wykonaniu
podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne s rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wirgcen zuzla, pasm zuzlowych lub zakle$nig¢. W spoinach nie obra-
bianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15% grubosci spawanych elementéw.

5.6 Wykonanie potaczeri statych na miejscu budowy.

5.6.1. Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spawanie nalezy prowa-
dzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach
powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja spawacza jego marka. Wszystkie spoiny
po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace na ogledzinach. Powtoke antykorozyjng nalezy
wykonac¢ zgodnie z Projektem i ST.

5.6.2. Potaczenia na Sruby
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Diugo$¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszq liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze
gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr glebiej jak na dwa zwoje -nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke
doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni -powierzchnie gwintowane oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwa smaru -$ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym
5.7. Montaz i rusztowania montazowe

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu sporzadzony na podstawie wytycznych
wskazanych w projekcie z uwzglednieniem warunkéw miejscowych oraz przepisdw bezpieczefistwa w budownictwie. Wykonawca
moze zmieni¢ sposdb montazu, z tym, iz musi przedstawic¢ projekt zmiany do zatwierdzenie u Projektanta i Inspektora. Rusztowa-
nia stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02. W zasadniczych
wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujace odchytki: w rozstawie szeregow pali lub jarzm +5 % rozstawu, w
wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysokosSci jarzm, lecz nie wigcej niz 5ecm, w rozstawie poprzecznie i
podtuznie pomostu 5 cm.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych

Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢, przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02. Po zmontowaniu
konstrukcji nalezy pomalowa¢ elementy stalowe w miejscach ubytkéw i rys spowodowanych montazem. Przed zastosowaniem
konkretnych rozwigzanh zabezpieczenia antykorozyjnego oraz malowania nalezy uzyskaé aprobate projektanta konstrukcii.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Elementy stalowe zakryte zabezpieczy¢ tylko antykorozyjnie.

Elementy stalowe pochylni, poreczy i balustrad schodéw — malowa¢ proszkowo w kolorze grafitowym

Elementy ocynkowane ogniowo minimum 55um

Laczna grubos¢ powtoki malarskiej nie mniej jak 240um. Grubos¢ poszczegéinych warstw skonsultowaé z producentem zastoso-
wanych farb. Sugerowana grubo$¢ warstwy podktadowej — 180um, a warstwy nawierzchniowej 60um. 5.8. BHP i ochrona $rodowi-
ska Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisdw o BHP i ochronie $rodowiska odpowiada
Wykonawca. Inspektor nie moze nakazaé wykonania czynno$ci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. Kontrola jakosci rob6t i materiatow

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatar kontrolnych In-
spektora.

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

-sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cieciu tienowym,

-odchytki wymiaréw liniowych,

-badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni polegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan
PN-89/S-10050

-badania obrobki spoin,

-badania potaczen skrecanych,

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest

- mb zamontowanej balustrady

- m2 zamontowanego podestu

- 1t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych

8. Podstawa odbioru robét.
Wymagania ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogéine".

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
a zakres czynno$ci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie i przedstawionej ofercie.

10. Przepisy zwigzane

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o0 podwyzszonej wytrzymatolici. Gatunki.

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania Podstawowe
PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze. Podziat

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych.
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PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali wigalowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegdw do spawania.

PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady ztaczy doczotowych wykrywane badaniami radiograficznymi. Nazwy i okre$lenia
PN-87/M-69772 Klasyfikacja wadliwo$ci ztaczy spawanych na podstawie radiograméw.

PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocl ochronnych systeméw malarskich.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-83/M-82343 Sruby z tbem prostokatnym powiekszonym do konstrukcji spawanych.

PN-82/M-82054.03 I Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-89/M-83000 Sworznie — Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJIE TECHNICZNE
SST 5.0

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

CPV 45.23.32.22 - 1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach zadania inwestycyjnego:

BUDOWA POCHYLNI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — GLOGOW, UL. KROLOWEJ JADWIGI 7

Inwestor: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Glogow

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

1.3.Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okreslonych
w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych i montazem systemu odwodnienia liniowego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

* roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét przy reperacji muréw zgodnie z ustaleniami.

+ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

+ wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

« procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegoine operacje robo-
cze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

+ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.5. Wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 2.

— nawierzchnia z kostki granitowej regularnej (szara, czarna, zéta) - 6x6x6cm
—  podsypka z miatu kamiennego 0/5 - 5cm

—  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15¢cm

—  warstwa odsaczajgca z piasku - 10 cm

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11]
oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12].

W zaleznosci od ksztattow rozrdznia sie trzy typy kostki:

—  regularng,

—  rzedowsg,

— nieregularng.

Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normaling, i tacznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozrd znia sie dwie klasy kostki: 1, II.

W zaleznosci od doktadno$ci wykonania rozré znia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato-
$ciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatos$ciowe dla kostki kamiennej

| Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania -
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i wytrzymatosciowe I I wedtug
1 V\{ytrzyma%osc na smskan!e w s.talmg po- 160 120 PN-B-04110 [3]
wietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w centy-
2 | metrach, nie wiecej niz 0,2 04 PN-B-04111 [4]
Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwiezto$¢),
3 |liczba uderzen, nie mnigj niz 12 8 PN-B-04115 [5]
4 | Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odporno$¢ na zamrazanie nie bada sie| catkowita PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szescianu.
Kostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu. Ksztatt kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedsta-
wia rysunek 1.
A - normalna B - tacznikowa

o8 %L

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalne; i tacznikowej
Wymagania dotyczace wymiaréw kostki regularnej normalne;j i tacznikowej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tacznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielko$¢ Dopuszczalne odchytki
Wyszczegdlnienie (cm) dla gatunku  (cm)

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 10,5 10,7 11,0
Wymiar b 18 21 24 27 10,7 11,0 01,2
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) i i i i 10 0.8 07
do gornej (czota), nie mniejszy niz ’ ' ’
N!erowno§f:| powierzchni gornej (czota), nie| ) ) ) 104 10,4 10,6
wieksze niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie wigk-
szaniz - - - - 0,4 0,8 0,8
Nierdwnos$¢ powierzchni dolnej (stopki), nie
wieksza niz - - - -|004 nie bada sig
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki mogg mie¢
uszkodzenie dlugosci nie wigkszej niz p6t wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich diugo$¢ nie powinna przekraczaé
wymiaru wysoko$ci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogq mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci
kostki (a), natomiast taczna ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ wielko$ci wymiaru wysoko$ci kostki. Uszkodzenia ktéregokolwiek
z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki gatunku 2 i 3 sg niedopuszczalne.

Szeroko$¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztalt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadto$cianu o réwnolegtej powierzchni dolnej do gérnej. Cata bryta kostki
powinna miescic sie w prostopadto$cianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie.

Ksztatt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.

50-369 Wrocta
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Rysunek 2. Ksztatt kostki rzedowe;

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki rzedowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.
Szerokos¢ lub gteboko$¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne
Wielko$¢ odchytki dla gatunku
Wyszczegblnienie (cm) (cm)

12 | 14 | 16 | 18 [1]] 2] 3

Wymiar a 12 14 16 18 05 07 | 010
Wymiar b od12 [od14 |[od16 |od 18 - - -
do24 ([do28 |do32 |do36

Stosunek pola powierzchni dolnej

(stopki) do gérnej (czota), nie mnigj niz| - - - - 0,8 0,7 0,6
Nierdwnosci powierzchni gérnej (czo-

la), nie wigksze niz - - - - 0,4 0,6 0,8
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadio$cianu. Ksztait kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczace wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablic a 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szeroko$¢ i gtebokos¢ nie powinny by¢ wigksze niz podane dla gatunku
2i 3 kostki regularne;.

Dopuszcza sig uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki
Wyszczegdlnienie (cm) dla gatunku

5 | 6 | 8 [ 10] 1] 2] 3
Wymiar a 5 6 8 10 1,0 1,0 1,0
Stosu.nek p.olla povyi_erzchni dolnej (stopki) do gérnej (czota), w i i i i 0.7 06 05
Cm, nie mniejszy niz ' ' '
Nieréwnosci powierzchni gérnej (czota),w cm, nie wieksze niz - - - - 0,4 0,6 0,8
Wypukto$¢ powierzchni bocznej, w cm, nie wieksza niz - - - - 0,6 0,6 0,8
Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni gomej (czofa), w| i i i 6 8 10
stopniach, nie wieksze niz
Odchylenie od réwnolegto$ci ptaszczyzny powierzchni dolnej w i i i i 6 8 10
stosunku do gornej, w stopniach, nie wieksze niz

2.3. Kraweznik

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16]. Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych
(na drogach zamiejskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

2.4. Cement
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Cement stosowany do podsypki i wypetienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od
0do4 mm.

Zawarto$¢ pytdw w kruszywie na podsypk e cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a
na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami
innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcii).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to
by¢ woda ,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

w przypadku nowego zrddta poboru wody,

w przypadku podejrzer: dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zm etnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢ stosowana na
goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

- Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Dostawa materiatéw odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt.
Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

— nawierzchnia z kostki granitowe;j cigtej - 6x6 cm
—  podsypka z miatu kamiennego 0/5 - 5cm

—  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15¢cm
—  warstwa odsaczajgca z piasku - 10 cm

— istniejace podtoze
Wykonac¢ pas skrajny z kostki zéttej (3 rzedy) w obramieniu z kostki czarnej (po 1 rzedzie). Caty pozostaty plac — kostka szara.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajgcego.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogéine.
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Odbior nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
a zakres czynno$ci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie i przedstawionej ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04101Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
PN-B-04102Materiatykamienne.Oznaczaniemrozoodporno$cimetodg bezposrednig
PN-B-04110Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-B-04111Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04115Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigzto$ci)
PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-06100Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
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