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|. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdine
Obiekt: pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku przychodni

Adres: gtogow, ul. Krélowej Jadwigi 7, dziatka nr 607/2, obreb Zarkéw, j.e. Glogéw miasto
Inwestor: zaktad gospodarki mieszkaniowej gtogow; 67-200 glogéw, ul. Poczdamska 1

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych - budowa pochylini przed budynkiem przychodni na dziatce nr
607/2 potozonej w Glogowie przy ul. Krélowej Jadwigi 7
Tematem opracowania jest projekt budowlany stalowej pochylini dla 0séb niepetnosprawnych, wymiany balustrad schodowych i
nowej nawierzchni utwardzonej w otoczeniu pochyini.

3. Podstawa opracowania :
Ustalenia przestrzenne, funkcjonalne i materiatowe z inwestorem
Aktualna mapa do celdéw projektowych
Whioski wynikajace z wizji lokalnej i inwentaryzacji do celéw projektowych
Aktualnie funkcjonujace przepisy i normy projektowe.

4. Obszar oddziatywania :
Projektowana pochylnia w zaden sposob nie ogranicza uzytkowania dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotu opra-
cowania miesci sie w granicy dziatki nr 607/2 obreb Zarkéw (art.3 pkt. Ustawy prawo budowlane, Dz. 2003.207.2016).

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki w granicach opracowania
Miejsce, w ktérym lokalizuje sie projektowana pochylinie znajduje sie miedzy budynkiem przychodni, a chodnikiem. Znajdujq sie
tu betonowe schody z duzym podestem, betonowa pochylnia o spadku znacznie przekraczajacym spadki dopuszczalne (do
usunigcia), nawierzchnie utwardzone (ptytki chodnikowe) i trawnik.
Teren o znacznym spadku na osi wschdd — zachod.
Rzedna podestu — 109,64 mnpm. Rzedna przed schodami — 108,72 mnpm, rzedna przy wschodnim narozniku budynku —
109,10 mnpm.

6. Geotechnika
Nie dotyczy.

7. Projektowane zagospodarowanie w granicach opracowania
Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje zastgpienie istniejacej pochylni nowa, dostosowang do
obowigzujacych przepiséw. Teren miedzy budynkiem, a chodnikiem zostanie wytoZzony kostka granitowa.
Schody bez zmian.
7.1. Zagospodarowanie terenu, etapowanie inwestycji.
Dziatka o numerze 607/2 jest wiasnoscia gminy miejskiej glogow. Wykonanie inwestycji planowane jest
jednoetapowo.
7.2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym
pochylnia dla wozkdw oraz oséb niepetnosprawnych. Lekka konstrukcja stalowa na miejscowym fundamencie.
7.3. Uklad komunikacyjny
zachowany zostaje istniejacy uktad komunikacyjny.

8. Dane ogdlne projektowanych elementdw i bilans terenu w granicach opracowania
Powierzchnia rzutu projektowanej pochylini - 1,79 m?2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (kostka granitowa) - 34,14 m2

9. Opis zainwestowania

Inwestycja dotyczy dziatki nr 607/2 obreb Zarkéw.

Dziatka jest wiasnoscig gminy miejskiej glogéw.

Zagospodarowanie dziatki spetnia wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Ochrona konserwatorska
Teren objety granicami opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.
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11. Wplyw eksploatacji gérniczej
Eksploatacja gornicza nie ma wptywu na dziatke.

12. Zagadnienie ochrony srodowiska

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nie ma zadnych elementéw zieleni.

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na $rodowisko.

Budowe pochylni przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.

Transport powstatych materiatéw budowlanych i odpadéw powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia. Odpady
powstate w trakcie prac budowlanych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (dz.u. Nr 112, poz.1206) odpady z
grupy 17 ,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest dokladna segregacja odpadéw powstatych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu nie bedg
wykorzystane podczas budowy i bedg zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

13. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projektowany obiekt objety zakresem niniejszego opracowania znajduje sie na terenach objetych miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego i w petni respektuje jego warunki.

14. Ochrona p.poz.:
Dokumentacja nie podlega uzgadnianiu p.poz..

15. Zagadnienia ochrony termicznej
Nie dotyczy.
16. O$wiadczenie dotyczace nieistotnych zmian w projekcie

Dopuszcza sie wprowadzenie za wiedzg i zgoda projektanta nieistotnych zmian materiatowych..
17. Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych:

Przedmiotem opracowania jest obiekt budowlany stuzacy likwidacji bariery architektonicznej i umozliwiajacy dostep osobom
niepetnosprawnym na parter budynku.

Il. OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY

1. Dane ogdine

Obiekt: pochylnia dla oséb niepetnosprawnych przy budynku przychodni
Adres: gtogdw, ul. Krélowej Jadwigi 7, dziatka nr 607/2, obreb Zarkéw, j.e. Glogow miasto
Inwestor: zaktad gospodarki mieszkaniowej glogow; 67-200 glogéw, ul. Poczdamska 1

2. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany stalowej pochylini dla oséb niepetnosprawnych, wymiany balustrad schodo-
wych i nowej nawierzchni utwardzonej w otoczeniu pochylni.

3. Podstawa opracowania:

Ustalenia przestrzenne, funkcjonalne i materiatowe z inwestorem
Aktualna mapa do celéw projektowych

Whioski wynikajace z wizji lokalnej i inwentaryzacji do celéw projektowych
Aktualnie funkcjonujace przepisy i normy projektowe.

4. Stan istniejacy:
Miejsce, w ktorym lokalizuje sie projektowana pochylnie znajduje sie miedzy budynkiem przychodni, a chodnikiem. Znajdujg

sie tu betonowe schody z duzym podestem, betonowa pochylinia o spadku znacznie przekraczajacym spadki dopuszczalne
(do usunigcia), nawierzchnie utwardzone (ptytki chodnikowe) i trawnik.

Teren 0 znacznym spadku na osi wschod — zachdd.

Rzedna podestu — 109,64 mnpm. Rzedna przed schodami — 108,72 mnpm, rzedna przy wschodnim narozniku budynku —
109,10 mnpm.

5. Opis rozwigzan projektowych:
W trosce o wygodny dostep do przychodni dla osdb niepetnosprawnych, zarzadzajacy budynkiem podijat decyzje o budowie
pochylni taczacej podest przedwejsciowy z przylegtym terenem.
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Charakterystyczne parametry techniczne pochyini:

- szeroko$¢ uzytkowa (pomiedzy poreczami) -110cm

- spadek pochylni - 6%

- taczna réznica wysokosci parter-teren -54 cm

- dtugos¢ pochylni -900 cm

- konstrukcja - stalowa, malowana proszkowo, nawierzchnia z antypo$lizgowych
krat stalowych.

Charakterystyczne parametry techniczne balustrady schodéw:
- wysoko$¢ balustrady -110cm
- konstrukcja - stalowa, powlekana proszkowo

Charakterystyczne parametry techniczne nowych nawierzchni:
- powierzchnia -34,14 m2

- materiat wierzchni - kostka granitowa drobna (szara, czarna i zétta)

6. Prace rozbiorkowe:

— Usunac istniejace balustrady stalowe

—  Usuna¢ betonowg pochylnie — 11,90 m2

—  Skué tynk ze wschodniej $ciany podestu i schodéw.

— Usuna¢ nawierzchnie z ptytek chodnikowych 30x30cm wraz z podbudowa — 20,82 m2

—  Odkopa¢ $ciane potudniowo-wschodnig budynku do poziomu taw fundamentowych (dt. 7,77 m)

—  Usuna¢ murowang studnie okna piwnicznego — 73x190x165 cm

7. Sciana piwniczna w gruncie:

—  Odkopa¢ odcinkami 3 m w wykopach waskoprzestrzennych (150 cm) $ciane potudniowo-wschodnig na gtebokos$¢ do
spodu taw

—  Usuna¢ murowang studnie okna piwnicznego.

—  Skué tynk z odkrytej Sciany piwnicznej (3 — 4 cm)

—  Sciane odgrzybié

—  Wyréwnac $ciane tynkiem cementowo-wapiennym (nad tawg wykonac¢ fasete 4x4dcm)
—  Wykona¢ grunt pod izolacje wodoszczelng np. UG

—  WykonaC izolacje wodoszczelng $ciany dwusktadnikowym, mineralnym szlamem uszczelniajgcym, elastycznym,
modyfikowanym sypkimi polimerami, np. FDS-2K dwuwarstwowo do grub. po wyschnieciu 3 mm (izolacje wyprowadzi¢
50 cm nad teren).

—  Sciane w obrebie studzienki i cokét pokry¢ klejem systemowym np. SKS na siatce (na cokole siatka podwéjna),
zagruntowac¢ gruntem np. GTA QuickMix i pokry¢ tynkiem mozaikowy szarym o najdrobniejszym uziarnieniu ((oscieza i
nadproze réwniez).

—  Sciane piwniczng zaizolowang FDS-2K poza studzienka ostonié folig kubetkowg z listwg zamykajaca (w sposéb
nieniszczacy izolacji).

—  Osadzi¢ nowy parapet okna piwnicznego (blacha tytan-cynk 0,7mm)
—  Osadzi¢ systemowy do$wietlacz okna piwnicznego

—  Cokdt i Sciane piwniczng w obrebie studzienki

—  Cokdt opiezy¢ blacha tytan-cynk 0,7mm.

— Do zasypania wykopu stosowac pospotke.

—  Po wykonaniu pochylni wykonaé opaske z kostki granitowej przechodzaca w nawierzchni¢ chodnika.
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©o

. Do$wietlacz okna piwnicznego:

—  Po wykonczeniu $cian piwnicznych, na okno piwniczne zamontowa¢ prefabrykowany tworzywowy do$wietlacz okna
piwnicznego np. Typu ibs

— Do zamontowania do$wietlacz o wymiarach 190x40x160cm (szer./gt./wys.). - 1 szt.

— Doswietlacz z ramka nierdzewng i systemowym rusztem kratowym 30x10 - montowaé krate uchylng z ryglem
zabezpieczajacym krate przed kradzieza.

—  Sciane piwniczng w studni wyrobié jak cokot.

—  Doswietlacz wyposazony w korcowke odwadniajaca - w miejscu odprowadzenia wody ze studzienki wykonaé strefe
chtonng z warstwy zwiru o uziarnieniu do 20 mm w promieniu 50 cm do rurki. Po wykonaniu do$wietlacza wykonaé
opaske z kostki granitowej drobne;.

9. Prace przygotowawcze — podest

—  Po usunieciu betonowej pochylni odkryta Sciane podestu uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

—  Sciane boczna podestu i schodéw wykonaé identycznie jak cokot budynku.

— W miejscu styku pochyini z podestem osadzi¢ na kotki katownik aluminiowy a-32 anodowany 65x42mm kolor - inox
szczotkowany 07

10. Pochylnia:
Konstrukcje pochylni zaprojektowano ze stalowych elementéw gorgcowalcowanych — ceowniki 120/55/6.

Stanowig ja stupki oparte na fundamentach, belki podtuzne i belki poprzeczne. Pochylnig usztywniajg rury prostokatne
40x40x4. Do belek podtuznych spawane sg brzegowe katowniki 120/75/6, ktore petnig funkcje kraweznikéw i migdzy
ktérymi mocowane sg kraty pomostowe.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stanowigce w efekcie cato$¢ pochylni sg ze sobg spawane spoinami ciggtymi.
Wszystkie elementy stalowe pochylni zabezpieczone sg antykorozyjnie i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.
Oparciem pochylni na cianie bocznej podestu jest ceownik 120 zamocowany kotwami m12/150 co ok, 22cm (skrajne

kotwy 10 cm od brzegu ceownika) do podestu.

10.1. Fundamentowanie

Pod stupki pochylni wykona¢ stopy fundamentowe 40x40cm z betonu b20 na podbudowie z chudego betonu (8cm). Poziom
spodu stop staty — 108,13 mnpm. Wysoko$¢ stdp 73 cm. Posadowienie stdp - stopa nr 2 - 83 ¢cm ponizej terenu, pozostate
stopy ze wzgledu na podnoszacy sie teren, posadowione sq gtebie;.

Do wykonanie 7 szt, stép fundamentowych.

W poblizu studzienki okna piwnicznego, podstawg do osadzenia stupka pochyini (s2*) jest dwuteownik 120/58/5,1
osadzony po 14 cm w stopach nr 14 przed zalaniem stép.

Mocowanie stupkéw pochylni do podtoza: kazdy stupek spawany jest do blachy-stopki, ktora kotwiona jest do stop
fundamentowych. Zastosowano kotwy metalowe m12/120 — zgodnie z rysunkiem szczeg6towym.

10.2. Kraweznik jezdni pochylni:

Do wykonania kraweznika zastosowano katownik nieréwnoramienny 120/75/6, spawany punktowo do konstrukcji pochylni.

Na tak wykonanej konstrukcji uktada¢ kraty pomostowe jezdni. Wysoko$¢ kraweznika po zamocowaniu krat jezdni — 7,4
cm. Katowniki zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo jak gtéwna konstrukcja pochylni.

10.3. Jezdnia pochylni:

Do wykonania jezdni pochylni przyjeto kraty pomostowe antyposlizgowe ocynkowane - ptaskowniki 40x3mm, oka
30x32mm; ciezar jedn. Kg/1m2 - ok. 38Kkg, ciezar fgczny krat - 440,04 kg , mocowane do konstrukcji systemowymi
uchwytami.

Mocowanie krat nalezy wykona¢ tak, aby uniemozliwi¢ jakiekolwiek ich klawiszowanie, zmniejsza to hatas w czasie uzyt-
kowania oraz zwieksza bezpieczenstwo korzystania z pochyini.

5
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10.4. Balustrada pochyini:

Porecz zrur stalowych gietych @38/2,6mm mocowanych gietymi wspornikami do stupkéw stalowych @38/ 2,6mm,
spawanych do katownikéw brzegowych.

Wysokos¢ pochwytu gornego — 90 cm, dolnego — 75 ¢cm nad torem jezdnym pochyini.

11. Balustrada schodéw:

Balustrade wykona¢ z rur stalowych malowanych proszkowo po zabezpieczeniu antykorozyjnym w kolorze grafitowym.
—  Stupki, pochwyt gorny i pochwyt dolny — rura stalowa @38 grubosci 2,6mm,
—  Wypetnienie balustrad — poziome rury stalowe @12 grubosci 2 mm,

Zamocowa¢ balustrade od géry do podestu i stopnic kotwami rozpreznymi m10/100 poprzez blachy (stopki stupkdw)
spawane do stupkdw, 4 szt. Na jeden stupek (stupki spawane do blachy kotwigcej — 120x6/120)

Wszystkie spoiny spawaé na peing grubo$é ciefiszego elementu.

Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

12. Nawierzchnie utwardzone

Po wykonaniu fundamentéw pochyini oraz wyprowadzeniu nad teren stupkdw pochylni, zasypa¢ wykopy pospotka,
zagescic¢ i wykona¢ nawierzchnie o nastepujacej konstrukgii:

—  Nawierzchnia z kostki granitowej - 6x6 cm
—  Podsypka z miatu kamiennego 0/5 - 5¢m

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15¢cm
—  Warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm

—  Grunt rodzimy
Wykonac pas skrajny z kostki zéttej (3 rzedy) w obramieniu z kostki czarnej (po 1 rzedzie). Caty pozostaty plac — kostka szara.
Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na staranne obrobienie stupkow pochylini i doswietlacza.

Kostke uktada¢ réwnolegle do pochylini (w pasie skrajnym réwnolegle do krawedzi)

Opracowanie: arch. Andrzej Horwat
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lIl.INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa

BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nazwa i adres obiektu budowlanego 67-200 Glogdw, ul. Krolowej Jadwigi 7

Dziatka nr 607/2, obreb Zarkow

Zaktad gospodarki mieszkaniowej
Nazwa i adres inwestora 67-200 Glogow,

Ul. Poczdamska 1

Arch. Andrzej Horwat
Imig i nazwisko oraz adres projektanta gtéwnego, | Horwat-Architekci s.c.
sporzadzajacego informac;
porzadzajaced R UI. M.Sktodowskiej-Curie 65/2

50-369 Wroctaw
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Czes$¢ opisowa

Zakres robét dla catego zamie-
rzenia budowlanego oraz kolej-
nos$c¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

Budowa pochylni dla niepetnosprawnych
- Realizacja bedzie nastepowata jednoetapowo

2) Wykaz istniejgcych obiektow - Budynek przychodni, schody, podest i pochylnia (do rozbidrki)
budowlanych;
3) Wskazanie elementdéw zagospo- |-  Brak
darowania dziatki lub terenu, ktd-
re mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) Wskazanie dotyczace przewidy- | Projektowane prace stwarzajg nastepujace zagrozenia podczas realizacji robét bu-
wanych zagrozen wystepujacych | dowlanych:
podczas realizacji rob6t budowla- | « zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci,
nych, okreslajace skale i rodzaje | * zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem ciezkim elementem,
zagrozen oraz miejsce i czas ich | « zagrozenie przysypania ziemig,
wystapienia; * poparzenie
* porazenie pradem
Wg wiedzy projektantéw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczegol-
nych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd po-
wierzchniowych i podziemnych.
Nalezy zapewni¢ bezpieczng komunikacje do przychodni.
5)  Wskazanie sposobu prowadzenia | Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:
instruktazu pracownikéw przed + okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,_
przystapieniem do realizacji rob6t | « poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
szczegdlnie niebezpiecznych; indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,
+ okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancii
oraz preparatow na terenie budowy, po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami
bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali
do tych odpowiednio przygotowani.
6) Wskazanie $rodkéw technicznych | « roboty rozbidrkowe — obszar, na ktérym prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzié i

i organizacyjnych, zapobiegaja-
cych niebezpieczernstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szcze-
gblnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawna ko-
munikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny

obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko-
§ci, z ktorej mogq spadac¢ przedmioty, lecz nie mnigj niz 6 m.

* roboty z uzyciem elektronarzedzi (prace wykonczeniowe: przycinanie pretow zbroje-
niowych, wiercenie otworéw pod zakotwienia elementéw, korekty elementéw kon-
strukcii istniejgcej zagrozenie porazenia pradem) — uzywac sprzetu i narzedzi spraw-
nych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

* roboty impregnacyjne oraz z innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
(zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skory i oczu) — roboty powinny
by¢ prowadzone z uwzglednieniem

instrukcji producenta $rodkéw stuzacych do wykonywania tych robot. Zaleca sie
noszenie w czasie pracy rekawic, maski i okularéw ochronnych. Teren, na ktérym
beda prowadzone takie roboty odpowiednio oznakowuije sig. W miejscach wykony-
wania tego typu robot niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu
oraz spozywanie positkdw, a niezwtocznie pod zakoriczeniu rob6t oraz w przerwach
na positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie si¢ ciepta

wodg i korzystanie ze $rodkéw higieny osobistej. Roboty te powinny byé wykonywane
przez osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych
do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.

* prace spawalnicze - powinny by¢ wykonywane ze szczeg6lnym zachowaniem
ostroznosci zwigzanej z zaprészeniem ognia (np. W poblizu sktadowisk materiatow
palnych wetna styropian itp.) Bedg uwzgledniaty réwniez wymogi ochrony osobiste;
0s06b pracujgcych w poblizu.

Opracowanie: arch. Andrzej Horwat
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