Pochylnia PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1|45100000-8 |Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1|KNR 4-04 Rozebranie istniejacych balustrad podjazdu dia niepelnosprawnych i balustrad [m
d.1|0804-01 schodowych
3.45+1.92+5.78+6.55 m 17.700
RAZEM 17.700
Z2|KNR 4-04 Rozbiodrka istniejacej pochyini betonowej m3
d.1|0301-04
11.8*0.71*0.5 m3 4.225
RAZEM 4.225
3| KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-m?
d.1|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. Skucie tynku ze wschodniej
Sciany podestu i schidow.
2.02*1.0+1.85%1.0*0.5 m?2 2.945
RAZEM 2.945
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z phyt chodnikowych 30x30 cm na podsypce piaskowej|m?2
d.1|0815-01
20.82 m2 20.820
RAZEM 20.820
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.1]|0802-05
0802-06
20.82 m2 20.820
RAZEM 20.820
6|KNR 2-01 QOdkopanie sciany potudniowo wschodniej budynku do poziomu faw fundamen- |m3
d.1{0215-02 towych.
7.771%1.5%2.50 m3 __28.138
RAZEM 25.138
7|KNR 4-04 Rozbidrka murowanej studni okna piwnicznegow na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1{0101-06 piennej ponizej terenu
0.73*1.90*1.65 m3 2.289
RAZEM 2.282
8|KNR 4-01 Skucie tynku na odstonigtej Scianie piwnicznej m2
d.1({0701-02
7.77*2.50 m2 19.425
RAZEM 19.425
9/KNR 4-01 Zatadunek i wywdz materiatdéw rozbidrkowych i ziemi z wykopu na odlegiosé 10|m?
d.1/0108-18 km, wraz z kosztami skiadowania
0108-20
poz.2+p0z.3*0.04+poz.4*0.15+p0z.5*0.25+p0z.6+poz.7+poz.8*0.04 m3 44. 875
RAZEM 44.875
2|45450000-6 |Remont Sciany piwnicznej
10|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok ma- |m?
d.2|0408-01 larskich, oktadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni do 25 m2
metedg smarowania
poz.8 m? 19.425
RAZEM 19.425
11|KNR 2-02 Wyréwnanie Sciany tynkiem zewngtrznym, coementowo - wapiennym wrazz  |m?
d.2(0902-01 fasetg 4x4 nad tawg fundamentowg
poz.8 me 19.425
RAZEM 19.425
12|NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych pod izolacje wodoszczelng. np. GREINP- [m2
d.2|202 1134-02 |[LAST UG
poz.8 m2 19.425
RAZEM 19.425
13|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Quick Mix lub |m2
d.2(0111-03 réwnowaznej. System FDS 2K lub réwnowazny. Zuzycie mieszanki 3,6 kg/
analogia 3mm
poz.12+7.77*0.50 m2 23.310
RAZEM 23.310
14|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach. Cokdl budynku oraz studzienka piw- |m2
d.2|2612-06 niczna. Siatka podwdjnie
Krotnos¢ = 2
7.77*0.50+1.65%1.80 m?2 7.020
RAZEM 7.020
15|NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych gruntem GTA Quick-Mix lub rownowaz- |m?2
d.2|202 1134-02 [nym
poz.14 m? 7.020
- RAZEM 7.020
16|KNR 8-27 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego na cokole budynku i w m2
d.2|0305-01 obrebie studzienki piwnicznej gr 2 mm
poz.15 m? 7.020
RAZEM 7.020
17|KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.2|0207-01 wierzchni wraz z mocowaniem folii do $ciany listwg systemows.
poz.13-poz.16 m2 16.280
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RAZEM 16.290
18|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytan-cynk gr 0,7  |m2
d.2/0507-01 mm. Parapet okna piwnicznego oraz opiezenie cokotu
1.60*0.25+7.77*0.15 m2 1.566
RAZEM 1.566
19 Montaz systemowego doswietlacza okna piwnicznego. Doswietlacz o wymia-  |kpl.
d.2|analiza indy- |rach 1,90*1,60*0,40 np. typu ibs. Doswietlacz z ramkg nierdzewng i systemo-
widualna wym rusztem kratowym 30x10, wyposazony w koficéwke odwadniajaca.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20({KNR 2-01 Zasypanie &ciary fundamentowej piwnicznej pospdtka | zageszezenie m3
d.2/0320-0401
poz.6 m? 29.138
RAZEM 29.138
3|45450000-6 |Prace przygotowawcze - podest.
21|KNR 2-02 Wyréwnanie $ciany tynkiem zewnetrznym, coementowo - wapiennym wrazz  |m2
d.3|0902-01 faseta 4x4 nad tawg fundamentows
poz.3 m2 2.945
RAZEM 2.945
22|NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych pod izolacje wodoszezelng. np. GREINP- |m2
d.3/202 1134-02 |LAST UG
poz.21 m?2 2.945
RAZEM 2.945
23|KNR 041 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Quick Mix lub [m2
d.3/0111-03 rownowaznej. System FDS 2K lub réwnowazny. Zuzycie mieszanki 3,6 kg/
analogia 3mm
poz.21 m2 2.945
RAZEM 2.945
24|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach. Cokét budynku oraz studzienka piw- |m?2
d.3{2612-06 niczna. Siatka podwdjnie
Krotnosé = 2
poz.21 m2 2.945
RAZEM 2.945
25|NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych gruntem GTA Quick-Mix lub rownowaz- |m?2
d.3|202 1134-02 |nym
poz.21 m2 2.945
RAZEM 2.945
26|KNR 9-27 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego na cokole budynku i w m2
d.3(0305-01 obrebie studzienki piwnicznej gr 2 mm
poz.25 m? 2.945
L RAZEM 2.945
4|45223000-6 |Fundamentowanie pod pochylnie
27|KNR 2-01 Wykop pod stopy fundamentowe m3
d.4|0215-02
7*0.80*0.8*1.2 m3 5.376
RAZEM 5.376
28|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym. Chudy beton pod stopy fundamen- [m?
d.4|1101-01 towe
7*0.60*0.60*0.08 m3 0.202
RAZEM 0.202
29|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.4|0203-01 pompy do betonu
7*0.40*0.40*0.73 m3 0.818
RAZEM 0.818
30|KNR 13-13 |Montaz blach stopowych do konstrukgji stop fundamentowych za pomocg ko- |szt
d.4|0806-07 tew do betonu.
analogia Blachy 40x40x0,8 [cm]
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR 2-01 Obsypanie stop fundamentowych pospdtka, uzupetnienie pospotki | zageszcze-|ms
d.4|0320-0401 |nie
poz.27-p0z.28+20.82°0.15 m3 7.681
RAZEM 7.681
5|45223100-7 |Konstrukcja pochylni
32|KNR 13-13  |Konstrukcie wsporcze pod maszyny i urzgdzenia oraz pozostate nie wymienio- |t
d.5|0806-07 ne. Konstrukcja stalowa pochyini dia niepetnosprawnych.
0.54918 t 0.549
RAZEM 0.549
33|KNR 2-05 Dostawa i montaz krat pomostowych, antyposlizgowych, ocynkowanych. Plas- |t
d.5(0201-10 kowniki 40x3 mm oka kraty 30x32 mm. Montaz krat na aczniki systemowe
aralogia
0.44 t 0.440
RAZEM 0.440
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34 Malowanie proszkowe konstrukcji nosnej pochylni t
d.5|analiza indy-
widualna
poz.32 t 0.549
RAZEM 0.549
35|KNR 2-02 Balustrady schodowe i pochylni dia niepetnosprawnych, z rur stalowych gie-  |kg
d.5{1207-05 tych
kalk. wiasna
67.44+87.08 kg 154.520
RAZEM 154.520|
36 Malowanie proszkowe konstrukcji balustrad t
d.5|analiza indy-
widualna
poz.35/1000 t 0.155
RAZEM 0.155
51452332221 |Konstrukcja nawierzchni
37|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.6/0103-01 wierzchni w gruncie kat. |-I1
34.14 m2 34.140
RAZEM 34.140
38|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.56|0104-01 geszczanie rgczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 em
34.14 m? 34.140
RAZEM 34.140
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5(0114-05 15 cm
34.14 m2 34.140
RAZEM 34.140
40|KNR 2-31 Podsypka z miatu kamiennego 0/5 z zageszczeniem recznym - 5 cm gruboéci [m?2
d.6/0105-01 warstwy po zageszczeniu
0105-02
34.14 m?2 34.140
RAZEM 34.140
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 6 x 6 cm m2
d.56|0301-06
34.14 m2 34.140
RAZEM 34.140
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