Matejki 15 m 4 w Glogowie OBMIAR

—

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont mieszkania przy ul. Matejki 15/4 w Glogowie
i Remont pomieszczefi N
1|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m?2
d.1/0710-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) |
4 m2 4.000 |
| RAZEM 4.000]|
2|KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi |m?2
d.1|1202-09 ponad 5 m2
Sciany - 136,01 m2
Sufity - 43,47 m2
179.48 m2 179.480 [
RAZEM 179.480|
3|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |mz2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity
43.47 m2 43.470
RAZEM 43.470
4 NNRNKB {z.V!1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "TATLAS UNIl |m2
d.1,202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany bez lamperii
122.24 |m2 122.240
_ | RAZEM | 122.240
5|KNR 2-02 \Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementdw pre- m2 [
d.1/0815-05 fabrykowanych i betonowych wylewanych
43.47 m2 43.470 |
RAZEM 43.470]
6 KNR 2-02 |Wewnetrzne giadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementéw m2
d.1/0815-03 iprefabrykowanych i betonowych wylewanych |
1122.24 m?2 122.240
RAZEM | 122.240
7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2 |
d.1/1204-01 sufitéw
43.47 {m2 43.470
N - RAZEM 43.470
8/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?2
d.1(1204-02 $cian
122.24 m2 122.240
| RAZEM 122.240
9/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian 'm2 ‘
d.11206-04 z jednokrotnym szpachiowaniem
-lamperie kuchnia, przedpokdj, tazienka
13.77 o m2 13.770
- RAZEM | 13770
10/ KNR 4-01  |Rozbiérka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
| d.1/1011-02 0,6x0,5x1,05 |
! 0,5x0,7x1,68
0.903 m3 0.903
RAZEM 0.903
11/KNNR 3 Whykucie réznych elementéw z muru z cegly na zaprawie cementowej para- m?2
d.1,0306-02 pety lastrikowe |
0.040 m3 0.040 |
| RAZEM 0.040|
12|KNNR 3 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej - parapety |m2
d.1/0307-02 PCV |
1.35 m2 1.350
RAZEM 1.350
13 KNR 0-18  Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.1|0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
572 m2 5.720
RAZEM 5.720
14|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni |m?2
d.1{1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
6.15 m2 6.150
RAZEM 6.150
15/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wejsciowe peine jednodzielne o powierzchni do |m2
d.1/1019-01 2,0 m2 fabrycznie wykorczone | [
1.845 m2 1.845|
RAZEM 1.845
16|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 ‘ |
d.1|0818-05 {
BOER . o emeeee o= m2 | 16930,
RAZEM 16.930
17 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacying rulonowe m2
d.1{1123-01
16.93 m?2 16.930
RAZEM 16.930
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. Razem
18/KNR 2-15  |Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porce- [kpl.
d.110224-03 lany 'kompakt'
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000|
19/KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. |
d.1/0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 2-15  |Montaz wanien kapielowych zeliwnych wolnostojacych o diug. L=1400-1700 |kpl.
d.110222-02 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu igcznikéw instaiacyjnych podtynkowych jedno- |szi.
d.1|0307-02 biegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
6 szt 6.000
S NS S _ S . |RAZEM 6.000,
22/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uzie- |szt.
d.1/0300-03 mieniem w puszkach z podtaczeniem
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2 Wywéz gruzu o -
23|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2/0108-09 fos¢ do 1 km
1.543 - - m3 1.543
S RAZEM 1.543|
24|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy {m3
d.2|0108-10 nasiepny 1 km
Krotnosé =6
1.543 m3 1.543
RAZEM 1.543
25 Sktadowanie gruzu m3
d.2 kalk. wiasna
1.543 m3 1.543 |
I RAZEM 1.543]
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