Remont balkenéw Plac 1000 Lecia OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
0504-01
211 54117 m? 6.318
2/23 5.4*0.8 m?2 4.320
3n 5.4*1.17 m?2 6.318
RAZEM 16.956
2|KNR 401  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m?
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
5.4'3*0.25 m?2 4.050
RAZEM 4.050
3|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowe] powleka-  |m?
02 0514-01 |ngj
okap 5.4*3*0.2 m? 3.240
przy murze |5.4*0.2*3 m2 3.240
RAZEM 6.480
4|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z zagrunto- (m?
0527-01 waniem podioza emulsjg asfaltowa - wykonanie izolacji poziomej - jedna wars-
analogia twa
16.956 m? 16.956
RAZEM 16.956
5|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkladzie betonowym - wykona-  [m?
0527-02 nie izolacji poziomej kazda nastepna warstwa
analogia
16.956 m?2 16.956
RAZEM 16.956
6|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm, m?
02 1116-02 |zbrojone siatka stalowa
1116-07
18.954 m2 18.954
RAZEM 18.954
7|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
2608-01 mechaniczne | zmycie
5.4*0.8 m? 4.320
RAZEM 4.320
8|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- (m?
2608-04 paratem wzmacniajgeym CT 17 dwukrotnie
432 m? 4.320
RAZEM 4.320
9|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy m?2
2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na sufi-
analogia tach
432 m2 4.320
RAZEM 4.320
10|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?
0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
KNR 2-02  |nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany
z.sz.5.6. ptaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
9911
432 m? 4.320
RAZEM 4.320
11]KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozhiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu ~ |m?
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 6 km
1101-05
16.956*0.08 m? 1.356
RAZEM 1.356
12|TZKNBK |  |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia m?
0504-05 Krotnos¢ = 8
1.356 m® 1.356
RAZEM 1.356
13[KNR-W 2- |[Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?
02 0606-01 |ziome podposadzkowe
6 m? 60.000
RAZEM 60.000

2.

Norma PRO Wersja 4,57 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowe] w Glogowie




