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1. Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych:
Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z siecig komputerowa w budynku uzytkowym
przy ul. Poczdamskiej 1 w Glogowie.
Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
ul. Poczdamska 1,

67-200 Glogow

1.1. Podstawa opracowania:
—zlecenie Inwestora;
- projekt architektoniczno-budowlany kserograficzny;
—wizja lokalna;

- obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania:

wewnetrzne linie zasilajace;

o tablice rozdzielcze;

 instalacje oswietleniowe;

 instalacje gniazd elektrycznych;

 instalacja uziemiajaca, wyrdbwnawcza i ochrony od porazen i przepig¢;

« instalacja systemu okablowania strukturalnego.




2. Opis techniczny elektryczny
2.1. Zasilanie budynku.
W budynku istnieje instalacja elektryczna. Wykonane jest przylacze, i zlacze kablowe ZK
zlokalizowane na elewacji od strony ul. Poczdamskiej. Wymiana instalacji nie wymaga
zwigkszania zapotrzebowania na moc energii elektrycznej z Zaktadu Energetycznego. W zwigzku
z wymaganiami ppoz. zamontowa¢ w skrzynce metalowej wnekowej WYL. PPOZ. roztacznik
izolacyjny DPX-IS 250 3P 160A z wyzwalaczem wzrostowym uruchamianym za pomoca przycisku
ppoz umieszczonego na elewacji obok wejscia do budynku. Lokalizacje roztacznika 1 przycisku
pokazano na rys. E-7. Schemat ideowy zasilania budynku przedstawiono na rys. E-1.
2.2. Wewnetrzne linie zasilajace.
Zaprojektowano nastepujace wewnetrzne linie zasilajace (wlz):
» zasilanie z ZK do szafki licznikowej TL (parter) — 5x LY 70mm2 prowadzony w budynku w rurze
instalacyjnej, dt. 20m;
» zasilanie z TL do rozdzielnicy administracyjnej TA (parter) — 5x LY 70mm2 prowadzony w
budynku w rurze instalacyjnej, dt. 10m;
» zasilanie z TA do rozdzielnicy elektrycznej RE-1 (I pietro) — YDYZo 5x 10mm?2 prowadzony w
budynku w rurze instalacyjnej i korytku kablowym, dt. 20m;
» zasilanie z TA do rozdzielnicy elektrycznej RE-2 (Il pietro) — YDYzo 5x 10mm2 prowadzony w
budynku w rurze instalacyjnej i korytku kablowym, dt. 40m;
» zasilanie z TA do rozdzielnicy elektrycznej RE-3 (III pigtro) — YDYZo 5x 10mm2 prowadzony w
budynku w rurze instalacyjnej i korytku kablowym, dt. 60m,;
» zasilanie z TA do rozdzielnicy elektrycznej RE-4 (IV pietro) — YDYzZo 5x 10mm2 prowadzony w
budynku w rurze instalacyjnej i korytku kablowym, dt. 80m,;
» zasilanie z TA do rozdzielnicy elektrycznej RK (III pietro) — YKYZo 5x 16mm?2 prowadzony w
budynku w rurze instalacyjnej i korytku kablowym, dt. 30m;
* zasilanie z TA do rozdzielnic elektrycznych TM-xx zasilanych przewodem okragltym
YDYzZo 5x 4mm?2, a nast¢pnie podtaczonych do plaskiego kabla magistralnego typu
WINSTA 3x4mm2 prowadzony w budynku w rurze instalacyjnej i korytku kablowym (koniecznie
dla kabla magistralnego), dtugos$ci zalezne od lokalizacji.
*  Przewidziano réwniez podiaczenie z TL do istniejacych rozdzielnic R-ZEC, RE-0.1, RE-0.2,
TM-0.3, TM-0.4 zgodnie ze schematem zasilania — patrz rys. E-1.
Trasy prowadzenia przewodow i kabli pokazano na rys. E-7, E-8, E-9, E-10, E-11.




2.3. Rozdzielnice elektryczne.
TL - Zaprojektowano szafe licznikowa przygotowang docelowo do zabudowania 24 licznikami
energii elektrycznej zlokalizowang na parterze budynku — patrz rys. E-7. Szafka wolnostojaca
ztozona jest z dwoch szaf licznikowych typu RX-TL12-D02-SV. W szafie zaprojektowano gtéwna
szyng¢ uziemiajacg do ktoérej nalezy doprowadzi¢ za pomoca tasmy stalowej uziemienie z
istniejacego systemu uziemiajgcego budynku. Szafa licznikowa, metalowa, P40, wym.
1800x1880x250mm, spodziewany prad zwarciowy 10kA, zamykana na klucz. Schemat ideowy
wraz z widokiem rozdzielnicy pokazano na rys. E-12.
TA - Zaprojektowano nowg rozdzielnice elektryczng TA zlokalizowang na parterze budynku
— patrz rys. E-7. Rozdzielnica wngkowa metalowa, IP40, wym. 670x845x178mm, np. XL3-160,
spodziewany prad zwarciowy 10kA, zamykana na klucz. Schemat ideowy wraz z widokiem
rozdzielnicy pokazano na rys. E-13.
RE-1 - Zaprojektowano nowa rozdzielnicg elektryczng RE-1 zlokalizowang na I pigtrze budynku
— patrz rys. E-8. Rozdzielnica wnekowa metalowa, [P40, wym. 670x845x178mm, np. XL3-160,
spodziewany prad zwarciowy 6kA, zamykana na klucz. Schemat ideowy wraz z widokiem
rozdzielnicy pokazano na rys. E-14.
RE-2 - Zaprojektowano nowg rozdzielnice elektryczng RE-2 zlokalizowang na Il pietrze budynku
— patrz rys. E-9. Rozdzielnica wnekowa metalowa, [P40, wym. 670x845x178mm, np. XL3-160,
spodziewany prad zwarciowy 6kA, zamykana na klucz. Schemat ideowy wraz z widokiem
rozdzielnicy pokazano na rys. E-15.
RE-3 - Zaprojektowano nowa rozdzielnicg¢ elektryczng RE-3 zlokalizowana na III pigtrze budynku
— patrz rys. E-10. Rozdzielnica wngkowa metalowa, IP40, wym. 670x845x178mm, np. XL3-160,
spodziewany prad zwarciowy 6kA, zamykana na klucz. Schemat ideowy wraz z widokiem
rozdzielnicy pokazano na rys. E-16.
RE-4 - Zaprojektowano nowg rozdzielnicg elektryczng RE-4 zlokalizowang na IV pigtrze budynku
— patrz rys. E-11. Rozdzielnica wngkowa metalowa, IP40, wym. 670x845x178mm, np. XL.3-160,
spodziewany prad zwarciowy 6kA, zamykana na klucz. Schemat ideowy wraz z widokiem
rozdzielnicy pokazano na rys. E-17.
RK - Zaprojektowano nowg rozdzielnice elektryczng RK zlokalizowang na III pig¢trze budynku
— patrz rys. E-10. Rozdzielnica wngkowa metalowa, IP40, wym. 670x845x178mm, np. XL.3-160,
spodziewany prad zwarciowy 6kA, zamykana na klucz. Schemat ideowy wraz z widokiem

rozdzielnicy pokazano na rys. E-18.




TM-xx — Zaprojektowano uniwersalng tablice elektryczng TM-xx w celu obstugi pojedynczych
pomieszczen, ktore stuzg pod wynajem z indywidualnym zliczaniem energii elektryczne;j
bezposrednio z Zaktadu Energetycznego. Przylaczenie do instalacji elektrycznej odbywac si¢ bedzie
za pomocg plaskiego kabla magistralnego typu WINSTA. Tablice TM-xx zainstalowano na
nastepujacych kondygnacjach: I pigtrze, Il pigtrze 1 IV pigtrze — patrz rys. E-8, E-10, E-11. Tablica
elektryczna wngkowa z tworzywa, IP40, wym. 225x334x103mm, np. Practibox, spodziewany prad
zwarciowy 6kA, zamykana na klucz. Schemat ideowy wraz z widokiem rozdzielnicy pokazano na
rys. E-19.

Wszystkie rozdzielnice posiadajg indywidualny wylacznik gléwny zasilania, ochronniki
przepigciowe, oraz zabezpieczenia poszczegdlnych grup odbiorow. W kazdej rozdzielnicy
przewidziano rezerw¢ miejsca na rozbudowe. Schemat ideowy zasilania dla rozbudowanego

budynku pokazano na rysunku E-1.

2.4. Instalacje oSwietleniowe.
Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDYpzo 2;3;4x1.5 mm2 p/t, z osprzgtem
podtynkowym lub szczelnym montowanym pod tynk.
Wylaczniki instalacyjne reczne w pokojach biurowych montowaé na wysokosci 1,2m od podtogi,
chyba, ze na planie instalacji zaznaczono inaczej.
W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujace rodzaje oswietlenia:

e podstawowe - obejmujace o$wietlenie pomieszczen biurowych, korytarzy i sal
konferencyjnych;

e awaryjne - zrealizowane z wykorzystaniem opraw z inwerterami przetgczajagcymi si¢ na
zasilanie akumulatorowe wlasne w momencie zaniku napi¢cia zasilania oraz na o$wietlenie
awaryjne LED z wlasnym zasilaniem bateryjnym (dzialanie na ciemno), czas zadziatania s,
czas podtrzymania 2h;

e ewakuacyjne na ciemno zasilane z wlasnych akumulatorow po zaniku napigcia, czas
zadziatania 1s, czas podtrzymania 2h;

e zewngtrzne elewacyjne o IP65 .

W korytarzach 1 na klatkach schodowych sterowanie o$wietleniem przewidziano za pomoca
przyciskow instalacyjnych, ktore zalaczajg obwod cewki przekaznika bistabilnego.

Ilosci, typy i1 oznaczenia opraw i osprzetu podano na rysunkach nr E-2, E-3, E-4, E-5, E-6
na planach instalacyjnych.

Jako podstawowe przyjeto oswietlenie LED montowane na suficie w korytarzach, wiszace

z podwieszeniem o dhlugosci 0,5...0,8m w biurach oraz podwieszone na korytkach kablowych
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w korytarzu piwnic. W pomieszczeniach gospodarczych i WC montowa¢ oprawy LED hermetyczne
o P44 i energooszczedne. Zastosowaé wydzielone zabezpieczenie dla obwodow oswietleniowych
w tazienkach i WC. Wysoko$¢ montazu oswietlenia zewnetrznego nad wejsciem do budynku okoto

3,0m.

2.5. Instalacje gniazd wtykowych ~230V.

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm?2,

pod tynk z osprzetem podtynkowym, lub hermetycznym, p/t. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem lub
w korytach kablowych w korytarzu. Wszystkie obwody gniazd chronione sg grupowo wytacznikami
roznicowopragdowymi. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m. W pomieszczeniach takich jak
kuchnia, WC lub pomieszczenia magazynowe, montowa¢ na wys.l,Im — zaznaczono na planie
instalacyjnym. W pomieszczeniach kuchni, w tazienkach i WC zastosowa¢ gniazda hermetyczne o
IP44. Na zewnatrz budynku na balkonach stosowaé gniazda o stopniu ochrony IP54. Ilo$¢

1 lokalizacj¢ gniazd wtykowych pokazano na rys. E-7, E-8, E-9, E-10, E-11.

2.6. Instalacje zasilajgce wydzielone .

Zaprojektowano instalacje elektryczng zasilajacg dedykowang do sieci komputerowe;.

Zasilanie wszystkich punktow elektryczno-logicznych tzw. PEL nalezy poprowadzi¢ z rozdzielnicy
elektrycznej RK zlokalizowanej na III pigtrze w pom. 23 za pomoca przewodow

YDYzo 3x2,5mm?2, zabezpieczy¢ po dwa obwody wytgcznikami réznicowopradowymi.

Gniazda elektryczne do sieci dedykowanej powinny by¢ oznaczone innym kolorem, np. czerwonym
1 zapewnia¢ blokad¢ mechaniczng przed niepowotanym dostepem. Gniazda nalezy montowac wraz
z gniazdami RJ45 w systemie ramkowym na wys. 0,3m. Ilo$¢ i1 lokalizacj¢ punktéw PEL

oznaczonych RK/.... pokazano na rysunku nr E-8, E-9, E-10.




2.7. Instalacje zasilajaca za pomoca kabla magistralnego .

Zaprojektowano przewod plaski 5x4 mm? w izolacji LSOH (2) . Przewdd utozony wzdhuz korytarza
w kanele kablowymi . Konce przewodu zakonczono specjalnymi zaslepkami (1). Doprowadzenie
napiecia z rozdzielni do przewodu ptaskiego za pomoca specjalnego adaptera zasilajacego (3)
wykona¢ dodatkowo przewodem okraglym typu YKY 5x4 mm?* . Obwody zabezpieczono w
rozdzielni. W dowolnym miejscu przewodu do odprowadzenia wybranej fazy L1 ,L.2 lub L3

zastosowano adaptery odprowadzajace (4) , 3 fazowe z wtykiem Winsta .

3
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Przewdd plaski Winsta IDC.

Parametry przewodu:
Przewod plaski 5x4 ( nr kat . 897-453)

Napigcie znamionowe 450V/4kV

Prad znamionowy 25A
Temperatura pracy —15°C do +70°C
Stopien ochrony IP 20

Kolor jasnozielony
Materiat izolacyjny PVC

Klasa palnosci zgodnie z UL 94 VO

Obciazenie ogniowe [MJ] 4.664 MJ

Ciezar [g] 320 g




Zakonczenie przewodu:

kolor
materiat izolacyjny

klasa palnosci zgodnie z UL 94
obcigzenie ogniowe [MJ]
cigzar [g]

przezroczysty
poliamid 66 (PA

66)
\Y0

0.21 MJ
143 g

Modut zasilajacy: z obudowa odciazajaca przewody: 5-bieg.; srednica przewodu 9 - 13 mm:;

Kodowanie typu A

+—30

[AAAAA

46,5

[ 375—
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Parametry modulu :

Liczba biegunow

Laczna liczba zaciskow

Laczna liczba potencjatow

Oznaczenie potencjalow

Kolor

Napigcie znamionowe (II1/ 3) [V]

Napigcie znamionowe udarowe (II1/ 3) [kV]
Prad nominalny [A]

Technika podtaczania przewodu

Max . Srednica przewodu
jednodrutowy, montaz przy pomocy

narzedzi
jednodrutowy, montaz wtykowy bez pomocy

narzedzi
wielodrutowy, montaz przy pomocy

narzedzi
linkowy, montaz przy pomocy narzedzi

linkowy z tulejka przewodowa z kotnierzem

z tworzywa
linkowy z tulejka przewodowa bez kotierza

z tworzywa
linkowy z tulejka min. montaz wtykowy bez

pomocy narzedzi
Dt. odizolowania przewodu
Technika podiaczania przewodu do

przewody ptaskiego
Sita wetknigcia przy potaczeniu wtykowym

Sita roztaczajaca polaczenie wtykowe

Material izolacyjny

Kasa palnosci zgodnie z UL 94
Materiat styku

Obciazenie ogniowe [MJ]
Ciezar [g]

Szeroko$¢

Wys.

Gl

Nadruk

5

10

5

N<LLIL2L3

czarny

400 V

6 kV

25 A

Push-in CAGE CLAMP®

4 mm?

0,5...4mm?/20... 12 AWG

LL5...4mm?/16 ... 12 AWG
0,5...2,5mm?/20 ... 14 AWG

0,5...4mm?/20... 12 AWG
0,25 ... 1,5mm?/20 ... 16 AWG

0,25 ...2,5mm?/20 ... 14 AWG

I,5mm?/ 16 AWG

9mm/0.35in
(zacisk nacinajacy izolacje)

ok. 30 - 70 N (zaleznie od liczby biegunow)
bez zaczepow ryglujacych: ok. 15 -20 N

poliamid 66 (PA 66)
VO

miedz lub stop miedzi z uszlachetniong powierzchnig

2.221 MJ

95.013 g

50 mm / 1.969 in
46,5 mm / 1.831 in
82,5 mm /3.248 in
N<LLIL2L3
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Modut odptywowy 1 fazowy

Parametry modulu odplywowego :

Liczba biegunoéw

Laczna liczba potencjatow

Oznaczenie potencjalow

Kolor

Kodowanie

Napigcie znamionowe (I11/ 3) [V]
Napigcie znamionowe udarowe (I11/ 3)

[kV]

Prad nominalny [A]

Cykle taczeniowe

Technika podlaczania przewodu
Sita wetknigcia przy potaczeniu

wtykowym
Sita roztgczajaca polaczenie wtykowe

Materiat izolacyjny

Klasa palnosci zgodnie z UL 94
Materiat styku

Obcigzenie ogniowe [MJ]
Ciezar [g]

Szerokos¢

Wys.

Dt.

Nadruk

3

3
N<L1
czarny
A

400 V
6 kV

25 A

200, bez obcigzenia rezystancyjnego

zacisk nacinajacy izolacje

ok. 30 - 70 N (zaleznie od liczby biegunow)

bez zaczepdw ryglujacych: ok. 15 -20 N

poliamid 66 (PA 66)

VO

miedz lub stop miedzi z uszlachetniong powierzchnig
1.772 MJ

70.052 g

50 mm / 1.969 in

46,5 mm / 1.831 in

79 mm/3.11 in

NLLIL2L3
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Odejscie do zasilaczy wykonane za pomocg wtyku WINSTA 3-torowe z obudowg odcigzajaca

naciag, umozliwia szybkie przylaczenie i odtgcznie .

Pod przyszty wynajem zaprojektowano kabel magistralny ptaski przygotowany w kazdej chwili do
podiaczenie zasilania . W dowolnym miejscu mozna zatozy¢ adapter odptywowy (4 ) i zasili¢

dowolne pomieszczenie z danej fazy L1. L2 lub L3.

D VUISTR - TR T w3 - ¥ “EEeown- ¥ R WOGTR - -k a2 - GYTEY - BT - i - MR TR

1- zakoriczenie przewodu

2- przewdd plaski 5x4 mm2 typu Winsta

3 - adapter montazowy do podtaczenia zasilania
L1,12,13,N,PE - tradycyjnym przewodem okraglym z
rozdzielni

5x4 mm2 z rozdzielni
przewod klasyczny

IS

4- adpater odptywowy do montowania w razie
( koniecznosci na przewodzie ptaskim - wybor fazy L1,12
Lub L3

Zalecenia montazowe i zalety systemu.

- przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych

- przewody mozna montowac¢ za pomocg uchwytu

- podczas podtaczania przewodoéw okraghlych usung¢ izolacje na okoto 8 mm.
- jako pierwszy podtaczy¢ przewodd PE

- zakonczy¢ przewdd ptaski zaslepka izolacyjna z obu stron.

- adapter zasilajacy podtaczy¢ w miare w mozliwosci w potowie dlugosci przewodu ptaskiego.
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Zarabianie gniazd i wtykow do samodzielnego zakonczenia przewodu

“ 4

-

Zalety systemu :

- Szybki montaz instalacji — oszczedno$¢ okoto 70 % czasu

- Kodowanie mechaniczne wytykoéw i przewodow — wyeliminowanie btedow montazowych

- Przewod typu linka — duza opornos¢ na zginianie

- ,,Elastycznos$¢” instalacji — mozliwos$¢ podtaczenia adaptera w dowolnym miejscu i przeniesienia
go w razie konicznosci.

—Bezpieczenstwo 1 nowoczesno$¢ rozwigzania

Parametry techniczne

Prad znamionowy — 25 A

Napigcie znamionowe — 450 V

Izolacja przewodow: PVC lub LSOH

Typ przewodu : Linka

Stopien ochrony IP 20

Trwato$¢ faczen — 200 cykli

Materiat ztaczy — poliamid — LSOH ,kontakty -miedz

Temperatura pracy : - 15 ... 80 °C
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2.8. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

W budynku istnieje instalacja odgromowa i podstawowy system uziemienia. Wykorzysta¢ uziom
fundamentowy budynku, w razie potrzeby nalezy poprawi¢ jako$¢ uziemienia za pomocg wbijanych
sond pionowych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 30€.

W projektowanym budynku wykona¢ instalacje wyrownawcze. W kazdej rozdzielnicy do szyny
uziemiajacej PE nalezy doprowadzi¢ przewody wyréwnawcze LgY 6mm?2 z Miejscowych Szyn
Wyrownawczych (MSW) umieszczonych lokalnie w puszkach podtynkowych i wykonanych z
ptaskownika 25x4mm. Do szyn MSW przylaczy¢ wszystkie metalowe cze$ci obiektu takie jak
metalowe podstawy, pojemniki, zbiorniki, rury, itp. Potaczenia do rur metalowych wykonaé za
pomoca uchwytow do rur dostosowanych do odpowiedniej srednicy. W miejscach taczen stosowaé
puszki z naklejonym wewnatrz odcinkiem zéltozielonej taSmy izolacyjnej.

Przewody wyré6wnawcze 1 uziemiajgce montowac za pomoca polaczen skrecanych lub spawanych
zabezpieczanych przed korozja. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami.
Potaczenia te stanowig ekwipotencjalizacje, a rezystancja uziemienia musi wynosi¢ < 30Q.
Rozmieszczenie szyn uziemiajacych wyrownawczych pokazano na rys. E-7, E-8, E-9, E-10, E-11.
Instalacja odgromowa i uziemiajaca jest czeScig systemu ochrony przed porazeniem

i pozarem.

2.9. Instalacja ochrony od porazen i przepigc.

W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykona¢ w ukladzie sieciowym TN-S.
Ochrong przeciwporazeniowg realizowac zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41, 1 tak:

1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) realizowana jest przez:

- zastosowanie izolacji cze$ci czynnych urzadzen;

- zastosowanie obudow urzadzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 41 1 wigcej;

- uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytagcznikéw roéznicowopradowych o

pradzie AIn=30maA ;

2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:

- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania przez wytaczniki samoczynne

1 roznicowopradowe w uktadzie sieciowym TN-S, oraz zastosowanie polaczen wyréwnawczych;
- zastosowanie urzadzen II klasy ochronno$ci o wzmocnionej izolacji;

W celu prawidlowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

-- stosowac potaczenia wyréwnawcze majace na celu ograniczenie do warto$ci dopuszczalnych
napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi cze$ciami przewodzacymi;

- w lazienkach wykona¢ miejscowe instalacje wyrownawcze przewodem LgY 6 mm2;
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- doprowadzi¢ przewodd ochronny PE do gniazd wtyczkowych 1 wypustow o§wietleniowych;

3. jako ochrone od przepig¢ w rozdzielnicy TL zastosowaé ochronniki klasy B 440V, Up=2kV,
zgodnie ze schematem rozdzielnicy, a w pozostatych rozdzielnicach zastosowac ochronniki
klasy C;

4. W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy zastosowa¢ w obiektach zagrozonych :

- stosowac¢ urzadzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;

- stosowac osprzet szczelny o IP 55;

- montowac przewody o izolacji 750V;

2.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Zakres wymagan dla instalacji elektrycznych odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania i wymogow
zwigzanych z przepisami ochrony pozarowej oparty jest na obowigzujacych przepisach
i regulacjach. Instalacja wyposazona bedzie w przycisk przeciwpozarowy umieszczony na elewacji
w poblizu wejscia glownego oraz roztagcznik z wyzwalaczem napigciowym wzrostowym —
lokalizacja patrz rys. E-7. Wszystkie odbiory zwigzane z bezpieczenstwem ludzi powinny by¢
zasilane kablami w izolacji o wytrzymatosci ogniowej] min. E90 1 by¢é prowadzone
w certyfikowanych zespotach kablowych. W miejscach gdzie kable elektryczne przechodza przez
granice stref pozarowych nalezy wykona¢ przegrody ogniowe. Przej$cia ogniowe powinny miec
takg sama odporno$¢ ogniowa jak $ciany. Wszystkie drogi ewakuacyjne maja by¢ oznakowane w
sposob widoczny i jednoznaczny, zgodnie z normg PN-EN 50172, PN-EN 1838 - patrz pkt.
o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty odnosnie ochrony

przeciwpozarowej.
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3. Opis techniczny teletechniczny

3.1. Instalacja systemu okablowania strukturalnego.

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

Ponizej okreslono podstawowe parametry techniczne projektowanej instalacji:

o ilo$¢ punktow dystrybucyjnych 3szt.,
« ilo$¢ PEL - punkt elektryczno-logiczny (2xRJ45+2x230V DATA) S1szt.,
o ilo$¢ gniazd przytaczeniowych podtynkowych S1szt.,
o ilo$¢ kabla U/UTP kat.6 LSOH 3000m,

« ilo$¢ kabla §wiattowodowego uniwersalnego luzna tuba 4wt. 50/125 OM3 120m.

SCHEMAT BLOKOWY - LAN.

Struktura systemu sktada si¢ z jednego gltownego punktu dystrybucyjnego BD (GPD) w pom.
SERWEROWNI (Il pigtro pom.23) oraz 2 lokalnych punktéw dystrybucyjnych (FD1 i FD2 —
I pietro). W niniejszym projekcie przewidziano system okablowania strukturalnego
nieekranowanego (UTP) z taczami klasy E wg PN-EN 50173-1:2004. Instalacje wykonaé¢ w
topologii fizycznej gwiazdy, prowadzac kable z gniazd pzrylaczeniowycj do szaf dystrybucyjnych.
Potaczenie gniazd przylaczeniowych z modutami RJ45 kat.6 UTP wykona¢ za pomoca kabla
miedzianego skretkowego U/UTP kat.6 w powloce LSOH.

Zamontowany system okablowania strukturalnego musi zosta¢ objety minimum 25-letnig gwarancja
niezawodnosci producenta okablowania.

Schemat blokowy instalacji okablowania strukturalnego pokazano na rys. ET-20.

OKABLOWANIE — USEUGI ZEWNETRZNE

Inwestor posiada potaczenie z Internetem a operator ustug telekomunikacyjnych dostarcza sygnat
telefoniczny w formie VoIP ( Voice over IP). Operator dostarcza ushugi telekomunikacyjne do szafy
FD2 zlokalizowanej na II pigtrze w pom. 20. Projekt przygotowano w taki sposob, aby zapewni¢
dotychczasowe funkcjonowanie ustug telekomunikacyjnych zewnetrznych.

Lokalizacja boxu telekom oraz trasy kabli muszg nastapi¢ po uzgodnieniu z wybranym operatorem.

OKABLOWANIE BUDYNKOWE

Lokalne punkty dystrybucyjne FD1 i FD2 potaczy¢ z punktem BD (GPD) za pomoca kabli
swiattowodowych wewngetrznych 4-wildoknowych 50/125um OM3. Dodatkowo w celu realizacji
potaczen VoIP 1 monitoringu sieci nalezy utozy¢ do kazdego punktu 20x lub 10x kabel UTP kat.6
LSOH zgodnie ze schematem blokowym okablowania strukturalnego — rys. ET-20.
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OKABLOWANIE POZIOME

Okablowanie poziome wykona¢ za pomoca kabla instalacyjnego miedzianego U/UTP, kat.6 w
powtoce LSOH. Kable prowadzi¢ od gniazd przytaczeniowych do punktow dystrybucyjnych. Kable
zakonczy¢ w szafach w panelach rozdzielczych 24xRJ45 UTP kat.6 19"/1U (w celu oszczednosci
miejsca zalecane 24xRJ45 19"/45U). W gniazdach przylaczeniowych zastosowa¢ moduty RJ45 UTP
typu keystone kat.6. W okablowaniu poziomym nalezy zastosowac tacza klasy E dla kabli
miedzianych wedlug normy PN-EN 50173-1. Kable prowadzi¢ w korytarzach w  korytkach
kablowych z tworzywa z przegroda KIO 195x50, wewnatrz pomieszczen kable chroni¢ w korytkach
kablowych lub rurkach z tworzywa ukrytych pod tynkiem, kable wprowadzi¢ do szaf
dystrybucyjnych. Koryta kablowe powinny wewnatrz posiadaé przegrode umieszczong
niesymetrycznie w czgsci 1/3 — kable zasilajace 230V, w czgséci 2/3 — kable skretkowe do sieci
logicznej. Trasy kablowe z zaznaczong ilo$cig kabli w wigzkach naniesiono na plany instalacyjne
budynku na rys. E-7, E-8, E-9, E-10, E-11.

PUNKT DYSTRYBUCYJNE LAN.

Projektowany system okablowania strukturalnego sktada si¢ z trzech punktow dystrybucyjnych:

° nadrzednego BD(GPD) w pom. SERWEROWNI (III pigtro, pokoj 23) wykonany jako szafa
wiszaca 19"/16U wym. 600x787x420mm o [P20 — rys. E-10,

° lokalnego FD1 w pom. II pietro, pokdj 25 wykonany jako szafa wiszaca z demontowanymi
$cianami bocznymi 19"/16U wym. 600x787x420mm o IP20 — rys. E-9,

. lokalnego FD2 w pom. II pigtro, pokdj 20 wykonany jako szafa wiszaca z demontowanymi
$cianami bocznymi 19"/16U wym. 600x787x420mm o P20 — rys. E-9,

Widok szaf dystrybucyjnych pokazano na rys. ET-21

W szafach zamontowa¢ panele miedziane 19"/1U 24xRJ45 UTP kat.6 (zalecane panele o wysokosci
»2U) dla kabli UTP kat.6 LSOH. Kable swiattowodowe w punktach dystrybucyjnych nalezy
zakonczy¢ na panelach swiattowodowych 12xSC duplex wyposazonych w elementy niezbgdne do
zakonczenia widkien w technologii spawania albo klejenia wtykow ze zlaczami przystosowanymi
do wtykow MM 50/125um OM3. W celu dokonywania konfiguracji potaczen nalezy
wykorzystywa¢ tylko kable krosowe miedziane speiniajagce wymagania normy PN-EN 50173
dostarczone przez producenta catego systemu okablowania.

W szafie przewidziano miejsce na przelaczniki do systemu VoIP (Voice over IP) — tacznos¢
telefoniczng po sieci komputerowej LAN.

Nalezy si¢ upewni¢, ze wszystkie elementy uziemiajace paneli sg potagczone z listwg uziemiajacg w

szafie, a dalej podiaczone do najblizszej listwy uziemiajacej przewodem minimum LgY 10mm?.
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GNIAZDA PRZYEACZENIOWE.

Gniazda przylaczeniowe systemu okablowania strukturalnego w biurach powinny by¢ wykonane w
systemie ramkowym podtynkowym z adapterami 22,5x45mm do modutow RJ45 typu keystone. W
przypadku gniazd 1xRJ45 niewykorzystane miejsca nalezy zastapi¢ zaslepkami 22,5x45mm.
Zalecany kolor osprzetu to RAL 9010. W biurach zastosowaé puszki podtynkowe, glebokos¢
puszek minimum 40mm, powinny one posiada¢ mozliwos¢ wprowadzenia kabli z kazdej strony.
Podstawowy zestaw przylaczeniowy tzw. PEL (punkt elektryczno-logiczny) sktada si¢ z 2xRJ45,
2x~230V DATA (kodowanie mechaniczne):

00| | )| @

2xRJ45 2x~230V DATA, 50Hz, 2P+Z

Ilo$¢ oraz rodzaj gniazd przytaczeniowych pokazano na rys. ET-20 - schemat blokowy okablowania
strukturalnego. Lokalizacja gniazd przylaczeniowych zostata przedstawiona na rys. E-8, E-9, E-10.

Wykonawca dokona dokladnego rozmieszczenia gniazd po uzgodnieniu z Inwestorem na

etapie realizacji projektu.
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4. Obliczenia techniczne.
4.1. Obliczenie nat¢zenia oSwietlenia.
Doboru natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dokonano w oparciu o norm¢ PN-
EN 12464-1. Obliczen dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego DIALUX przy
zatozeniu uzyskania nat¢zenia oswietlenia w podanej wysokosci:
- na korytarzach, - 200 luksow;
- biura personelu - 500 luksow;
- w pom. WC 1 fazienkach - 100 luksow.
Obliczenia w archiwum projektanta. Oznaczenia, ilosci 1 typy opraw podano na planach instalacji

rys. E-2, E-3, E-4, E-5, E-6.
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4.2. Obliczenie obciazen i bilans mocy.

Tabela 1 — bilans mocy rozdzielnica TL

ome,(r)du Nazwa obwod P, [kW]| cosp ”;;SZC UM |k, [kPVZV] 1,[A]| 1, [A] | Przekrej przewodu [mm2]| ROZDZIELNICA
-1- -2- 5 | -6 -7- -8- 9- | -10- | -11-| -12- -13- -14-
1-xx |Zasilanie R-ZEC 16,0 | 0,93 3 400 0,60, 9,60 14,9 25/ YDYzo 5x10mm2 L
2-xx |Zasilanie RE-0.1 16,0 | 0,93 3 4000 0,60 9,60 14,9 25 YDYZo 5x10mm2 TL
3xx |Zasilanie RE-0.2 16,0 | 0,93 3 400 0,60, 9,60 14,9 25| YDYzo 5x10mm2 L
4-xx |Zasilanie TM-0.3 3,0 0,93 1 2300 1,000 3,000 14,0 25 YDYzo 3x4mm2 TL
5xx |Zasilanie TA 40,4 | 0,93 3 400 1,00, 40,37] 62,7 63 5x LY 25mm2 TL
6-xx |Zasilanie WINSTA 1.1 (I pietro) 38 | 093 1 2300 1,000 3,75 17,5 25/ WINSTA 5x4mm2 L
7-xx |Zasilanie WINSTA 1.2 (I pietro) 0,5 | 0,93 1 2300 1,000 054 25 25/  WINSTA 5x4mm?2 L
8-xx |Zasilanie WINSTA 2.1 (I pietro) 0,5 | 0,93 1 2300 1,000 054 25 25/ WINSTA 5x4mm?2 L
9-xx |Zasilanie WINSTA 2.2 (I pietro) 0,5 | 0,93 1 2300 1,000 054 25 25/ WINSTA 5x4mm?2 L
10-xx |Zasilanie WINSTA 2.3 (I pigtro) 0,5 | 0,93 1 2300 1,000 054 25 25/ WINSTA 5x4mm2 L
11-xx |Zasilanie WINSTA 3.1 (lll pietro) 0,5 | 0,93 1 2300 1,000 054 25 25/ WINSTA 5x4mm?2 L
12-xx |Zasilanie WINSTA 3.2 (lll pietro) 0,5 | 0,93 1 2300 1,000 054 25 25/ WINSTA 5x4mm?2 L
13-xx |Zasilanie WINSTA 3.3 (lll pietro) 1,1 0,93 1 2300 1,000 1,07, 5,0 25/ WINSTA 5x4mm?2 L
14-xx_|Zasilanie WINSTA 4.1 (IV pietro) 0,5 | 0,93 1 2300 1,000 054 25 25/ WINSTA 5x4mm2 L
15-xx |Zasilanie WINSTA 4.2 (IV pietro) 05 | 093 1 2300 1,000 054 25 25/ WINSTA 5x4mm2 L
16-xx |Zasilanie WINSTA 4.3 (IV pietro) 0,5 | 0,93 1 2300 1,000 054 25 25/ WINSTA 5x4mm2 L
17-xx |Zasilanie TM-0.4 3,0 0,93 1 2300 1,000 3,000 14,0 25 YDYzo 3x4mm2 TL
91,37 | 0,93 3 4000 0,79 72,2 1121
. [P
P, kW] kj W)
Zasilanie ZK-TL| 72,2) 0,93 3 4000 0,8 57,74/ 89,7 125 5x LY 70mm2 K
Tabela 2 — dobor wiz ZK- TL
Dobor przewodu na obcigzalno$¢ diugotrwatg i wytrzymatosé mechaniczng
[z>1b
5x LY 70mm?, gdzie obcigzenie maksymalne w budynku 1z=171A
Dobor przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
od ZK do TL
Parametr l[‘m] [Sm 2] ”;; SZC l[jV] y (mm] [!>)(/m] R [Q]| X[Q] |cosp| sing | AU [%]
linia zasilajgca w terenie 0 70 3 400 56| 0,00008 0,0000/ 0,0000, 0,93 0,35
linia zasilajgca w budynku 20 70 3 400 56| 0,00010, 0,0051| 0,0020, 0,93 0,35
linia zasilajgca cata diugo$¢ 20 70 3 400 0,0051 0,0020, 0,93 0,35
Spadek napigcia dla linii ZK — TL dla pradu |, [A] = ‘ 89,7 0,21
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Tabela 3 — bilans mocy rozdzielnica TA

obxdu W Ch P, [kW]| cosg lgszc UV | Kk [kpﬁ/] ,[A]| 1 [A] |Przekrcj przewodu [mmz2]| ROZDZIELNICA
-1- -2- 5 | -6 -7- -8- 9- | -10- | -11-| -12- -13- -14-
1-xx |Zasilanie windy (opcja) 5,0 0,80 3 4000 0,70, 3,50, 63 gG32 YDYzo 5x4mm2 TA
2-xx  |Zasilanie gniazda ogdine (parter) 3,0 0,93 1 2300 0,20, 0,60 28 16 YDYzo 3x2,5mm2 TA
3-xx |O$wietlenie (klatka schodowa) 1,0 0,85 1 2300 0,700 0,70, 3,6 10|  YDYzo 3x1,5mm2 TA
4-xx  |Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne (budynek) 0,5 0,85 1 2300 0,700 0,35 1,8 6 YDYzo 4x1,5mm2 TA
5-xx |O$wietlenie korytarz (piwnice) 1,0 0,85 1 2300 0,70, 0,70 3,6 10 YDYzo 3x1,5mm2 TA
6-xx |O$wietlenie pom. magazynowe (piwnice) 1,0 0,85 1 2300 0,70, 0,70, 3,6 10  YDYzo 3x1,5mm2 TA
7-xx_ |Zasilanie RE-1 34 | 093 3 400 1,000 3,35 52 32| YDYZo 5x10mm2 TA
8-xx |Zasilanie RE-2 80 | 0,93 3 4000 1,000 7,99 124 32|  YDYzo 5x10mm2 TA
9-xx |Zasilanie RE-3 6,5 | 0,93 3 400, 1,000 6,47 10,1 32| YDYzo 5x10mm2 TA
10-xx |Zasilanie RE-4 84 | 093 3 400 1,00, 840 13,0 32| YDYzo 5x10mm2 TA
11-xx |Zasilanie RK 17,7 | 0,93 3 400, 1,00, 17,70, 27,5 32 YKYZo 5x16mm2 TA
5541 | 0,93 3 4000 0,91 50,5 784
P,[kW, ' Ps
(kW] ki W]
Zasilanie TL-TA| 50,5 0,93 3 4000 0,8 40,37 62,7 63 5x LY 25mm2 L
Tabela 4 — dobor wiz TL- TA
Dobdr przewodu na obcigzalno$¢ dtugotrwatg i wytrzymato$¢ mechaniczng
Iz>Ib
5x LY 25mm?, gdzie obcigzenie maksymalne w budynku 1z=89A
Dobér przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
od TL do TA
Parametr ?m] ;nmz] Il)%szc ([j\'}] y [mQrm] [g/m] R [Q] | X[Q] |cose| sing | AU [%]
linia zasilajgca w terenie 0 25 3| 400 56/ 0,00008| 0,0000| 0,0000/ 0,93 0,35
linia zasilajgca w budynku 10 25 3| 400 56/ 0,00010| 0,0071| 0,0010| 0,93 0,35
linia zasilajgca cata dtugos¢ 10 25 3| 400 0,0071| 0,0010| 0,93 0,35
Spadek napigcia dla linii TL — TA dla pradu |, [A] = ‘ 62,7 0,19
Tabela 5 — bilans mocy rozdzielnica RE-1
A7 Nazwa obwod P kW] cosp| "¢ | upvi | k| P |1 a1l 1 (A |Przekrs przewocu mm3j| RozoziELNICA
obwodu : faz § kWP N
1-xx |Zasilanie GNIAZDA (1) 3,0 0,93 1 2300 0,20, 0,60, 2,8 16|  YDYZo 3x2,5mm2 RE-1
2-xx |Zasilanie GNIAZDA (2) 3,0 0,93 1 230, 0,200 0,60, 2,8 16|  YDYZzo 3x2,5mm2 RE-1
3xx |Zasilanie GNIAZDA (3) 3,0 0,93 1 2300 0,20, 0,60, 28 16|  YDYZzo 3x2,5mm2 RE-1
4-xx  |Zasilanie GNIAZDA (4) - tazienka, socjal 3,0 0,93 1 230, 0,20, 0,60, 28 16|  YDYZo 3x2,5mm2 RE-1
5xx |Zasilanie WENTYLACJA 0,5 0,93 1 230, 1,000 050 23 6| YDYzo 3x1,5mm2 RE-1
6-xx |Zasilanie sterowania o$wietleniem 0,1 0,85 1 230 1,000 0,10, 0,5 3 2x DY 1,5mm2 RE-1
7-xx  |O$wietlenie — komunikacja (KORYTARZ) 0,5 0,85 1 230, 0,70, 0,35 1,8 6| YDYzo 3x1,5mm2 RE-1
8-xx |Oswietlenie 2, 2a, 3, 4, 21 (1 pietro) 1,0 0,85 1 230 0,70, 0,70, 3,6 10  YDYzo 3x1,5mm2 RE-1
9-xx |O$wietlenie —tazienki (1 pietro) 0,2 0,85 1 2300 0,70, 0,14 0,7 6| YDYzo 3x1,5mm2 RE-1
10-xx |Rezerwa 1-f 3,0 0,93 1 230 0,000 0,000 0,0 16 RE-1
17,30 | 0,93 3 4000 0,24 42 6,5
: Py
P, [kW] Kj kW]
Zasilanie TA — RE-1 4,2 0,93 3 4000 0,8 3,35 5.2 32| YDYzo 5x10mm2 TA
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Dobdr przewodu na obcigzalnos¢ diugotrwatg i wytrzymato$¢ mechaniczng

Iz>Ib

YDYzo 5x10mm?, gdzie obcigzenie maksymalne w budynku Iz=46A

Dobér przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Tabela 6 — dobor wlz TA- RE-2

od TA do RE-1
L |s llos¢ | U, X' ;
Qi 9
Parametr [m] \mm2 | faz v v il [Q/m] R [Q]| X[Q] |cose| singp | AU [%]
linia zasilajgca w terenie 0 10 3] 400 56| 0,00008| 0,0000/ 0,0000, 0,93 0,35
linia zasilajgca w budynku 20 10 3| 400 56| 0,00010/ 0,0357| 0,0020, 0,93 0,35
linia zasilajgca cata dtugos$¢ 20 10 3 400 0,0357| 0,0020| 0,93 0,35
Spadek napigcia dla linii TA — RE-1 dla pradu |, [A] = 5,2 0,08
Tabela 7 — bilans mocy rozdzielnica RE-2
s Nazwa obwodu PW] cosp| "¢ | uvi |k, | Pe |1 fAT| 1, (AT |Przekrs przewodu fmm2]| RozDzZIELNIGA
obwodu ! faz " 2o kW |t NF
1-xx  |Zasilanie GNIAZDA (1) 3,0 0,93 1 230 0,20 0,60 2,8 16 YDYzo 3x2,5mm2 RE-2
2-xx |Zasilanie GNIAZDA (2) 3,0 0,93 1 230 0,20 0,60 2,8 16 YDYZo 3x2,5mm2 RE-2
3-xx |Zasilanie GNIAZDA (3) 3,0 0,93 1 2300 0,20 0,60 2,8 16 YDYzo 3x2,5mm2 RE-2
4-xx |Zasilanie GNIAZDA (4) 3,0 0,93 1 230, 0,20 0,60 2,8 16 YDYzo 3x2,5mm2 RE-2
5-xx |Zasilanie GNIAZDA (5) 3,0 0,93 1 230 0,20 0,60 2,8 16 YDYzo 3x2,5mm2 RE-2
6-xx |Zasilanie GNIAZDA (6) 3,0 0,93 1 2300 0,20 0,60 2,8 16 YDYzo 3x2,5mm2 RE-2
7-xx |Zasilanie GNIAZDA (7) 3,0 0,93 1 230, 0,20[ 0,60, 2,8 16 YDYZo 3x2,5mm2 RE-2
8-xx |Zasilanie GNIAZDA (8) 3,0 0,93 1 230 0,20 0,60 2,8 16 YDYzo 3x2,5mm2 RE-2
9-xx |Zasilanie GNIAZDA (9) — tazienka, socjal 3,0 0,93 1 230, 0,20, 0,60, 2,8 16 YDYZo 3x2,5mm2 RE-2
10-xx |Zasilanie WENTYLACJA 0,5 0,93 1 230, 1,000 0,50, 2,3 6| YDYzo 3x1,5mm2 RE-2
11-xx |Zasilanie sterowania o$wietleniem 0,1 0,85 1 230, 1,000 0,10, 0,5 3 2x DY 1,5mm2 RE-2
12-xx  |O$wietlenie — komunikacja (KORYTARZ) 0,5 0,85 1 2300 0,70, 0,35 1.8 6 YDYzo 3x1,5mm2 RE-2
13-xx |Oswietlenie 3, 4, 5, 24, 25 (Il pigtro) 1,0 0,85 1 230/ 0,70 0,70 3,6 10 YDYzZo 3x1,5mm2 RE-2
14-xx |O$wietlenie 6, 8, 9, 10 (Il pietro) 1,0 0,85 1 2300 0,70, 0,70, 3,6 10| YDYzo 3x1,5mm2 RE-2
15-xx |O$wietlenie 11, 12, 13, 14 (Il pietro) 1,0 0,85 1 230 0,70 0,70, 3,6 10 YDYzo 3x1,5mm2 RE-2
16-xx |Oswietlenie 15, 16, 17, 18 (Il pietro) 1,0 0,85 1 2300 0,70 0,70 3,6 10 YDYzZo 3x1,5mm2 RE-2
17-xx  |Oswietlenie 19, 20, 21 (Il pigtro) 1,0 0,85 1 230/ 0,70 0,70 3,6 10 YDYzZo 3x1,5mm2 RE-2
18-xx |O$wietlenie — tazienki (Il pietro) 0,2 0,85 1 230, 0,70, 0,14 0,7 6 YDYzo 3x1,5mm2 RE-2
19-xx |Rezerwa 1-f 3,0 0,93 1 230, 0,00, 0,00, 0,0 16 RE-2
36,30 | 0,93 3 400, 0,28/ 10,0] 15,5
P
P, [kW, Kj 9
, kW] j kW]
Zasilanie TA-RE-2| 10,0/ 0,93 3 400 08 7,99 124 32 YDYZzo 5x10mm2 TA
Tabela 8 — dobor wilz TA- RE-2
Dobdr przewodu na obcigzalnos$¢ diugotrwatg i wytrzymatos¢ mechaniczng
Iz>Ib
YDYzo 5x10mm?, gdzie obciazenie maksymalne w budynku [z=46A
Dobér przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
od TA do RE-2
L |s llosé | U X' ,
Parametr "y (M) R [Q]| X[Q] | cos sin AU Y
[m] [mm2] | faz | [v] [omy | R0 X1 | cose | sing | AU[%]
linia zasilajgca w terenie 0 10 3| 400 56/ 0,00008| 0,0000| 0,0000, 0,93 0,35
linia zasilajgca w budynku 40 10 3 400 56| 0,00010/ 0,0714| 0,0040, 0,93 0,35
linia zasilajgca cata dtugosé 40 10 3| 400 0,0714) 0,0040, 0,93 0,35
Spadek napiecia dla linii TA — RE-2 dla pradu |, [A] = ‘ 12,4 0,36
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Nr

llos¢

Tabela 9 — bilans mocy rozdzielnica RE-3

obwodu Nazve obwodu PilkW] cosp| "c " | UV |k, kW] I, [A]| I [A] |Przekroj przewodu [mm2]| ROZDZIELNICA
1-xx |Zasilanie GNIAZDA (1) 3,0 0,93 1 2300 0,200 0,60 28 16|  YDYZo 3x2,5mm2 RE-3
2-xx |Zasilanie GNIAZDA (2) 3,0 0,93 1 2300 0,200 0,60 28 16|  YDYZo 3x2,5mm2 RE-3
3-xx |Zasilanie GNIAZDA (3) 3,0 0,93 1 230 0,200 060 28 16|  YDYzo 3x2,5mm2 RE-3
4-xx_ |Zasilanie GNIAZDA (4) 3,0 0,93 1 230, 0,200 0,60, 2,8 16|  YDYzo 3x2,5mm2 RE-3
5-xx |Zasilanie GNIAZDA (5) 3,0 0,93 1 230 0,200 060 28 16  YDYZo 3x2,5mm2 RE-3
6-xx |Zasilanie GNIAZDA (6) 3,0 0,93 1 2300 0,200 060 28 16|  YDYZo 3x2,5mm2 RE-3
7-xx |Zasilanie GNIAZDA (7) — fazienka, socjal 3,0 0,93 1 2300 0,200 0,60 28 16|  YDYZo 3x2,5mm2 RE-3
8-xx |Zasilanie WENTYLACJA 0,5 0,93 1 2300 1,000 050 23 6/ YDYZo 3x1,5mm2 RE-3
9-xx |Zasilanie sterowania o$wietleniem 0,1 0,85 1 230 1,000 0,10, 0,5 3 2x DY 1,5mm2 RE-3
10-xx |O$wietlenie — komunikacja (KORYTARZ) 0,5 0,85 1 2300 0,700 0,35 1,8 6/ YDYzo 3x1,5mm2 RE-3
11-xx |O$wietlenie 6, 8, 9, 12 (Il pietro) 1,0 0,85 1 2300 0,700 0,70, 3,6 10|  YDYzo 3x1,5mm2 RE-3
12-xx |O$wietlenie 13, 14, 15, 17 (lll pietro) 1,0 0,85 1 230 0,700 0,70, 3,6 10,  YDYzo 3x1,5mm2 RE-3
13-xx |O$wietlenie 18, 19, 20, 21 (Ill pietro) 1,0 0,85 1 2300 0,700 0,70, 3,6 10,  YDYzo 3x1,5mm2 RE-3
14-xx |Os$wietlenie 22, 23, 24 (lll pigtro) 1,0 0,85 1 2300 0,700 0,70, 3,6 10,  YDYzo 3x1,5mm2 RE-3
15-xx |Oswietlenie —tazienki (llll pigtro) 0,2 0,85 1 230, 0,70, 0,14 0,7 6| YDYZzo 3x1,5mm2 RE-3
16-xx |Rezerwa 1-f 3,0 0,93 1 230, 0,000 0,000 0,0 16 RE-3
29,30 | 0,93 3 4000 0,28/ 8,1 12,6
P, [kW, i s
(kW] kj kW]
Zasilanie TA - RE-3 81 0,93 3 400 0,8 6,47 101 32|  YDYzo 5x10mm2 TA
Tabela 10 — dobor wlz TA- RE-3
Dobér przewodu na obcigzalno$¢ dtugotrwatg i wytrzymato$é mechaniczng
Iz>Ib
YDYzo 5x10mm?, gdzie obcigzenie maksymalne w budynku Iz=46A
Dobér przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
od TA do RE-3
L |s llos¢ | U, . X' ) 2
Parametr [m] mm2 | faz v y [mQ*rmf] [/m] R [Q] | X[Q] |cosp| singp | AU [%]
linia zasilajgca w terenie 0 10 3 400 56| 0,00008| 0,0000| 0,0000; 0,93 0,35
linia zasilajgca w budynku 60 10 3 400 56| 0,00010| 0,1071| 0,0060| 0,93 0,35
linia zasilajgca cata dtugosé 60 10 3| 400 0,1071| 0,0060, 0,93 0,35
Spadek napigcia dla linii TA — RE-3 dla pradu I, [A] = ‘ 10,1 0,44
Tabela 11 — bilans mocy rozdzielnica RE-4
Nr Nazwa obwodu P, [kW]| cosg fos¢ 1y v | « Py [A]| I,z [A] |Przekroj przewodu [mm2]| ROZDZIELNICA
obwodu ! faz "’ 2 kwy | NF
1-xx  |Zasilanie GNIAZDA (1) 3,0 0,93 1 2300 0,20, 0,60 28 16 YDYZzo 3x2,5mm2 RE-4
2-xx |Zasilanie GNIAZDA (2) - fazienka, socjal 3,0 0,93 1 2300 0,20, 0,60, 28 16/  YDYZo 3x2,5mm2 RE-4
3-xx |Zasilanie WENTYLACJA 0,5 0,93 1 230/ 1,000 0,50, 23 6/ YDYzo 3x1,5mm2 RE4
4-xx |OSwietlenie (poddasze) 1,0 0,85 1 230, 0,70, 0,70, 3,6 10 YDYzo 3x1,5mm2 RE-4
5-xx |Zasilanie sterowania o$wietleniem 0,1 0,85 1 2300 1,000 0,10, 0,5 3 2x DY 1,5mm2 RE-4
6-xx |O$wietlenie — komunikacja (KORYTARZ) 0,5 0,85 1 230/ 0,70, 0,35 1,8 6/ YDYzo 3x1,5mm2 RE4
7-xx_ |O$wietlenie — tazienki (I pigtro) 0,2 0,85 1 230, 0,70, 0,14 0,7 6 YDYZo 3x1,5mm2 RE-4
8-xx |Zasilanie WINSTA 7,504 | 0,93 3 4000 1,000 7,50, 11,7 16 YDYZo 5x4mm2 RE4
9-xx |Rezerwa 1 3,0 0,93 1 2300 0,000 0,000 0,0 16 RE-4
18,80 | 0,93 3 4000 0,56 10,5/ 16,3
. P
P,[kW] kj kW)
Zasilanie TA-RE4| 10,5 0,93 3 400 0,8 840 13,0 32| YDYzo 5x10mm2 TA
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Dobor przewodu na obcigzalno$é diugotrwata i wytrzymato$¢ mechaniczng

Iz>Ib

YDYZo 5x10mm?, gdzie obcigzenie maksymalne w budynku [z=46A

Dobor przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia

Tabela 12 — dobor wiz TA- RE-4

od TA do RE4
L |s llos¢ | U X' ;
P n [m/Q*mi] R [Q]| X [Q AU [9
arametr [m] \mm2) | faz | v 4 [/m] [Q] | X [Q] |cosp| sing U [%]
linia zasilajaca w terenie 0 10 3| 400 56| 0,00008| 0,0000| 0,0000] 0,93 0,35
linia zasilajaca w budynku 80 10 3| 400 56| 0,00010| 0,1429| 0,0080| 0,93 0,35
linia zasilajgca cata diugo$¢ 80 10 3| 400 0,1429| 0,0080| 0,93 0,35
Spadek napigcia dla linii TA — RE-4 dla pradu |, [A] = 13,0 0,77
Tabela 13 — bilans mocy rozdzielnica RK
AL Nazwa obwodu P.1kW]| coso| "¢ | u vy |k, | Fe 11 a1 1 [A] | Preekis przewodu fmma)| RozoziELNICA
obwodu ' faz ! Lo kwy | ® NF
-1- -2- -5 -6- -7- -8- -9- | -10- | -11-| -12- -13- -14-
1-xx |Zasilanie dedykowane PEL1 (I pitro) 2,5 0,93 1 230 0,75 1,83 8,8 16|  YDYzo 3x2,5mm2 RK
2-xx |Zasilanie dedykowane PEL2 (Il pigtro) 2,5 0,93 1 2300 0,75 1,88 8,8 16 YDYZo 3x2,5mm2 RK
3-xx |Zasilanie dedykowane PELS3 (Il pigtro) 2,5 0,93 1 2300 0,75 1,88 8,8 16 YDYZo 3x2,5mm2 RK
4-xx |Zasilanie dedykowane PEL4 (Il pietro) 2,5 0,93 1 230, 0,75 1,88 8,8 16 YDYZo 3x2,5mm2 RK
5xx |Zasilanie dedykowane PELS5 (Il pigtro) 25 0,93 1 2300 0,75 1,88 8,8 16 YDYZo 3x2,5mm?2 RK
6-xx |Zasilanie dedykowane PELS (Il pigtro) 2,5 0,93 1 2300 0,75 1,88 88 16|  YDYZo 3x2,5mm2 RK
7-xx_ |Zasilanie dedykowane PEL7 (Il pigtro) 2,5 0,93 1 2300 0,75 1,88 88 16|  YDYZo 3x2,5mm2 RK
8-xx |Zasilanie dedykowane PELS (Il pietro) 2,5 0,93 1 2300 0,75 1,88 8,8 16  YDYZo 3x2,5mm2 RK
9-xx |Zasilanie dedykowane PEL (Il pigtro) 2,5 0,93 1 2300 0,75 1,88 88 16|  YDYZo 3x2,5mm2 RK
10-xx |Zasilanie dedykowane PEL10 (Il pietro) 2,5 0,93 1 230] 0,75 1,88 8,8 16|  YDYzo 3x2,5mm2 RK
11-xx |Zasilanie dedykowane PEL11 (Il pietro) 2,5 0,93 1 230, 0,75/ 1,88 8,8 16 YDYZo 3x2,5mm?2 RK
12-xx |Zasilanie szafy LAN 2,0 0,93 1 2300 0,75 1,50, 7,0 10|  YDYzo 3x2,5mm2 RK
13-xx |Rezerwa 1-f 3,0 0,93 1 230, 0,000 0,000 0,0 16 RK
32,50 | 0,93 3 4000 068 22,1 344
P
P,[kW] Ki s
z J kW]
Zasilanie TA-RK| 22,1] 0,93 3 400 0,8 17,70, 27,5 32  YKYZo 5x16mm2 TA
Tabela 12 — dobor wiz TA- RK
Dobdr przewodu na obcigzalno$¢ dtugotrwatg i wytrzymato$¢ mechaniczng
1z>lb
YKYZzo 5x16mm?, gdzie obcigzenie maksymalne w budynku I1z=76A
Dobdr przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
od TA do RK
L |s llosé | U X' )
n mQ*m, 9
Parametr [m] [mma | faz v v ] [/m] R [Q] | X[Q] |cosp| sing | AU [%]
linia zasilajgca w terenie 0 16 3 400 56| 0,00008| 0,0000] 0,0000; 0,93 0,35
linia zasilajgca w budynku 30 16 3 400 56| 0,00010| 0,0335| 0,0030; 0,93 0,35
linia zasilajgca cata dlugo$¢ 30 16 3 400 0,0335| 0,0030, 0,93 0,35
Spadek napigcia dla linii TA — RK dla pradu |, [A] = 27,5 0,38
Opracowal:
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5. Normy

e EN-50173-2: 2007 ,Okablowanie strukturalne w budynkach biurowych”

e |SO/IEC 11801:2002 “Generic cabling for customer premises”

e PN-EN 50173-1:2004 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe”

e PN-EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci”

e PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”

e PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw”

e PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potaczeh wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”

e PN-E 05009:1991 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e PN-IEC 60364:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 (Dz.U. Nr 81 poz.473 z pdzniejszymi zmianami)

e PN-SEP-E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.

e PN-E-05204 : 1994 - Ochrona przed elektrycznoscia statyczng . Ochrona obiektéw , instalacji i
urzadzen. Wymagania.

e PN-E-05033: 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa.
Postanowienia ogédlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

e PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.EN-50173-4:
2007 , Okablowanie strukturalne w lokalach mieszkalnych i rezydencjach”

e EN61000-6-3:2001 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne --
Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

e EN55022:1998/A2:2003 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Urzadzenia
informatyczne. Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody
pomiaru.
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EN61000-3-2:2000 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-2: Poziomy
dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy
odbiornika < lub = 16 A)

EN61000-3-3/A1:2001 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-3:
Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napiecia, wahanh napiecia i migotania Swiatta w
sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o pradzie
znamionowym < lub = 16 A przytgczanych bezwarunkowo

IEC61000-4-2:2001 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 4-2: Metody badan i
pomiaréw -- Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne

IEC61000-4-3:2002 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 4-3: Metody badan i
pomiardw -- Badanie odpornos$ci na promieniowane pole elektromagnetyczne o czestotliwosci
radiowe;j

IEC61000-4-8:2001 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badanh i pomiaréw
-- Badanie odpornosci na pole magnetyczne o czestotliwosci sieci elektroenergetycznej
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