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1x YDYżo 5x10mm2 z RG do RE-2 (z parteru)

6x YDYżo 3x2,5mm2 z RK (z III piętra) do instalacji odb.
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YDYżo 5x10mm2 do RE-2

MSW

UWAGI:
1. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2.
2. Kable prowadzić pod tynkiem w rurkach instalacyjnych lub korytkach
    kablowych w korytarzu.
3. Gniazda w systemie ramkowym montować na wysokości ok.0,3m, chyba
    że na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej.
4. W łazienkach, kuchni i WC oraz w magazynie stosować osprzęt o IP44
    w systemie ramkowym.
5. W korytarzu poprowadzić płaski kabel magistralny 5x4mm2, np. WINSTA IDC.
    Kabel ułożyć w korycie kablowym, najlepiej z przegrodą.
6. Odpływy do poszczególnych tablic TM-xx wykonać za pomocą rozgałęźników

  1-fazowych, trójprzewodowych ze złączami IDC.

2

7. Zasilanie do gniazd zasilających PEL kodowanych mechanicznie doprowadzić
    z rozdzielnicy RK umieszczonej na III piętrze.
8. W gniazdach okablowania strukturalnego PEL 2xRJ45  zakończyć dwa kable

 UTP kat.6 w złączach LSA.
9. Rozdzielnice należy połączyć z instalacją uziemiającą - szyna uziemiająca.
10. Wszystkie części metalowe (np. rury wodne) mogące znaleźć się pod
    napięciem połączyć z miejscową szyną wyrównawczą szyną uziemiajacą

 przewodem LgY 6mm2 a następnie z GSU przewodem LgY 10mm2.
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INSTALACJA ZASILANIA - II piętro

inż. Zenon Pindara

Stadium/branża:

PW/ ELEKTRYCZNA

Remont budynku ZGM w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów

Asystent:
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30x UTP kat.6 z FD1 i FD2 do BD na III piętro
2x FO 4wł. MM 50/125um wewn. do BD na III piętro

40x UTP kat.61x FO 4wł. MM 50

42x UTP kat.6
1x FO 4wł. MM 50

42x UTP kat.6
2x FO 4wł. MM 50

3x RL75, 2xRL50

KIO 190(95+95/50

KIO 190(95+95/50

12x UTP kat.6 do FD1 z I piętra


