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1x YKYZo 5x16mm2 z RG do RK (lll pietro)
4x YDYzo 5x10mm2 z RG do RE-1, RE-2, RE-3, RE-4 (I, II, lII, IV pietro)
5x YDYzo 5x4mm2 z RG do rozgateznikéw WINSTA (I, IlI, IV pietro)
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. 1xYDYzo 3x4mﬁ1‘2 z TLa do RE-0.3 (podworze przez piwnicg)
_~1xYDYzo'5x4mm2 z TLa do pom. ZEC (piwnica) -

2x YDYzo 3x1,5mm2 z TA do piwnic (instalacja odb.)

Odptywy do poszczegbinych tablic TM-xx wykonaé za pomoca rozgateznikdw
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1. Instalacje ghiazd wtykowych wy przewodem YDYZo 3x2,5mmz2. LEGENDA:

2. Kable prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych lub korytkach ] ZESTAW GNIAZD PEL: — —
kablowych w korytarzu. S 2XGNIAZDO POJEDYNCZE, =230V, 2P+Z Skata

3. Gniazda w systemie ramkowym montowac na wysokosci ok.0,3m, chyba H 2x RJ45 kat.6 UTP INSTALACJA ZASILANIA - parter )
Ze na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej. { 1:100

4. W tazienkach, kuchni i WC oraz w magazynie stosowac osprzet o 1P44 Nazwa | adres obiokly budowlanego:
w systemie ramkowym. — GNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z azwa lactes obleily budowlanege

5. W korytarzu poprowadzi¢ ptaski kabel magistralny 5x4mm2, np. WINSTA IDC. GNIAZDO PODWOJNE LUB Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z siecig komputerowg w budynku
Kabel utozy¢ w korycie kablowym, najlepiej z przegroda. _é POTROJNE. ~230V. 2P+Z uzytkowym przy ul. Poczdamskiej 1 w Glogowie.

6. ’ ’

1-fazowych, trojprzewodowych ze ztgczami IDC. REg nwestor e S : ]
7. Zasilanie do gniazd zasilajgcych PEL kodowanych mechanicznie doprowadzi¢ — ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kV Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie, ul.Poczdamska 1, 67-200 Glogow
z rozdzielnicy RK umieszczonej na Il pietrze. - . .
8. W gniazdach okablowania strukturalnego PEL 2xRJ45 zakoniczyé dwa kable s UMZéI\EAI\,/IIENII_E, SZYNA UZIEMIAJACA Specjainos¢é:  |Nr uprawnien: Podpis:
UTP kat.6 w ztaczach LSA. = (GSU - miejscowa szyna wyrownawcza Proiektant| - . inzynieryjno-instalacyjna
o . . o S - giéwna szyna uziemiajgca) rojektant| jnz. Zenon Pindara ok 898/86/L.o
9. Rozdzielnice nalezy potgczy¢ z instalacjg uziemiajgca - szyna uziemiajgca. elekiryczna
10. Wszystkie czesci metalowe (np. rury wodne) mogace znalezé sie pod ? WYPUST KABLOWY psystont. |mgr inz. Stawomir Wolsk
napieciem potaczy¢ z miejscowg szyng wyréwnawcza szyng uziemiajacg systent: .
przewodem LgY 6mm2 a nastepnie z GSU przewodem LgY 10mma2. TRASA KABLOWA KABLA ELEKTRYCZNEGO
= ROZGALEZNIK KABLA PLASKIEGO, np. WINSTA
LAN - 8ZAFKA LAN wiszaca do okablowania Stadium/branza: Nr. rysunku: Data:
sridureinege PW/ ELEKTRYCZNA E-7 09.2016




