2x FO 4wt. MM 50/125um wewn. do BD na Il pietro
30x UTP kat.6 z FD1 i FD2 do BD na Il pietro

f 6x YDYZo 3x2,5mm2 z RK (z lll pietra) do instalacji odb.

12% UTP kat 6 do-FED1
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1x YDYzo 5x10mm2 z RG do RE-2 (z parteru) /

UWAGI:

1. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm2.

2. Kable prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych lub korytkach
kablowych w korytarzu.

3. Gniazda w systemie ramkowym montowaé na wysokosci ok.0,3m, chyba
Ze na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej.

4. W tazienkach, kuchni i WC oraz w magazynie stosowac osprzet o 1P44
w systemie ramkowym.

5. W korytarzu poprowadzi¢ ptaski kabel magistralny 5x4mm2, np. WINSTA IDC.
Kabel utozy¢ w korycie kablowym, najlepiej z przegroda.

6. Odptywy do poszczegdinych tablic TM-xx wykonaé¢ za pomoca rozgateznikdw

1-fazowych, tréjprzewodowych ze zigczami IDC.

7. Zasilanie do gniazd zasilajgcych PEL kodowanych mechanicznie doprowadzic¢
z rozdzielnicy RK umieszczonej na lll pietrze.

8. W gniazdach okablowania strukturalnego PEL 2xRJ45 zakonczy¢ dwa kable
UTP kat.6 w ztaczach LSA.

9. Rozdzielnice nalezy potaczy¢ z instalacjg uziemiajgca - szyna uziemiajgca.

10. Wszystkie czesci metalowe (np. rury wodne) mogace znalez¢ sie pod
napieciem potaczy¢ z miejscowg szyng wyrébwnawczg szyng uziemiajaca
przewodem LgY 6mm2 a nastepnie z GSU przewodem LgY 10mma2.
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LEGENDA:

ZESTAW GNIAZD PEL.:
2xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z
2x RJ45 kat.6 UTP

GNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z

GNIAZDO PODWOJNE LUB
POTROJNE, ~230V, 2P+Z

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kV

UZIEMIENIE, SZYNA UZIEMIAJACA
(MSW - miejscowa szyna wyréwnawcza
GSU - giéwna szyna uziemiajgca)

WYPUST KABLOWY

TRASA KABLOWA KABLA ELEKTRYCZNEGO
ROZGALEZNIK KABLA PLASKIEGO, np. WINSTA

LAN

- SZAFKA LAN wiszgca do okablowania
strukturalnego

Nazwa rysunku:

INSTALACJA ZASILANIA - 1l pietro

Skala:

1:100

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont budynku ZGM w Gtogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Gtogow

Inwestor :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie, ul.Poczdamska 1, 67-200 Glogéw

Specjalnosé:  |Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: inz. Zenon Pindara irjélzslrgzg—instalacﬂna 898/86/1L.o
Asystent: [mgr inz. Stawomir Wolski
Stadium/branza: Nr. rysunku: Data:
PW/ ELEKTRYCZNA E-9 09.2016




