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LEGENDA:

1 Inetalac
. Instalacje o
2. Przewody K1 KOSMOS LED 45W PM Nazwa ysunie: Skata:
3. W tazienkach i WC zastosowac¢ oprawy i osprzet hermetyczny o 1P44. -
4. kaczniki instalacyjne i przyciski montowac na wysokosci 1,2m od podiogi, K2 |:| KOMOS LED 25W PM INSTALACJA OSWIETLENIA - parter 1:100

phyba ze na planie mstglacymym zaznaczono inaczej, do BT ——
5. W pom. Duiwyeh ZRSIDSOWAE OBraWY O Si0p ochiony IP2D. - PL ==  PLUTONZWLED45WPM e N
6. Wysokos$¢ montazu wypustéw oswietleniowych przysciennych w tazienkach o1 KWADRA LED 2C \lﬁgftﬂ?xwfavrvznyeﬂ.zg%é?é?%ﬂ%ﬁ'?ﬁ”é%ﬁﬁ% \il\g.az z siecig komputerowag w budynku

ok. 1,8m J1
7. Wysokos¢é montazu opraw ewakuacyjnych minimum 2m. [ PRIMOS LEDS 2J TERMOSTAT Inwestor :
8. Jako oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zastosowac oprawy z inwerterem o El = CRYSTAL LED 2J Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Giogowie, ul.Poczdamska 1, 67-200 Glogow

podtrzymaniu 2h, czas zadziatania 1s; doprowadzi¢ przewod YDY 4x1,5mm2
9 -Zniet przerywaé obwodu tl(estowegokgila in\livertera. i g Ee S PRYMAT LED 2J Specjalno$é:  |Nr uprawnien: Podpis:

. Zastosowac¢ oprawy ewakuacyjne kierunkowe, prowadzi¢ przewody LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A ~250V [P2 —— :
YDY 4x1,5mm2 - nie przerywaé obwodu testowego dla inwertera, montowaé d, ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A,-250V.[P20 Projektant| inz. Zenon Pindara inzynieryjno-instalacyina| 898/86/] o
L. PN . e - . elektryczna

nad wejsciem na scianie lub do sufitu na wys. minimum 2m j{ LACZNIK SCHODOWY 10A,~250V,IP20

10. Dobct)r qprawlpod wypusty oswietleniowe przyscienne uzgodni¢ z Inwestorem 2% EACZNIK SWIECZNIKOWY 10A,~250V,1P20 Asystent. |mgr inz. Stawomir Wolski
na etapie realizagcj. _ i : .
11. Instalacje oswietlenia w piwnicy prowadzi¢ w korytkach kablowych x EACZNIK KRZYZOWY 10A,~250V.IP20
metalowych ocynkowanych; do koryt montowac oprawy $wietidwkowe. © PRZYCISK BISTABILNY 10A,~250V,IP20
12. W pomieszczeniach piwnicy montowac¢ oprawy swietléwkowe o IP44. S10 NUMER SEKCJI OSWIETLENIA Stadium/branza: NI rysunku: Data:
e WYPUST OSWIETLENIOWY PRZYSCIENNY ' ' '
X WYPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY PW/ ELEKT RYCZNA E '2 09.2016




