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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST)

ST - 00.00

WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania ,,Termorenowacja i zmiana Kolorystyki elewacji budynku
wielorodzinnego Wspélnoty Mieszkaniowej w Glogowie przy ul. Przemyslowej 27-29”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych grup robdt wg Wspdlnego

Stownika Zamoéwien (CPV):

- dziat 45000000 -7 Roboty budowlane

- grupa 45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

klasa45450000 -6 Roboty budowlane wykonczeniowe
I pozostate

kategoria 45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne
1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy potozony jest na dziatce Nr w Glogowie przy ul. Moniuszki 8.
Na dzialce znajdujg si¢ nast¢pujace obiekty budowlane:
¢ Budynek mieszkalny wielorodzinny.

¢ Infrastruktura techniczna z zagospodarowaniem terenu.

Budynek mieszkalny
Budynek dwukondygnacyjny, w caloéci podpiwniczony.
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Podstawowe dane zakresu robot:

ocieplenie Scian wraz z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych,
wymiana obrébek blacharskich,

wymiana okien na okna z profili PVC

wymiana drzwi wejSciowych do klatek schodowych

wykonanie docieplenia stropodachéw

wykonanie rob6t towarzyszacych, instalacji odgromowe;j.

1.5. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.5.1. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.5.2. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidree obiektu budowlanego

1.5.3. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.4. Kubatura - objetos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych.

1.5.5. Powierzchnia calkowita - lgczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po
jego zarysach zewnetrznych ( z uwzglednieniem grubosci $cian).

1.5.6. Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych
w budynku ustalana na podstawie ich wymiar6w wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniana jest
wysoko§¢  pomieszczen. W zalezno$ci od  nigj wlicza sie 100%, 50%

lub 0% powierzchni do sumy koncowe;.

1.5.7. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszacymi jak
schody, tarasy itp.

1.5.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem  Nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.5.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie rob6t i administrowanie umowa.

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.11. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt zZ
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
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w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.5.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5.18. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.19.Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar rob6t podstawowych

1.5.20. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5.21. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ zZ
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany ,,Termorenowacja scian i stropodachu oraz zmiana

kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspolnoty Mieszkaniowej w Glogowie
przy ul. ,,Moniuszki 8”.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
termomodernizacyjnych budynku wielorodzinnego Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy
ul. Przemystowej 27-29 w Glogowie

1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:
e specyfikacje techniczne,
e przedmiary robdét,

e dokumentacje projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert.

1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dostepne;j
Dokumentacji Projektowe;.

1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach ceny umownej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umownej opracowac¢ dokumentacje:
¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
® Projekt zagospodarowania placu budowy,
® Projekty wykonawcze niezbg¢dne dla realizacji inwestycji
¢ Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpozarowe.

® Niezbedng dokumentacje powykonawcza (jezeli zajdzie taka koniecznosc)
1.6.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora ~ Nadzoru  stanowia  czgs¢  umowy, a  wymagania  okreSlone
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiar6w
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
iST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy elewacji rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji placu budowy.
Dla celéw realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje si¢ nast¢pujace uwarunkowanie:
e Realizacja inwestycji winna przebiega¢é w sposéb nie zakldcajacy normalne funkcjonowanie
istniejacego budynku mieszkalnego przez caly okres realizacji Kontraktu oraz zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkownikéw tego budynku.

e Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na dzialce inwestycyjnej wymaga uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania lub odtworzenia istniejacych obiektéw (jezdnie,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.

Tablice zewnetrzne winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, malowane lub
frezowane. System tablic informacyjnych winien by¢ jednego typu 1 ksztattu plastycznego. Projekt i
wykonanie winny by¢ zrobione przez profesjonalnych projektantéw i producentéw.

Ostateczny ksztatt tablic i ich tre$¢ zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

® podejmowa¢  wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie = si¢
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

* Jokalizacj¢ baz, magazynow i sktadowisk,
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e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem kanalizacji substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprzgt przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli  Wykonawca  uzyl  materialéw  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska w miar¢ potrzeby od odpowiednich witadz
bedacych  wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji  dostarczonych mu
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla
uzytkownikéw obiektéw szkolnych jak i dla sgsiadéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia powstale w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z  postanowieniami ~ zawartymi
w warunkach umowy.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robd6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepis6w

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w  odniesieniu do sprz¢tu, materiatéw Ilub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikle zZ lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
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takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.12. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw  przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zréddla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére  zostaly = wyszczegdlnione ~w  dokumentach  umowy, chyba, ze  uzyska
na to pisemng zgode¢ Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i

niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
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Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach
o ile zastosowany materiat posiada te same wtasciwosci techniczne jak okreslone w dokumentacji
projektowej i kosztowej.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i1 wlasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych z  Inspektorem  Nadzoru Ilub poza  terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie zZ
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Dopuszcza si¢  mozliwos¢  wariantowego uzycia sprzetu w stosunku
do przyjetego w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zatoZony zakres i
Jjakos¢ wykonywanych robot

Wybrany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zZ
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Dopuszcza si¢ mozliwosé wariantowego uzycia srodkow transportu w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatoZony zakres ijakos¢ wykonywanych robot.

Wybrane $rodki transportu nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robdt gwarantujagcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

spos6b zapewnienia BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementoéw robot,

® gsystem (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektora Nadzoru.

b) czesé szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wlasciwoS$ci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

® sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed  zatwierdzeniem systemu  kontroli  Inspektor = Nadzoru moze zazadad

od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt zZ
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan.

Inspektor =~ Nadzoru  bedzie  przekazywaé  Wykonawcy  pisemne  informacje
o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i1  terminie = pomiaru lub  badania. Po  wykonaniu = pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw
i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt 1
o 1ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoS$ci
1 harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

® przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

® dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

® wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta  do dziennika  budowy obliguje Inspektora ~ Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiazka obmiaréw (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robd6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w

jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodno$ci materialéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

decyzja o pozwoleniu na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w  umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Dtugosci 1 odlegto$ci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
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Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

7.6. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.7. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

17



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
termomodernizacyjnych budynku wielorodzinnego Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy
ul. Przemystowej 27-29 w Glogowie

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

7.8. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.9. Odbior ostateczny robot
7.9.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentéw umowy 1
ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST,
e opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
instrukcje p.pozarowe,
inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
7.10. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zZ
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
ofertowego.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST - 00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
- 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie a takze:
- koszt wszelkich robét przygotowawczych i porzadkowych
- koszty zagospodarowania placu budowy,
- koszty ewentualnych zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
- koszty dozorowania obiektu

Powyzsze koszty nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wiaczone
W cen¢ umowna.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiaréw

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w  budownictwie. —Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartos$ci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w  budownictwie. ~Metody pomiaru budynkéw
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w  budownictwie. Metody pomiaru  budynkéw

1 elementéw budowlanych. Metody i przyrzady
Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z25.08.1994r,
poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718).

[3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym
Znakiem oraz Wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53).

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) w
sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
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[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji  z  dn.05.08.1998r.
(Dz. U. Nr 107, poz. 679) w sprawie aprobat 1 kryteridw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 31 lipca 1998r.
w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzad zagrozenie
albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowane
w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw
(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

Ustawa o systemie zgodno$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia 2000r.
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.
z p6zniejszymi zmianami.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. nr.3 z 2004r.
poz. 20 ze zm.)

Roz porzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczefstwa
1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
(Dz.U. z 1998r nr.45, poz. 280).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego uzytkowania
oraz warunkéw usuwania wyrobdw zawierajacych azbest ( Dz.U. z 1998r nr.138, poz. 895).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

SST - 01.00

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN
ZEWNETRZNYCH - METODA BEZSPOINOWA (BSO)
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania termorenowacji $cian i stropodachu budynku wielorodzinnego Wspélnoty Mieszkaniowej
w Glogowie przy ul. Przemystowej 27-29.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzania robdt
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:

® ocieplenie Scian wraz z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych.

Szczegblowy zakres rzeczowy i iloSciowy robot wedlug przedmiar6w oraz dokumentacji
projektowe;j.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00 - ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.6.
2. MATERIALY
Uwaga:
Wszystkie materialy wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz jej czesci
kosztowej moga zostaé¢ zastapione rownowaznymi, o ile nie wplynie to niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.
2.1. Material do ocieplenia $cian - styropian
Plyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130:1999.
Plyty styropianowe winny mie¢ nastgpujace wymiary:
Dtugosé - 500 mm
Szerokos¢ - 1000 mm

Grubos¢ - 140; 30; 90; mm

Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/(mxK) ;

L2 tolerancja dtugosci + 0.2 mm

W2 tolerancja szerokosci + 0.2 mm

T2 tolerancja grubosci + 1 mm

P4 tolerancja ptaskosci + 5 mm na 1000 mm

S2 tolerancja prostokatnos$ci + 2 mm na 1000mm

CS(10) Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledem 80 kPa
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DS(70) Stabilnos¢ wymiaréw w 700 przez48 h<2 %

DS(N)2Stabilno$¢ wymiaréw w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2%

BS Wytrzymato$¢ na zginanie > 125 kPa

TR Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100 kPa

Do wykonania izolacji nalezy stosowa¢ styropian sezonowany co najmniej dwa miesigce o
gestosci pozornej 16-20,0 kg/m3 w odmianie FS — samo gasnacej — zawierajacej Srodki obnizajace
palnos¢. Struktura styropianu zwarta, bez luznych granulek, krawedzie proste.

W/w plyty styropianowe nie powinny reagowaé chemicznie z zadnym stalym materiatem
budowlanym, jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla
zdrowia, by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwaséw, na starzenie. Nie gnijacy w
wilgotnym $rodowisku, zachowujacy swoje wlasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtonac
wilgoci.

Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujagcymi normami,
winny posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

2.1.1.Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢ pakowany
oddzielnie. Wyroby przed zatladowaniem do srodkéw transportu lub przed pakowaniem powinien mie¢
obrzeza oklejone taSma ochronna.

Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujace napisy:
Nazwa i adres wytworcy

Date produkc;ji

Ilo$¢ ptyt/mat w opakowaniu

Napis ,,0STROZNIE KRUCHE”

Nazwe wyrobu uwzgledniajacg jego sktad i spos6b wykonania
Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

Symbol typu wyrobu

Symbol klasy wyrobu

Gestos¢ wyrobu kg/m3

Dtugos¢, w milimetrach

Szeroko$¢, w milimetrach

Grubos¢, w milimetrach

2.1.2.Transport i skladowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposdb zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materialy winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jako$ci, w sposéb umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej
dostawy.

Materiaty nalezy sktadowac w pakietach, zabezpieczaja je przed wpltywami atmosferycznymi.
Pakiety nalezy ukladaé w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia,
pozostawiajac miedzy rzgdami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostgp do nich . Miejsce
sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. Miejsce sktadowania nalezy
oznakowac zgodnie z PN-92/PN-01255.
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Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety nalezy uktada¢ $cisle
obok siebie w celu pelnego wykorzystania $rodka transportu, w sposdb zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem si¢ i przed uszkodzeniem

Dopuszcza sie¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen o nastepujacych wymiarach
e glebokos¢ do 10% grubosci ptyty, lecz nie wigcej niz 5 mm

® laczna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1 m2 ptyty

* powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady: 10 cm?2

2.2. Materialy pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do
styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe i narozne
aluminiowe, itp.

Masa klejaca — jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiania czysta woda bezposrednio
przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer-cement z dodatkiem ok. 3% wapna. Klej ten
nadaje si¢ do klejenia kazdego podtoza i nie moze zawieraC kleju lateksowego powodujacego wykwit
na tynku. Charakterystyka materiatowa:

e wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej - m = 14
wytrzymatos¢ na $ciskanie - 4-5 N/mm2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - 2,0-2,5 N/mm”
modut dynamiczny E - 4000 N/mm®
nasigkliwo$¢ - 0-0,5 kg/(m2h'”)

Kotki mocujace — taczniki typu Lil i Li2 grzybkowe. Zaleca si¢ taczniki z grupy tacznikéw
przystosowanych do styropianu, nie do wetny mineralne;j.

Siatka — z wt6kna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4 mm nalezycie zaimpregnowana dyspersja
z widkna szklanego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywaé poprzecznego sfalowania.

e Gramatura siatki — 145 g/m?2 .
* Najmniejsza wielkos¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm .

¢ Siatka powinna posiada¢ wytrzymato§¢ na zrywanie pasa o szeroko$ci 5 cm silg nie mniejsza
niz 1250 N.

Masa tynkarska — ciekla masa tynkarska silikonowa. Masa odporna na dzialanie warunkéw
atmosferycznych.

Wyprawa tynkarska silikonowa zgodna z PN-B-10106:1997, Klasa odpornos$ci ogniowej B 1, oparta
na cienkowarstwowym tynku dekoracyjnym o spoiwie organicznym z czysto mineralnymi pigmentami
i wypelniaczami pokrywajacym rysy skurczowe, modyfikowana  sktadnikami zapobiegajacymi
powstawaniu korozji biologicznej. Dziatanie tych sktadnikéw catkowicie zapobiega powstawaniu alg,
plesni i grzyboéw na powierzchni tynku w okresie do 5 lat po aplikacji, a w nast¢pnych latach znacznie
op6znia proces korozji. Parametry tynku:

Spoiwo bazowe - emulsja zywicy silikonowe;j
Wypetniacz - ziarno i maczka marmurowa

Gestos¢ - ok. 1,8 g/cm3

Wodoprzepuszczalno$é: - ok. 0,03 - 0,04 kg/m2 x h0,5
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: - p = ok. 150
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e Opdr dyfuzyjny wzgledny: - Sd H20 ok. 0,2 — 0,4 m
¢ Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V: - 52,5-70,0 g/( m2 d)

Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobéw izolacyjnych,
posiada¢ aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajace do stosowania.

2.2.1. Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢ pakowany
oddzielnie.

2.2.2. Transport i skladowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jako$ci, w sposéb umozliwiajacy latwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej
dostawy.

2.2.3. Kontrola jakoSci

Kontrole jakoS$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
obowigzujacych normach i wytycznych producenta.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprze¢tu gwarantujagcych wlasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos$¢ robét.

Dla prowadzenia rob6t zwigzanych z ociepleniem stropodachu wentylowanego budynku
niezbedne jest posiadanie przez Wykonawce agregatu do transportu granulatu z wetny mineralne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne zasady dotyczace transportu
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST - 00.00 - ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca moze uzywaé¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru pod warunkiem zachowania zalecen producenta materiatéw
oraz w sposob nie powodujacy pogorszenia ich jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t dociepleniowych nalezy:

e sprawdzi¢ stan techniczny tynkéw elewacji
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e zakwalifikowane miejsca naprawi¢ poprzez skucie tynkéw i wykonanie nowych
¢ zdemontowac¢ obrébki blacharskie

e zdemontowac instalacje odgromow3s.

5.2. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

Ocieplenie $cian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajacej na pokryciu
zewnetrznych powierzchni Scian bezspoinowg powltoka ztozona z nastepujacych warstw:
e styropian szczelnie przyklejony z przewigzaniem spoin za pomoca masy klejacej
i dodatkowo mocowany kotkami,
e siatka z witdkna szklanego przyklejona do styropianu,
e zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk akrylowy barwiony w masie, tynk mozaikowy w cze$ci
cokotowe;j.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkéw, wykona¢ naprawe
i uzupelnienia zniszczonego przy gruncie muru, skué¢ tynki, ktére tatwo si¢ odspajaja
i wykona¢ obrzutke cementowa.

Usung¢ elementy zewnetrzne w postaci starych obrébek blacharskich, elementéw zewnetrznych
takich jak lampy zewnetrzne, zwody odgromowe, piony rynnowe o ile wystepuja. Miejsca mocowan
tych elementéw nalezy przystosowa¢ do nowych grubosci ocieplef. Dotyczy to w szczegdlnosci
zapewnienia mozliwo$ci ponownego zamocowania wymaganych elementéw jak réwniez niezbednych
wpustéw np. kanalizacji deszczowej ( po wykonaniu ocieplenia nowy przebieg rynny bedzie
nastgpowat ok. 15 cm dalej od lica $ciany niz dotychczas podobnie instalacji odgromowej).

Doktadnie przygotowaé powierzchnig, sprawdzi¢ roéwnos¢ podioza tatami aluminiowymi i
ewentualnie nieréwnosci wyréwnac¢ zaprawa cementowa lub przyklei¢ cienkie warstwy styropianu.

Klejenie styropianu nalezy wykonywaé¢ pasami poziomymi o szeroko$ci 50 cm.
Na obrzezu kazdego elementu styropianu nalozy¢ pas masy klejacej o szerokosci 3 - 4 cm, na
pozostatej powierzchni 6 plackéw o S$rednicy ok. 8 cm oraz dodatkowo nalezy mocowaé trzema
kotkami. Plyty klei¢ na styk, ewentualne szczeliny uzupetnia¢ paskami styropianu.
Klejenie wykona¢ w czasie suchej pogody, poniewaz opady zmniejszajg przyczepno$¢ masy klejace;.

Sciany oklei¢ styropianem o grubosci 14 i 9 cm. Oscieza oklei¢ styropianem grubosci
3 cm, w miar¢ mozliwosci, tak aby nie zakry¢ o$cieznic okiennych i drzwiowych. Na ptyte nalezy
nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza
(przy wigkszych nieréwno$ciach nalezy stosowaé zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie
plyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w
srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy — zgodnie z wytycznymi
systemu dociepleniowego.

Uwaga:

Zaprawe  klejaca nanosi sie  jedynie na  powierzchni¢ plyt izolacyjnych,
nigdy na podloze.

Montaz plyt termoizolacyjnych
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Przed rozpoczeciem prac zwigzanych =z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie konieczno$ci podioze odpowiednio przygotowac.
Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych piyt.

Kazda ptyte termoizolacyjna z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uklada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm).
Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworow.

Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco
przy pomocy poziomnicy réwno$¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy
prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno nastgpowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej
samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm -
w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych — do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych
przez producenta systemu mas uszczelniajacych.

W celu uniknigcia otwartej spoiny pionowej nalezy po przyci$nieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usunag¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé
na naroznikach zewnetrznych budynku.

Uwaga:
Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych plyt i ich potéwek zachowujac ich przywiazanie
(nie dotyczy krawedzi os$ciezy). Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero
po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi oSciezy na
szeroko$¢ min. 10 cm.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéow w elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawegdzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materialéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku konieczno$ci szlifowania wetny
mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ i1 stosowac si¢
do zalecen producentéw welny.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej co do klejenia styropianu do
podtoza. Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum trzech dni od klejenia styropianu
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Zaktady paséw siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Mase klejagca nanosié
na powierzchnie plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci ok. 2 mm i natychmiast przyklejaé
siatke z  widkna  szklanego,  wciskajagc w  mas¢  packa  stalowa.  Nastepnie
na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ dryga warstwe masy klejacej o grubosci ok.1 mm,
az do catkowitego przykrycia siatki. Po uptywie trzech-czterech dni celowe jest przeszlifowanie
wierzchniej plaszczyzny masy papierem ciernym i ewentualne natozenie wyréwnujacej warstwy z
masy klejacej gr. 2 mm. Dla trwato$ci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonaé¢ zakonczenia wyklejenia
siatki na krawedziach ocieplanych ptaszczyzn, a zwtaszcza potaczenia siatki utozonej na styropianie z
pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na o$cieza.

Do wysokosci 2,5 m ( parter) stosowac zabezpieczenia w postaci utozenia dwéch warstw siatki.
Na miejsce narazone na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z katownika aluminiowanego
perforowanego pod wtéknem szklanym.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do naktadania tynkow:
e Sciany budynkéw — warstwa tynku akrylowego typu ,kasza”, zacieranego
0 uziarnieniu 2 mm
e Cokoét budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym (zZywicznym).

Kolorystyka budynkéw wg. dokumentacji projektowe;.

Szczegoéty wykonania zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki  blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej,
w spos6b zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochron¢ powierzchni
przed wodami opadowymi i sptywajacymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materialow 0 innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych
do tego celu kitéw lub taSm uszczelniajacych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach
rozwiazan szczeg6téw podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje si¢ dwie metody:

e wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego
lub naroznego
w warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczelng w murze) wykonuje si¢
réwnomierng pionowa lub pozioma szczeling o szerokosci ok. 15 mm.
Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szeroko$¢ ok. 20 cm
Po obu stronach szczeliny nalezy plasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejaca.
Profil dylatacyjny $cisna¢ i tasme elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny.
Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejace;j
natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowac.
Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do géry. Sasiadujace profile
musza nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.
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Uwaga:

Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.
W tym celu profil na czas obrébki nalezy zamknaé¢ np. wsuwajac w szczeline
pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku
Profili $ciennych.

e wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili
Rozwiazanie dylatacji w inny spos6b niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe
wylacznie, jesli taki spos6b zostal podany w dokumentacji projektowe;j. Projektant
w tym przypadku zobowigzany jest zamie$ci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci
szczeg6towych rysunkow.

OfScieza okien i drzwi

Przy obrébce o$ciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty
powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponuja tez zwykle
systemodawcy.

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych.

Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubos$¢ niz izolacja uktadana na $cianach
(nie moze przekroczy¢ szerokosci oS$cieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia si¢ plesni na wewngtrznej powierzchni otworéw
okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy
z materiatéw o nizszym wspéiczynniku przewodzenia ciepta

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,,Wymagania ogélne”.

Kontrola ~ winna  odbywaé¢ si¢ z  uwzglednieniem  wymagan  normowych
oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

1) Zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa
Sprawdza si¢ przez por6éwnanie wykonania robot z dokumentacja opisowa, rysunkowg oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

2) Materialy
Kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub
protokotach zgodnosci uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej .

3) Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji

Ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, peknigcia, brak pionowosci,
odchylenia ptaszczyzn brak wypelnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w
izolacjach nieprawidtowosci stosowania tacznikéw, brak wymagane] ptaszczyzny wypelnienia
zaprawa klejowa itp.
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Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi powinno si¢ traktowac jak tynki kategorii III, co nalezy zapisa¢ w umowie o
roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wiaze si¢ z dodatkowym naktadem
pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie.

Wykoficzona wyprawa tynkarskag powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac si¢
jednorodno$cia 1 niezmiennosciag barwy 1 faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci
i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy §wietle rozproszonym zZ
odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w  $wietle smugowym
lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu
i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub
z warunkami szczeg6towymi zawartymi w umowie.

Kontrola podloza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

e wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowa o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilno$ci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci.
W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci podtoza przeprowadzanego wg
zalecen dostawcy BSO

e odchylki geometryczne podtoza

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegdlnych materialow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilo§ciowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)
[20] producent/dostawca nie ma obowiazku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnoSci.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowos¢:

® przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie — w zakresie koniecznym

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

osadzenia tqcznikow mechanicznych

wykonania warstwy zbrojonej

wykonania (ewentualnego) gruntowania

wykonania obrobek blacharskich

zamocowania profili

wykonania wyprawy tynkarskiej

wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggto$ci powierzchni,
rozktadu i szerokosci spoin.
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Kontrola osadzenia facznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w
szczegOlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania
tacznikéw.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowoSci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zakladéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (narozy zewnetrznych, o$ciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.)
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak
w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu cigglosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz
wysuni¢cia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i
nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w
umowie pomi¢dzy wykonawca oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych
co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m)

e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku

¢ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na calej
wysokosci kondygnacji — 10 mm

¢ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci
budynku

¢ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury
i barwy, braku miejscowych wypuklosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykofczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodno$cia i niezmiennos$cig barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypukltosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z
odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robdt
budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST - 00.00 - ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji.
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7. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt obejmuje:

e odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, powtoki malarskie, ztacza ulegajace
zakryciu itd.
odbidr ostateczny (catego zakresu prac)

® odbidr pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego)

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw
pomiardw i badan jakos$ciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00 - ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00 - ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoS$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
danej roboty, okreslone w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz odpowiednich
normach, wytycznych i przepisach.

Podstawa platnosci za wykonanie roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota wynikajacg z
obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez
Wykonawce protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z welny mineralne;j
(MW), produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163 : 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS), produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.(XPS), produkowane

A1:2005(U) fabrycznie Specyfikacja.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ptyty styropianowe
(PS-E)
PN-EN 12086:2001 ,»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wlasciwosci przy przenikaniu pary wodnej ,,
PN - IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”
PN-EN 1350:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie Podstawowe zasady oceny i okreslenia
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PN-71/B-06280 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego,
porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity, DZ. U. nr 75/2002, poz. 690.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003 roku z pézniejszego zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004r.)

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat technicznych — ,,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” — Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

ZUATI15/V.01/1997 — , Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut techniki budowlanej, 2003r.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r., Nr 130, poz 1386).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST - 03.00

DOCIEPLENIE STROPODACHOW NIEWENTYLOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t termomodernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu stropodachu dwudzielnego (tzw.
niewentylowanego) w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspélnoty

Mieszkaniowej w Gtogowie przy ul. Przemystowej 27-29.
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Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowigcej jednocze$nie izolacje
akustyczng, oparte sg na rozwigzaniu systemowym — wklejeniu na powierzchni dachu warstwy

termoizolacyjnej tz. styropapy o gr. 16 cm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w stropodachach niewentylowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odplywowi ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop ostatniej

kondygnacji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upaldéw zapobiegajaca nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen

ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materialu w duzym oporze akustycznym zapobiegajaca

rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Termomodernizacja stropodachéw — zespdt czynnosci polegajacych na doborze materiatéw
i sprzetu technicznego, zaprojektowanie otworéw techniczno-montazowych i wentylacji
wywiewnej oraz ulozenie warstwy izolacji metoda przyklejenia i kotkowaniu styropapy do
pokrycia dachowego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
aprobatami  technicznymi i przepisami  obowigzujagcymi  w budownictwie  w zakresie

termomodernizacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa wykonawcza, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogolne

Materiaty termoizolacyjne (styropapa) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinny odznaczad sie:

a) niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

b) matg gestoscia objetosciows (kg/m’),

c¢) mata wilgotnoscia zar6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

d) duza trwatoscia i niezmiennoscia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

e) odpornos$cig na wptywy biologiczne,

f) brakiem wydzielania substancji toksycznych,

g) odpornoscia ogniowa.

2.2. Wymagania szczegélowe
Dostarczanie i sktadowanie styropapy powinno odbywaé si¢ zgodnie z trescig zapiséw w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie materiatu
izolacyjnego powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb
budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata
zgodnos¢ tego wyrobu (styropapy) z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
badz krajowa Specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodno$ci 1 wydal na swoja wylaczna odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnoSci
z Polskg Normg wyrobu albo Aprobata Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich znakowania okre$la Rozp. M.I1. z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materialy podstawowe
Do materialéw podstawowych zaliczamy styropian oraz osnowy z papy spetniajagce wymagania
zawarte w okre§lonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania,

przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materialy pomocnicze
Do materialéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw nie

wentylowanych zalicza sig:
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1) kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji
nawiewnej istniejacej, taczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosié¢
1/szt/56-60 m2 powierzchni stropodachu,

2) ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podioza kominkéw wentylacyjnych wym.
0,5%0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze $cietymi naroznikami pod katem 45° w celu
zmniejszenia naprezen,

3) ,.korki” betonowe z betonu B15 do za$lepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu,

4) klej mrozoodporny do klejenia ,,.korkéw” betonowych,

£ 099

5) ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,,.korkéw” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m
ze S$cigtymi naroznikami pod katem 45°,

6) elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem
a krawedzig wycietego krazka z ksztaltki papy i uszczelniania krawedzi laczacej ksztaltke
Z papy z istniejacym pokryciem dachu,

7) gaz propan-butan w butli do przyklejania do podioza ksztattek z papy termozgrzewalne;.

8) materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze

znajomos$ci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postgpu techniczno-technologicznego

w budownictwie.

3. SPRZET TECHNICZNY I BHP

3.1. Sprzet techniczny i bhp

1) Wiertarka udarowa.

2) Przewody elektryczne 230 V 1 230/380 V.

3) Palniki do podgrzewania papy

4) Ubrania ochronne i robocze.

5) Butla gazowa wraz z osprzgtem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.

6) Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

7) Kaski ochronne (hetmy BHP).

8) Pasy bezpieczenstwa zpoduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubos$ci
minimum 20 mm.

9) Rekawice ochronne pytoszczelne.
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepisOw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatéw izolacyjnych (styropapy) powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentdw tych materialéw. Szczegétowy sposéb
transportu granulatu z maszyny wdmuchujacej do koncéwki wdmuchujacej w przestrzen stropodachu

okresla Instrukcja Techniczna systemu docieplenia.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robét termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo budowlane w zwiazku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujaca samodzielng funkcje
techniczna, awigc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwa
organizacj¢, bezpieczenstwo ijakos¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowiazkéw nalezy
kazdorazowo przed przystagpieniem do rob6t dokona¢ szkolenia pracownikéw na danym
stanowisku pracy. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ odpowiednia wiedze w zakresie
przestrzegania przepisow Bhp i Ppoz. oraz winien podpisa¢ stosowne o$wiadczenie, iz zostat
przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robét termoizolacyjnych podejmujac si¢ nadzoru
wykonywania rob6t specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachéw niewentylowanych,
a wigc miejsc trudnodostepnych, powinien si¢ wykaza¢ znajomos$cig technologii w tym zakresie.
Brak znajomosci zasad pracy z styropapa przez kierownika moze narazi¢ pracownikow na trwatg
utrate zdrowia (integralng czes¢ Instrukcji stanowi zatgcznik pt. ,Srodowiskowe zagrozenia
zdrowia wystepujgce przy stosowaniu sztucznych widkien mineralnych w budownictwie”

opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Lodzi).

5.2. Roboty przygotowawcze
Do robo6t przygotowawczych zalicza sig:
a) Rozmieszczenie paczek styropapy w miejsca dostepne
b) Wciagniecie wezy elastycznych na dach.
c) Wnhiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

d) Zabezpieczenie przed dostgpem os6b trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
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e) Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie Z wymogami

Bhp przygotowania si¢ do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robot wg technologii systemu ,,STROPTERM”

Czynno$ci wstepne:

Nawiercenie otworéw prébnych @ 80 mm (2—4 szt.) w czgséci przykalenicowej (najwyzszej) stro-
podachu w celu okreslenia stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu Scianek
azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujacych gérng ptyte dachu (uktad podiuzny,
poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretdw zbrojenia w plytach
dachowych oraz podswietlanej lunety obserwacyjnej ,,peryskopu”. Czynno$¢ ta stanowi réwniez
kontrole zgodnosci projektu archiwalnego
ze stanem faktycznym, badz podstawe do opracowania projektu technologicznego i audytu
energetycznego.

Czynnosci zasadnicze:

a) Przyklejanie styropapy rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych
przez monteréw izolacji cieplne;j.

b) Sukcesywne wraz z postepem robét fotografowanie kotwienia tacznikami mechanicznymi
styropapy na przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatacznik do
protokotu odbioru robét.

c) Koncowa czynnoscia jest, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubos$ci projektowanej warstwy
izolacji iodbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostalych
otworach gdzie przewidziano w projekcie wentylacj¢ wywiewng przykleja si¢ kominki
wentylacyjne przy uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika

i gazu z butli propan-butan.

6. KONTROLA JAKOSCI

e Wymagana jako$¢  styropapy powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

e Materialy dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt termoizolacyjnych materialdéw pochodzenia
organicznego, ktérych wlasciwosci mogg zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropéw

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnoSci
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z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami

okreslonej aprobaty techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za
pomoca kominkéw wentylacyjnych.
Ilo§¢ robdt okre$la si¢ na podstawie projektu wykonawczego zuwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawa do odbioru robét izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachéw
niewentylowanych powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje¢ cieplng z styropapy, nalezy sporzadzié¢
protokot odbioru robét, podajac nastgpujace informacje:
- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
- rodzaj inazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobata
Techniczna,
- adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnig¢ stropodachu (6w),
- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,
- $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),
~ érednig gesto$é granulatu (kg/m’),
- ilo$¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),
~ iloé¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m?),
- date rozpoczgcia i zakonczenia robdt,
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,
- oswiadczenie kierownika robdt, ze wbudowal materialty oznakowane zgodnie z wiedza
inzynierska, sztuka budowlang oraz zprzepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”
1 obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,
- imiona inazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robdt i inspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
Uwagal!
Ze wizgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajacych zakryciu —

sprawdzenie iodbior przez inspektora nadzoru musi odbywaé¢ si¢ sukcesywnie
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ina biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworow

technologicznych i montazowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania
ciepta.
PN — EN 14064 Norma uzupetniajaca zwigzana z w/w uwzgledniajaca
osiadanie granulatu.
PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych
i obliczeniowych warto$ci cieplnych.
PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materiatéw —
stabelaryzowane wartos$ci obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta
przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni
przegréd.
PN-EN ISO 717 - 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002  Beton — wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i ocena

zgodnosci.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien
szklanych.
9.2. Inne dokumenty
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

b)

d)

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropdéw stropodachéw
dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda wdmuchiwania (blow-in) systemem
»STROPTERM”, wyd. REM-BUD.

Ustawa zdnia 30 czerwca 2000r. — Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b
(Dz.U. 2 2004 r. Nr 93, poz. 888).
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e) Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

f) Ustawa zdnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360 z pézn. zm.).

g) Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych (Dz.U.

Nr 162, poz. 1121 z p6zn. zm.).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST - 04.00

INSTALACJA ODGROMOWA

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych zwodéw pionowych instalacji odgromowej w istniejacym budynku

mieszkalnym wielorodzinnym Wspdlnoty Mieszkaniowej w Gtogowie przy ul. Przemystowej 27-29.

1. DEFINICJE

Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskéw, Sciagdw, wieszakow,
drabinek lub korytek kablowych albo innych urzadzen zaprojektowanych w celu przeniesienia
obciazenia spowodowanego przechodzacymi instalacjami

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przylaczenia przewodu
wyréwnawczego, stluzace do potgczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem
wyréwnawczym.

Przewod odprowadzajacy: przewdd taczacy zwod z przewodem uziemiajacym.

Przewéd uziemiajacy: przewdéd ochronny, taczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajaca
lub przewdd odprowadzajacy z uziomem.

Uziom: element lub grupa elementow przewodzacych, majacych styczno$¢
z gruntem i zapewniajacych potaczenie elektryczne z ziemig. (uziom otokowy — uziom poziomy
tworzacy zamkniety obwdd wokét obiektu).

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — rozlgczalne potaczenie Srubowe przewodu

odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uzimu lub
sprawdzenia ciggtosci galwanicznej cze$ci nadziemne;.
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Zacisk przewodu wyréwnawczego: zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyréwnawczego
do przewodzacego elementu wyposazenia obiektu.

Ziemia: przewodzaca masa ziemi, ktorej potencjal elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany
umownie jako réwny zeru.

Zwéd:  czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan atmosferycznych

2. MATERIALY.

Materialy, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ $wiadectwa jakosci
atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majac prawo do stosowania materiatéw dowolnego Producenta, jest zobligowany do
przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg niniejszej SST sa materialy wymienione w
pozycjach przedmiaru robdt, ktérych charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w
ponizszych punktach :

Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.
Wszystkie  materiaty  stalowe  instalacji  z  galwanicznym  pokryciem  ochronnym
—cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalacji powyzej gruntu
(zwody, przewody odprowadzajace i uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat:

e stal : 30 mm2. — (prety stal. ocynk. fi 6mm)

¢ aluminium: 25 mm?2.

® miedZz: 16 mm2.

® minimalne przekroje poprzeczne uziomow sztucznych
e stal: 100 mm?2.
® miedZz: 50 mm2.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW.

Dostawa materiatéw powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych,
w ktéorych materialy maja by¢ skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed
zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.
Materialy przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy:

e przestrzega¢ zalecen WytworcOw urzadzen, aparatbw i opraw odno$nie transportu

1 sktadowania ;
e aparatur¢ i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

4. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢é wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
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Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw
bezpiecznej pracy.
Roboty jw. beda prowadzone przy uzyciu:

e clektronarzedzi;

® narzedzi rgcznych.

5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z niniejsza
Specyfikacja Techniczng i obowigzujagcymi normami;

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru
w zakresie zmian technologii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

6. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wszystkie $wiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

Trasowanie

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowe]j konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych

i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa begdzie pracowaé, oraz sam rodzaj

instalacji.

Montaz zwodéw odgromowych na budynku
a/ zwody poziome

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno

zapalnych oraz 40cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b/ przewody odprowadzajace
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Przewody odprowadzajagce powinny by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegto§¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodoéw odprowadzajacych
z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy probierczych.

¢/ Uziomy
Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako wuziomy poziome otokowe, promieniowe
lub pionowe.

Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi.
Do uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzagdzenia metalowe.

Wszystkie potaczenia roztaczne instalacji zwodéw i przewodoéw odprowadzajacych zabezpieczy¢
smarem statym.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelnié
przed przedostawaniem si¢ wody.

Elementy  zlaczne  (Sruby,  nakretki,  podktadki) powinny by¢ w  wykonaniu
z galwanicznym pokryciem ochronnym.

7. KONTROLA JAKOSCI.

Wszystkie elementy robdét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja remontu;

® poprawnos$ci montazu;

® kompletnoSci wyposazenia,

® poprawnoS$ci oznaczania .

Wszystkie  materiaty musza  posiada¢  $wiadectwa  dopuszczalnosci do  stosowania
na terenie RP oraz niezbedne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia (badania 1 pomiary powykonawcze dotycza) sprawdzenia rezystancji instalacji
odgromowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Przedmiotem odbioru sa roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacja i ilo$ci):
po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacja remontu— odbiér koncowy.

Przy koncowym odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e Dziennik Budowy
e Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez
Wykonawece i inspektora nadzoru.
Protokoty pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji.
o Swiadectwa jako$ci materiatéw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i
zadaniem Inwestora.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa platnos$ci sa dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji
Technicznej w tym protokét odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. 03.121.1138)
e PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogodlne.

e PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogdlne. Wybdr poziomdéw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B — projektowanie, montaz,

onserwacja i sprawdzanie.

e PN-IEC61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

e PN-IEC61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Cze$¢ 2. Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

e PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne.

e PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona..

Opracowal Glogéw kwiecien 2017r Projektant

45



