OPIS TECHNICZNY

termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinego
Wspolnoty Mieszkaniowej Nieruchomdci przy ul. Przemystowej
27-29 w Glogowie

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
Podstaw opracowania jest:

1) Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-koszgowej

2) Inwentaryzacja budynku w zakresie elewacji wsittigj i zachodniej

3) Opinia w sprawie kolorystyki budynku Wydziato®Rvoju Miasta,
Dziatu Planowania i Architektury Ugdu Miasta w Gltogowie.

4) Wizja lokalna przeprowadzona w mc-u kwietniu 201

5) Audyt energetyczny opracowany przez AutgrsiPracownie
Projektovg Jerzy Burda ul. Poczdamska 1 Glogéw

Materiaty, podstawy prawne [ bibliografia:
- mapa sytuacyjno wysokciowa 1:500

- Prawo budowlane — ustawa z dn. 07.07.1994r (DN 89, poz. 414 z 1994r.)

- Prawo zamowig Publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177, Nr p6z. 959, Nr 116, poz.
1207 i Nr 145, poz.1537)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r sgprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagl@dudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r, Nr 75,
poz. 690)

- Rozporadzenie M.S.W.i A. Z dn. 16.06..2003r w sprawie actyr przeciwpaarowej
budynkow, innych obiektow i terenow (Dz.U. z 199¥%r 121, poz.1138)

Rozporadzenie M.PiP.S. z dn. 26.09.1997r, w sprawie ogdinyzepiséw bezpiecastwa i
higieny pracy (Dz.U. z 1997r, Nr 129, poz. 844)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z d. 06.02.2003sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DAWU47, poz. 401 z 2003r)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003rsprawie informacji dotycicej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126 z 2003r)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003smrawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1%33003r)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.09.02.2004r pvasvie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z 2004r)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dn. 02.04.2004r w
sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznegaytkowania i usuwania wyrobow
zawierajcych azbest. (Dz.U. Nr 71, poz. 649)

Wytyczne stosowania technologii zabezpieczaniadopzeemarzaniem i przeciekaniggian
zewrgtrznych metod lekka mokny. ITB Warszawa 1982.

Instrukcja ITB 334/2002 — Bezspoinowy System Od@afscian zewgtrznych budynkow.

Normy budowlane



* PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”

* PN-82/B-02000 ,Zasady ustalania ofren”

* PN-82/B-02001 ,Obearenia state”

* PN-80/B-02010 ,Obagreniasniegiem”

 PN-77/B-02011 ,Obarenia wiatrem”

* PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe”

* PN-87/B-03002 ,Konstrukcje murowe”

* PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie z blachy stapacynkowanej i cynkowe.
wymagania i baideprzy odbiorze”

* PN-80/B-10240 ,Pokrycia dachowe z papy i powtskaiowych. Wymagania i
Badania przy milbe”

* PN-EN 13499 ,Wyroby do izolacji cieplnej w bmwnictwie. Zewtrzne
Zespol@ystemy ocieplania (BSO) ze styropianu. Specyfikac]

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budymkieszkalnego wielorodzinnego
Wspolnoty Mieszkaniowej Nieruchomdci przy ul. Przemystowej 27-29 w Glogowiev
zakresie:

» docieplenigcian zewgtrznych z kolorystyk elewacji

» docieplenia stropodachu

Do wykonania prac, ktorych zakres zostat ékmey w niniejszej dokumentacji projektowej
nalezy zastosowa materiaty budowlane i technologie, ktére spetniaymogi okrélone w
dokumentacji pod wzgtlem parametrow technicznych oraz posiagajmagane przepisami
Prawa Budowlanego (art.10) dopuszczenia do obrotpowszechnego stosowania w
budownictwie.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | JEGO STANU
TECHNICZNEGO

3.1 OGOLNY OPIS OBIEKTU
Budynek wykonano w technologii tz. cedigranskiej (WBL)
nadziemnych -5
piwnicznych 1 -
Budynek stanowicy wilasnd¢ Wspolnoty Mieszkaniowej skladaesiz segmentu 2
klatkowego.
Uktad konstrukcyjnyscian-poprzeczny.
Dane ogdlne obiektu:

» Kubatura cgsci ogrzewanej 3 447,95m
« Powierzchnia gytkowa 1467,23m
« Powierzchnia zabudowy 365,95M
*  Wysoka¢ kondygnacji ,8@m
»  Wysoka¢ piwnicy 2,20m

o Wspdiczynnik ksztattu obiektu  A/V 0,37

3.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO
Sciany podtine ostonowe parteru z cegty dziurawki gr.25cmtguiz gazobetonu gr.
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24cm.z zewgtrzng fakturg tynku cemoentowo-wapiennego.

Sciany piwnic betonowe gr. 18 cm bez ocieplenia adking zewretrzng z tynku cem-
lastrico. Stan techniczny konstrukgjcian ostonowych jest dobry. Tynki elewacii
wykazup miejscowe odparzenia, ktére naleskit i uzupetné zapravg cementow.

W trakcie ocieplania budynku nale zachowa otwory wentylacyjne podokienne. Stropy
zelbetowe prefabrykowane, stropodach ptaski o spadktu 5%, pokrycie z papy.

3.3 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Wspotczynniki przenikania ciepta dla ista@jchscian zgodnie z obowkujaca norny
w latach 60-tych wynosodpowiednio:

» dlascian zew. szczytowych Uk =0W/(nfK)

« dlascian zew. podinych Uk = 0,121 WAK)
« dlascian zew. logii k& 0,750 W/(nK)
« dlascian zew. piwnic BB,149 W/(nK)
» dlascian zew. piwnic przy gruncie Uk = 1, A8A(m’K)

Wszystkie warkei przekraczaj wymagania obecnych przepiséwak = 0,30 W/(niK)

Wg. instrukcji BSO —ITB 334/2002 (Bezspoinosystem ocieplescian zewwtrznych
budynkow) ze wzgtlow konstrukcyjnych dopuszcza dodatkowe ghemiescian
Zewntrznych nie wiksze nk 0,15 kN/nf. Warunkiem podstawowym jest zastosowanie
kotew @cznikéw) o trzpieniach stalowych w minimalnejstd 4 szt/nf, posiadajcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Dach wykonany jest w technologii stropodaatantylowanego. Pokrycie papoweye
bezpérednio na ptytach korytkowych wspartych na stragistemowym z phyt
kanatowyclzeraiskich poprzez murkizairowe . Wentylowana przestirzstropodachu
docieplona jest wegrmineralry gr. 6 cm
Wspotczynniki przenikania ciepta dla stropoku i istniegcych stropow wynosi
odpowiednio:

» dla stropodachu wentylowanego Uk = 1,045 W/(FK)

« dla stropu nad piwnic Uk 7989 W/(nfK)

Powysze wartéci przekraczaj obecne wymagania przepisowild = 0,25 W/(niK)
Wobec powsszego stropodach naledocieplt poprzez wdmuchanie w przestfize
granulatu z wetny mineralnej.

Drzwi i okna klatek schodowych oraz okienkaiczne

Drzwi wefciowe na klatki schodowe wymieniono na aluminiowepte..
Istniegce okna na klatkach schodowych typowe PCV.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla istgmgj stolarki okiennej wynosi:
« Uk =1,5W/(nfK) i spetnia wymogi normy.

Piyty stropowe loggi oraz balkonéw wymagajaprawy poprzez uzupetnienie ubytkow
oraz zamontowania systemowych kapinoséw na krawehdzidla prawidtowego
odprowadzania wod odpadowych.

Istniejgce balustrady loggi oraz balkonédw w znicowanym stanie w zakresie
zabezpiecze antykorozyjnych — powlok malarskich, wymagajoczyszczenia i
pomalowania. Zaleca ¢sidodatkowo monta zadaszé nad balkonami IV pitra oraz
przegréd —scianek bocznych loggi i balkonéw z profili alumimgch wypetnionych
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ptytami z polineglanu jednokomorowego oraz ekranéw balustrad lodpgilkonow np. z
blach perforowanych.

Przed wykonaniem docieplenia ngledemontowé piony instalacji odgromowej,
zamontowanowe wsporniki naggowe uwzgtdniajgce grubé¢ docieplenia.

4. OPIS ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH

4.1 OGOLNY OPIS ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH |
REMONTOWYCH
Zakres robot termomodernizacyjnych elewacji i shagchu obejmuje:

- Zerwanie obrdbek blacharskich ogniomurkow i paréwetewrgtrznych

- Demonta istniepcej instalacji odgromowej — zwody pionowe

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachwylp&anej

- Wykonanie otworéw wilazowych w stropodachu celemgkenania aplikacji
granulatu z wetny mineralnej w przestrzenegdazystropowe;j

- Z&lepienie otworéw witazowych z odtworzeniem pokrygapowego

- Monta rusztowa systemowych

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian

- Wykonanie niezédnych uzupetnie tynkarskich

- Przyklejenie i zakotwienie warstwy docieplegj z ptyt styropianowych EPS 70-
040 FASADA gr. 14 cm ora%cian zewrtrznych klatek schodowych ptytami
styropianowymi gr. 9 cm.

- Nalazenie na styropian warstwy z masy ktgj i zazbrojenie jej siaik
polipropylenova

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowejyd&we;j

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego na cokole bikayn

- Wykonanie opaski budynku

- Odtworzenie zwoddw pionowych instalacji odgrompweomiarem skuteczioi

- Zamontowanie rur spustowych z wykonaniem odsadzki

4.2 OPIS DOCIEPLENIA STROPODACHU
Ze wzgédu na konstrukej stropodachu, konieczne jest igmie warstwy docieplenia na
gornej powierzchni stropodachu. Projektujgdcieplenie ptytami styropianowymi gr. 16
cm, laminowanymi papi przyklejonymi klejem bitumicznym do istnigego pokrycia .
Istniejgce pokrycie papowe naprawprzez likwidacs pecherzy.
Piyty styropianowe dodatkowo zakoiwilo podida za pomog tacznikbw KOELNER
GOK-105 + W0-48140 + KO8L60 w if@i 3 szt./m2. w strefie brzegowej (1,0m od
krawedzi okapOw) 4aczniki zagscic do 6 szt/m2 a w nataikach do 9 szt./m2.
Docieplenie stropodachu pokrypapm termozgrzewalp gr. 4,8mm z osadzeniem 6
kominkdéw wentylacyjnych — po 3 sztuki widej ptaszczinie spadku dachu.
Material termoizolacyjny powinien posigdavspotczynnik przewodzenia ciepta nie
wiekszy niz L = 0,040 W/(mMK) oraz gstasci mniejszej nt 60 kg/nf.

Wspotczynnik przenikania ciepta po wykonadacieplenia wyniesie:

UK0,175 W(K) < Ukmax = 0,20 W(1fK)
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4.3 OPIS DOCIEPLENIA SCIAN

4.4.1. Roboty przygotowawcze.

- roboty ociepleniowe mma prowadzi po rozebraniu parapetow zegtrznych,
I osadzeniu nowej stolarki,

- istnigjca wyprawe tynkarsk cokotu iscian naley skt w 100% i naprawdi
(wyprostowa) zapravg cementow — przygto 10% powierzchni,

- lane elementy wypraw tynkarskighian naley sku i wykona: nowe z tynku
cementowego,

- rozebtaopaski z ptytek betonowych wokot budynkéw.

4.4.2. Wspdétczynniki przenikania ciepta po docieplevyniesie:
Uy = 0,237 W/(MK) < Ugmax = 0,25 W/(niK) dla $cian podhinych,
Uy = 0,338 W/(MK) < Uymax= 0,45 W/(mK) dla écian klatek schodowych,

4.4.3. Materiaty (system)

Prace naley wykona zgodnie z warunkami okilenymi w Instrukcji ITB 334/2002
.Bezspoinowy system ocieplaniaian zewatrznych budynkéw” oraz norgmPN-EN 13499
~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zegtnzne zespolone systemy ocieplenia
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacj@’ oparciu o wyroby o nagtujgcych parametrach
technicznych:

» plyty styropianowe (zgodnie z BN-91/6363-02) ERB0AO o gstasci pozornej 15-
20 kg/m3 o grubgi 12cm, wymiary ptyt nie wksze nk 600x1200mm
(dopuszczalne odchyiki +/- 2mm), struktura styropia- zwarta, powierzchnia —
szorstka, krawdzie ptyt - proste z ostrymi kragziami, bez wyszczerhie zatama,
wytrzymataé na rozrywanie si prostopadt do powierzchni — nie mniej hi8N/cm2,
sezonowanie min 2 miesie (od wyprodukowania do moatg. Na loggiach
dopuszcza gizmniejszenie gr. styropianu do 8 cm pod warunkzastosowania ptyt
styropianowych EPS 80-036 Fasada (pozkzgny wsp. przewodzenia ciepta) w celu
zmniejszenia uszczuplenia powierzchni loggi.

» zaprawa klejca — gotowa mieszanka do stosowania w budowniatwiezyczepngci
do styropianu min. 0,1N/mMmdo betonu min. 0,6N/mMmodpornéé na powstanie rys
skurczowych w warstwie o gr. 8mm,

» siatka zbragjca z wiokna szklanego (zgodnie z PN-92/P-85010)amgturze min.
145g/m2, wymiary oczek 3-7mm, wydienie wzgédne nie mniej i 5%.

* tgczniki mechaniczne — dtugé min. 18cm,srednica 10mm, trzpie stalowy, ilg¢
4szt/m2,

» cienkowarstwowy wyprawa tynkarska akrylowa o frak@,0mm, klasyfikacja
ogniowa w zakresie niepalfm — NRO, odporn& na powstanie rys skurczowych w
warstwie o gr. 8mm,

» cienkowarstwowy wyprawa tynkarska akrylowa i mopavk (na cokoty) o frakcji
(granulacji) 2,0mm, klasyfikacja ogniowa w zakresiepalndci —NRO, odporn
na powstanie rys skurczowych w warstwie o gr. 8mm,

* g$rodki gruntupce (wigciwe dla systemu) dyspersje polimerowo-akrylowe,
posiadajce srodki hydrofobizujace oggtdéci 1,1 kg/dm3,

Kazdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania tetiegcian zewgtrznych

sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzen®@j ognia) musi posiada odpowiedni
Certyfikat Zgodnéci ITB, zgodnie z zalcznikiem (wykazem) do Rozpazenia MSWIA
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z dn. 22.04.1998 w sprawie wyrobow &jaych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog
by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na podstawie certyfikatu zgodoo
(Dz. U. Nr 55, poz. 362).

4.4.4. Kolejnd¢ robot przy wykonywaniu docieplenia:
- prace przygotowawcze: skompletowanie materiatbanta rusztowa,
- sprawdzenie i przygotowanie (naprawienie powienzcsciany,
- przygotowanie masy klggej systemowej,
- przyklejenie ptyt styropianowych,
- wykonanie kotwienia ptyt styropianowych na kotwigczniki) systemowe
Z trzpieniem stalowym 10/180mm,
- nakladanie na styropian warstwy zlmgj z masy klejcej i siatki z widkna
szklanego,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej akrylowej.
Ociepleniescian projektuje si od poziomu min. 20cm pat@j spodu stropu nad piwnic
— wg rys. 5.1. Pozostata @Z cokotu pozostaje bez ocieplenia — iglg¢a wykonczye wg
p. 4.4.10. Nariniki wzmocnt naraznym perforowanym profilem aluminiowym. Na parterze
projektuje s¢ podwojry warstwe siatki zbrogcej z widkna szklanego.

4.4.5. Sprawdzenie dopuszczalnego gimsmia dociepleniem istnigiej $ciany warstwowej

Lp Ciczar obgtosciowy | Grubai¢ Obcizenie na 1m
[kg/dm?] [mm] [kg/m?]

1 | zaprawa klegjca systemowa 1,25 2 2,52

2 | piyta styropianowa EPS 70-040 0,15 120 2,40

3 |Zaprawa klejca systemowa z siatk 1.25 3 375

z wh. szklanego
4 | masa tynkarska granulacja 2,5mm 1,62 2,5 4,15
razem 12,82

Zgodnie z instrukej ITB 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieples@an zewgtrznych
budynkow” ze wzgidow konstrukcyjnych dopuszczalne jest wykonaniestvardocieplenia
scian zewetrznych o obecizeniu nie wekszym niz 0,15kN/nf. W projektowanym przypadku
jest ono mniejsze i wynosi 0,128kN/m

4.4.6. Ociepleniegiezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianu grubiei nie
mniejszej nk 3 cm. Naraniki wzmocnt nar@znym perforowanym profilem aluminiowym.
Na styku ocieplenia z$oieznica nalery zdemontowa istniegce ¢wieréwaiki drewniane.
Oscieza naley wykon& zgodnie z rys.4.4-4.5.

4.4.7. Parapety zewtizne —projektuje st z blachy stalowej powlekanej gruad 0,7 mm
o kolorze RAL 8015 (kyz) Spadek parapetow na zeyta min. 15 %. Kapinosy parapetow
winny wystpowa poza lico docieplonejsciany minimum 5 cm. Parapety naje
zamontowa zgodnie z rys. 4.3.

4.4.8. Kratki wentylacyjne — nawietrzaki podokienne

Nalezy zachowa istniegcy uktad otworéw wentylacyjnych przestrzeni dotaeyychscian.
Po wykonaniu ocieplenia otwory wykeczy¢ kratkami wentylacyjnymi kwadratowymi z PVC
w kolorze biatym o wymiarach 14/8. Wewirene powierzchnie otworow powinny by
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obrobione zaprawa klgja z siatkh z wh. szklanego wywirita z elewacji. Spod otworu
wyprofilowat ze spadkiem w kierunku od budynku.

4.4.9. Malowanie cokotow.

* Tynk istniepcy do skucia —z 100%, przyp do naprawy 10%

* Tynk cementowo-wapienny

* preparat gruntgpy systemowy,

» farba sylikonowa.
4.4.10. Loggie
Na policzkach ptyt loggi nakly uzupeint ubytki betonu oraz zamontowakapinosy
systemowe z pcv. Plyty z boku oraz od spoduayatezysci¢c z resztek starych farb. Cako
wykonczy¢ przez malowanie fagbakrylowg w kolorze zgodnym z kolorystykelewaciji.

4.4.11. Balustrady loggi

Elementy metalowe pomalowadwukrotnie farba podkladaw i dwukrotnie farly
nawierzchniow po uprzednim doczyszczeniu szczotkami stalowymilzy i zabrudzé w
kolorze bgzowym Ral 8015. Zaleca ¢sizamontowanie ekrandéw balustrad np. z blachy
perforowanie w kolorze szarym mocowane] do kongjrukalustrady. Nad balkonami IV
pietra zamontowa daszki systemowe np. ICOPAL orazxianki boczne od poziomu
balustrady do spodu ptyty balkonowej. Na elewac§iciaodniej nad wysuety loggia 1V
pietra rownie zamontowa daszek systemowy. Loggie przegradaiankami aluminiowymi
wypetnionymi poliveglanem od poziomu balustrady do spodu ptyty loggi.

4.5. PRACE TOWARZYSZACE (WYKONYWANE PO REMONCIE DOCIEPLENIA.

4.5.1 Po zakiaczeniu prac naley wykona opaslk budynku z ptytek betonowych 50/50/7cm
z obrzéem betonowym 6/20cm od strony wschodniej oraz odtyéo opask z kostki
betonowej od strony zachodniej.

4.5.2 Istniggce zadaszenia zewinznych drzwi wejciowych do budynku, pokty pap
termozgrzewalyp wraz z wykonaniem nowych obrébek blacharskich.it$suyftyt daszkéw
wejsciowych po naprawie tynkOw , zamontawasystemowe okapniki z PCV
zabezpieczape przed zaciekami wéd opadowych oraz przemalow&olorze biatym farb
emulsyjn.

4.5.3 Wykona zgodnie z obowgizujacymi przepisami oznakowanie budynku.

4.5.4Sciany cokotu wymagajremontu w zakresie warstwy wykezeniowej z odkopaniem
na gkbokas¢ 50 cm. Istnigjcg wyprawe skt do gkbokasci wykonanego wykopu oraz
wykonanie nowego cokotu z tynku wodoszczelnego. &®enelewacji w obgbie parteru
budynku wymaga skucia stabych tynkéw, wykonania yawi uzupetnienia drobnych
ubytkbw z tynku cementowo-wapiennego a nastepniestwg zbrojonej i warstwy
wierzchniej z cienkowarstwowego tynku silikonowegozgodnego z projektowan
kolorystyky

5. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji przedstawiono narys. 2, 3, 4 w opaccpalet tynkow sylikonowych
i mozaikowych wg. wzornika Mitech VIP 2014 ColectioFrakcja (granulacja) tynkow —
1,5mm. Sposob naktadania - reczny lub natryskowy.
Dopuszcza si zastosowanie systemu innego producenta o podobmarhmetrach z
zachowaniem projektowanych koloréw wypraw tynkackkiW przypadku zamodwienia
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wypraw tynkarskich (wg innej palety barw) ktora o@powiada zaprojektowanej kolorystyce
proponowan zmiare nalery bezwzgédnie uzgodrd z projektantem oraz Zamawdaym t;j.
Wspolnoy Mieszkaniovg Nieruchomdci przy ul. Przemystowej 27-29.

tynk silikonowy o granulacji 1,5 mm tynk silikonowy o granulacji 1,5 mm tynk silikonowy o granulacji 1,5 mm
1 np. V-363 wg. wzornika Mitech VIP 2 np. V-361 wg. wzornika Mitech VIP np. V-894 wg. wzornika Mitech VIP

Collection 2014 Collection 2014 Collection 2014

tynk silikonowy o granulacji 1,5 mm tynk silikonowy o granulacji 1,5 mm tynk silikonowy o granulacji 1,5 mm
4 np. V-892 wg. wzornika Mitech VIP 5 np. V-72 wg. wzornika Mitech VIP 6 np. V-74 wg. wzornika Mitech VIP

Collection 2014 Collection 2014 Collection 2014

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

6.1. Budynek sredniowysoki, kategoria zagrenia ludzi ZL IV, klasa odporisoi

pozarowej ,D”.

6.2. Wymagana szczeloi izolacyjna¢ ogniowascian zewgtrznych El 30, izolacjdcian

nie rozprzestrzenigga ognia.

6.3. Kady zastosowany system (zestaw) do wykonywania tetiefcian zewwtrznych

sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzen®@j ognia) musi posiada odpowiedni
Certyfikat Zgodnéci ITB, zgodnie z zalcznikiem (wykazem) do Rozpa@zenia MSWIA
z dn. 22.04.1998 w sprawie wyrobow &jaych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog

by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na podstawie certyfikatu zgodoo
(Dz. U. Nr 55, poz. 362). Zastosowanosogny styropian gr. 120 mm oraz tynk akrylowy.

7. OCHRONA CIEPLNA

7.1 Wspotczynniki przenikania ciepta ocieplanychggrod

1. Sciany zewnetrzne

warstwa d % R =d/Ar
] MK [P
1. ftynk nowy : 0,003 0,004
- an 0,140 .. 5500
. o =i e 0,020 0,02
3 a 0,380 64%
6 lynk cem-wap T Q,@.‘QC y 0,02
4,048
Rei= 0,13 Rsa = 0,04 42186
U= 0,237 Al = 0,001 AlUo = 0.00
Uk = U AUf+ AUo = 0,238 WK <025 Wim'K dlat > 1g°
2. Klatka schodowa 8
warstwa d A R=d/Ar
Il [WimK] KW
o 0003] 082 0,00
2 0,090 0,040 2,25
i 5. |ceglapelna 2,380 0,770 0,454
6. ftynkcem-wap A v Gli}zé 07,8:2 : - 002
Rn= IR = 2,755
Rsi= 0,13 Rse = 0,04 Rt= 2,966
U= 0,337 AUF=0,001 AlUo = Q
Uk = U+ AU+ AUo = 0,338 WimK <045 Wim*K dla 8 </={ > 16°
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Termomodemizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmiang kolorystyki elewacji
Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomodci przy ul. Przemystowej 27-29 w Glogowie

2 §tropeda¢h
BT g B L e e R
warstwa d A R=dl
m} (K] | Ifow)
S S L e e
| 2 styopapa 0o 0,038 441y
4, Istrop | 1283
SR :
Ri=3R= 5,756
Rsi= 0.1 Rse = 0,04 Rt= 5896
U= 0470 AlE=0,001 Allp= 000
Uk = U+ AU+ Alo =

0175 WhK<020WimK dlat > 16°

Opracowat:

17



INFORMACJA BIOZ
w sprawie dociepleniascian zewretrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnega

NAZWA INWESTYCJI Docieplenie  scian zewretrznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz stropodachu

ADRES INWESTYCJI ul. Przemystowa 27-29 67-200 Glogow
Wojewodztwo: Dolndlaskie
Obreb: [l Matejki jedewid. m Gtogow
Nr dziatki: 127

INWESTOR Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchoméci
ul. Przemystowa 27-29 67-200 Glogéw

PROJEKTANT: Data i podpis

mgr in Z. arch. Dariusz Wojtowicz 27.04.2017r.

upr. bud. Nr 121/94/Lw
ul. Powsta ncow 13/4
67-200 Glogow

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
|. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
2) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia
3) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@8sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych
4) PROJEKT BUDOWY ;Dociepleniescian zewrtrznych oraz stropodachu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Wspdlnoty MieszkanipWeruchomaci przy ul. Przemystowej
27-29 w Glogowie”
5) Wykonawe budowlanego obowztuje tez Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 26 wrzénia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésizea i higieny pracy.
Il. Zakres robot
6) zakres rob6t obejmuje roboty budowlane w zakresi
* mont&u rusztowa
» demontau obrébek blacharskich parapetow zetkanych
» docieplenigcian zewgtrznych ptytami styropianowymi
* wymiana okienek piwnicznych
* monta zadasze nad wefciami do budynku z lekkich konstrukcji aluminiowych
* remont schodow i podestu wejowego od strony wschodniej
* demonta i ponowny montarur spustowych
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[ll. Cz ¢$¢ opisowa
Niniejsza informacja zostata spadzona w nawizaniu do obowgzujgcych aktéw prawnych
1, 2 i 3. W trakcie realizacji zamierzenia budovelgo lzdacego przedmiotem opracowania
mog wystpi¢ roboty budowlane, ktérych charakter stwarza wysokizyko powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepiséw pkt.i 2 i dlatego
wymagane jest spagdzanie planu ,BiOZ”.
Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:

= praca na wysokwi przy dociepleniigcian

= upadku z wysokgi powyzej 5 m

» upadku nargdzi lub materiatdw z pomostéw roboczych

= uderzenie eizkimi przedmiotami

= porazenia padem przy aywaniu elektronargzi

IV. Wytyczne prowadzenia robét budowlanych
1. Zabezpieczenie placu budowy i miejsc wykonywaakzot budowlanych:
= teren budowy nalg/ ogrodzt trwale w sposéb unienitiwiajacy doseép osobom
trzecim, bramy wjazdowe zamykane
= teren na ktérym prowadzoneda prace oznakowgatablicami informacyjnymi o
mozliwym zagrazeniu przy wykonywaniu prac na wysakiach
= prace na wysok@iach mog wykonywa tylko pracownicy posiadagy
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do praeywysokéciach
= wejscia do budynku na ktérym prowadzonepsace na wysoktiach
zabezpiecz§ zadaszeniami

2. Wskazanie dotyageze przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysienia;
W planowanej inwestycji planujeesioboty podczas ktérych megvysigpi¢ zagraenia, m.in:
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0 m.
Prace, a w szczegolfw roboty dociepleniowe, dola wymaga szczegolnej precyzji,cola
czasochionne, gil nalery zwrécic uwag: na optymalne ugzizenie stanowisk pracy na rusztowaniach.
W celu zabezpieczenia najgego poziomu bezpieciastwa w strefach szczegolnego zagma
(wejscia do budynku, sktadowanie materiatow budowlanyaiglery wykona zadaszenia oraz
wygrodzenie terenu w sposob unietwiaj acy dostp osobom postronnym.
3.Uwagi kacowe:
= roboty budowlane zle€ispecjalistycznym firmom posiadaym odpowiednie kwalifikacje
= przestrzegaprzepisy BHP
= uzywat materialy isrodki posiadajce atesty i aprobaty techniczne
Kierownik budowy powinien:
* wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy
e upewnt sie, ze prace wykonywane sv Sposob
zapewniajcy bezpieczéstwo ludzi
« nadzorowd, aby do miejsc pracy degt miaty tylko osoby
upowahnione i majgce stréj ochronny stosowny do
wykonywanej pracy
* prowadz¢ liste 0sOb uczestniazych w szkoleniu BHP wraz
z dap szkolenia
e prowadzé kontrok wszystkich miejsc pracy na terenie
budowy pod wzgldem bezpieczestwa przynajmniej raz
dziennie
» dopilnow&, aby deskowania i rusztowania byty wznoszone,
modyfikowane i zdejmowane przez osoby wykwalifikmea
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Nalezy kontrolow& rusztowania i deskowania pod wedgm
BHP a protokoty z tych kontroli przechowyiaa budowie
e pracownicy powinni posiadauprawnienia do pracy na
rusztowaniach
e pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie BHP
obstugi uradze i elektronarzdzi ktore kedg obstugiwali
e przestrzegaprzepiséw BHP okidonych w rozporgdzeniu
wyposazy¢ pracownikow w sprzet i srodki ochrony osobistej jak: kaski, gogle,
obuwie, rekawice, pasy ochronne.
Sprzet oraz elektronarzedzia winny byé sprawne i posiad& znak bezpieczéstwa ich
uzytkowania.

opracowat
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