STOLARKA i SLUSARKA DRZWIOWA
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DRZWI FRONTOWE DRZWITYLNE

elewacja frontowa elewacja podworzowa
parter parter
1 1
drewniane drewniane
2,0 2,0

e nowe dwuskrzydiowe drzwi wykonane z
drewna lisciastego klejonego warstwowo

o dwie gorne kwalery drzwi przeszklone,
naswietle uchyine - szklenie typu FLOAT
podwaojne zespolone wypetnione argonem o
wspbtczynniku przenikania ciepta 1,1W/m2K
- szkio bezpieczne, matowe

@ kolor - RAL 7006

e zamontowaé samozamykacz, stopke,
elekirozamek do domofonu

e drzwi zamawia¢ w komplecie z oscieznica,

e stosowac zawiasy kulkowe

e drzwi otwierane na zewnatrz

e wymiar zdjac z natury

o DRZWI WYKONAC ODWZOROWUJAC
ISTNIEJACY WZOR - wymiary, podzial,
forma, detal | materiat,

e nowe dwuskrzydiowe drzwi wykonane z
drewna lisclastego klejonego warstwowo

o gorne kwatery drzwi przeszklone,

e naswietle uchylne - szklenie typu FLOAT
podwojne zespolone wypelnione argonem
o wspolczynniku przenikania ciepta
1,1W/m2K - szkto bezpieczne, matowe

e kolor - RAL 7006

» zamontowaé samozamykacz, stopke,

a drzwi zamawia¢ w komplecie z
oscieznicy

e stosowat zawiasy kulkowe S yp

o drzwi otwierane na zewnafrz

o wymiar zdjaé z natury

» DRZWI WYKONAC ODWZOROWUJAC

ISTNIEJACY WZOR - forma, detal i
materiat,




