Remont kominéw Aleja Wolnosci 12 12¢ OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
(1.85+0.9)*2*0.5*12 m? 33.000
RAZEM 33.000
2/KNR 0-17  [Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jed- |m?
2608-03 nokrotnie
(1.85+0.9)*2*0.5*12 m?2 33.000
RAZEM 33.000
3|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?
2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do $cian
(1.85+0.9)*2*0.5*12 m? 33.000
RAZEM 33.000
4|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?
2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
(1.85+0.9)*2*0.5*12 m?2 33.000
RAZEM 33.000
S|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych katowni-
kiem metalowym
0.5*4*12 m 24.000
RAZEM 24.000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gtadkie m2
1204-03
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
7|KNR 0-15l1  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto- |m?
0527-01 waniem podioza emulsjg asfaltowa - jedna warstwa - czapki kominowe
1.1*2/05*12 m?2 27.060
RAZEM 27.060
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie



