Spoldzielcza 9

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
1[KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy m?2
2609-01 uzyciu gotowych zapraw kiejacych - demontaz plyt styropianowych ze scian
analogia Krotnosc = 0.3
1.2*2.5+1.9525-2.2*09-1.01.4 m? 4.495
RAZEM 4.495
5[KNR 0-17 _ |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
2608-01 mechaniczne i zmycie
4.495 m? 4.495
RAZEM 4.495
3[KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - impregnacja m?2
2608-02 grzybobojcza jednokrotnie (CT 99)
4.495 m?2 4.495
RAZEM 4.495
4|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- m?2
2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
4.495 m? 4.495
RAZEM 4.495
5|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m?
2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do scian
4.495 m? 4.495
RAZEM 4.495
6|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - szt.
2612-05 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do cian z
hetonu
4.495*6 szt. 26.970
RAZEM 26.970
7IKNR 023 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m?
2612-02 przykiejenie plyt styropianowych do osciezy
(2.2*2+1.02)*0.3 m? 1.920
RAZEM 1.920
8IKNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m?
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
4.495 m? 4.495
RAZEM 4.495
g|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - m?
2612-07 przykiejenie warstwy siatki na osciezach
1.92 m?2 1.920
RAZEM 1.920
10|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jedno- m2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
4.495+1.92 m?2 6.415
RAZEM 6.415
11IKNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2.2*2+0.89+09 m 6.200
RAZEM 6.200
12|KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych m?
0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
6.415 m?2 6.415
RAZEM 6.415

ws
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